dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem regcznym. Wypoziomowana
podsypka o grubosci ok. 10 em musi by¢ luzno ulozona i nie ubita, Material uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm,

Montaz przepompowni wykona¢ zgodnie z czescia graficzna projektu oraz technologia uzytych
materialow.

5. Uwagi ogolne

Catosc robét prowadzié¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp. Wszystkie zastosowane
materialy musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacje. Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszezefi, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszelkie rzedne wysoko$ciowe terenu nalezy sprawdzi¢ przez przystapieniem do robot. W

przypadku rozbieznosci pomigdzy stanem faktycznym a, projektowanym nalezy skontaktowaé si¢ z
opracowujgcym dokumentacje projektows bgdz uzgodnié¢ wykonanie robét z inspektorem nadzoru.

Oswiadczenie:

Oswiadezam, Ze projekt budowlany przepompowni $ciekow kanalizacji deszczowej zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




