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2 SPIS RYSUNKOW

2.1. Zagospodarowanie terenu
2.2. Plansza koordynacyjna przytaczy
2.3. Plansza tyczenia
2.4, Szczegoty utozenia nawierzchni — przekréj A-A
2.5. Szczegoty utozenia nawierzchni — przekréj B-B
2.6. Przekroj przez plac oraz kwietnik — przekroj C-C
2.7. Przekroj przez nawierzchnie zwirowg

— przekrdj D-D
2.8. SzczegOty rozwigzania bindazu — rzut z gory
2.9. SzczegOty rozwigzania bindazu — przekréj A-A
2.10. Szczegoty rozwigzania bindazu — szczegét A"
2.11. Szczegoty rozwigzania schodow terenowych
2.12. Spos6b mocowania lampy
2.13. Spos6b mocowania fawki
2.14. Spos6b mocowania kosza na odpadki
ZAt ACZNIKI:

Elementy malej architektury:

Zatacznik 1 Lampa
Zatacznik 2 tawka
Zatacznik 3 Kosz na odpadki

Rodzaje nawierzchni:

Zatacznik 4  Szlachetne piyty betonowe
Zatacznik 5  Szlachetna kostka betonowa

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nrl
nr2
nr3
nr4
nr5
nr 6

nr7
nr8
nr9
nr 10
nril
nrl2
nrl13
nrl4

Skala 1:500
Skala 1:500
Skala 1:200
Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20

Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:5

Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20
Skala 1:20
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3 INWESTOR

Gmina Miasto Kotbrzeg
Ul. Ratuszowa 13
78 — 100 Kotobrzeg

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1 Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy inwestorem: Gmina Miasto Kotobrzeg z
siedzibg przy ul. Ratuszowej 13 w Kotobrzegu, a Biurem Projektowo-Inzynierskim
REDAN Spotka z 0.0. w Szczecinie.

411 Wytyczne dostarczone przez inwestora; uzgodnienia i konsultacje z inwestorem

4.2 Podstawa prawna

4.2.2  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

423  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.3 Podstawa merytoryczna

431  Aktualny wtérnik

4.3.2  Inwentaryzacja budowlana wykonywana dla potrzeb projektu i wizje lokalne

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowy teren usytuowany jest pomiedzy ul. Towarowa, Spacerowg i Mickiewicza w Kotobrzegu —
dziatki nr 39/1; 40/1; 40/2; 40/3; 41 w obrebie 4 Kotobrzeg.

6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja terenu.

7 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany branzy architektoniczne;.

W ramach projektu przewiduje sie prace polegajace na:

- wymianie nawierzchni oraz zmianie ksztattu placu znajdujacego sie na terenie

- wymianie nawierzchni oraz obrzezy istniejgcych alejek

- wyznaczeniu nowych alejek w miejscach zwyczajowych wydeptow

- wymianie istniejacych elementow matej architektury (tawki, oswietlenie parkowe, kosze na odpadki)
- Przebudowie elementéw matej architektury w postaci schodoéw terenowych i kwietnikdw

- Przebudowie elementu matej architektury w postaci fontanny (wg odrebnego opracowania)

- lokalizaciji studzienki z mediami przeznaczonej pod funkcje ewentualnego tymczasowego obiektu
budowlanego

- Wymianie elementu matej architektury w postaci konstrukcji wsporczej pod istniejacy bindaz

- uzupetnieniu istniejgcego drzewostanu
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8 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przyjetych rozwigzan przestrzennych,
funkcjonalnych i techniczno-budowlanych na rewitalizowanym terenie.

Projekt stanowi podstawe do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.
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10 OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
101 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Projektowany teren ma powierzchnig ok.0,82ha. Obecnie teren jest uzytkowany zgodnie z funkcjg (teren
rekreacyjny), poro$niety trawg, roslinnoscig krzewiastg oraz drzewami .

Od ulicy Mickiewicza znajduje sie plac zachowujgcy uktad historyczny.

Nawierzchnia placu z ptyt chodnikowych wymaga wymiany.

Na przediuzeniu placu zlokalizowana jest nieczynna fontanna na planie okregu o $rednicy 9m, w bardzo
ztym stanie, wymagajaca przebudowy.

W poblizu fontanny oraz na stuku alejek odchodzacych od placu znajdujg sie schody terenowe.

Schody w bardzo ztym stanie wymagaja przebudowy.

W parku znajdujg sie elementy matej architektury w postaci fawek, koszy na odpadki i oswietlenia typu
parkowego.

Od ul. Towarowej znajduje sie zabytkowy bindaz, ktérego konstrukcja wsporcza wymaga wymiany.

Teren jest objety ochrong konserwatorska.

10.2  ZALOZENIA OGOLNE

Zgodnie z celem opracowania proponuje si¢ poprawienie warto$ci estetyczno-uzytkowych poprzez
zmiang w zagospodarowaniu terenu.

Przewiduje sie zmiane geometrii placu oraz uczytelnienie uktadu ciggdw pieszych.

W projekcie zastosowano typowe elementy architektury parkowo — ogrodowej takie jak latarnie typu
parkowego, kosze na odpadki, tawki.

Na zamknieciu gtéwnej osi podtuznej zaproponowano lokalizacje placu przeznaczonego pod funkcje
ewentualnego tymczasowego obiektu budowlanego.

Przewiduje sie takze nasadzenia zieleni Sredniej i wysokiej oraz kompleksowa rekultywacje trawnikow.

Projekt zaktada utrzymanie gtownej funkcji parku jako rekreacyjno - wypoczynkowe;.

10.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

10.3.1 KOMUNIKACJA | NAWIERZCHNIE
Plac

Projekt zaktada zmiane geometrii istniejgcego placu.
Zaktada sie wymiane nawierzchni oraz obrzezy.

Proponuje si¢ zastosowanie nawierzchni ze szlachetnej kostki betonowej oraz szlachetnych piyt
betonowych. (wg zatgcznikéw graficznych)

Zastosowano szlachetng kostke betonowa Piccola (9x5-10cm, wys.6cm) w kolorze granito, wg
asortymentu firmy ,Libet”.

Zastosowano szlachetng ptyte betonowa Via Castello (system 13-stu ptyt prostokatnych roznych
rozmiarow, wys.7cm) w kolorze pastello, wg asortymentu firmy ,Libet”.
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Gtadka powierzchnia zastosowanych materiatdw oraz mozliwos¢ utozenia nawierzchni w jedne;
ptaszczyznie stwarza mozliwos¢ korzystania z terenu osobom niepetnosprawnych.

Wokot placu zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm uktadanych na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie betonowej wymiarach 6x10cm.

Przekroj konstrukcyiny przez nawierzchnie wg dokumentacji rysunkowe;.

Gtéwne cigqi piesze

Projekt zaktada kompleksowa przebudowe istniejgcych ciggow pieszych.
Na istniejacych ciggach pieszych zaktada sie wymiane zaréwno nawierzchni, jak i obrzezy.

Proponuije sie zastosowanie nawierzchni ze szlachetnej kostki betonowej. (wg zatgcznikow graficznych)
Zastosowano szlachetng kostke betonowag Piccola (9x5-10cm, wys.6cm) w kolorze granito, wg
asortymentu firmy ,Libet”.

Na wszystkich ciggach pieszych zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm uktadanych
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie betonowej wymiarach 6x10cm.

Przekroj konstrukcyjny przez nawierzchnie wg dokumentacji rysunkowe;.

Alejki
Projekt zaktada stworzenie nowych ciggéw pieszych w miejscu zwyczajowych wydeptow.

Na projektowanych alejkach proponuje si¢ nawierzchnie zwirowg np. Hanse Grand.

HanseGrand jest to produkt stosowany jako nawierzchnia na $ciezkach spacerowych i alejkach
parkowych oraz miejscach przeznaczonych do rekreacii.

Skladniki:

HanseGrand to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich jak: tupki
wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Produkt jest catkowicie przyjazny dla
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

HanseGrand nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odpornos¢ na ciezar, $cieranie i jest nie
brudzacy.

HanseGrand nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Dane techniczne:
HanseGrand posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Uwaga !
W przypadku zastosowania innej nawierzchni niz HanseGrand, nalezy zachowa¢ parametry nie

gorsze niz wiw.

Na wszystkich alejkach zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x25x100cm uktadanych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie betonowej wymiarach 6x10cm.

REWITALIZACJA TERENU MIEDZY UL. SPACEROWA, A TOWAROWA W KOLOBRZEGU 7



Przekrdj konstrukcyjny przez nawierzchnie wg dokumentaciji rysunkowej.

10.3.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lampy, fawki, kosze na odpadki

Zaktada sie wymiane oraz zmiane lokalizaciji istniejacych elementéw matej architektury takich jak: tawki,
lampy oraz kosze na odpadki.

Wymiana ma w celu podniesienie walorow estetycznych przedmiotowego terenu.

Zaproponowano wykorzystanie elementéw typowych, dostepnych na rynku np. firmy Komserwis,
Art Metal lub Puczynski (wg zatacznikéw graficznych)

Mocowanie i fundamentowanie:

Elementy matej architektury mocowane do pretow zakotwionych w fundamencie.
Zaprojektowano betonowe stopy fundamentowe jako elementy prefabrykowane, z fazowanymi
krawedziami gérnymi.

Gabaryty poszczegdlnych elementéw, fundamentdw oraz sposdéb mocowania wg dokumentagii
rysunkowey.

Wykonczenie:

Elementy stalowe:
Ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7024).

Elementy Zeliwne:
Odlew zeliwny malowany farbg w kolorze grafitowym (RAL 7024) oraz dwukrotnie lakierowany.

Elementy drewniane:
Drewno sosnowe trzykrotnie pokryte lakierobejcg w kolorze orzech.

Projekt zaktada zamiane istniejgcych latarni parkowych znajdujacych sie w obrebie bindazu na oprawy
o$wietleniowe montowane w nawierzchni.

Bindaz - konstrukcja wsporcza

Zaproponowano wymiane konstrukcji wsporczej pod istniejgcy bindaz.
Konstrukcje zaprojektowano jako szereg elementow powtarzalnych.
Pojedyniczy element (segment) w ksztaicie koleby na ruszcie z rur stalowych.
Kazdy segment posiada odrebny fundament betonowy (50x190x80cm)

Segmenty nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych, ocynkowac i pomalowa¢ proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7024)

Segment nalezy mocowaé do fundamentu za pomocg kotew wklejanych.
Szeroko$¢ segmentu: 150 cm

Diugo$¢ segmentu: 455 cm
WysokosS¢: 353 cm
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Diugosc¢ catej konstrukciji bindazu: 9850 cm

Szczegdly wykonania wg dokumentaciji rysunkowej.

Fontanna

Projekt zaktada przebudowe istniejacej fontanny.
Projekt wg odrebnego opracowania.

Schody terenowe, murki

Ze wzgledu na zly stan techniczny, proponuje sie wymiane istniejacych schodow terenowych oraz
murkow oporowych.

Zaproponowano wykonanie schoddw i murkow z betonu.

Schody oraz murki oporowe nalezy wykonczy¢ ptytami granitowymi w kolorze Yellow Pink o powierzchni
szlifowane;.

Do wykonczenia stopnic nalezy zastosowac ptyty o powierzchni groszkowane.

Studzienka z mediami

W ramach placu przeznaczonego pod funkcje ewentualnego tymczasowego obiektu budowlanego
zaprojektowano studzienke z mediami.

Studzienka bedzie posiadata podtaczenie elekiryczne. (wg projektéw branzowych)

10.3.3 ZIELEN

Proponuje sie uzupetnienie istniejacej zieleni o zielen srednig i wysoka.

Nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie ewentualne ciecia sanitarne

10.3.4 ROZBORKI

W zwigzku z propozycja kompleksowej wymiany nawierzchni Sciezek konieczne jest rozebranie
wszystkich istniejacych nawierzchni oraz obrzezy.

Zdemontowane zostang takze istniejgce elementy matej architektury: lampy, tawki
Przewiduije sie rozbiorke istniejacych schodéw terenowych, murkéw oporowych oraz niecki fontanny.
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10.3.5 DANE LICZBOWE

Powierzchnia parku 8214 m?
Powierzchnia placu po zmianie geometrii 927 m?
Powierzchnia ciagéw pieszych (chodniki) 1184 m?
Powierzchnia alejek projektowanych 923 m?
Powierzchnie zielone 5180 m?

Nawierzchnie projektowane:

Nawierzchnia zwirowa 923 m?
Nawierzchnia ze szlachetnych ptyt betonowych 650 m?
Nawierzchnia ze szlachetnej kostki betonowe;j 1462 m?

Projektowane elementy matej architektury:

Oswietlenie typu parkowego 18 szt.
Oswietlenie w nawierzchni (lluminacja bindazu) 10 szt.
tawki 21 szt.
Kosze na odpadki 10 szt.

10.4 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

10.4.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza odpadéw
statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaktocen elektromagnetycznych.
Obiekty nie oddziatujg na powierzchnie gruntu oraz wody powierzchniowe.

Zastosowane materiaty posiadajq aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji nie zostang przekroczone standardy jako$ci $rodowiska.

Zapobieganie negatywnych oddziatlywan na Srodowisko w trakcie prac budowlanych

W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowac trwate i znaczace
zmiany $rodowiska.

Prace ziemne zwigzane bedg z usunigciem warstw nadktadu oraz wykonaniem wykopow pod
fundamenty. Prace te bedg prowadzone recznie oraz z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad:

»  Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoécig i
starannoscia.

» Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy a szczegdInie na powierzchni wyznaczone;
rzutem koron drzew niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatow
zmieniajacych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips
itp.) oraz sktadowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu srodkdw niszczacych lub pogarszajacych
warunki glebowe.
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» Niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz jeden miesigc materiatéw
ograniczajacych wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. sktadowisk ziemi z
wykopow, zwiru itp.).

* Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,
impregnatow lub palenia odpadéw pobudowanych.

» Niedopuszczalne jest poruszanie pojazddéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajgcych systemy korzeniowe.

UWAGA!
Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad wymienionych w punkcie:
JZapobieganie negatywnych oddziatywan na Srodowisko”.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych

Przewidywany rodzaj odpadéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastykowe po materiatach
budowlanych ,drewno szalunkowe itp.

Gruz budowlany z rozbiérki nawierzchni, schoddw, obrzezy itp. .oraz nadktad ziemi nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

W trakcie prac powstang znikome ilo$ci odpadéw- gtownie widry i skrawki oraz odpady z obrébki kabli
elektrycznych, rur PE, ktore nalezy skrupulatnie gromadzi¢ w pojemnikach na odpady budowlane.

Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. nalezy przechowywac w
sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Sktadowanie, rozsypywanie lub
wylewanie do gruntu $rodkéw niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe jest niedopuszczalne.
Ewentualne zanieczyszczenia wynikajgce z eksploatacji sprzetu mechanicznego $rodkow transportu
nalezy zlikwidowa¢ przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska.

10.4.2 WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Prace beda prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.

Dostawa materiatéw i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla pozostatych uzytkownikow drog.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Wykonywane prace nie spowodujg pogorszenia warunkéw naturalnych.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig i
starannoscia. Wyklucza sie jakiekolwiek uszkodzenia badz zniszczenia drzew i krzewow.

10.5 WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren utrzymuije i rozwija dotychczasowa funkcje o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym.
Projektowane elementy wpisujg sie w otaczajacy teren i nie naruszajg wartosci kulturowych i
architektonicznych. Obiekty zaprojektowano w sposob nienaruszajacy otoczenia.
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10.6 UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty wykonywac
zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem 0séb uprawnionych.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autoréw projektu.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH;
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE lub PUBLIKOWANIE CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE®

Projektowat:

mgr inz. arch Rafat Antonowicz

upr. bud. nr 65/Sz/2001

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Szymarnska
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