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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne  

 
1.1 Inwestor   : Gmina Miasto Kołobrzeg 

     ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

1.2 Przedsi�wzi�cie  : Rewitalizacja parku nadmorskiego 

 oraz parków miejskich w Kołobrzegu 

1.3 Obiekt   : Fontanna 

1.4 Bran�a  : Konstrukcja  

1.5 Faza   : Projekt budowlany i wykonawczy 

1.6 Lokalizacja  : Kołobrzeg, teren pomi�dzy ul. Spacerow� a Towarow� 

     dz. nr 39/1, 40/1, 40/2, 40/3, 41, obr�b 4. 

 

2. Podstawa opracowania 

 
2.1 Zlecenie Bran�y Architektonicznej 

2.2 Obci��enia zebrano zgodnie z: 

PN-82/B-02000  Obci��enia budowli. Zasady ustalania warto�ci.  

PN-82/B-02001 Obci��enia budowli. Obci��enie stałe.  

PN-82/B-02003 Obci��enia budowli. Obci��enie zmienne technologiczne.  

Podstawowe  obci��enia technologiczne i monta�owe. 

PN-80/B-02010 Obci��enia w obliczeniach statycznych. Obci��enie �niegiem. 

2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z: 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.4 Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia nie została wykonana. Zało�ono 

napr��enia w gruncie w poziomie posadowienia nie przekraczaj�ce 80 kPa.  
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3. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporz�dzenie projektu budowlano-wykonawczego 

konstrukcji �elbetowej fontanny, zlokalizowanej w Kołobrzegu.  

 

4.  Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna 
 
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza w prostych warunkach gruntowych. 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Kołobrzegu.  

Powierzchnia działki jest stosunkowo płaska.  

Posadowienie projektuje si� jako bezpo�rednie na płycie fundamentowej z gruntem 

nasypowym wzmocnionym warstw� geotkaniny o Rr=80x80 kN/m. 

 

5. Roboty ziemne 
 

− Grunt w otwartym wykopie chroni� przed przemarzaniem i zawilgoceniem. W czasie 

wykonywania robót ziemnych nale�y w ci�gu jednego dnia pogł�bi� wykop do 

��danej gł�boko�ci i wykona� podlewk� wyrównuj�c� z betonu B10 (chudy beton), 

gr. 10cm.  

 

6. Opis rozwi�za� konstrukcyjnych  
 

Zaprojektowano nieck� �elbetow� szczeln�, posadowion� bezpo�rednio na gruncie 

nasypowym. Niecka ma by� wykonana na podkładzie z chudego betonu B10 o grubo�ci 10cm 

wykonanym na warstwie gruntów nasypowych uzdatnionych na gł�boko�� min. 50cm p.p. 

posadowienia. Podbudow� nale�y wykona� z piasków drobnych zag�szczonych do Is=0.96 na 

warstwie geotkaniny o Rr=80 80 kN/m. Tkanin� napi�� i zaszpikowa� spinkami z pr�tów 

 ø6 A-0 w rozstawie min. 50x50cm. Tkanin� mo�na ł�czy� na zakład min. 100cm. 

Wzmocnienie ma wystawa� poza obrys fundamentu min. 150 cm. 
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Elementy betonowe niecki wykona� na izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej na 

zakład z betonu B30 W6 F150 zbrojonego stal� BSt500 i A-0 St0S. Otulina zbrojenia 

głównego 4cm. Wszystkie przej�cia instalacyjne i gabaryty zweryfikowa� z kompletem 

projektów bran�owych. 

 

7. Piel	gnacja i dojrzewanie betonu 

 
W okresie piel�gnacji betonu nale�y: 

– chroni� odsłoni�te powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków 

atmosferycznych, a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  (a w okresie 

zimowym mrozu) przez ich osłanianie  i zwil�anie w dostosowaniu do pory roku,  

– utrzymywa� uło�ony beton w stałej wilgotno�ci  przez co najmniej  7 dni przy 

stosowaniu cementów portlandzkich, 

– polewa� wod� beton  normalnie twardniej�cy, rozpoczynaj�c po 24 godzinach od 

chwili jego uło�enia: 

– przy temperaturze +15oC i wy�ej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych   

3 dni co 3 godziny  w dzie	  i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast�pne dni 

co najmniej 3 razy na dob�,  

– przy temperaturze poni�ej  +5oC  betonu nie nale�y polewa�.  

Powierzchnia betonu mo�e by� powlekana �rodkami błonotwórczymi  

zabezpieczaj�cymi przed parowaniem wody.  

 

8. Zabezpieczenia  elementów  betonowych 
 

Elementy betonowe stykaj�ce si� z gruntem:  

Izolacja pozioma:  folia budowlana na zakład, 

Izolacja pionowa:  2 x Abizol „R” plus 1x Abizol „P” 
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9. Uwagi  ko�cowe  
 

− W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od zało
onych  
w projekcie niezwłocznie powiadomi� Projektanta. 

− Prace budowlane nale
y wykonywa� zgodnie z dokumentacj� techniczn�  
i sztuk� budowlan� oraz obowi�zuj�cymi normami i wymaganiami 
technicznymi z zachowaniem Przepisów o Bezpiecze�stwie i Ochronie 
Zdrowia. 

− Projekt budowlany jest obj	ty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, 
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.   

    

        Opracował: 
        mgr in�. Andrzej Bayer  
        Szczecin, maj 2008r 


