390

obrzeze granitowe
8x20x100cm

nawierzchnia z
kostki granitowe;j
(5x5x5¢m)
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prety kotwiqce L=30cm
gwintowane 4xM20

plyta stalowa 320x320x20mm

UWAGI:

* WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA
POSIADAC ATEST ITB,PZH, ORAZ POSIADAC ZNAK
BEZPIECZENSTWA "B”

PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM | KIEROWNICTWEM

0SOB UPRAWNIONYCH
* SZCZEGOLY MOCOWANIA WYKONAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA

* PRODUKT TYPOWY NP. Z ASORTYMENTU FIRMY

"ART METAL”

* SLUP STALOWY OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO
W KOLORZE GRAFITOWYM

* OPRAWA — ODLEW ZELIWNY MALOWANY FARBA W
KOLORZE GRAFITOWYM | DWUKROTNIE LAKIEROWANY
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fundament prefabrykowany
beton B20

otwér montazowy 8 40mm
na przewdd elektryczny

prety kotwigce L=30cm
gwintowane 4xM20

chudy beton B10

REWITALIZACJA PARKU NADMORSKIEGO
ORAZ PARKOW MIEJSKICH W KOLOBRZEGU

TEREN MIEDZY UL. SPACEROWA A
TOWAROWA

Adres inwestycji:

teren pomiedzy ul. Spacerowa, a Towarowg
dz. nr: 39/1; 40/1; 40/2; 40/3; 41 Obreb 4 Kotobrzeg

Nazwa inwestora:

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

Tytut rysunku:

SPOSOB MOCOWANIA LAMPY

Projektowat:

mgr inz. arch. Rafat Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczna)

Sprawdzita:

mgr inz. arch. Anna Szyszko
upr. nr 4/ZPOiA/2003 (spec. architektoniczna)

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Szymanska

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: Data: Nr.Rys.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




