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OPIS  TECHNICZNY  

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Obowiązujące normy i przepisy

• Polskie Normy  PN-IEC 60364

• normy dotyczące oświetlenia zewnętrznego ulic PN-EN13201 z dnia 2 marca 2005r

• katalogi opraw oświetleniowych 

• plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

1.2 TEMAT PROJEKTU  

Projekt budowlany zasilenia fontanny dla Rewitalizacji Parku Nadmorskiego w Kołobrzegu.

1.3 WSKAŹNIKI TECHNICZNO – EKONOMICZNE  

Dla celów obliczeniowych przyjęto moce instalowane.

 moc obliczeniowa                         Po=1,5 kW

 prąd obliczeniowy                         Io=10 A

1.4 SIECI  ZASILAJĄCE PROJEKTOWANE  

Projektowana  fontanna  wyposażona  bedzie  w  pompę  do  przepompowywania  wody,  oraz 

podświetlenie aranżacyjne fontanny. W tym celu należy doprowadzić z RO 2 kable YKY 3x2.5 

do studni, oraz jeden kabel YKY 3x2.5 do pompowini.

Kabel należy układać na dnie rowu kablowego na głębokości nie mniejszej niż 50 cm  na 

warstwie piaski min 10cm. Na kablu co 10m założyć oznaczniki zawierające następujące 

informacje:

 typ kabla/długość/rok ułożenia/trasę/napięcie znamionowe/oznaczenie właściciela

 Po ułożeniu kabla linią falistą, kabel zasypać warstwą piasku grubości 10cm, gruntu rodzimego 

15cm  i na nią położyć folie odznaczeniową koloru niebieskiego a następnie całość zasypać 

gruntem z wykopu  i utwardzić.  

Zbliżenia i skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z normą w rurach 

osłonowych

Dla ułożonego kabla elektroenergetycznego wykonać podwykonawcze pomiary geodezyjne.
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1.5 OŚWIETLENIE FONTANNY  

Zasilenie opraw należy wykonac obniżonym napięciem 12V. W tym celu projektuję się studnie, 

w której  należy zainstalować 6 transformatorów o mocy 300W. Wydzielono 8 obwodów od 

transformatorów do opraw, 4 na oświetlenie okólne oraz 4 do leflektorów w części środkowej 

fontanny. Od transformatorów należy prowadzić do opraw kabel YKY 2x2.5 w rurce ochronnej. 

Oprawy stosować w III klasie ochronności. Przyjęto oswietlenie okólne za pomocą oprawy Mini 

Bea 20W prod. Ares oraz reflektory Molitor 300W prod. Thorn. 

Załączanie oswietlenia ręczne lub zegarem z RO wspólnie z oprawami oświetlenia parkowego.

Przy wymianie źródła światła w oprawach należy wymienić również uszczelkę.

1.6 OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA  

Sieć odbiorcza pracuje w układzie TN-S z przewodem ochronnym PE i neutralnym  N.  System 

prądu  przemiennego  3-przewodowy  1-fazowy.  Jako  środek  ochrony   przeciwporażeniowej 

zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. 

Jako  podstawową  ochronę  przeciwporażeniową  projektuje  się  ochronę  przed  dotykiem 

bezpośrednim poprzez obudowy  urządzeń. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową  zgodnie  z 

PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie samoczynne wyłączenia zasilania poprzez projektowane 

bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki instalacyjne.

1.7 UWAGI KOŃCOWE  

•  Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

•   Instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót budowlanych.

• Sprawdzić poprawność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania na podstawie pomiarów powykonawczych.

• Wykonać pomiary oporności izolacji ułożonej linii n.n,

• Należy zapoznać się szczegółowo z usytuowaniem instalacji  podziemnych wskazanych na 

zatwierdzonych przez Zakład Uzgodnień Dokumentacji podkładzie geodezyjnym,

• Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość 

wystąpienia instalacji nie wykazanych na mapach,

• Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  przy  zbliżeniach  i  skrzyżowaniach  z  kablami 

energetycznymi, gazowymi itp.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i
 ochrony zdrowia na budowie

 
               

DOTYCZY PROJEKTU:                 

REWITALIZACJA PARKU NADMORSKIEGO ORAZ PARKÓW MIEJSKICH
W KOŁOBRZEGU

TEREN MIĘDZY UL. SPACEROWĄ A TOWAROWĄ
- ZASILENIE FONTANNY

OPRACOWA :Ł         mgr in .ż    Norbert Wszytko

    upr. bud. nr 11/Sz/2001
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2.1  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej 

Wykonywanie  robót  budowlanych  wiąże  się  z  narażeniem  pracowników  na  oddziaływanie  czynników 
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga 
zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi 
aktami prawnymi.
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

 organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  usuwanie stwierdzonych 

uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,
 zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru 

nad warunkami pracy 
 zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
 zaznajomienie   pracowników  z  zakresem    ich   obowiązków,   sposobem  wykonywania  pracy  na 

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   zapewnia   prowadzenie okresowych szkoleń 
w tym zakresie. 

 wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w 
tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców 

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce 
rusztowań  oraz  przy  pracach  na  drabinach  i  klamrach  na  wysokości  powyżej  2  m  nad  poziomem  terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

1) przed  rozpoczęciem  prac  sprawdzić  stan  techniczny  konstrukcji  lub  urządzeń,  na  których  mają  być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie 
przed nie  przewidywaną zmianą położenia,  a  także  stan techniczny stałych elementów konstrukcji  lub 
urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

2)  zapewnić  stosowanie  przez  pracowników,  odpowiedniego  do  rodzaju  wykonywanych  prac,  sprzętu 
chroniącego  przed  upadkiem  z  wysokości  jak:  szelki  bezpieczeństwa  z  linką  bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.),

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości
Przy robotach ziemnych  należy zapewnić:

• zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,
• obowiązkowe  zabezpieczenie  ścian  wykopu  począwszy  od  1m  głębokości.  

poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 
• składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
• przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą 

tych maszyn.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.   w  prawie  ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja 1996 r.  w sprawie  rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
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                                                                                                                                  Szczecin, czerwiec 2008  

OŚWIADCZENIE

         

         Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

  Prawo  Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oświadczam, że:

  „PROJEKT REWITALIZACJI PARKU NADMORSKIEGO ORAZ PARKÓW MIEJSKICH
W KOŁOBRZEGU

TEREN MIĘDZY UL. SPACEROWĄ A TOWAROWĄ
- ZASILENIE FONTANNY” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

              Projektant:               mgr inż.  Norbert Wszytko

                                         upr. bud. nr 11/SZ/2001

            Sprawdzający:          mgr inż.  Szymon Woyke

                                        upr. bud. nr 183/SZ/2002
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