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PRZEKROJ A-A

t1 - tryskacz Komet 3-6 T (wg zatacznika 1)
t2 - tryskacz Cascade 50 T (wg zatgcznika 2)
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UWAGI:

1.0prawy do o$wietlenia nalezy zasili¢ napieciem
bezpiecznym 12V, w tym zaprojektowano 6
transformatoréw, ktére nalezy zamontowac w projektowanej
studnii.

Ze wzgledu na spadki napie¢ oprawy zamontowane na okoto
fontanny nalezy podzieli¢ na dwa obwody kazda strone,
zakres obwodu zaznaczono na rysunku linig przerywana.

2. Przewody do zasilenia opraw utozy¢ w rurkach
ochronnych zalanych w betonowej konstrukgji fontanny.

3. Transformatory umiesci¢ w studzience zamykanej
szczelnie, np. Moser Systemelektrik.

4. Zataczanie o$wietlenia reczne lub zegarem z RO
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE,
POWIELANIE, ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE
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