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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowiazujace normy i przepisy
«  Warunki Techniczne Budynkoéw i Polskie Normy PN-IEC 60364
normy dotyczace oswietlenia zewngtrznego ulic PN-EN13201 z dnia 2 marca 2005r
katalogi opraw o$wietleniowych
katalogi stupow o$wietleniowych

+ plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

1.2 Temat ProJEKTU

Projekt budowlany o$wietlenia parkowego oraz o$wietlenia fontanny dla Rewitalizacji Parku

Nadmorskiego w Kolobrzegu.

1.3 WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce instalowane.
e moc obliczeniowa Po=10 kW

e prad obliczeniowy lo=16 A

1.4 SIECI ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Projektowana szaf¢ oswietleniowa RO nalezy zasili¢ z istniejacego zlacza kablowo-
pomiarowego ZKP w punkcie E8 kablem YKY 4x10. Szafg¢ nalezy usytuowa¢ w miejscu
istniejacej szafy os§wietleniowej. Od RO nalezy utozy¢ nastepujace kable:

e YKY 5x2.5 do gniazd w studni S1;

e YKY 3x2.5 do przepompowni;

e 4xYKY 3x2.5 do oswietlenia parkowego;

e 2x YKY 3x2.5 do o$wietlenia fontanny
W miejscach gdzie nie zaprojektowano nowych kabli nalezy wykorzysta¢ istniejace.
Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na glgbokos$ci nie mniejszej niz 50 cm na
warstwie piaski min 10cm. Na kablu co 10m zatozy¢ oznaczniki zawierajace nast¢pujace

informacje:
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typ kabla/dtugosé/rok utozenia/trase/napiecie znamionowe/oznaczenie wtasciciela

Po utozeniu kabla linia falista, kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10cm, gruntu rodzimego
15cm 1na nig potozy¢ folie odznaczeniowa koloru niebieskiego a nastgpnie catos¢ zasypaé
gruntem z wykopu 1 utwardzic.

Wprowadzony do stupa kabel ostoni¢ gigtka rura gruboscienna typu AROT DVR 50 mm na
odcinku min 40 cm. Przy stlupach zostawi¢ zapas kabli ok. 1,5 m.

Na kablach stosowa¢ glowice termokurczliwe ,,czteropalczatki” SKE M3 lub podobne,

Zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z norma w rurach
ostonowych

Dla utozonego kabla elektroenergetycznego wykona¢ podwykonawcze pomiary geodezyjne.

Do oswietlenia alei zastosowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 4,0m —
wedlug zataczonej karty katalogowe;.

Czeg$¢ podziemna shupa oraz 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczyé przez korozja
srodkiem bitumicznym. W stupach do laczenia kabli nN stosowac zaciski [ZK. W stupie od
zacisku IZK z zabezpieczeniem 6A do  oprawy  uklada¢  przewody

typu YDY 3 x1,5 mm®.

1.5 INSTALACIE POZOSTALE

Nalezy wykona¢ zasilenie zestawu gniazd 1 fazowego 1 3 fazowego umieszczonego w
studzience S1 przy scenie. Studni¢ wykona¢ systemowa np. Producenta Moser Systemelectric.
Dla gniazd stosowa¢ wylaczniki roznicowo-pradowe umieszczone w RO.

Wykona¢ zasilenie pompowni do fiontanny oraz studnii dla transformatoréw obnizajacych

napigcie.

1.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S z przewodem ochronnym PE i neutralnym N. System
pradu przemiennego 3-przewodowy 1-fazowy. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Jako podstawowa ochrong przeciwporazeniowa projektuje si¢ ochrong przed dotykiem
bezposrednim poprzez obudowy urzadzen. Ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa zgodnie z
PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie samoczynne wylaczenia zasilania poprzez projektowane

bezpieczniki topikowe oraz wyltaczniki instalacyjne.



1.7 UwAGI KONCOWE

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami 1 przepisami

Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gldéwnych robot budowlanych.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania na podstawie pomiarow powykonawczych.
Wykona¢ pomiary opornosci izolacji utozonej linii n.n,
Catos¢ prac powinna by¢ wykonana w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby wprowadzac
jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancow i stuzb technicznych,
Nalezy zapoznaé si¢ szczegdtowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na
zatwierdzonych przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podktadzie geodezyjnym,
Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwo$¢
wystapienia instalacji nie wykazanych na mapach,
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z kablami

energetycznymi, gazowymi itp.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

REWITALIZACJA PARKU NADMORSKIEGO ORAZ PARKOW MIEJSKICH
W KOLOBRZEGU
TEREN MIEDZY UL. SPACEROWA A TOWAROWA
- OSWIETLENIE TERENU

OPRACOWAL.: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001




2.1 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robdt budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych wypadkdéw przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczego6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na og6t stosownymi
aktami prawnymi.
Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

» organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie  przepisow oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy
zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowiazkdw, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikow z zakresem  ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie.

» wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w

tym samym miejscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow
Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewngtrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktéorych maja by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢é na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

v VYV V

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu
chroniacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokos$ci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i shupy,
obowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwiazang z praca
tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)



Szczecin, czerwiec 2008

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oSwiadczam, ze:

,PROJEKT REWITALIZACJI PARKU NADMORSKIEGO ORAZ PARKOW MIEJSKICH
W KOLOBRZEGU
TEREN MIEDZY UL. SPACEROWA A TOWAROWA
- OSWIETLENIE TERENU”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/SZ/2001

Sprawdzajqcy: mgr inz. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/S2/2002




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

e e WSZYTKO Norbert
. ul. Mickiewicza 68a / 2

71-101 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WSZYTKO Norbert, kod identyfikacyjny ZAP/IE/3765/02, zamieszkaly(a) 71-101
SZCZEQIN ul.Mickiewicza 68a / 2, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31

Zachodniopomorska Okrggowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
Przewodffczacy Rady Okregowej

Szczecin, dnia 2007-12-11

WOJEWODA Szczecin, dnia -Q/I czerwea 2001r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL.HM-7131-17/2001
DECYZJA Nr 11/5z/2001

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Norberta WSZYTKO z dnia 03. 04. 2001 roku, na pedstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wykszm}ccnu: i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisja,

NADAJE

Panu Norbertowi WSZYTKO
mgr inz. w zakresie elektrotechniki
ur. dnia 26 kwietnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNILENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem N 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Norberta WSZYTKO WYMAZAnCEo prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanege w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomerskiego.

Ouzymuja:
l. Pan Norbert Wszytko
ul. Unistawy 20/4
71-413 Szezecin
Gléwny Inspektor Nadzoru
a9 w Warszawie

Womwor{}\ Z.\cncmmove;lonsm
= A b‘}a————:.w\\
Wiadysiaw Lisewski

2
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

WOYKE Szymon
ul. Malinowa 6/2
71-483 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WOYKE Szymon, kod identyfikacyjny ZAP/IE/3875/02, zamieszkaty(a) 71-483
SZCZEQIN ul. Malinowa 6/2, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 2008-01-01
2008-12-31

Szczecin, dnia 2008-01-03 dimgpbiniorska Okrggowa
inzynjeréw Budownictwa
Przewodp,

WOIJEWODA Szczecin, dnia /{O grudnia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I1I.HM-7136-22/2002
DECYZJA Nr 183/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.UJ. Nr
106, poz. 1126 =z 2000r. z pdZn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Szymona WOYKE =z dnia 30.09.2002r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke =zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Szymonowi WOYKE
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 marca 1963r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzes$nia 2002r.
posiadania przez Pana Szymona WOYKE wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaninu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Woyke
ul. Malinowa 6/2
71-483 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego Warszawie

WOJEW, ZACHODNIGPOMORSKI

rdrzej Durka
ICEWOIEWODA
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08 06 13 1254 RE KOLOBRIEG 943675801 str.1

RE-% wp.378/2008 KoXobrzeg C4-06-2008

1. Przyiaczany oliekt:
Nazwa: FONTANNA (CBIERT ISTN.). )
Adres(nr dzialki): KOLOBRZEG, ul.SPACEROWA / TOWAROWA 2z.40/3.
Grupa przyiaczenicswa: vV . ]
Moc przylaczeniowa: 10.0 kW
Miejsce przylaczenia: ZEACZE KARLOWO-POMIAROWE
stacja trangf. nr 50237 K-g Zaklad Przyvrodcleczaniczy., obwdd nn-6.
+ Miejsce dostaxczania energii elesktrycznej:
zaciski pridowe na wyjdciu przewoddw od zabezpiaczenia
W zigcezu, W kierunku instalacii odbiorcy
. Rocdzaj poilsczenia z siecig:
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz
wymagania w zakresie wyposazenia niezbedregoe do wspdlpracy
Z giecigy:
-3.Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR
SEOEKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE: -
Sie elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA
CDDZIAE W KOSZALINIE, umczliwiazaca przylacznie do sieci
projektowanege obiektu, =zostala przez nas wybudowana
zgodnie z zazoleriami planu rozwoju do miejsca dostarczania
energii ckreslonego w pkt 5.
7.2.2akres inwestycji realizowanych przez Podmior przyiaczany:
W ISTNIEJACYM ZLACZU KABLOWO-POMTAROWYM ZKP-1/2P ZLOKALI-
LOWANYM W POBLIZU (ZEACZE DLA OSWIETLENTA ULICZNEGO)
NALELY ZAINSTALOWAC ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWE
PRIZYSTOSOWANE DO ZAMOWIONEJ MOCY I PRZYGOTOWAC MIEJSCE DLA
ZABUDOWY LICZNIKA.
WLZ, uklad pomiarowy, zabezpieczenia przedlicznikowe
praystosowad do zamdSwionej mocy.
Przed wykonaniem robsSt sposédb ich wykonania naleiy
uzgodnié w Dziale Pomiardw RE Kolobrzeg.
UNAGA i :
Wykonanie powyimszegc zakresu prac naleiy zglosié do odblorw
w RE K-g. Warunkiem dokonania odbicxru +degt zlcienis kompletu
dokumentéw i zawarcie umowy mprrzedazy energii elektr.
Niniejsze warxunki przylaczenia zapewniajg standardy jako$-
ciowe dostavczanej energii elektryczne: okresSlone w Roporza-
Czeniu Mirnistra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2067r.
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zgloszony do przylzczenia obiekt

LT )
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lub gxupa urzadzefi wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot

przyiaczany zobowigzany jest zainstalowad wlasnym kosztem i

staraniem rezerwowe £rédio energii elektrycznej (np.agregat

pradotwdrezy,UPS) . Frzed przyvigczeniem rezerwowego 2rédia
zasilania Podmiot pxrzylaczany cpracijie i ugaodni

_w BNERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIA: W KOSZALINIE

inatrukejg wspdlpracy rezerwowage £rédia zasilania

% siecig elektroenergetyczng.

8. Wymagany s:topieil skompenscowania mocy biexrnej: tg 'fi’' 0.40.

9. Wymagania dotyczace ukiladu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.Miejsce Zainetalowania: '

2LACZE KABLOWO-POMIAROWE na napigciu 0,4kV.

9.2.Redzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpie-

czenia przedlicznikoweco/gldwnego:

Jako zabezpieczanie gidwne zastosowad;16A.

lokalizacje zabezpieczenia gidwnego przewidzied:

ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE.

9.3.8possb pomiaru: bezposredni.

3.4.Liczniki:

pozostale obiekty
=licznik 3-fazowy l-taryfowy-hezpoSradni
mos prryvigczeniowa-10.0 kw
zabazp.przadlicznikowe-16 A;

10.Dane dotyczace mieci oraz parametry w zaxresie elektroenarge-
‘tyczrei automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.

10.1.Dotyczy sieci o napigciu do 1kVs:
a)Uktad sieci:
biNepiecia znamiorowe sieci: 0,4 kV
_c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci: A

(rzeczywiaty wartosé pradu zwarciowego obklicza projektant)
d}System ochrony od porazes:

10.2.Irne: .

- Bystem ochrony przeciwporaZeniowej w instalaec$i 0, 4kV preyig-
czanago podmioty: zgodnie z wymogami normy PN/IEC-60364.
- W inmstalacji cdbiorcy nalezy stosowad urzadzenia ochrony

przepigciowe]j . .

1l."nne ustalenia: .

Dotyczy umowy prrylaczeaiowej:
Warunkiem podpisania przez ENERGA-OPERATOR SPORXA AKCYJINA
ODDZIAE W KOSZALINIE umowy przylgczeniowe] jest dostarcze-
nie przez Podmiot erzylaczany:

- dokumentu potwierdzajgcege tytul prawny do korzystania
z obiektu, w ktdérym beda uzywane przylaczane urzadzenia,
instalacje lub sieci;

~ aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego;

- decyzji udzielajgce] pozwolenia na budowe zgroszonego do
przyiaczenia do sieci slektroenergetycznej chbiektu lub
zgloszenia budowy wilaSciwemu crganowi zgodnie z Prawen
Budowlanywm; )

12 .Uzytkowane urzadzenia elektryczrne powinny speiniaé wymagania
ckreglone w obowigzujacych przepisach dotyczacych kompatybil-
nodci elektromagnetyczne;j.

13.Przy realizacji niniejszych warunkdéw przyigczenia nalezy
uwzglednié¢ wymagania okrs8lon= w Instxukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Sieci Rozdzielczej obowigzujacej na terenie dziatania
ENERGA-CPERATOR SPOLKA AKCYINA ODDZIAE W KOSZALINIE.
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-Standardy jako§ciowe energii elektrycznej okresia Rozporzs-

dzenie Ministra Godpodarki i Pracy z dnia 4 maja 2Q07r.
(Dz.U.Nr 93 poz.823 ¢ 2007r.}. Okredlone w w/w rozpcrzadzeniu
standardy jakoSciowe stanowia migdzy innymi:

- czas jednorazowe] przerwy w dostarczaniu energii elektry-
czrej n.e mode przekroczyé 16 godzin (w przvpadku Frzerwy
pPlanowanej! oraz 24 godzin (w przypadku przerwy nieplano-
wanei),

- laczny czas przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
w ciggu roku, stanowijcy sume czasbw trwania praerw jedno-
razowych dlugich i bardzo diugich, nie mo2e przekroczyé
35 godzin {w przypadku przerw planowanyck) oraz 48 godzir
(w Drzypadku przerw nieplancwanvch}.

ENERGA~OPERATOR SPOEXA AKCYJNA rile zapewnia bezprzerwowej
dogtawy energii do sieci elektroenergetycznei dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ Bile z mozliwoScia przerw w dostawle energii
elektryczone]j. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznel moira
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrddia
energii {np. agregatu pradotwdrczégo, urzadzenia JPS, itp.}
pe uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji

2z ENERGA-OPZRATOR SPOLKA AKCYIKA QDDZIAEL W KCSZALINIE.
Zavarcie umowy O przylaczenie stancwi podstawe de rozpoczecia
realizacji prac procjektowych i budeowlazno-montazowych na
zasadach okre&lonych w tej umowie. Projekt umowy o przvia-
czenie atanowi zatacznik do niniejszych warunkdw:

Warunki przytaczenia sq waine 2 lata od dnia ich ckreslsnia.

TECHRIX
DEZWLU EKSPLOVTAC X | ROZWO.U

.. SlawomicKorinskl . |
Opracowal

Otrzymuja:
1) GMINA MIASTC XOROBRZEG

ul .RATUSZOWA 13 75-100 KOZOBRZEG
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