Warstwa nawierzchni z HanseGrand, gr. 3cm
Podbudowa z HanseMineral, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego (0—40mm), gr.15cm

obrzeze betonowe 8x25x100 cm
Podsypka cementowo—piaskowa, gr. 3cm
fawa betonowa 10x6ecm (beton B15)

400(150) 8

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE ZWIROWA eda

"HanseGrand" BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE sp. Z 0.0.
UL. JAGIELLOKISKA 69, 70-382 SZCZECIN

TEL./FAX 091 4624091

Nazwa inwestycji:

REWITALIZACJA PARKU NADMORSKIEGO
ORAZ PARKOW MIEJSKICH W KOLOBRZEGU

TEREN MIEDZY UL. SPACEROWA A
TOWAROWA

Adres inwestyciji:

teren pomiedzy ul. Spacerowa, a Towarowa,
dz. nr: 39/1; 40/1; 40/2; 40/3; 41 Obreb 4 Kolobrzeg

Nazwa inwestora:

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

Tytut rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE ZWIROWA,
UWAGI: - przekréj D-D

* WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA Projektowat:

POSIADAC ATEST [TBPZH, ORAZ POSIADAC ZNAK gt i, arch. Rafal Anionowicz
BEZPIECZENSTWA "B upr. nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczna)

PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI .
Sprawdzita:

SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM | KIEROWNICTWEM

0SOB UPRAWNIONYCH mgr inz. arch.lAnnaSzyszko ) .
FWYMIARY PODANO W CENTYMETRACH upr. nr 4/ZPOiA/2003 (spec. architektoniczna)

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Szymanska

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: Data: Nr.Rys.

1:20 maj 2008 l4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




