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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne

1.1 Inwestor : Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
1.2 Przedsigwzigcie : Rewitalizacja parku nadmorskiego

oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu

1.3 Obiekt : Fontanna

1.4 Branza : Konstrukcja

1.5 Faza : Projekt budowlany i wykonawczy

1.6 Lokalizacja : Kotobrzeg, teren pomigdzy ul. Spacerowa a Towarowa

dz. nr 39/1, 40/1, 40/2, 40/3, 41, obrgb 4.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Branzy Architektonicznej
2.2 Obciazenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoS$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
2.4 Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia nie zostalta wykonana. Zatozono

naprezenia w gruncie w poziomie posadowienia nie przekraczajace 80 kPa.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego

konstrukcji zelbetowej fontanny, zlokalizowanej w Kotobrzegu.

4, Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza w prostych warunkach gruntowych.
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Kolobrzegu.

Powierzchnia dziatki jest stosunkowo ptaska.

Posadowienie projektuje si¢ jako bezposrednie na ptycie fundamentowej z gruntem

nasypowym wzmocnionym warstwg geotkaniny o Rr=80x80 kN/m.

5. Roboty ziemne

— Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem. W czasie
wykonywania robo6t ziemnych nalezy w ciagu jednego dnia poglebi¢ wykop do
zadanej glebokosci i wykona¢ podlewke wyréwnujaca z betonu B10 (chudy beton),
gr. 10cm.

6. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Zaprojektowano nieckg zelbetowa szczelna, posadowiona bezposrednio na gruncie
nasypowym. Niecka ma by¢ wykonana na podktadzie z chudego betonu B10 o grubosci 10cm
wykonanym na warstwie gruntéw nasypowych uzdatnionych na gi¢boko§¢ min. 50cm p.p.
posadowienia. Podbudowg nalezy wykonac z piaskéw drobnych zaggszczonych do Is=0.96 na
warstwie geotkaniny o Rr=80 80 kN/m. Tkaning napia¢ i zaszpikowac spinkami z pretow

26 A-0 w rozstawie min. 50x50cm. Tkaning mozna taczy¢ na zaklad min. 100cm.

Wzmocnienie ma wystawac poza obrys fundamentu min. 150 cm.
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Elementy betonowe niecki wykona¢ na izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej na
zaktad z betonu B30 W6 F150 zbrojonego stala BSt500 i A-O St0S. Otulina zbrojenia
gtéwnego 4cm. Wszystkie przejscia instalacyjne i gabaryty zweryfikowa¢ z kompletem

projektéw branzowych.

7. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielggnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegélnie wiatru 1 promieni stonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac¢ ulozony beton w stalej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,
— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od
chwili jego ulozenia:
— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzief i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni

co najmniej 3 razy na dobg,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami  btonotwdérczymi

zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

8. Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem:
Izolacja pozioma: folia budowlana na zaktad,

Izolacja pionowa: 2 x Abizol ,,R” plus 1x Abizol ,,P”
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9. Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych
w projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna
i sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie
Zdrowia.

— Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Bayer

Szczecin, maj 2008r

PRACOWNIA KONSTR. BAYER PROJEKT, ul. Jagiellonska 69, 70-340 Szczecin, tel. 091-4828122




