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2 SPIS RYSUNKOW

2.1. Widok z gory i z boku

2.2. Przekréj A-A

2.3. Przekréj B-B

2.4, Szczegot A"

2.5. Szczegoty rozwigzania kraty ostonowej
ZAL ACZNIKI:

Zatacznik 1 Ptyta granitowa
Zatgcznik 2 Tryskacz t1
Zatacznik 2 Tryskacz t2

— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.
— Rys.

nril
nr2
nr3
nr4
nr5

Skala 1:50
Skala 1:20
Skala 1:50
Skala 1:10
Skala 1:10
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3 INWESTOR

Gmina Miasto Kotbrzeg
Ul. Ratuszowa 13
78 — 100 Kotobrzeg

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1 Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy inwestorem: Gmina Miasto Kotobrzeg z
siedzibg przy ul. Ratuszowej 13 w Kotobrzegu, a Biurem Projektowo-Inzynierskim
REDAN Spotka z 0.0. w Szczecinie.

411 Wytyczne dostarczone przez inwestora; uzgodnienia i konsultacje z inwestorem

4.2 Podstawa prawna

4.2.2  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

423  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.3 Podstawa merytoryczna

431  Aktualny wtérnik

4.3.2  Inwentaryzacja budowlana wykonywana dla potrzeb projektu i wizje lokalne

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa fontanna usytuowana jest na terenie pomiedzy ul. Towarowg, Spacerowg i Mickiewicza
w Kotobrzegu — dziatka nr 40/3 w obrebie 4 Kotobrzeg.

6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fontanny.

7 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany branzy architektoniczne;.
W ramach projektu przewiduje sie prace polegajace na:

- rozbidrce istniejacej niecki fontanny

- budowie niecki fontanny

- montazu okfadziny niecki fontanny

- instalacji o$wietlenia wewnatrz niecki fontanny (iluminacja)
- instalacji tryskaczy

- instalacji urzadzen technicznych

- podigczeniu do kanalizacji deszczowej
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8 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przyjetych rozwigzan techniczno-
budowlanych na projektowanej fontanny.

Projekt stanowi podstawe do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.
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10 OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
101 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca fontanna oparta jest na planie okregu o srednicy 9m.
Obiekt jest w bardzo ztym stanie wymagajacy przebudowy.
W chwili obecnej fontanna jest nieczynna.

Obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

10.2  ZALOZENIA OGOLNE

Zgodnie z celem opracowania proponuje si¢ poprawienie warto$ci estetycznych poprzez przebudowe
istniejgcej fontanny.

Nie przewiduje sie zmiany geometrii fontanny.

Na planie istniejacej zaprojektowano niecke zelbetowg z betonu szczelneg, zacieranego na gtadko.
Nowoprojektowana niecka jest wyzsza o 40cm od niecki istniejace;.

(szczegoty wykonania niecki wg dokumentacii rysunkowej — zbrojenie wg projektu branzy

konstrukcyjnej)

Zwienczenie muru niecki wykoriczono okfadzing w postaci 16 ptyt granitowych.
Zastosowano ptyty granitowe polerowane w kolorze Yellow Pink.

Kazda z ptyt stanowi wycinek kota — wykonywane na zamowienie.

(szczeqdty wg dokumentacii rysunkowej)

Zaproponowano lokalizacje 17 tryskaczy: 16 tryskaczy dajacych efekt pojedynczej strugi wody oraz
jeden tryskacz umieszczony centralnie dajacy efekt spienionego stupa wody.
(tryskacze wg zatacznikdw graficznych — szczegdty instalacji wg projektu branzy instalacji sanitarnych)

Zaproponowano lokalizacje 20 opraw wodoszczelnych: 16 opraw wbudowanych w niecke fontanny oraz
4 reflektory kierunkowe mocowane do kraty ostonowej dna niecki.

Na oprawach zaproponowano montaz kolorowych filtrow.

(szczegoty instalacii wg projektu branzy instalacii elektrycznych)

10.2.1 ROZBORKI

W zwigzku z przebudowag konieczne jest rozebranie istniejgcej niecki fontanny.

REWITALIZACJA TERENU MIEDZY UL. SPACEROWA, A TOWAROWA W KOLOBRZEGU 6



10.2.2 DANE LICZBOWE

Srednica zewnetrzna niecki fontanny O9m
Wysokos¢ niecki fontanny nad poziomem terenu 0,4m
llos¢ granitowych plyt oktadzinowych 16 szt.
llo$¢ tryskaczy 17 szt.
llo§¢ opraw oswietleniowych 20 szt.

10.4 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

10.4.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza odpadéw
statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaktocen elektromagnetycznych.
Obiekty nie oddziatujg na powierzchnie gruntu oraz wody powierzchniowe.

Zastosowane materiaty posiadajq aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji nie zostang przekroczone standardy jako$ci $rodowiska.

Zapobieganie negatywnych oddziatywan na srodowisko w trakcie prac budowlanych

W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan mogacych spowodowac trwate i znaczace
zmiany $rodowiska.

Prace ziemne zwigzane bedg z usunigciem warstw nadktadu oraz wykonaniem wykopow pod
fundamenty. Prace te bedg prowadzone recznie oraz z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad:

»  Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig i
starannoscia.

* Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy a szczegdInie na powierzchni wyznaczone;
rzutem koron drzew niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie do gruntu materiatow
zmieniajacych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips
itp.) oraz sktadowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu srodkdw niszczacych lub pogarszajacych
warunki glebowe.

» Niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz jeden miesigc materiatéw
ograniczajacych wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. sktadowisk ziemi z
wykopow, zwiru itp.).

» Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,
impregnatow lub palenia odpadéw pobudowanych.

» Niedopuszczalne jest poruszanie pojazddéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych systemy korzeniowe.

UWAGA!
Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad wymienionych w punkcie:
JZapobieganie negatywnych oddziatywan na Srodowisko”.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych
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Przewidywany rodzaj odpadéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastykowe po materiatach
budowlanych ,drewno szalunkowe itp.

Gruz budowlany z rozbiorki nawierzchni, schodow, obrzezy itp. .oraz nadktad ziemi nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W trakcie prac powstang znikome ilo$ci odpadéw- gtownie widry i skrawki oraz odpady z obrébki kabli
elektrycznych, rur PE, ktére nalezy skrupulatnie gromadzi¢ w pojemnikach na odpady budowlane.

Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. nalezy przechowywaé w
sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Sktadowanie, rozsypywanie lub
wylewanie do gruntu $rodkéw niszczacych lub pogarszajacych warunki glebowe jest niedopuszczalne.
Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego $rodkow transportu
nalezy zlikwidowac przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska.

10.4.2 WPLYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Prace bedg prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.

Dostawa materiatow i elementow budowlanych musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla pozostatych uzytkownikdw drég.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonywane prace nie spowodujg pogorszenia warunkéw naturalnych.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostrozno$cig i
starannoscia. Wyklucza sie jakiekolwiek uszkodzenia badz zniszczenia drzew i krzewoéw.

10.5 UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty ~wykonywac
zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autoréw projektu.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH;
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE lub PUBLIKOWANIE CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE®

Projektowat:

mgr inz. arch Rafat Antonowicz

upr. bud. nr 65/Sz/2001

specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Szymariska
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