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	Przedmiar robót

	Przedszkole Miejskie nr 2 w Kołobrzegu ul.Borzymowskiego 8 - Roboty remontowe klatki schodowej dla personelu w Przdszkolu nr 2

	Poz
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	 
	1.0
	Remont kladki schodowej - dla personelu
	 
	 

	 
	1.1.
	Roboty malarskie i gładzie szpachlowe
	 
	 

	1.1.1.
	KNR 4-01 0713/02
	Przetarcie istn. tynków wew. na biegach i spoczn. kl. (1,91*2,80+3,2 *1,36)+Ip 2,80*(1,47+1,55)+3,2*2,8 +korytaż 1,94*5,58+ IIp(7,33*2,8+1,75*1,85=9,70+28,24+23,76
	m2
	61,7

	1.1.2.
	KNR 4-01 0713/01
	Przetarcie istn. tynków wew. na ścianach kl. sch. (5,17+2,8+2,8)3,54 -ptrącenia(2,5*3,0+2,26*2,8+2,26*2,6)+Ip (5,35+2,80+5,35)3,8+(1,03+1,94+5,58+1,94+1,75)3,8+IIp(7,33+2,80+7,33+1,75+ 4,55+0,96)2,78=18,42+97,8+68,72
	m2
	184,94

	1.1.3.
	KNR 2-02 2601/08
	Ochrona narożników wypukłych
	m
	89,6

	1.1.4.
	KNR 2-02u2 2015/01
	Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku
	m2
	61,7

	1.1.5.
	KNR 2-02u2 2013/01
	Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożu z tynku
	m2
	184,94

	1.1.6.
	KNR 2-02 0925/01
	Osłony okien folią polietylenową , oraz posadzek 1,2*2,6*2+61,7
	m2
	67,94

	1.1.7.
	KNR 2-02u2 1134.1/01
	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych klatki schodowej
	m2
	61,7

	1.1.8.
	KNR 2-02u2 1134.1/02
	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych klatki schodowej
	m2
	184,94

	1.1.9.
	KNR 4-01 1206/04
	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z 1-kr. szpachl. starych tynków wew. ścian kl. schodowej {(0,15+5,80+2,8+5,98)+ (1,94+5,58 +1,94+1,03+5,98+2,8+6,12)+ (1,85+4,55+0,96+3,53+0,96)}1,5=1,6(14,73+25,39+11,85)=1,5*51,97
	m2
	77,95

	1.1.10.
	KNR 2-02 1505/03
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem kl. schodowej 61,94+184,94-77,95
	m2
	168,85

	1.1.11.
	KNR 2-02 1602/01
	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5m 3,8*2,8
	m2
	10,64

	1.1.12.
	KNR 2-02 1602/02
	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8m
	m2
	10,64

	1.1.13.
	KNR 2-02 1602/03
	Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4m
	m2
	10,64

	 
	1.2.
	Malowanie stolarki drzwiowej i elementów metalowych
	 
	 

	1.2.1.
	KNR 4-01 1209/08
	Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, drzwi pełne z ościeżnicą i opaskami 2-stronymi =(0,93*2,10+0,94*2,18+0,85*2,18+0,6*2,0+0,8*2,0+0,92*2,05)*(2+0,5+2*0,25)=10,54*3
	m2
	31,64

	1.2.2.
	KNR 4-01 1209/10
	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ścianka drewniana naświetle o pow.szyb ponad 0,2 + opaski (2,78*3,80-0,84*2,78)*(2+2*0,25)=87,23*2,5 , drzwi drewniane z płycinami + szybki w górnej części 0,84*278*wsp2,75=6,41
	m2
	26,98

	1.2.3.
	KNR 4-01 1212/05
	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych na klatce schodowej 16,3*1,1
	m2
	17,93

	1.2.4.
	KNR 4-01 1212/27
	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm , oraz dodatkowych pochwytów balustrady na klatce schodowej
	m
	83,2

	1.2.5.
	KNR 4-01 1212/18
	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 0,6*0,13*2*16*3 +0,76*0,55*2*2=7,49+1,67 na klatce schodowej
	m2
	9,16

	 
	1.3.
	Roboty remontowe uzupełniające
	 
	 

	1.3.1.
	KNR 4-02 0516/04
	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego 80x60
	kpl
	1

	1.3.2.
	KNR 4-02 0517/03
	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego o złączach spawanych
	kpl
	1

	1.3.3.
	KNR 4-02 0514/05
	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewania do 2,5m2
	szt
	1

	1.3.4.
	 
	kalkulacja indywidualna , czynności związane opróżnieniem i ponownym napełnieniem czynnika grzejnego w rurach c.o.
	kpl
	1

	1.3.5.
	KNR 2-02 1114/09
	Listwy z polichlorku winylu- analogia zakończenie stopnic na płaszczyżnie czołowej biegu (0,19+0,30)40
	m
	19,6

	1.3.6.
	KNR 4-01 0915/01
	Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej - odcinki do 1,0m (16,3+3,6)2=39,8m
	szt
	40

	1.3.7.
	KNR 4-03 0606/05
	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej 2x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych- analogia wymiana oprawy z kloszem kulistym na oprawę świetlówkową
	szt
	4


