Rodos 6.0.18.6 [9097] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strone
Szkota Podstawowa Nr 4 w Kotobrzegu ul. Kupiecka 1 e
Nr | Podstawa |Opis robot | Jm Tlosé
L4481, m2 21,
56 | KNR 4-0—‘\\’)'§élnienie bruzd o przekroju do 0,015@ w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
0207/01  zwirobetonem 1 |
:) 1,0%17 [ElEmisdt 17,
‘ Pl TS ., B razem m | 17,
57 | KNR4-01 “Uzupelnienie posadzki o powierzchni do Sm2 w jednym migjscu z deszczutek debowych lub jesionowych o T
0814/02  |grubosci 19mm mocowanych na gwozdzie |
[1,0¥17*0,5 m2 8,
D8 1 0 e ot e razem | m2 8,
58 | KNR Z-OT—\\"ypé&ienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan i
0207/03  |zwirobetonem 5
0.7%2*0,05 . m 0,(
. A razem, m 0,(
:3 Roboty demontazowe i rozbérkowe-korytarz duzy
59 | KNR4-04 Rozebranie scianek dziatowych z dwoch warstw desek nietynkowanych
0404/07
1 m2 59,5
60 | KNR 4-(ﬂozebranie Scianek dziatowych z dwéch warstw desek tynkowanych
0404/06 |
P e AT e r TN, | m2 59,5
61 KNR‘Al-OT—\’V)'n;iana elementdw skrzydet drzwiowych - ptycin z desek grﬁﬁoﬁci 28mm - bez rozbierania skrzydet
0902/06 | [
S 0 G tmuell 0y | szt 14,0
62 | KNR4-01 'Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu zwirowego
0210/01
e e B o m 4.8
63 | KNR4-03 |Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
1134/01
k] S o S 102 0 ] PO e R T e T T [Siszt 14,0(
64 | KNR4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru |
0106/04 | l
‘ = TR A TR A T E Yl ] m3 14,0
65 KNRZ—OI-ﬁIWywiigzienie gruzu spryzmowanego samochodami skl;z?niowymi na odl?g!o&d?)ﬁm? N
0108/09 |
| T, m3 14,0:
66 | KNR4-0 ﬁWywi?zieriie gruzu sp}yimowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
| ey B m3 14,04
67 Kalkﬁacja :Oplag th&lizacy;jl1a ] L A T e e
indywidualna
- o m3 14,04
68 |KNR 4-027WiDemontaz' osprzetu hydrantu - skr;ynk;hyarm}owej Wn;ei-(oWejkiAr O e = ",
0139/06
1 , 1 L L. 0 SR ..
69 | KNR2-15 Szafka hydrantowa wngkowa i O i
0120/02
- WL e . , LS|
¢ AJIO Roboty budowlane nowe korytarz duzy SEE e - ‘[ S r et
70 | KNR4-01 'Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej |
| 0329/02  |lub cementowo-wapiennej |
e, Mo B sy ne s i m2 2,9(
71 KNR 4-0‘1‘iNap1"awa posadzki cementowe;j z zatarciem na gtadko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2
0804/03
In PR SRR LY miejsce 20,0(
72 |KNR 2-02U2 Scianki dziatowe z Biyf gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu
2024/03 | 100mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
- B ey Sl SRl E[sm25H 9,8(
73 | KNR4-01 Preetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych nie malowanych lub nie hbkrytych 'tTa'pretq na $cianach
0713/03
A WV e T e T A L Tm2Ss e na7041
74 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow préfabrykowan&cﬁ? beEhéW&yTe&a?&Eh 2.
0815/04
HNE | Lol PECNE R m2 286,38
75 | KNR2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykoWﬁ}Ech i betonow wyféwanych R N AT
0815/04
et T80 5 et s | m2 184,0¢
L76 KI\III; %;gzw—h4alo\vanie dwukrotne wewnetrznych podloZy—gipsE)wych zgriuntoiwan-xeimgi N T* 71 -
10/03 '




