Kodos 6.0.18.6 [9097] - Rekomendacja SKB

0332/05 : i
1525%223

Przedmiar Strona 2,
Szkota Podstawowa Nr 4 w Kolobrzegu ul. Kupiecka 1
Nr | Podstawa Opls robot Jm Tlos¢
19 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapeta na $cianach
0713/03
3.12%(1,95%2+0,13*2+0,30)+4,55%(1,50*2+3,18+0,13)+0,5*(3,04+4,44)*4,18*2+0,5%3,12%2,50-2,25*2, 30\ m2 73,78.
+0,17%(2.30%2+2.25) ‘
M Y i gl razem = m2 73,78
20 | KNR4-01 [Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i
| 0713/02 |spocznikach ‘
3,18%4,18+3.18%1,66+0,7*3,18*2 | m2 23,023
) razem | m2 23,023
21 | KNR 2;OfT Gladzie gipéowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/04
|73,782+14,192 m2 87,974
SR e defid o razem | m2 87,974
22 | KNR2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych |
0815/06 [
abii; : o m2 | 23,023
23 | KNR 2-02W Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem {
1510/03 ‘
187.974+23,023-26.35 | m2 L 84,647
S5l il e ol e b s e razem | m2 | 84,647
24 | KNR 2-02W Malowanie powierzchni wewnetrznych podiozy gipsowych z ngmiowaniem - dodatek za kazde dalsze ';
1510/04  |malowanie i
Rt BRI a1 | m2 84,647
25 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokosci do 20em
1207/02
10,30+1,66+0,13+3,55+0,13+1,50+3,18+1,50+3,55 m 15,500
s ) razem & m 15,500
26 | KNR2-02 '-Trzykrotne malowanie doborowa farba olejna lub ftalowa (syntetyczna) podtozy gipsowych z dwukrotnym
1504/06  szpachlowaniem
o b, oo U . m2 26,350
27 | KNR 4-01ﬁ~:Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw prostych - "
1212/05
I( 3,33+2,97+1,82)*1,12 m2 9,094
ol ) el ol ot razem  m2 9,094
28 | KNR2-02S Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,
1016/02 |dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
o, szt 10,000
29 | KNR2-02S Sl\rzvdla drzwiowe plytowe wewnqtrzne Jednodzwlne wewnqtrzlokalowe fabryczme wykogéz:)ne peln;cr
1017/02  pow. ponad 1,60m2
0 R m2 1,800
"S Robot\ rozbiorkowe i nowe -korytarz duzy iz
30 | KNR4-01 Skucie nierownosci betonu pi przy glebokosci skucia do Scm na $cianach lub podtogach SKUCIE PLACKOW
0211/03 |Z ZAPRAWY CEMENTOWEI]
10,30*0,30*50 m2 4,500
: e razem | m2 4,500
31 KNR 4-01 | USUI]ICCIL z budynku gruzu i ziemi bez v wzgl@du na kategonc z partenr” R N ‘
0106/04 | {
4,50%0,03 - m3 0,135
ek 1 razem | m3 _0.135]
32 | KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzymowyml na odlegtos¢ do 1km
0108/09
ey, Ballies #en m3 0,135
| 33 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10 |doplataza 5 km | {
s e | m3 | 0,135
34 | Kalkulacja Oplata utylizacyjna FEaka Loite B f s R
indywidualna | f
e e [ ms | o35
35 | KNR4-01 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategom Mz zaprawy cemento&otwéﬁe;nej c;E)Vﬁgizhm S
0711/03 'w jednym miejscu do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podiozach z cegly, pustakow |
ceramicznych, gazo- i pianobetonu i ‘{
,,,,,, > | m2 | 102,732
36 | KNR4-01 Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10mm tynkow wewnctrznych cementowo-waplennych nascianach | :
0719/04  ptaskich i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2 ; ;
. | m2 | 102,732
37 | KNR4-01 WVkucne strzgpi w plaszczyzme Scian z ceglel 0 gruboécn 172 ceg%y na zapraWEw(v-e}l'l&fo»;o-\;'aplennej i 5
|




