Przekré) Hm 0+060,0
chodnik zatoka postojowa nawierzchnia ul. Chopina chodnik
i b= 1om od ul. Kosciuszki do Kasprowicza

w-wa odcinajaea gr. 6 cm ciek z kostki kamiennej rzedowej h=16 cm
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kostka bet. gr. 6 cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) h=3-4cm
w-wa odcinajaca gr. 6 cm

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

obrzeze bet. 8 x 30 cm

podsypka piaskowa h=5cm kraweznik kamienny 15x25 cm

podsypka cem. - piaskowa h =5cm
fawa bet. B - 10 z oporem

w-wa $cieralna z bet. asf. 0-12,5 mmgr. 5cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) h =3 -4 cm w-wa wigzaca z bet. asf. 0-16 mm gr. 9 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0 - 31,5 mm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego (0-31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie h = 20 cm stabilizowanego mechanicznie h = 25 cm (lub ttucznia kamiennego)

w-wa odsaczajgca gr. 10 cm

kostka kam. 9x11 cm

w-wa odsgczajgca - pospoétka gr. 10 cm

grunt rodzimy - zageszczony grunt rodzimy zageszczony
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Przekr6j Hm 0+011,3

nawierzchnia ul. Chopina ;
. . chodnik
zjazd do poses;ji od ul. Kosciuszki do Kasprowicza

ciek z kostki kamiennej rzgdowej h=16 cm

+6 2% na podsypce cem.-piaskogej (1:4) +3 a4 2% +8 +12 -
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kostka bet. gr. 6 cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) h=3-4cm
w-wa odcinajgca gr. 6 cm

ogrodzenie

granica pasa drogowego

obrzeze bet. 8 x 30 cm

podsypka piaskowa h =5cm podsypka cem. - piaskowa h =5cm

tawa bet. B - 10 z oporem

w-wa $cieralna z bet. asf. 0-12,5 mmgr. 5 cm

kostka kam. 9x11 cm

w-wa wigzaca z bet. asf. 0-16 mm gr. 9 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego (0-31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie h = 25 cm (lub ttucznia kamiennego)

w-wa odsaczajgca gr. 10 cm

podsypka cem. - piaskowa (1:4) h=3-4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie h = 15 cm

w-wa odsgczajaca - pospétka gr. 10 cm
grunt rodzimy - zageszczony

grunt rodzimy zageszczony
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