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podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego 0 - 31,5 mm
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podsypka cem. - piaskowa  (1:4) h = 3 - 4 cm

kostka bet. gr. 6 cm

chodnik

grunt rodzimy - zag szczony

podsypka cem. - piaskowa  (1:4) h = 3 - 4 cm

w-wa ods czaj ca - pospó ka gr. 10 cm

kostka kam. 9x11 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego 0 - 31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie h = 20 cm
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podsypka cem. - piaskowa  h = 5 cm
kraw nik kamienny 15x25 cm

awa bet.  B - 10 z oporem

awa bet.  B - 10 z oporem

kraw nik kamienny 15x25 cm
podsypka cem. - piaskowa  h = 5 cm

grunt rodzimy zag szczony
w-wa ods czaj ca gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego (0-31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie h = 25 cm (lub t ucznia kamiennego)

w-wa wi ca z bet. asf. 0-16 mm gr. 9 cm
w-wa cieralna z bet. asf. 0-12,5 mm gr. 5 cm

w-wa cieralna z bet. asf. 0-12,5 mm gr. 5 cm
w-wa wi ca z bet. asf. 0-16 mm gr. 9 cm

stabilizowanego mechanicznie h = 25 cm (lub t ucznia kamiennego)
podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego (0-31,5 mm)

w-wa ods czaj ca gr. 10 cm
grunt rodzimy zag szczony

podsypka piaskowa  h = 5 cm
obrze e bet. 8 x 30 cm
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podsypka piaskowa  h = 5 cm
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