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I. Część  opisowa

1. Część  ogólna

1.1. Podstawa  wykonania  projektu

Projekt  wykonano  na  zlecenie  Gminy  Miejskiej  Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa  13 ,  78-100  Kołobrzeg  na  podstawie  umowy  nr  56/I/2006  z  dnia  21.06.2006 r.


Podstawą  do  prac  projektowych  były:

· Warunki techniczne  określające  zakres  rzeczowy  zamówienia  na  przebudowę  ulicy  Chopina  (przebudowa  do  klasy  L – lokalna),

· uzgodnienie  przez  Zamawiającego  „Koncepcji  przebudowy  ul. Chopina  w  Kołobrzegu” – wariant  II,

· uzgodnienia  z  Zamawiającym – opinie  Wydziałów, 

· Decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  Prezydenta  Miasta  Kołobrzegu  nr UA.III.7331 – 102/06  z  dnia  15.05.2006 r, 

· mapa  sytuacyjno-wysokościowa  do  celów  projektowych,

· Prawo  Budowlane – Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r (z  późniejszymi  zmianami)  Dz. U. Nr 89  poz. 414  z  dnia  25  sierpnia  1994r  -  wraz  z  przepisami  wykonawczymi,

· Zarządzanie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  30  grudnia  1994r.  i  rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  3.11.1998r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego,  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca  1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie,

· Wytyczne  projektowania  dróg  IV  klasy  technicznej – WPD 2 z 1995 r,

-    obowiązujące  normy  i  przepisy,

· wizja  lokalna  i  pomiary  terenowe.
1.2. Zamawiający

Gmina  Miejska  Kołobrzeg
ul. Ratuszowa  13 ,  78-100  Kołobrzeg.

1.3. Przedmiot  opracowania


Przedmiotem  projektu  jest :

1. -  przebudowa  ulicy  Chopina  w  Kołobrzegu  na  odcinku  od  ul. Sikorskiego  do  ul. Kościuszki  (dz.  nr 34),
2. -  oraz  budowa odcinka  ulicy  Chopina  w  Kołobrzegu  od  ul. Kościuszki  do  ul. Kasprowicza  (dz. nr 62). 

Ulica  przebiega  na  kierunku  południe – północ  i  położona  jest  strefie  uzdrowiskowej  miasta  Kołobrzegu.  Ulica  należy  do  kategorii  dróg  gminnych,  zarządzana  jest  przez  Referat  Drogowy  Urzędu  Miasta  w  Kołobrzegu  z  siedzibą  przy  ulicy  Ratuszowej  13.


Ulica  Chopina  składa  się  z  dwóch  odcinków  przedzielonych  skrzyżowaniem  z  ulicą  Kościuszki.


Odcinek  I  długości  118,0 m  pomiędzy  ulicami  Kasprowicza  i  Kościuszki.


Odcinek  II  długości  122,0 m  pomiędzy  ulicami  Kościuszki  i  Sikorskiego.  

1.4. Warunki  terenowe

Teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  ulica  Chopina,  należy  z  uwagi  na  ukształtowanie  do  terenów  płaskich.  Wynika  z  tego  odpowiednie  ukształtowanie  niwelety  ulicy  celem  prawidłowego  jej  odwodnienia.  


Szerokość  pasa  drogowego,  w  liniach  rozgraniczających  jest  zmienna  i  wynosi  od  16  do  17,5 m.

1.5. Instalacje  i  uzbrojenie  terenu

W  rejonie  projektowanej  przebudowy  ulicy  Chopina  w  granicach  pasa  drogowego  występują  urządzenia  stanowiące  uzbrojenie  terenu :

1. linie  energetyczne  i  kable  podziemne,

2. przewody  telefoniczne  podziemne,

3. sieć  wodociągowa,

4. kanalizacja  deszczowa  (zalecana  przebudowa  kanałów  rurowych  i  przykanalików  oraz  wpustów  ulicznych),

5. kanalizacja  sanitarna,

6. sieć  gazowa,

7. sieć  cieplna.


Przy  realizacji  prac  objętych  projektem,  należy  przestrzegać  uzgodnień  zawartych  w  protokóle  uzgodnienia  dokumentacji  załączonym  do  opinii  615/2006  z  dnia  30.10.2006 r.  

2. Opis  techniczny – część  drogowa

2.1. Stan  istniejący  ulicy  Chopina

Odcinek  I  (od  ul. Kasprowicza  do  ul. Kościuszki)
Jezdnia  o  nawierzchni  bitumicznej  (asfaltobetonowej)  ma  szerokość   6,0  m.  Obustronne  chodniki,  szerokości  2,45 m  z  płyt  betonowych  35x35 cm.
Chodniki  od  jezdni  oddzielone  są  pasem  zieleni.

Powierzchnia  jezdni  i  chodników  jest  w  znacznym  stopniu  zdeformowana  z  licznymi  lokalnymi  nierównościami.


Odcinek  II  (od  ul. Kościuszki  do  ul. Sikorskiego)
Jezdnia  o  nawierzchni  bitumicznej  (asfaltobetonowej)  ma  szerokość   5,0  m.  Obustronne  chodniki,  szerokości  2,45 m  z  płyt  betonowych  35x35 cm.

Chodniki  od  jezdni  oddzielone  są  pasem  zieleni.


Powierzchnia  jezdni  i  chodników  jest  w  znacznym  stopniu  zdeformowana  z  licznymi  lokalnymi  nierównościami.

Ulica  położona  jest  w  strefie  „A”  ochrony  uzdrowiska.
2.2. Stan  projektowany  ulicy  Chopina
2.2.1. Parametry  techniczne  w  przekroju  poprzecznym  i  podłużnym

Odcinek  I
Projektowana  przebudowa  odcinka  ulicy  istniejącej  jest  zgodna  z  warunkami  technicznymi  rozporządzenia  MTiGM  „w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”.


Nawierzchnia  jezdni  z  kostki  kamiennej  9/11 cm,  szerokości  6,0 m.  Spadek  poprzeczny  dwustronny  daszkowy  2 %,  w  kierunku  cieku  przykrawężnikowego  z  kostki  kamiennej  rzędowej  (16 cm)  szerokości  0,3 m.  


Projektuje  się  chodniki  w  zakresie  istniejącym  z  kostki  betonowej  gr. 6 cm  przy  wykorzystaniu  trzech  kolorów  (cementowy;  czerwony;  czarny).


Projektowana  konstrukcja  nawierzchni  jezdni:

· warstwa  ścieralna  z  kostki  kamiennej  granitowej  9/11 cm,

· podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  h = 3÷4 cm,

· warstwa  podbudowy  -  z  kruszywa  łamanego  (0÷31,5 mm)  stabilizowanego  mechanicznie  h = 25 cm,

· warstwa  odsączająca – pospółka  h = 10 cm,

· grunt  rodzimy – zagęszczony.


Konstrukcja  nawierzchni  chodnika :

· kostka  betonowa  „Polbruk”  typu  Behaton  grubości  6  cm  (trzy  kolory),

· podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  h = 3÷4 cm,

· w-wa  odcinająca  piasek  h = 6 cm.

Nawierzchnia  chodnika  obramowana  jest  obrzeżem  betonowym  6 x 20 cm  na  podsypce  piaskowej  gr. 5 ÷ 6 cm.  Spadek  poprzeczny  2%  w  kierunku  jezdni. 
Konstrukcja  nawierzchni  zatoki  postojowej:

· warstwa  ścieralna  z  kostki  kamiennej  9/11 cm,

· podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  h = 3÷4 cm,

· warstwa  podbudowy  -  z  kruszywa  łamanego  (0÷31,5 mm)  stabilizowanego  mechanicznie  h = 20 cm,

· warstwa  odsączająca – pospółka  h = 10 cm,

· grunt  rodzimy – zagęszczony.


W  przekroju  podłużnym  niweleta  nawierzchni  jezdni  i  cieków  przykrawężnikowych  stanowi  linie  łamaną  o  pochyleniach  0,3%  i  1,0%  w  kierunku  istniejących  wpustów  ulicznych  wymagających  wymiany  i  regulacji  wysokościowej.

Niweletę  odcinka  zaprojektowano  w  taki  sposób,  aby  uwzględnić  wysokości  wjazdów  na  posesję  oraz  dostosowując  ja  do  wykonanej  przebudowy  ulic  Kasprowicza  i  Kościuszki.  



Odcinek  II
Projektowana  budowa  odcinka  ulicy  Chopina  jest  zgodna  z  decyzją  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  oraz  jest  zgodna  z  warunkami  technicznymi  rozporządzenia  MTiGM  „w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie”.


Nawierzchnia  jezdni  szerokości  5,0 m  z  kostki  kamiennej  9/11 cm.  Spadek  dwustronny  daszkowy  2%  w  kierunku  obniżonego  cieku  z  kostki  kamiennej  gr. 16 cm  szerokości  30 cm.

Po  stronie  zachodniej  jezdni  przy  sklepie,  zaprojektowano  zatoki  postojowe  niepełnowymiarowe  szerokości  1,5 m,  do  parkowania  równoległego  samochodów  osobowych.  Spadek  poprzeczny  2%  w  kierunku  cieku  przykrawężnikowego.
Chodnik  po  stronie  zachodniej  szerokości  2,0 m  po  stronie  wschodniej  projektuje  się  ścieżkę  rowerową  szerokości  2,0 m  oraz  przyległy  do  niej  chodnik  szerokości  1,0 m.  Rozdzielenie  ruchu  rowerowego  od  pieszego  wykonane  kolorem  nawierzchni  i  znakami  pionowymi.  Spadki  poprzeczne  2%  w  kierunku  jezdni.


Projektowana  konstrukcja  nawierzchni  jezdni:

· warstwa  ścieralna  z  kostki  kamiennej  granitowej  9/11 cm,

· podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  h = 3÷4 cm,

· warstwa  podbudowy  -  z  kruszywa  łamanego  (0÷31,5 mm)  stabilizowanego  mechanicznie  h = 25 cm,

· warstwa  odsączająca – pospółka  h = 10 cm,

· grunt  rodzimy – zagęszczony.

Konstrukcja  nawierzchni  zatoki  postojowej:

· warstwa  ścieralna  z  kostki  kamiennej  granitowej  9/11 cm,

· podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  h = 3÷4 cm,

· warstwa  podbudowy  -  z  kruszywa  łamanego  (0÷31,5 mm)  stabilizowanego  mechanicznie  h = 20 cm,

· warstwa  odsączająca – pospółka  h = 10 cm,

· grunt  rodzimy – zagęszczony.


Konstrukcja  nawierzchni  chodnika  i  ścieżki  rowerowej:

· kostka  betonowa  „Polbruk”  typu  Behaton  grubości  6  cm,

· podsypka  cem.-piaskowa  (1:4)  h = 3÷4 cm,

· w-wa  odcinająca  piasek  h = 6 cm.

Nawierzchnia  chodnika  i  ścieżki  rowerowej,  obramowana  jest  obrzeżem  betonowym  6 x 20 cm  na  podsypce  piaskowej  gr. 5 ÷ 6 cm.


W  przekroju  podłużnym  niweleta  nawierzchni  jezdni  i  cieku  przykrawężnikowego  stanowi  linie  łamaną  o  pochyleniach  0,3%  i  0,5%  w  kierunku  istniejących  i  projektowanych  wpustów  ulicznych.

Niweletę  odcinka  zaprojektowano  w  taki  sposób,  aby  uwzględnić  wykonaną  przebudowę  ulicy  Kościuszki  oraz  dostosować  wysokościowo  do  prostopadłej  ulicy  Sikorskiego,  będącej  ciągiem  pieszo-rowerowym.
2.2.2. Przebieg  ulicy  na  planie  sytuacyjnym


Odcinek  I
Ulica  Chopina  na  odcinku  I  obsługuje  ruch  lokalny  zabudowy  przyległej.  

Na  planie  sytuacyjnym,  przebiega  po  łuku  poziomym  R = 131,5 m  i R = 114,6 m  na  długości  104,5 m.

Odcinek  II
Ulica  Chopina  na  odcinku  II  obsługuje  ruch  lokalny  oraz  zapewnia  dogodny  dojazd  kuracjuszy  i  wczasowiczów  do  Ośrodka  „Kombatant”.  Dzięki  budowie  pętli  do  zawracania  w  pasie  drogowym  ulicy  Sikorskiego,  umożliwiony  jest  dojazd  do  ośrodka  pojazdów  o  długości  do  6 m.
Szerokość  jezdni  pętli  wynosi  4,0 m.  Promień  krawężnika  wewnętrznego – R = 6 m,  promień  zewnętrzny – R = 10 m.
3.
Odwodnienie

3.1.  Warunki  ogólne


Wody  opadowe  z  nawierzchni  utwardzonych  odprowadzane  są  za  pomocą  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  do  cieków  przy krawężnikowych  szerokości  30 cm  z  kostki  kamiennej  rzędowej  na  podbudowie  betonowej.  


Wody  opadowe  z  cieków  odbierane  są  przez  projektowane  i  istniejące  wpusty  uliczne  z  osadnikiem.  

Istniejące  wpusty  uliczne  wymagają  przebudowy  łącznie  z  przykanalikami  Ø 160 mm.  

W  ciągu  ulicy  Chopina – projektuje  się  13  szt.  wpustów  ulicznych  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych.
Elementy  składowe  wpustu:










symbol  handlowy



-
dno  osadnikowe

szt.
1

D.O.




-
krążki  pośrednie

szt.
2
K 1
i
K 2



-
element  przyłączeniowy
szt.
1

EP



-
pierścień  redukcyjny
szt.
1

PR

Średnica  wewnętrzna  wpustu  zgodnie  z  normą  DIN  4052 wynosi 450 mm.

W  elemencie  przyłączeniowym  zamontowane  jest  fabrycznie  przejście  szczelne  dla  rury  Ø  200  PCV.  W  celu  przyłączenia  projektowanego  przykanalika  z  rury  Ø  160  PCV  należy  zastosować  odpowiedni  adaptor.


Zwieńczeniem  wpustu  jest  pierścień  redukcyjny,  na  którym  montuje  się  kratkę  ściekową  o  korpusie  żeliwnym  z  zawiasem.


Wpusty  uliczne  wykonane  są  jako  wyroby  budowlane  przeznaczone  do  wbudowania  w  sieciach  kanalizacji  deszczowej  w  przygotowanym  i  odwodnionym  wykopie  na  15 cm  warstwie  „chudego  betonu”.


Wpusty  włączone  są  przykanalikami  z  rur  PCV  Ø  160 mm  do  projektowanych  studni  rewizyjnych  kanalizacji  deszczowej,  przy  zastosowaniu  przejść  szczelnych  z  PVC.  Alternatywnie  włączone  są  do  kolektora  kanalizacji  deszczowej  za  pomocą  trójników  przy  kolektorze  przebudowywanym  PCV  Ø 300 mm.

Studnie  rewizyjne  projektowane  zlokalizowane  są  w  pasie  jezdni  ulicy  o  włazach  żeliwno-betonowych.  Studnie  rewizyjne  wykonane  z  prefabrykowanych  kręgów  żelbetowych  Ø 1000 mm  z  włazem  żeliwnym  z  zabezpieczeniem  ryglowym – klasy  D 400.  Zaprojektowane  studnie  rewizyjne  posiadają  osadnik  o  wysokości  min.  0,5 m.

Pochylenie  przykanalików  ok.  1%  w  kierunku  studzienek.


Projektowane  odwodnienie  spełnia  warunki  techniczne  w  uzgodnieniu  z  Wydziałem  Komunalnym  Urzędu  Miejskiego  w  Kołobrzegu.
2

