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Uzgodnienia
do  projektu  stałej  organizacji  ruchu  na  ulicy  


Chopina  w  Kołobrzeg  

 (organizacja  ruchu  po  wykonaniu  przebudowy  ulicy) 

(droga  w  zarządzie  Referatu  Drogowego  Urzędu  Miejskiego 
w  Kołobrzegu)

Kołobrzeg  październik  2006 r.
Opis  stałej  organizacji  ruchu  na  ulicy  Chopina  w  Kołobrzegu  po  wykonaniu  przebudowy.

1. Podstawa  opracowania
Projekt  opracowano  na  podstawie :

· umowa  z  Gminą  Miejską  Kołobrzeg  nr 56/I/2006  z  dnia  21.06.2006 r,

· ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997r.  -Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.U.  Nr  98 z dnia 19 sierpnia 1997 r. poz. 602  z późn. zm.)

· rozporządzenia  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  czerwca  1999r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz.U.  Nr 58,  poz. 622),

· "Instrukcja  o  znakach  drogowych"  i  "Instrukcja  o  znakach  drogowych  poziomych",

· zał.  Nr 1,  Nr 2  i  Nr 3  do  zarządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  3.03.1994 r. (M.P.  Nr 16,  poz. 120),

· rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  3  lipca  2003 r. (Dz.U. Nr 220  poz.  2181),

· wizja  lokalna  w  terenie,

· projekt  budowlany  przebudowy  ulicy  Chopina  w  Kołobrzegu,

· plan  orientacyjny   w  skali  1:10000,

· plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000.

2. Zawartość  opracowania  części  rysunkowej:
rys.  1        -    Plan  orientacyjny,



skala  1:10000

rys.  2
-    Plan  sytuacyjny  oznakowania,

skala  1:1000

3. Założenia  ogólne

Przebudowa  ulicy  Chopina  w  Kołobrzegu  polega  na  wzmocnieniu  jej  nawierzchni,  przy  zachowaniu  jej  przebiegu  w  planie  sytuacyjnym.  Korekta  niwelety  jest  wymagana  w  celu  prawidłowego  odwodnienia  powierzchni  utwardzonych.  Budową  objęto  odcinek  I  od  ulicy Kościuszki  do  ulicy  Kasprowicza,  zachowując  pierwszeństwo  ulicy  Kościuszki  i  ul.  Kasprowicza  i  odcinek  II  od  ul.  Kościuszki  do  ul.  Sikorskiego,  dostosowując  parametry  pasów  ruchu  do  obowiązujących  w  rozporządzeniu  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.  W  pasie  drogowym  ulicy  Sikorskiego  przy  budynku  sanatoryjnym  projektuje  się  pętlę  do  zawracania  jednocześnie  umożliwiającą  dojazd  kuracjuszy  do  sanatorium.
Ulica  położona  jest  strefie  uzdrowiskowej  z  administracyjnym  ograniczeniem  prędkości  do  40 km/h.  

Przebudowa  ulicy  przyczyni  się  do  poprawy  układu  komunikacyjnego  terenu  uzdrowiska  Kołobrzeg  oraz  zwiększenia  miejsc postojowych  dla  pojazdów  osobowych.  

W  projekcie  uwzględniono :

· wykonanie  jezdni  z  kostki  kamiennej  o  szerokości  5,0 m (odcinek  Sikorskiego – Kościuszki),

· przebudowę  jezdni  z  kostki  kamiennej  szerokości  6,0 m  (odcinek  Kościuszki – Kasprowicza),

· przebudowę  zatok  postojowych  dla  samochodów  osobowych  z  kostki  kamiennej  na  odcinku  od  ul. Kościuszki  do  ulicy Kasprowicza,

· przebudowę  i  budowę  chodników  w  rejonach  występowania  wzmożonego  ruchu  pieszego,

· budowę  ścieżki  rowerowej  szer.  2 m  na  odcinku  od  ulicy  Kościuszki  do  ul.  Sikorskiego. 

4. Opis  charakterystyki  ulicy  i  ruchu  na  ulicy

Ulica  Chopina  w  Kołobrzegu  położona  jest  w  strefie  uzdrowiskowej  miasta.  W  strefie  tej  obowiązuje  administracyjne  ograniczenie  prędkości  znakami  B-43  do  40 km/h.  Ulica  spełnia  wymagania  techniczne  i  użytkowe  dróg  klasy  lokalnej  zaliczonej  do  dróg  gminnych.  Ulica  obsługuje  obszar,  na  którym  się  znajduje.  W  pełnym  zakresie  obsługuje  bezpośrednie  otoczenie.

Na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Kościuszki  do  ul.  Sikorskiego,  ulica  jest  bez  przejazdu.  Związane  jest  to  z  administracyjnym  wyłączeniem  ulicy  Sikorskiego  z  ruchu  pojazdów  samochodowych  i  przeznaczeniem  jej  wyłącznie  dla  ruchu  pieszego  i  rowerowego.


Dojazd  od  ośrodka  sanatoryjno – wypoczynkowego  „Kombatant”  przy  ul.  Sikorskiego,  jest  zapewniony  poprzez  projektowaną  pętlę  do  zawracania  dla  pojazdów  o  długości  do  6 m.
5. Uwagi  końcowe
5.1.  Do  oznakowania  należy  stosować  grupę  wielkości  znaków  „małe”:

 a/  znaki  ostrzegawcze  A   -  trójkątne   dł.  boku  750 mm,

 b/  znaki  zakazu  B  i  nakazu  C  -  okrągłe  fi  600 mm,

 c/  znaki  informacyjne  D  -  długość  podstawy  600 mm, 
5.2. Znaki  i  tablice  powinny  być  odblaskowe.

5.3. Tarcze  znaków  powinny  być  odchylone  w  poziomie  od  linii  prostopadłej  do  osi  jezdni.  Odchylenie  tarczy  znaków  odblaskowych  powinno  wynosić  około  50  w  kierunku  jezdni.

5.4. Montaż  słupków  do  znaków  oraz  ram  do  tablic  kierujących  powinna  zapewniać  stabilność  urządzenia.

5.5. Odległość  ustawienia  znaków  i  tablic  od  krawędzi  jezdni:

· min. 0,5 m  do  2,0 m  od  krawędzi  jezdni,  w  miejscu            dobrej  widoczności.

· na  chodnikach  w  odległości  od  0,5  do  2,0 m  od  krawężnika.

5.6. Znaki  powinny  być  tak  ustawione,  aby  nie  ograniczały  widoczności  na  skrzyżowaniach  i  nie  utrudniały  ruchu  pieszych  na  chodnikach.

5.7. Znaki  i  tablice  pod  kątem  jakości  i  zgodności  z  projektem  oraz  z  instrukcją  powinny  być  odebrane  przez  Referat  Drogowy  Urzędu  Miejskiego  w  Kołobrzegu,  który  uzgodni  ich  szczegółową  lokalizację  w  terenie.

Wykaz  znaków  i  urządzeń  użytych  do  wykonania  organizacji  ruchu  

Znaki  ostrzegawcze


1.  A - 7
-  znak  „ustąp  pierwszeństwa”



szt.  3
Znaki  zakazu


2.  B – 35
-  znak  „zakaz  postoju”




szt.  2


3.  B – 1
-  znak  „zakaz  ruchu  w  obu  kierunkach”

szt.  1


Znaki  informacyjne

4.  D – 1
-  „droga  z  pierwszeństwem”



szt.  4


5.  D – 4a
-  „droga  bez  przejazdu”




szt.  1

6.  D – 4b
-  „wjazd  na  drogę  bez  przejazdu - prawy”

szt.  1
7.  D – 4c
-  „wjazd  na  drogę  bez  przejazdu - lewy”

szt.  1


8.  D – 18
-  „parking”






szt.  2
Tabliczki  wskazujące

9.  T – 30
-  sposób  ustawienia  pojazdu  względem  krawędzi  jezdni
szt.  2 
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