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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. Dane ogolne

e |nwestor
Szkota Podstawowa nr 4.
Im Boh. I Armii Wojska Polskiego
ul. Kupiecka 1, 78-100 Kotobrzeg

e Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsigbiorstwo instalacyjne.

e Podstawa opracowania

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126
— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

o Prawo budowlane

Il. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projektowane zadanie polega na remoncie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodzi:

- wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane

- demontaz istniejacej instalacji c.o.

- roztozenie i montaz instalacji c.o.

- wykonanie proby szczelnosci

- wykonanie badan odbiorczych zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewngtrznych instalacji c.o.

1.1 Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W terenie wchodzacym w zakres opracowania nie istniejg obiekty podlegajace rozbidrce
lub adaptacji.

1.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— brak stref uwazanych za niebezpieczne

1.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac
I poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.
Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenie i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym
Podpisem
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete
kontrolg wewnetrzng.

Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy
przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzgt spelnia wymagania w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny 1 pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace 1 okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
cisnieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa

Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

Sktadowiska materialow instalacyjnych 1 urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrdcenia, zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane 1 eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podlagczeniem, badaniem, konserwacja 1 naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed spadaniem.

Przy wykonywaniu robot spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do
gazdw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem 1 materiatoéw lub gazéw
tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione.

Uzytkowanie 1 postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.



