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PRZEDMIAR Robo6t

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podiog
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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przedszkole_1p DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1/451111 |Roboty rozbiérkowe 1 40
00-9
1.1/453110 |Roboty elektryczne 1 5
00-0
1.2|453320 |Roboty sanitarne 6 23
00-3
1.3|451110 |Roboty budowlane 24 40
00-8
2 Roboty remontowe 41 127
2.1/452141 |Roboty budowlane 41 93
00-1
2.1.|454321 |Podtoze i posadzki 41 66
1/00-5 _
2.1./454100 | Scinki dziatowe, tynki, oktadziny z ptytek, malowanie 67 90
2/00-4
2.1.|454211 | Stolarka wewnetrzna 91 93
3/00-5
R*1.8 -Montaz elementéw pochodzacych z demontazu (istniejace)
2.2|453320 |Roboty instalacji sanitarnych 94 116
00-3
2.2.|453322 |Instalacje wodociggowe 94 106
1/00-5
2.2.|453323 |Instalacje kanalizacji saniatranej 107 116
2/00-6
2.3|453110 |Roboty instalacji elektrycznych 117 127
00-0
3|452332 |Roboty zewnetrzne 128 158
00-1
R*1.2 -Uzywanie materiatu z rozbiorki
3.1|452332 |Remont tarasu zewnetrznego 128 135
51-3
3.2]452332 |Remont podjazdu z kostki betonowej 136 138
23-8
3.3/452332 |Remont elementéw matej architektury - schody gruntowe, 139 144
61-6
3.41452332 | Przetozenie opaski przy budynku 145 149
51-3
3.5/453324 |Usunigcie nieszczelnosci przy stuni kanalizacji deszczowej 150 154
00-7
3.6/454530 |Remont podjazdu dla niepetnosprawnych 155 158
00-7
-2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1.1 45311000-0 |Roboty elektryczne
1/ST-10 |KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.l. 1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
1
pom7.89 |4 szt. 4.000
pom 10,11, |3 szt. 3.000
12
pom 14,15, |1+3+3+1+1 szt. 9.000
16,17,18
RAZEM 16.000
2|ST-10 |KNR 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A |szt.
d.1l. 1124-01 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1
pom 7,8 2 szt. 2.000
pom 10,11, |3 szt. 3.000
12
pom 14,15, |1+1+1+1+1+2 szt. 7.000
16,17,18,23
RAZEM 12.000
3|ST-10 |KNR 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A|szt.
d.l. 1124-02 - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
1
pom 9 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/ST-10 |KNR 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza gipsowego m
d.1. 1116-01 Krotnos¢ = 0.5
1
[poz.1+p0oz.2*2+p0z.3*3]*10 m 430.000
RAZEM 430.000
5/ST-10 |KNR 4-03 |Demontaz przewodéw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.1. 1116-03 Krotnos¢ = 0.5
1
poz.4 m 430.000
RAZEM 430.000
1.2 45332000-3 |Roboty sanitarne
6/|ST-11 |KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.1. 0127-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|ST-11 |KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1. 0127-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|/ST-11 |KNR 4-02 |Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1. 0127-01
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|ST-11 |KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotow szt.
d.1. 0132-01
2 uwaga p.tab-
licg
pom 8 1 szt. 1.000
pom 9 3 szt. 3.000
pom10 5 szt. 5.000
pom 12 1 szt. 1.000
pom 14 1 szt. 1.000
pom 17 2 szt. 2.000
pom 19 1 szt. 1.000
RAZEM 14.000
10|ST-11 |KNR 4-02 |Demontaz baterii natryskowej dwudrogowej bez korkowanie wylotow szt.
d.1. 0132-02
2 uwaga p.tab-
licg
analogia
pom 9 1 szt. 1.000
pom 10 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11|ST-11 |KNR 4-02 |Demontaz elementéw mieszacza natryskowego - oprawka z sitkiem $r. 90 szt.
d.1. 0135-05 mm
2
p0z.10 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|ST-11 |KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1. 0133-01
2
pom 9 5 szt. 5.000
pom 10 4 szt. 4.000
pom 14 1 szt. 1.000
pom 17 2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
13|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1. 0235-06
2
pom 8 1 kpl. 1.000
pom 9 3 kpl. 3.000
pom10 5 kpl. 5.000
pom 12 1 kpl. 1.000
pom 14 1 kpl. 1.000
pom 17 2 kpl. 2.000
pom 19 1 kpl. 1.000
RAZEM 14.000
14|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1. 0235-08
2
pom 9 5 kpl. 5.000
pom10 4 kpl. 4.000
pom 14 1 kpl. 1.000
pom 17 2 kpl. 2.000
RAZEM 12.000
15|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz brodzika kpl.
d.1. 0235-07
2 analogia
pom9il0 |1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny piwniczny $r. 100 |szt.
d.1. 0234-03 mm
2
pom 9 1 szt. 1.000
pom 10 1 szt. 1.000
pom 17 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
17|ST-11 |KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1. 0114-01
2
umywalka |0.6*2 m 1.200
pom 8
umywalki 0.6*2*3 m 3.600
pom 9
natrysk pom |1.5*2 m 3.000
9
muszla pom |0.7*5 m 3.500
9
natrysk pom |1.5*2 m 3.000
10
muszla pom |0.7*4 m 2.800
10
umywalki 0.6*2*5 m 6.000
pom 10
umywalki 0.6*2 m 1.200
pom 12
muszla pom |0.3*2 m 0.600
17
umywalki 0.5*2*2 m 2.000
pom 17
umywalka |0.3*2 m 0.600
pom 19
pion 3 cyrkul|3.0 m 3.000
instalacja od | 2.5*2+0.2*2 m 5.400
pionu 3
instal od pio-| 1.5 m 1.500
nu 4




przedszkole_1p

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
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pion 5 cyrkul| 3.0 m 3.000
instal od pio-|2.5+[0.5+0.2]*2 m 3.900
nu5
pion 6 cyrkul|3.0 m 3.000
instal od pio-|[3.0+1.0]*2 m 8.000
nu5
pionjikzw |2.3*2 m 4.600
pion | zw+ |2.6*3 m 7.800
cwu+cyrkul
piontzw+ |2.6*2 m 5.200
cwu
A (sumaczesciowa) ] e
Srednica 15 m 72.900
pion 3 zw+ |3.0*2 m 6.000
cwu
pion4zw |3.0 m 3.000
instalacja od | 3.0 m 3.000
pionu 4
pion5cwu |3.0 m 3.000
instalacja od | 1.0 m 1.000
pionu 5
pion 6 zw+ |3.0*2 m 6.000
cwu
B (sumaczesciowa) ] e
Srednica 20 m 22.000
pion5zw |3.0 m 3.000
C (sumaczesciowa) L e
Srednica 25 m 3.000
RAZEM 97.900
18|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW 0 $r. 110 mm szt.
d.1. 0233-08
2
muszle 5+4+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.
d.1. 0233-07
2
wpusty 1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1. 0233-06
2
brodziki 1+1 szt. 2.000
umywalki 14+3+5+1+142+1 szt. 14.000
RAZEM 16.000
21|ST-12 |KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1. 0230-07
2
pom8i9 |0.3*4+2.0 m 3.200
pom 10i 12 |0.3*6+4.0 m 5.800
pom17 0.3*2+0.5 m 1.100
pom 19 0.3 m 0.300
RAZEM 10.400
22|ST-12 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budyn- |m3
d.l. 0106-02 ku przy istniejacych fundamentach - w celu sprawdzenie instalacji kanaliza-
2 cyjnej
0.8*0.8*[3.5+4.0+2.3+0.5+2.0+3.0+2.0+1.0] m3 11.712
RAZEM 11.712
23|ST-12 |KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierécieniami |msc.
d.1l. 0210-04 gumowymi
2
10 msc. 10.000
RAZEM 10.000
1.3 45111000-8 |Roboty budowlane
24|ST-01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1. 0354-09 m2
3
pom8i9 1+1 szt. 2.000
pom 10i12 |1+1 szt. 2.000
pom 14 1+1 szt. 2.000
pom 15i16 |1+1 szt. 2.000
pom 17 2 szt. 2.000
RAZEM 10.000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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25/ST-15 |KNR 2-02 |Szafy wnekowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.120cm - rozbiérka scia- | m?
d.1l. 1021-03 nek systemowych sanitarnych
3 analogia
pom 9 1.3*2.0*3+0.9%1.5*4 m2 13.200
pom 10 1.3*2.0*2+0.9%1.5*3 m2 9.250
RAZEM 22.450
26|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z piytek m?2
d.1. 0819-15
3
pom 8 2.05*[1.98+1.25]*2-1.0*2.0 m2 11.243
pom 9 2.05*[2.77+0.1+1.98+5.75+1.3*2]*2-1.0*2.0*3 m2 48.120
pom 10 2.05*[2.77+0.1+1.98+5.75+1.4*2+2.16]*2-1.0*2.0*2+0.9*2.0 m2 61.596
pom 12 2.05*[1.98+1.25+1.25+1.1+0.5]-0.9*2.0 m2 10.664
pom 14 2.05*[1.0*4+1.3*2+1.25*2]-0.9*2.0*3 m2 13.255
pom 17 2.05*[2.0+4.31+1.2+0.5]*2 m2 32.841
RAZEM 177.719
27|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spil$nio- |m?2
d.l. 0426-04 nych - ptyty gipsowe
3 analogia
pom 7 3.0*[1.98+2.9]+[0.49+0.35]*1.98 m2 16.303
pom 8 3.0*[1.98+1.25]*2-1.0*2.0+[0.49+0.35]*1.98 m2 19.043
pom 9 3.0*[1.98+0.1+5.75-1.4+5.75]-1.0%2.0+2.2*[1.4*4]+[0.25+0.3]*5.75+0.2*3.0* |m? 51.223
2
pom 10 3.0*[5.75+3.5+1.1+1.25]-0.9%2.0+2.2*[1.4*2+2.16*2+1.4*2]-1.0*2.0*2+ m2 56.509
[0.53+0.25]*5.75+0.2*3.0*2
pom 12 3.0*[1.98+1.25+1.25+1.1+0.5]-0.9*2.0+1.98*1.0 m2 18.420
pom 11 3.0*[1.98+2.9] m2 14.640
pom 17 2.2*[1.3+1.0*2]*2-0.9*2.0*2*2 m2 7.320
RAZEM 183.458
28|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - rozbiérka profili stalowych scia- | m?
d.1l. 0427-05 nek g-k
3 analogia
pom 7,8,9 |3.0%1.98*2+5.75-1.4+1.4*2+5.75] m2 50.580
pom 10, 11, |3.0%[5.75+1.4*2+2.16+3.5+1.1+1.25+1.98] m2 55.620
12
pom 17 2.2*[1.3+1.0*2] m?2 7.260
RAZEM 113.460
29|ST-01 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada-| m?2
d.l. 0613-06 nych na sucho - Rozbiérka izolacji
3 analogia
poz.28 m?2 113.460
RAZEM 113.460
30|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?
d.1. 0348-03 nej
3
pom 14 3.0*[1.0+1.26+1.2+1.0]-0.9*2.0*2 m?2 9.780
RAZEM 9.780
31|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1. 0349-02 nej
3
pom 15, 16, |3.5*[4.31*2+1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+1.5+2.815+0.24+1.2]*0.24-1.02.0* |m3 16.011
17,18,23 10.24*3
RAZEM 16.011
32|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1. 0811-07
3
pom 8 1.25*1.98 m2 2.475
pom 9 2.77*5.75+1.4*[1.98+0.1] m2 18.840
pom 10 2.77*5.75+1.4*[1.98+0.1]+1.0*1.0*0.5 m2 19.340
pom 12 1.25*1.98-0.9*0.9*0.5 m2 2.070
pom 14 1.0*[1.25+1.3] m2 2.550
pom 17 2.0*4.31 m2 8.620
A (sumaczesciowa) ] e
terakota m2 53.895
pom 15 2.55%[4.31-1.26]+1.4*1.26 m2 9.542
pom 16 2.52%4.31 m2 10.861
pom 18 1.5%2.815 m2 4.223
pom 23 1.2%[1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+0.51+1.5] m2 10.092
B (sumaczesciowa) ] e
gres m2 34.718
RAZEM 88.613
33|ST-01 |KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego - z terakoty m
d.1. 0804-08
3 analogia
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pom 15 [2.55+4.31]*2 m 13.720
pom 16 [2.52+4.31]*2 m 13.660
pom 18 [1.5+2.815]*2 m 8.630
pom 23 [1.2+1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+0.51+1.5]*2 m 19.220
RAZEM 55.230
34|ST-01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw - po- m?2
d.1l. 0816-06 sadzka z paneli drewnianych
3 analogia
pom 7 1.98*2.9 m2 5.742
pom 11 1.98*2.9 m2 5.742
RAZEM 11.484
35|ST-01 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - podktad pod posdadzke m?2
d.1. 0804-07
3 analogia
5.75*[4.855+0.25+4.85]+5.75*[2.55+0.24+2.52+0.24+2.0]+1.5*2.815 m2 104.876
RAZEM 104.876
36/ST-01 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- | m?
d.1l. 0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - rozbiorka izolacji ze styropianu
3 analogia
poz.35 m2 104.876
RAZEM 104.876
37|ST-01 |KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - m?2
d.l. 0519-04 rozbidrka izolacji z folii
3 analogia
poz.35 m2 104.876
RAZEM 104.876
38|ST-01 [KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1. 0212-03
3
poz.35*0.12 m3 12.585
RAZEM 12.585
39|ST-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- | m?3
d.1. 0108-09 to$¢ 10 km
3 0108-10
[p0z.26*0.03+p0z.27*0.02+p0z.28*0.05+p0z.29*0.1+p0z.30*0.15+poz.31+ |m3 97.161
poz.32*0.03+p0z.33*0.1*0.03+p0z.34*0.03+p0z.35*0.05+p0z.36*0.04+
poz.37*0.01+poz.38+5]*1.3
RAZEM 97.161
40|ST-01 Optata utylizacyjna m3
d.l. analiza indy-
3 widualna
poz.39 m3 97.161
RAZEM 97.161
2 Roboty remontowe
2.1 45214100-1 |Roboty budowlane
2.1. 45432100-5 |Podtoze i posadzki
1
41|ST-09 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fun- |m?3
d.2. 0104-01 damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l - przy $cianie zewnetrznej
11 i korytarzowej
0.8*0.65*[4.855+0.25+4.85+7.55]*2+0.8*0.65*[1.5+0.25]*2 m3 20.025
RAZEM 20.025
42|ST-04 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2. 02 0101-06
11
pod ptyte 0.65*0.25*[4.855+0.25+4.85+7.55]*2+0.65*0.25*[1.5+0.25]*2 m3 6.258
posadzki
RAZEM 6.258
43|ST-09 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3 |m?3
d.2. 0105-01 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
11
poz.41-poz.42 m3 13.767
RAZEM 13.767
44|ST-09 |KNR 4-01 |Przewoz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. 111 m3
d.2. 0105-05
11
poz.41-poz.43 m3 6.258
RAZEM 6.258
45|ST-09 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2. 1101-01
11
104.876*0.05 m3 5.244
RAZEM 5.244
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46|ST-02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynk6w i budowli - prety ze- |t
d.2. 0290-02 browane
11
prety gtbwne|poz.35*10*0.888/1000*1.1 t 1.024
d:12 co
10cm
prety roz-  |poz.35*5*0.222/1000*1.1 t 0.128
dzielcze d:6
co 20cm
zebra poz.48/0.4/0.2*6*0.888/1000*1.4 t 0.120
wzmachniaja-
ce 6xd:12
dotem +
strzemiona
2*d:6 co
15cm
wieniec 4xd: |poz.42/0.65/0.25*4*0.888/1000*1.3 t 0.178
12 + strze-
miona d: co
20cm
RAZEM 1.450
47|ST-03 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2. 0205-01
11
104.876*0.15 m3 15.731
RAZEM 15.731
48|ST-03 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm -z |m3
d.2. 0205-02 zastosowaniem pompy do betonu
11
0.4*0.2*[5.75*2+2.815+0.24+1.5] m3 1.284
RAZEM 1.284
49|ST-09 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?
d.2. 0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
11
104.876*1.15 m2 120.607
RAZEM 120.607
50{ST-09 |[NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2. 202 0618- |pow.ponad 5 m2
11 03
poz.49 m?2 120.607
RAZEM 120.607
51|ST-09 |KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - z folii warstwa | m?
d.2. 0616-01 separujaca pod i nad styropianem
11 analogia Krotnos¢ = 2
104.876 m?2 104.876
RAZEM 104.876
52|ST-09 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?
d.2. 0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr 4cm
11
88.613+11.484 m?2 100.097
RAZEM 100.097
53|ST-09 |(KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome - paski m
d.2. 0609-07 szerokosci 5 cm na $cianach
11 analogia
poz.52*1.1 m 110.107
RAZEM 110.107
54|ST-09 |NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wy- | m?
d.2. 202 1126- |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
11 02
poz.52 m?2 100.097
RAZEM 100.097
55/ST-09 |NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- | m?
d.2. 202 1126- |kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
11 03 Krotnos¢ = 3
poz.54 m?2 100.097
RAZEM 100.097
56|ST-09 |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkag stalowa, |m?
d.2. 1106-07
11
poz.54 m?2 100.097
RAZEM 100.097
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57|ST-09 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie | m?
d.2. 0309-01 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod-
11 toza
poz.32A m2 53.895
RAZEM 53.895
58|ST-09 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m
d.2. 0309-06 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 - wklejenie taSmy
11 uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej
pom 8 [1.25+1.98]*2 m 6.460
pom 9 [5.75%2+1.98*2+0.1*2+2.77*2+1.3*4] m 26.400
pom 10 [2.77+0.1+1.98+5.75+1.4+2.15+1.4]*2 m 31.100
pom 12 [1.98+1.25]*2 m 6.460
pom 14 [1.0%*4+1.25*2+1.3*2] m 9.100
pom 17 [2.0+4.31]*2 m 12.620
RAZEM 92.140
59|ST-09 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie | m?
d.2. 0309-04 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni poziomej
11
poz.57 m2 53.895
RAZEM 53.895
60|ST-09 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klgj m?2
d.2. 1118-07 metoda kombinowang Pow. do 10,0 m2.
11 z.sz.5.7.a
poz.59 m2 53.895
RAZEM 53.895
61/ST-09 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?
d.2. 202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
11 01
poz.32B m?2 34.718
RAZEM 34.718
62|ST-09 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m?2
d.2. 202 2806- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
11 05 nad 10 m2
poz.61 m? 34.718
RAZEM 34.718
63|ST-09 |NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2. 202 2809- |kanczajaca - listwy aluminiowe progowe
11 05
analogia
1.0*5 m 5.000
RAZEM 5.000
64|ST-09 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukta- |m
d.2. 1120-03 dane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
11
poz.33 m 55.230
RAZEM 55.230
65/ST-09 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?
d.2. 0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja pod panele z foli i pianki
11 analogia
poz.34 m? 11.484
RAZEM 11.484
66/ST-09 |NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2. 202 1136-
11 01
poz.65 m2 11.484
RAZEM 11.484
2.1 45410000-4 |Scinki dziatowe, tynki, oktadziny z plytek, malowanie
2
67/ST-04 |NNRNKB |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- | m?2
d.2. 202 0188- |kosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na za-
1.2 07 prawie klejowej
pom 15, 16, |3.2%[1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+1.5+4.31*2+2.815+0.24+1.2]-1.0*2.05*3 m2 60.330
17,18, 23
RAZEM 60.330
68/ST-04 |KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.2. 0105-02
1.2
pom 14 3.2*[1.0*2+1.26+1.3]-0.9%2.0*2 m?2 10.992
RAZEM 10.992
69|ST-04 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.2. 0126-02 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1.2
3+2 szt 5.000
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RAZEM 5.000
70/ST-04 |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2. 0126-05
1.2
1.5%2*3+1.2*2 m 11.400
RAZEM 11.400
71|ST-06 |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2. 202 1134-
1.2 02
poz.67*2+p0z.68*2+1.0*2.05*3 m2 148.794
RAZEM 148.794
72|ST-06 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m?
d.2. 2008-02 nach na podtozu betonowym
1.2
poz.71 m?2 148.794
RAZEM 148.794
73|ST-06 |KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m?
d.2. 2008-08 nach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1.2
poz.72 m?2 148.794
RAZEM 148.794
74/ST-05 |NNRNKB |(z.XI) Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych |m?
d.2. 202 2023- |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75
1.2 02
pom 7, 8,9 |3.0%1.98*2+0.1+1.25+0.1+2.90]-0.9*2.0 m2 23.130
pom 10, 11, |3.0%[2.9+0.1+0.5+1.4+1.4+1.98]-0.9*2.0 m2 23.040
12
RAZEM 46.170
75/ST-05 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada-| m?
d.2. 0613-06 nych na sucho
1.2
poz.74 m2 46.170
RAZEM 46.170
76/ST-05 |NNRNKB |(z.XI) Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych |m?
d.2. 202 2023- |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50
1.2 01
pom 9 2.2*[1.4*2+1.1]-0.9*2.0 m2 6.780
pom 10 2.2*[1.4+1.4+2.16+0.1]-0.9*2.0 m2 9.332
pom 17 2.2%[1.4+2.0*2]-0.9*2.0*2 m?2 8.280
RAZEM 24.392
77/ST-05 |NNRNKB |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych  |m?
d.2. 202 2023- |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50
1.2 04
pom 9,10 |3.0*5.75*2 m?2 34.500
RAZEM 34.500
78/ST-05 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada-| m?2
d.2. 0613-06 nych na sucho
1.2
poz.77+p0z.79+poz.80 m2 67.995
RAZEM 67.995
79|ST-05 |KNR 2-02 |Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.2. 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
1.2
pom 9 3.0*[0.2*2+0.3] m2 2.100
pom 10 3.0*[0.2*2+0.3]*2 m2 4.200
pom 16 3.0*[0.2+0.25] m2 1.350
pom 23 3.0*[0.2*2+0.5] m?2 2.700
RAZEM 10.350
80|ST-05 |KNR 2-02 |Obud.belek i podciagéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jed- |m?
d.2. 2004-05 nowarstw.55-01
1.2
pom 7 1.98*0.5+0.35] m2 1.683
pom 9 1.4*[0.3+0.25]+5.75*[0.3+0.25] m2 3.933
pom 10 5.75%0.55+0.25]+1.4*[0.3*0.25] m2 4.705
pom 15 1.4*[0.3+0.25] m2 0.770
pom 16 4.31*[0.3+0.25]+4.31*[0.4+0.25]+2.52*[0.3+0.25] m2 6.558
pom 17 4.31*[0.3+0.25]+2.0*[0.3+0.25] m2 3471
pom 18 1.5*[0.3+0.25] m2 0.825
pom 23 1.2*[0.2*2+0.6] m?2 1.200
RAZEM 23.145
81|ST-05 |KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?
d.2. 2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
1.2
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pom 8 1.25%1.98 m2 2.475
pom 12 1.25%1.98 m?2 2.475
RAZEM 4.950
82|ST-05 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2. 2612-08
1.2 analogia
[p0z.79+p0z.80]*4 m 133.980
RAZEM 133.980
83|ST-08 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie | m?
d.2. 0309-01 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod-
1.2 toza
pom 9 2.0*1.4*2+0.9] m2 7.400
pom 10 2.0*1.4*2+0.9] m2 7.400
RAZEM 14.800
84|ST-08 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m
d.2. 0309-07 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 - wklejenie taSmy
1.2 uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pionowej
pom 9 2.0*2 m 4.000
pom 10 2.0%2 m 4.000
RAZEM 8.000
85/ST-08 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie | m?
d.2. 0309-05 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni pionowej
1.2
poz.83 m2 14.800
RAZEM 14.800
86|ST-08 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowa- | m?
d.2. 0829-07 ng
1.2
poz.26 m2 177.719
RAZEM 177.719
87|ST-07 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?
d.2. 1202-08 do5m2
1.2
poz.88 m2 209.570
RAZEM 209.570
88|ST-07 |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?2
d.2. 1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
pom 7 3.0*[1.98+2.9]+1.98*2.9 m2 20.382
pom 8 1.0*1.25] m2 1.250
pom 9 1.0*[1.4+2.77*2+1.98+0.1]+[1.4*2.08+5.75*2.77] m2 27.860
pom 10 1.0*[2.77*2+0.1+1.98+1.4]+[1.4+2.08+5.75*2.77] m2 28.428
pom 11 3.0*[1.98+2.9]+1.98*2.9 m2 20.382
pom 12 1.0*1.25 m2 1.250
pom 15 3.0*[4.31-1.26+2.55]+[1.4*1.26+3.05*2.55] m2 26.342
pom 16 3.0*[2.52]+2.52*4.31 m2 18.421
pom 17 1.0*[2.0+4.31]+2.0*4.31 m2 14.930
pom 18 2.5*1.5+2.815]+1.5*2.81 m2 15.003
pom 23 3.0*[1.5+0.51+2.0+0.24+2.52+0.24+1.4]+1.2*[1.4+0.24+2.52+0.24+2.0+ m2 35.322
0.51+1.5]
RAZEM 209.570
89|ST-06 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?
d.2. 2009-02 $cianach na podtozu z tynku
1.2
p0z.90-poz.88 m? 232.754
RAZEM 232.754
90|ST-07 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?
d.2. 1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1.2
P0z.72+p0z.74*2+p02.76+p0z.77+p0z.79+p0z.54+p0z.88-p0z.86 m? 442.324
RAZEM 442.324
2.1 45421100-5 |Stolarka wewnetrzna
3
R*1.8 -Montaz elementéw pochodzacych z demontazu (istniejace)
91|ST-15 |KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.2. 1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - montaz
1.3 analiza indy- |o$cieznic z rozbiorki
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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92|ST-15 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2. 1018-02 nad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie- montaz skrzydet z rozbiorki
1.3 analiza indy-
widualna
11*1.0*2.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
93|ST-15 |KNR 2-02 |Szafy wnekowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.90cm - montaz Scianek | m?
d.2. 1021-02 sanitarnych systemowych
1.3 analiza indy-
widualna
poz.25 m? 22.450
RAZEM 22.450
2.2 45332000-3 |Roboty instalacji sanitarnych
2.2. 45332200-5 |Instalacje wodociagowe
1
94/ST-01 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2. 0339-01 mentowo-wapiennej
21
poz.99*0.5 m 36.450
RAZEM 36.450
95|ST-01 |KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.2. 1012-03
21
poz.94 m 36.450
RAZEM 36.450
96/ST-01 |KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.2. 0413-01
21
[poz.113+po0z.115]*0.6*2 m 19.200
RAZEM 19.200
97|ST-11 |KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz-|m
d.2. 0104-04 dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagéw w
21 z.0.2.4.8.a) |podejsciach - rury PEX
9901-01
analogia
poz.17C m 3.000
RAZEM 3.000
98|ST-11 |KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz-|m
d.2. 0104-03 dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagéw w
21 z.0.2.4.8.a) |podejsciach - rury pex
9901-01
analogia
poz.17B m 22.000
RAZEM 22.000
99|ST-11 |KNR 0-31 |Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane w rurze ostonowej bez roz-|m
d.2. 0104-02 dzielaczy w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociagéw w
21 z.0.2.4.8.a) |podejsciach - rury pex
9901-01
analogia
poz.17A m 72.900
RAZEM 72.900
100|ST-11 |KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.2. 0107-03 baterii na ptycie kartonowo-gipsowej
21
[p0z.10+p0z.13]*2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
101|ST-11 |KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.2. 0107-05 ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
21
poz.14 szt. 12.000
RAZEM 12.000
102|ST-11 |KNR 0-31 |Montaz zawordw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.2. 0109-01 $r. 15 mm
21
poz.14 szt. 12.000
RAZEM 12.000
103|ST-11 |KNR 0-31 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.2. 0111-01
21
poz.13 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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104|ST-11 |KNR 0-31 |Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.2. 0111-06
21
p0z.10 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|ST-11 |KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.2. 0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
21
p0z.97+p0z.98+p0z.99 m 97.900
RAZEM 97.900
106/ST-11 |KNR 0-31 |Proéba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.2. 0116-04 nych - préba wodna cisnieniowa dtugos¢ do 20 m - krétkie odcinki instalaciji
21 uwaga pod
tablicg
poz.105 m 97.900
RAZEM 97.900
2.2. 45332300-6 |Instalacje kanalizacji saniatranej
2
107|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz rurociagdw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem metoda |m
d.2. 0205-04 wciskowg
2.2
poz.14*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000
108|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metoda, m
d.2. 0205-03 weciskowg
2.2
poz.16 m 3.000
RAZEM 3.000
109|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda, m
d.2. 0205-02 wciskowg
2.2
poz.21 m 10.400
RAZEM 10.400
110|ST-12 |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2. 0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
2.2
poz.14 szt. 12.000
RAZEM 12.000
111|ST-12 |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2. 0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
2.2
p0z.16 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|ST-12 |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2. 0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
2.2
poz.13+poz.15 szt. 16.000
RAZEM 16.000
113|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2. 0221-02
2.2
poz.13 szt. 14.000
RAZEM 14.000
114|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porce- |kpl.
d.2. 0224-03 lany 'kompakt'
2.2
poz.14 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
115|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2. 0223-02
2.2
poz.15 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
116|ST-12 |KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.2. 0212-01
2.2
poz.16 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3 45311000-0 |Roboty instalacji elektrycznych
117|ST-10 |KNR 5-08 |Przewdd ptaski faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) ukta- |m
d.2. 0209-05 dany w tynku
3
poz.4 m 430.000
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RAZEM 430.000
118|ST-10 |KNR 5-08 |Przygotowanie podifoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot- |szt.
d.2. 0301-02 kéw plastikowych w podiozu z cegly
3
poz.1+poz.2+poz.3 szt. 29.000
RAZEM 29.000
119|ST-10 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci  |szt.
d.2. 0303-03 wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykre-
3 cenie
poz.118 szt. 29.000
RAZEM 29.000
120|ST-10 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych swieczni- |szt.
d.2. 0307-06 kowych do przygotowanego podtoza z podtaczeniem
3
poz.3 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|ST-10 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jednobie- |szt.
d.2. 0307-05 gunowych, przyciskéw do przygotowanego podioza z podtgczeniem
3
poz.2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
122|ST-10 |KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2. 0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
3
poz.1 szt. 16.000
RAZEM 16.000
123|ST-10 |KNR 4-03 |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.2. 1201-01
3
3*[p0z.1+p0z.2+p0z.3] przew. 87.000
RAZEM 87.000
124|ST-10 |KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- | pomiar.
d.2. 1202-01 go napiecia
3
poz.118 pomiar. 29.000
RAZEM 29.000
125|ST-10 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2. 1205-01
3
poz.1 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000
126|ST-10 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2. 1205-02 Krotnos¢ = 2
3
poz.1 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000
127|ST-10 Demontaz i ponowny montaz tablicy rozdzielczej kpl
d.2. analiza indy-
3 widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 45233200-1 |[Roboty zewnetrzne
R*1.2 -Uzywanie materiatu z rozbioérki
3.1 45233251-3 |Remont tarasu zewnetrznego
128|ST-01 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3. 0814-02
1
taras 2.4+1.4*8.4+30.0 m 44.160
RAZEM 44.160
129|ST-01 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt| m?2
d.3. 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
taras 34.4*10.8-8.4*8.4*0.5*1.7 m?2 311.544
RAZEM 311.544
130|ST-14 |KNR 2-01 |Zageszczanie podtoza pod nasyp zapor ziemnych walcem wibracyjnym sa- | m?
d.3. 0406-02 mojezdnym 9 t- kat.gr.llI-1V
1
poz.129 m?2 311.544
RAZEM 311.544
131|ST-14 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos¢é wars- | m?2
d.3. 0105-03 twy po zageszczeniu
1 0105-04
poz.130 m?2 311.544
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RAZEM 311.544
132|ST-14 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3. 0401-01 kat.I-1l
1
poz.128 m 44.160
RAZEM 44.160
133|ST-14 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3. 0402-03
1
poz.132*0.035 m3 1.546
RAZEM 1.546
134|ST-14 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3. 0407-03 niem spoin piaskiem - przyjeto 20% nowych obrzezy
1
poz.132 m 44.160
RAZEM 44.160
135/ST-14 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.3. 0502-01 niem spoin piaskiem
1
poz.129 m?2 311.544
RAZEM 311.544
3.2 45233223-8 |Remont podjazdu z kostki betonowej
136|/ST-14 |KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem |m?3
d.3. 0107-06 mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
2
17.5*12.0*0.15 m3 31.500
RAZEM 31.500
137|ST-14 |KNR 2-31 |Remont czastkowy chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m?2
d.3. 1206-06 10 cm na podsypce cem-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 analogia
17.5*12.0 m2 210.000
RAZEM 210.000
138|ST-14 |KNR 2-31 |Przestawienie kraweznik6w betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
d.3. 1201-03 cementowo-piaskowej
2
[17.5+12.0]*2 m 59.000
RAZEM 59.000
3.3 45233261-6 |Remont elementéw matej architektury - schody gruntowe,
139|ST-01 [KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt| m?2
d.3. 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3
schody tara- [2.4*0.4*4*2 m?2 7.680
su
schody 1.5*6*[0.4+0.15] m2 4.950
zewn
RAZEM 12.630
140|ST-14 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.3. 0502-01 niem spoin piaskiem
3
poz.139 m?2 12.630
RAZEM 12.630
141|ST-14 |KNR 2-21 |Schody z blokéw kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowe-| m3
d.3. 0605-03 go
3
1.5*0.6*0.3*6 m3 1.620
2.4*0.6*0.2*5*2 m3 2.880
RAZEM 4.500
142|ST-14 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach o |m?3
d.3. 0218-05 nachyleniu do 1:2
3
poz.132*0.8*0.3 m3 10.598
RAZEM 10.598
143|ST-14 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recz- |m?
d.3. 0402-02 nej na gruncie kat. 11l bez nawozenia
3
poz.132*0.8 m?2 35.328
RAZEM 35.328
144|ST-14 |KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na skarpach m?2
d.3. 0702-02
3
poz.143 m?2 35.328
RAZEM 35.328
3.4 45233251-3 | Przetozenie opaski przy budynku
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145|ST-01 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt| m?2
d.3. 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4
[42.55-10+15.55+1.0+3.0+1.5+6.2+7.2]*0.4 m2 26.800
RAZEM 26.800
146|ST-14 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3. 0401-01 kat.I-1l
4
poz.145/0.4 m 67.000
RAZEM 67.000
147|ST-14 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3. 0402-03
4
poz.146*0.035 m3 2.345
RAZEM 2.345
148|ST-14 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3. 0407-02 niem spoin piaskiem na tukach o promieniu do 10 m
4 0407-06
poz.146 m 67.000
RAZEM 67.000
149|ST-14 |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.3. 0502-01 niem spoin piaskiem
4 - nowe plytki przyjeto 20%
poz.148*0.4 m?2 26.800
RAZEM 26.800
3.5 45332400-7 |Usuniecie nieszczelnosci przy stuni kanalizacji deszczowej
150|ST-13 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3. 1406-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|ST-13 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|m3
d.3. 0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz-
5 nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.5*0.8*1.5+3.0*3.0%1.5-3.14*1.0*1.0*1.5 m3 11.790
RAZEM 11.790
152|ST-13 |KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier§cieniami |msc.
d.3. 0210-04 gumowymi
5
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
153|ST-13 |KNR 2-18 |Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych |m?2
d.3. 0721-04 powierzchni betonowych i murowanych
5
2*3.14*0.5*2.0 m?2 6.280
RAZEM 6.280
154|ST-13 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lI-1V; |m3
d.3. 0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
5
poz.151 m3 11.790
RAZEM 11.790
3.6 45453000-7 |Remont podjazdu dla niepetnosprawnych
155|ST-09 |KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych terakotowych piyt.
d.3. 0819-05 20x20 cm - po krawedzi podjazdu jeden rzad
6 analogia
[1.5+8.0+1.2]*2/0.2 phyt. 107.000
RAZEM 107.000
156|/ST-09 [ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie | m?
d.3. 0309-01 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL 51 Gruntowanie pod-
6 toza
[1.5+8.0+1.2]*2*0.2 m?2 4.280
RAZEM 4.280
157|ST-09 |ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie | m?
d.3. 0309-04 izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni poziomej
6
poz.156 m2 4.280
RAZEM 4.280
158|/ST-14 |KNR-W 2- |Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy nierdzewnej (matowa) ostania-| m?
d.3. 02 0517-03 |jacych zarysowana $ciane podjazdu dla niepetnosprawnych.
6 analogia
8.0*0.7*0.5+1.5*0.7+1.2*0.7*0.5 m?2 4.270
RAZEM 4.270
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