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Przedmiar
niki Wojska Polskiego
‘ Podstawa |Opis robét

Y

4 Roboty ziemne g T = ]

KNR 2:31 |Koryta o glebok= i 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01  |gruncie kategori -V

2,5'30+2,5°30

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii -1

KNR 4-01
0108/05
150%0,2

razem

KNR 4-01 \Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - 5
0108/08 km

KNR 2-31  Profilowanie | zageszczanie reczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01  kategorii I-Il

betonowych E
gruncie kat. lIV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe

0401/02

30*4
razem

KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
0407/05  [spoin zaprawa cementowa

KNR 2-31 czajaca o grubosci po zageszozeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 zageszczana recznie

KNR 231 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03

znie - dodatek za kazdy dalszy 1cm

KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechani
| 0105/04  powyzej 3cm grubosci warstwy - 3 cm
|
IKNR 2-31u1 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/03  cementowo-piaskowej - 30 % kostka kolor

Uzupetnienie trawnikow

KNR 2-21 |Reczne wykonai'e trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 11l
0401/02

120°0,8

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
kalk indywid |Dokumentacja geodezyina powykonawcza

razem

razem
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Przedmiar

Nr  Podstawa Opws robot
| Prace rozbiérkowe
1| KNR 231 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej szych z piyt betonowych o
0815/01  wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
15°10,8+1,5'102¢1,1510,6+1,51,6°05 m2
| - razem | m2
|2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejé¢ dia pieszych z plyt betonowych o
0815/02  |wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
1,1*15.2 m2
| o razem m2
3 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
| 10,8*2+10,5*2+10,2"2 m
| ~ razem| m
a KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
o m
5 KNR 2-31 Transport wewngtrzny materiatow sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na
1509/05  odleglos¢ do 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
61,4'8,13*14,1/1000 t
70*39/1000 t
razem t
6 | KNR2-31 |Nakiady uzupeiniajace do tablicy 1509 na transport materiatow pojazdami samochodowymi na
1611/01  |dalsze 0,5km ponad 0,5km ( kolejne 2,5 km)
t
I Roboty ziemne B o
7 | KNR2-31 |Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii I-IV
0102/05
44,7416,72 m2
razem =~ m2
8 | KNR4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo¢ do 1km, grunt kategorii I-1
0108/05
- m3
9 | KNR4-01 \Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad Tkm - 5
0108/08 km
e m3
10 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01  kategorii -1l
m2
Ustan ie kraweznikéw | obrzezy betonowych
11 | KNR 2-31 [Rowki w gruncie kat. IlI-IV o wymiarach 30x30cm pod kr:
0401/04
10,5%2+10,2*2+156,2+5,9 m
razem  m
12 | KNR 231 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(15,2+5,9)0,15°0,4 m3
o razem | m3
13 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wiopione na podsypce cementowo-piaskowe
0403/05
m
14 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05  [spoin zaprawa cementowa
62,5-5,9 m
razem | m
Nawierzchnia o
15 | KNR 231 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01  |zageszczana recznie
o m2
16 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
0105/01
m2
17 KNR 2-31u1 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci ficm na podsypce
0300/03  cementowo-piaskowej - 30 % kostka kolor
m2
| Uzupelnienie trawnikéw
18 | KNR 2-21 |Reczne wykcname trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gmnme ka(egoru n
‘ 0401/02
| m2

62°0,8

44,700
44,700

16,720
16,720

63,000/
63,000

5‘900‘

7,038
2,730
9,768

9,770

61,420
61,420

6,140
6,140

61,420

62,500
62,500

1,266
1,266

5,900

56,600
56,600

61,420
61,420

61,620,

49,600
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Przedmiar URZAD M] I &trona 212
Chodnik przy ul. Stowiricow KOLOBRZEG
Nr | Podstawa [Opis robot WYDZIAL KOMUMA[LN Yose
B ] - RETERA foZe w2 WY 49,600/
Schody i murek = Y e B
19 | KNR4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - rozbiorka
| 0212001 |schodow
0,151,35'1,4 m3 0,284
razem | m3 | 0284
20 KNR4-01 Rozebranie scian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowej |
0349/08
13,3'0,35%0,4 m3 1,862
| razem | m3 1,862
21 | KNR2-31 Remonty czastkowe nawierzehni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych lub kwadratowych
| 1105/01 o grubosci 15cm z wypelnieniem spoin piaskiem
m2 10,000
22 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleglosé do Tkm
0108/09
0,28+1,86°0,2 m3 0,652
razem  m3 0652
23 | KNR4-01 |[Wywi gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny km ponad
0108/10 [1km- 5 km
m3 0652
24 Kor‘éR 4-01 |Uzupelnienie scian o grubosci do 30cm lub zamurowanie otworéw na zaprawie cementowe] |
16/06
m3 1,862
25 | KNR 401 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii il o powierzchni uzupelnianych
0728/05  [tynkow w jednym miejscu do 2m2 $cian, loggil, balkonéw o podiozach z betonow zwirowych,
bloczkéw
133'0,6 m2 | 7,980,
razem | m2 7,980,
26 | KNR 2-02 [Schody zelbetowe z recznym ukfadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetizne na
0218/01  [gotowym podiozu
1,35%1,40,2 m3 | 0378
razem | m3 | 0378
27 KoNstz/éosz Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7em z recznym ukiadaniem betonu |
e
13,3'04 m2 5,320
razem | m2 5,320
28 | KNR 2-02 |Porecze do schodéw o - - [
| 1214/05
| m 3,000/
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza i - I
29 |kalk indywid [Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
| kpl 1,000
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Erement 7

Przedmiar A D M1 T Atrona 1/2
Podwarko Unii Lubelskiej - Graniczna NOL OBRZEG
Podstawa |Opis robot - o WYDZTAL KOMUNALN yos¢
r Prace rozbirkows = i s ERATDRUGOWY,
KN§32/631 Rozebranie reczne nawierzchni 2 mieszanek mineraino-bitumicznych o grubosci om
0803/01
3,67°21,5 m2 78,905
59'24 m2 141,600
razem | m2 220,505
KNR 401 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km -
0108/11 [asfalt
2200,03 m3 6,600
razem | m3 6,600
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 |ponad 1km - 5 km
m3 6,600
Kol\él? 2:31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe] |
3/03
2154175 m 39,000,
razem | m 39,000
KNR 231 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z piyt betonowych o |
0815/01  |wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowe]
26%4,25+5,5"3+26°2+10,6 5+14,51 2 m2 212,150
razem | m2 212,150
KOI;lT 2/632' Rozebranie obrzzy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe] o
4/
5,9"2+24+10,5'2+26"2+14,5'2+11 5+17,5 m 166,800
razem | m 166,800
KNR 2-31  Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na |
1509/05  odleglosé do 0,5km z zaladunkiem i wytadunkiem recznym
212°8,13*14,1/1000 t 24,302
39*39/1000 t 1,521
166+25/1000 t 4,150
- . razem | t 29,973
KNR 2-31 |Naklady uzupemiajace do tablicy 1509 na transport ‘materiatow pojazdami samochodowymi na
1511/01 |dalsze 0,5km ponad 0,5km ( kolejne 2,5 km)
t 29,970
I 7 e 3
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ansportem urabku samochodami
0206/02  samowyladowczymi na odlegloé¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci fyzki 0,40m3, grunt kategorii |
41103 m3 123,300
226'0,15 m3 33,900,
| razem| m3 | 157,200
KNR 2-01 Naklady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegiosci
0214104 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegtosé ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV - 3 km
m3 157,200,
KNR 2.31 |Profilowanie | zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01  kategorii 111
41142256572 m2 564,650
razem | m2 564,650
| ~ |Ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych = |
KNR 2-31 Rowki w gruncie kat. lll-V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
31,5246 m 69,000
razem | m 69,000
KONR 26::1 Rowki w gruncie kat, I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
401/
166,8+9%2+5%4+10+20 m 234,800
razem  m 234,800
KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(69)°0,150.4 m3 4,140
| razem | m3 4,140
%»;%32.331 Krawezniki betor we o wymiarach 16x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
/0
m 69,000
KUNI§72/-31 Obizeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wyoelnieniem spoin piaskiem
407/02
m 234,800
Nawierzchnie _ I
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Przedmiar URZAD MIAST$one22
Podworko Unil Lubelskiej - Graniczna S KOLOBRZEG
Nr | Podstawa |Opis robst i . WYDZIAL KOMURALNPSE
17 | KNR 231 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu Som zageszczane reczie: L AT DRDGOW Y
0105/01 I
31,5%6+5"10+520 m2 339,000
razem | m2 339,000
18 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
m2 339,000
19 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03  cementowo-piaskowej
315% m2 189,000
razem | m2 189,000
' 20 KNR2-31 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych 60°40 cm o grubosci 10cm, z wypetnieniem spoin
0300/05  piaskiem
5104620 m2 150,000,
razem | m2 150,000
21 Kor\:l; 2:31 \Warstwa odcinajaca grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
6/01
212,15+1,5'9 m2 225,650
(26%4,25+5,53) m2 -127,000
razem | m2 98,650
22 KNz 2(-)::1 Warstwy podsypkowe piaskowe 0 grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
0105/
(26*4,25+5,5'3) m2 127,000
razem | m2 | 127,000
23 Kor:rgezlm Podbudowy betonowe bez dylatacii 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
03
m2 127,000
24 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12¢m grubosci
0109/04  |warstwy - 3 cm
m2 -127,000
25 KNR2:31 Nawierzohnie z kostki brukowe] betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce
0511/02  cementowo-pias.-owej
m2 225,650
 [Trawnik = e . P
26 Korg‘z 221 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajne z przerzutem na terenie plaskim
801 |
3:24°0,2 m3 14,400
razem m3 14,400,
27 Koljg 221 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 11}
1/02
324 m2 72,000
23506 m2 141,000
razem m2 213,000
| pokumentacia geodezyina powykona A T
28 | kalk indywid |Dokumentacja geodezyjna powykonawcz -
kpl 1,000
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Przedmiar o
Podwrko plac 18-go Marca e BRZ
Podstawa |Opis robot o o WYDZIAT KOMINALNEGse
e = REFERAT-DIROGOWY
Prace rozb ¢ wspdina = f
KNR 231 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin
0811/01  |piaskiem
1% m2 | 44,000
razem | m2 44,000
KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z betonu o grubosci 12cm |
0810/03 |
15,6'4,8+8,2"1 8 m2 89,640,
' razem | m2 89,640
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na pndsypce cementowo-piaskowe]
0813/03
56408 m 6,400
razem| m | 6,400,
KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,25*(4,8°2) m3 | 2,400
razem | m3 2,400
KNR 2-31  Transport wewnetrzny materialéw sztukowych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na
1509/05 odleglosc do 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
14478,1314,1/1000 t 5,044
6,439/1000 t 0,250
razem | t 5294
KNR 2-31 |Nakfady uzupeiriajace do tablicy 1509 na transport materialow pojazdarni samochodowymi na |
1511/01  |dalsze 0,5km ponad 0,5km ( kolejne 2,5 km) |
t 5,290
KONS;/]T 'Wywiezienie gru:zu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do Tkm
89,64°0,12+2,4 | m3 13,157|
razem m3 13,157
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny Tkm
0108/12 [ponad 1km - 5 km
m3 13,160
Remont muru - czeé¢ wspoina
'(2%?19;)213 Przygotowame starego podioza poprzez oczyszczeme mechaniczne i zmycie
19°9,8 m2 18,620
razem | m2 18,620
2»;5{10-23 Przygotowanie starego podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsia ATLAS UNI-GRUNT
102
| ‘ m2 18,620
KNR 4-01 |Uzupelnienie tyrkéw zewnetrznych zwyklych kategoril Ill o powierzchni uzupetnianych tynkow w
0726/03  [jednym miejscu do 5m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakéw ceramicznych
lgazo-i pianobetorow |
m2 18.620!
KNR 2-02 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztaftownikéw o |
1805/11
4,82 m2 9,600
razem | m2 9,600
Roboty ziemne - czg$¢ wspdina ¥ L & |
KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategoril II-IV
0102/01
44+89,64+0,8'5,6 m2 138,120
razem  m2 138,120
KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii Ill
0108/02 |
138'0,1 m3 13,800
razem m3 13,800
KNR 4-01 Wywiezienie zierni samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
m3 13,800
KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |
0103/01  kategorii I-Il
m2 138,120
Ustawienla krlweznlkéw i obrzoty mnoﬂyeh czesc wspélnq &
KNR 231 |Rowki w gruncie kat. Il1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04
5,6+4,8+4 m 14,400
razem | m | 14,400
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Podstawa |Opis robét

Nr

KNR 2-31

18

20

21

22

23

|24

25

26

27

28 |

29

30

31

32

33

34

35

0402/04

KNR 231 |
0403/03

KNR 2-31
0105/01

KNR 2-31
0109/03

KNR 2-31
0511/03

KNR 2-31
1406/03

KNR 2-31
0811/01

KNR 2-31
0810/03

0815/01

KNR 2-31
0813/03

KNR 2-31
1509/05

KNR 2-31
1511/01

KNR 4-01
0108/11

KNR 4-01
0108/12

KNR 0-23
2611/01

KNR 0-23
2611/02

KNR 4-01
0304/01

KNR 4-01
0726/03

|Nawierzchnie - czes¢ wspdina

EVe sttt v

URZAD MIAS%uR2?
_ KOLOBRZEG_
WYDZIAL KOy

5t

(14,4)°0,150,4
razem

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

Warstwy podsypkowe piaskowe 0 grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie
Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 12cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
cementowo-piaskowe]

Regulacja studzienek - czeé¢ wspdina
Regulacja pionowa wiazéw kanafowych

Prace rozbiérkowe - gmina

Rozebranie nawiarzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypelnieniem spoin

piaskiem
3°28+4,6°3

razem
Rozebranie reczne nawierzchni z betonu o grubosci 12cm -
(6,8+2,4)°0,5°5+4"1,2

razem

bieszych z plyt betonowych o

wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowe]
4,3%28+4,3"3+4"4

razem
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

2824744

razem
Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie do 50kg pojazdami skizyniowymi na
odleglos¢ do 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
97+8,13*14,1/1000
67"39/1000

razem
Nakiady uzupetniajace do tablicy 1509 na transport materialow pojazdami samochodowymi na
dalsze 0,5km ponad 0,5km ( kolejne 2,5 km)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do Tkm

27,8*0,12
razem

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km - 5 km

Remont muru - gmi Sy e
Przygotowanie starego podloza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

26*1,9
razem

|Przygotowanie starego podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

|Uzupelnienie &cianek lub zamurowan otworow w $cianach z cegly na zaprawie

‘cementowo-wapiennej

26"0,20,25 |
o razem

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o powierzchni uzupeinianych tynkow w

jednym miejscu do 5m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach cegly, pustakow ceramicznych

|gazo-i pianobetonéw

tawa betonowa z oporem pod krawezniki . REFERAT DROG

m3
m3

m2

m2

m2

szt

m2
m2

m2
m2

m2
m2

m3
m3

m3

m2
m2

m2

m3
m3

0,864
0,864

14,400

138,120
138,120

138,120

2,000

97,800
97,800

27,800
27,800

149‘300‘
149,300

67,000
67,000

11,119
2,613
13,732

13,730

3,336
3,336

3,336

49,400
49,400

49,400

1,300
1,300
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Przedmiar —y RZ
Podwérko plac 18-go Marca O
Nr_| Podstawa [Opis robst - o . ™
i Roboty ziemne - i B S
36 KDI\:ISZ%T Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategoril Il-IV.
197,8+27,8+149,3+2*1,1 m2
razem | m2
37 | KNR 401 \Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii Il
0108/02
277°0,1 m3
razem | m3
38 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skizyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/04
m3
39 | KNR2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod wars!wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01  kategorii 11
m2
40 | KNR 231 [Rowki w gruncie kat. IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/04
m
41 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki o
0402/04
(67)0,150,4 m3
razem | m3
42 | KNR 2-31 IKrawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m
| Nawierzchnie - gmina 5i =
43 | KNR 263‘ Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie.
0105/01
m2
44 | KNR 2-31 [Warstwa odcinajaca grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
149,3+42*1,1 m2
razem | m2
45 | KNR 2-31 [Podbudowy betonowe bez dylatacii o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
97,8+27,8 m2
razem  m2
46 | KNR 2-31  Nawierzohnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
0511/03 | cementowo-piaskowej
m2
47 | KNR 2-31 INawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce
0511/02  cementowo-piaskowej
m2
48 KNR2-31 Regulacja pionowa wiazow kanalowych -
1406/03
szt
49 KONR 2-21 Reczne wykonarie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii Iil
401/02
261 m2
razem  m2

Stropa 3/3
S 1/

277,100
277,100

27,700,
27,700/

27,700

277,100

67,000

4,020
4,020}

67,000

277,100

151,500
151,500

125,600
125,600/

125,600

151,500

3,000

26,000
26,000
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Element 1V

Przedmiar Robot

Zuzia (C) DataComp 13994-2001

12/09/08

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét I108&

Krot.| Jedn.

1 Kanalizacja deszczowa - podwérko Plac 18-go Marca

001 KNR 231/811/4

002 KNR 201/317/2
(1)

003 KNR 218/501/2
podsypla

004 KNRW 218/408/2

005 KNRW 218/408/3

006 KNR 218/501/4
zasypka

007 KNNR 4/1413/1

(1)

008 KNNR 4/1424/2

009 KNR 201/320/1

(1)

010 KNR 201/236/2

011 KNR 231/309/4

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych, z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa, grubo$¢ piyt 15-cm
24,00 = 24,0 ~24,00
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gleboko$é do 1.5-m, kategoria gruntu ITI-IV,
szerokosé wykopu 0.8-1.5

R= 0,955 M= 1,000 1,000 .
51,00+15,00 = 66,0
Podloze z materiaiéw sypkich, grubosci 15-cm
34,0040, 60720, 00 = 46,0
Kanaty z rur typu PVC iaczone na wcisk, Fi-160-mm
23,00+20,00 = 43,0
Kanaly z rur typu BVC iaczone na wcisk, Fi+200-mm
12,00 = 12,0 ~12,00
Podtoze z materialow sypkich, grubosci 25-cm
34,00+0, 60%20, 00 = 46,0 ~46, 00

Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie
Fi:1000-mm, gleboko$é 3-m
2 =

Studzienki sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500:mm, z
osadnikiem bez syfonu
3 = 3,0 -3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych
giebokos¢ do 1.5-'m, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
50,00 = 50,0 ~50,00

zageszczanie nasypéw, ubijakami mechaniczaymi, grunt spoisty

kategorii ITI-TV

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 |
51,00 = 51,0 ~51,00

Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych, szeéciokatnych,

grubosci 15-cm, z wypeinieniem spoin zaprawa
24,00 = 24,0 ~24,00

m2

m2

szt

szt

m3

|m3

m2

strona nr

1
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Przedmiar Strona 112
Remont nawierzchni boisko Unii Lu - {-kiej
| Nr | Podstawa Op\s robot Jm los¢ |
T \Prece e TR W TR
1| KNR 2:31 |Rozebranie chc.: 6w, wysepek przystankowych i przejéc dla pieszych z olyt betonowych o
0815/01 |wymiarach 35x” 75cm na podsypce piaskowej
21,4°4+1,85% 4~ 1,85°13,4+13,4*1 8+1,6° 4+(4,4+2,1)°0,51 65+3,24"1 8+(3,24+1,4)05°2,75+ | m2 233,012
1,4°5,6+2,3"8,0546,75"2,85+1"11,25+1,76"5,1
razem  m2 233,912
5 | KNR2:31 |Rozebranie ot' . 7 o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
11,25°245,14247() 3°246,75+8,05+1,9+5,6+3+21 4 m 120,000
razem | m 120,000
3 | KNR2:31 [Transport wewr,2 zny materiatow sztukowych o masie do 50kg pojazd © i skrzyniowymi na
1500/05 |odleglos¢ do 0,51 z zatadunkiem i wyladunkiem recznym
233'8,13414,1/%770 t 26,709
1120*39/1000 t 4,680
| - razem | t 31,389
4 | KNR231 [Nakiady uzupe!” jace do tablicy 1509 na transport materiatow pojazdami samochodowymi na
1511/01 |dalsze 0,5km punad 0,5km ( kolejne 2,5 km)
t 31,389,
| ~ |Ustawienie kro /~#nikow i obrzezy betonowych
5 KNR2:31 Rowkiw gruncic at. -V o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy “aweznikowe
0401/02 |
| m 120,000
| 6 Koh‘l‘R 2631 Rowki w gruncic kat. 11I-IV 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki ifaw, « weznikowe
01/04
13,472421,4°2 m 69,600
razem m 69,600
7 | KNR2-31 |tawa betonows 7 ykla pod krawezniki T -
| 0402103
| 69,6°0,15°0,4 m3 4,176)
| razem | m3 4176
8 KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaci-wej, z wypefnieniem
0407/05 |spoin zaprawa = 1entowa
m 189,600
9 Kgg 231 [Koryta glebokc:+ ;0cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gr: sie kategorii IV
2/05
233,914+1,9 2 m2 236,190
razem | m2 236,190
| 10 KI\:FSBA/VM Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo&é do ‘tkm, grunt kategorii I-II
0108/05
236°0,1 m3 23,600
razem | m3 23,600
11 | KNR4-01 |Wywiezienie zi . samochodami samowyladowczymi - na kazdy naste,.y 1km ponad 1km - 5
0108/08 |km
m3 23,600,
12 | KNR2:31 |Profilowanie | z-szczanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyjn': niewierzchni w gruncie
0103/01  kategorii -1
m2 36,190
13 T KNR 231 |Warstwa odsar2.jica o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i ne szerzeniach
0104/01  [zageszczana reuznie
m2 236,190
14 | KNR 2-331 Warstwy podsy . “we piaskowe zageszczane mechanicznie 0 grubosc v zageszczeniu 3cm
0105/0
21,4134 m2 86,760
236,19 m2 236,190,
| . . razem | m2 522,950
15 | KNR2:31 \Warstwy pods, i« ve piaskowe zageszczane mechanicznie - dodatek » - “azdy dalszy Tcm
| 0105/04  powyzej 3cm gruvosci warstwy - 3 cm
m2 286,760
16 |KNR 2-31u1 [Chodniki  kos** ¢ rukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosc  2m na podsypce
0300/03  |cementowo-pia  wej - 30 % kostka kolor
‘ ) o ) m2 522,950
ja wiaz v i uzupetnienie trawni Bt
‘ 17 | KNR 2-31 pionowa wlazow kanatowych
1406/03
szt 3,000
18 KONFg 2/6221 Reczne wykonare trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w L i1 cie kategorii 11l
401
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Przedmiar Strona 2/2
Remont nawierzchni boisko Unii Lubelskiej
| Nr | Podstawa [Opis robst L - [ om [ Wose
190%0,8 m2 152,000
razem | m2 152,000
) |Pokumentacja geodezyj [

19 |kalk indywid [Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
| kol 1,000
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