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PAROPRZEPUSZCZALNY, POROWA-
TY, tATWY W OBROBCE, HYDRAU-
LICZNIE WIAZACY TYNK RENOWA-
CYJNY

Rodzaj i wlasciwosci

Biaty tynk renowacyjny Deitermann SP jest hydraulicznie
wigzqcq, gotowqg suchg zaprawq wyprodukowang z
dobranych kruszyw i dodatkéw regulujgcych. Naktada sie jq
na odpowiednio przygotowane podfoze. Tynk Deitermann SP
miesza sie na budowie z wodg.

Wihasciwosci:

- dobra paroprzepuszczalnosé

- niewielka zdolno$¢ do pochtaniania wody kapilarne;j

- duza zawarto$é poréw

- maly stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci
na rozcigganie przy zginaniu

- fatwa obrébka (mozliwo$é nanoszenia agregatem)

Dane techniczne

Baza biaty cement, piasek kwarcowy,
kruszywa lekkie, dodatki regulujgce
Barwa biata

Proszek, gestosé ok. 1,06 kg/dm’

nasypowa

1 worek (25 kg) tynku Deitermann SP i
5,5-6,5 | wody

plastyczna, odpowiednia do
naktadania kielnig

ok. 1,15 kg/dm’

Proporcja mieszania

Konsystencja
wymieszanej masy
Gestosé swiezej
zaprawy
Zawartosé porow wiecej niz 40% objetosci
Temp. powietrza i +5°Cdo +30°C
obiektu podczas

stosowania

Sposéb nanoszenia kielnia i agregat tynkarski

Grubosé powtoki jednowarstwowa ok. 3 cm,

dwuwarstwowa maks. 4 cm

Czas obroébki przy ok. 45 minut
temperaturze +20°C
Ws;;élczynnik oporu pH Ook 12
dyfuzyjnego pary 2

wodnej

Chionnosé wody

W_ ok 0,3 kg/m”
kapilarnej po 24 godz. %

Wytrzymatosé na B ok 3,0 N/mm’
Sciskanie b28

Stosunek
wytrzymatosci na
Sciskanie do
wytrzymatosci na
rozciqganie przy
zginaniu

D28 / B3228 ahe GY

Zastosowanie
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Biaty tynk renowacyjny Deitermann SP jest suchq zaprawg
stuzgcq do wykonywania tynkéw renowacyjnych o duzej
porowatoéci i przepuszczalnoéci pary wodnej. Tynki
renowacyjne stosowane sq szczegdlnie na wewnetrznej
stronie zawilgoconych i zasolonych $cian piwnic oraz na
zewnetrznej stronie cokotéw. Tynk Deitermann SP "wysusza"
mury i przejmuje ciénienie krystalizacji powstajgcych
krysztatkéw soli. Wyschniecie muru mozna uzyskaé tylko przy
dodatkowym zastosowaniu uszczelnienia, np. zewnetrznego,
wykonanego z preparatu SUPERFLEX 10, 100 wzglednie
PLASTIKOL UDM 2 S i uszczelnienia przekroju poprzecznego
wykonanego z preparatu ADEXIN HS/HS 2.

Obrébka

Podloze

Nalezy usungé stare tynki i powlfoki, az do uzyskania
no$nego podioza. Trzeba wydrapaé spoiny muru na
gtebokoéci 2 cm i mechanicznie oczyicié powierzchnie.
Stare, nieno$ne mury nalezy wymienié lub uzupetnié.
Przygotowanie podioza nalezy rozpoczgé w odlegtosci 0,8
mod miejsca wystgpienia szkéd powstatych w  wyniku
zawilgocenia. W przypadku  wewnetrznych  $cian
piwnicznych lub sklepier piwnic, przygotowanie podtoza
nalezy rozpoczqé w odlegtoéci 1,0 m od $ciany zewnetrznej
z ktérg fqczq sie ww. Sciany wewnetrzne i sklepienia.
Wydrapane spoiny mozna wypetnié za pomocqg materiatu
Deitermann PG lub Deitermann SP. Podioze pod tynk
renowacyjny musi byé noéne i matowo wilgotne.
Postepowanie w przypadku zasolenia

Przed wykonaniem renowaciji nalezy rozpoznad rodzaj i iloéé
obcigzenia muru solq.

Zgodnie z wytycznymi WTA natozenie tynku podktadowego
Deitermann PG w kombinacji z tynkiem renowacyjnym
Deitermann SP pozwala pomingé obrdbke soli wystepujgcych
w murze. Grubo$¢ nanoszenia kazdej z warstw tynku
uzalezniona jest od stopnia obcigzenia solami.

Wykonanie warstwy zwiekszajqcej przyczepnos¢
W tym przypadku nalezy natryskiwaé powierzchnie
preparatem  Deitermann  AS  (nie  pokrywajgc  catej
powierzchni, lecz w 50-70%) warstwg o maks. gruboéci 0,5
cm. Przed natozeniem tynku podktadowego Deitermann PG
lub zaprawy renowacyjnej biatej Deitermann SP nalezy
koniecznie odczeka¢ 24 godziny.

Zaprawa wypetniajaca/tynk podktadowy

Jako tynk podktadowy wzglednie warstiwe wygtadzajgceg
nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi WTA ekstremalnie
porowaty tynk Deitermann PG lub tynk renowacyjny biaty
Deitermann SP. Po natozeniu i wyréwnaniu tynk taki nalezy
uszorstni¢ (np. za pomocq listwy zebatej nr 2 firmy
Deitermann).

Zaprawa renowacyjna

W 5,5-6,5 | wody nalezy wymiesza¢ 1 worek z preparatem
Deitermann SP biaty (25 kg) tak, aby nie byto grudek. Do
mieszania nalezy uzywaé specjalnego mieszadta (betoniarki)
lub wiertarki z mieszadtem (np. mieszadto nr 4 firmy
Deitermann).

Czasy mieszania
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W przypadku uzycia betoniarki - od ok. 3 do 4 min.

W przypadku wiertarki z mieszadtem - ok. 2 min.

Nalezy przestrzegaé ww. czaséw. Tak przygotowana
zaprawa jest juz gotowa do naktadania.

Grubosci powtok

Powtoka jednowarstwowa ok. 2-3 cm. Tynk renowacyjny
powinien mie¢ mozliwie réwnomierng grubos$é. W przypadku
naktadania dwuwarstwowego ogdlna grubosé powtoki winna
wynosi¢ maksymalnie 4 cm. Jezeli konieczne jest natozenie
drugiej warstwy, to pierwszq warstwe nalezy uszorstnié.
Drugg warstwe naktada sie po ok. 3 dniach (zaleznie od
temperatury i wilgotnosci panujgcej w obiekcie). W jednym
procesie roboczym nie nalezy naktadad ciefiszej warstwy, niz
10 mm. W temperaturze +20°C preparat Deitermann SP
biaty mozna obrabiaé przez ok. 45 minut.

Pielegnacja tynku renowacyjnego

Natozony tynk trzeba chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnigciem. Nalezy unikaé bezposéredniego
promieniowania stlonecznego i przeciggéw. W razie

potrzeby przykrywaé powierzchnig tynku i/lub zwilzad jq
wodq. Nalezy przestrzegaé zasad obowiqzujgecych w
robotach tynkarskich, a w szczegélnoici reguly, iz tynk
renowacyjny powinien wysychaé w temperaturze obiektu
wynoszqcej powyze| +5°C, zaé wilgotnosé wzgledna nie
powinna przekracza¢ 60%.

Ksztattowanie wierzchu tynku renowacyjnego
Ksztattowanie lica tynku renowacyjnego nastepuje zaleznie
od wizualnych wymagan. Tynk Deitermann SP bialy moze
by¢ po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z ogdlnymi
wytycznymi robét tynkarskich, zacierany pacq z ggbki lub z
tworzywa sztucznego, a po catkowitym wyschnigciu moze
stanowi¢ ostateczne wykonczenie. W razie potrzeby mozna
go pokry¢ powtokg malarskg EUROLAN  Silikat. W
przypadku wigkszych wymagari  wizualnych polecamy
nakfadanie tynku renowacyjnego FP. Jako powtoki i tynki
nalezy stosowaé materialy, ktére w poréwnaniu z tynkiem
renowacyjnym Deitermann SP odznaczajq sie mniejszymi
wspoétczynnikami oporu wobec dyfuzji pary wodne.

Zuzycie

Ok. 10 kg/m” preparatu Deitermann SP biaty na kazdy cm
warstwy.

Skladowanie i transport

Tynk Deitermann SP biaty dostarczany jest w workach
25-kilogramowych.

Tynk Deitermann SP bialy zapakowany w oryginalnych
workach, przechowywany w suchych pomieszczeniach moze
by¢ sktadowany przynajmniej przez 12 miesigcy.

Wskazéowki

W czasie obrébki nalezy przestrzegaé ogélnych zasad
obowiqzujgcych przy robotach tynkarskich. Ponadto w czasie
naktadania tego tynku w pomieszczeniach o wysokiej
wzglednej wilgotnoéci powietrza wymagane jest jej
obnizenie, np. przez  odpowiednie  ogrzewanie
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pomieszczenia.

Preparatu Deitermann SP nie wolno mieszaé z innymi
materiatami  budowlanymi. Ponadto nalezy chronié ww.
preparat przed stycznoiciq z gipsem lub materiatami
budowlanymi zawierajqcych gips.

Tynk renowacyjny Deitermann SP zawiera cement. W
potgczeniu z wodq dziata alkalicznie. Unikaé stycznoéci ze
skérq i oczami. W przypadku dostania sie preparatu do oczu
nalezy przemy¢ je obficie wodg i wezwaé lekarza. W
przypadku zetknigcia sie preparatu ze skérg miejsce to
nalezy przemyé duzq ilosciq wody. Prawidtowe, a tym
samym skuteczne, zastosowanie naszych produkiéw nie
podlega naszej kontroli. Dlatego tez gwarancjg objeta jest
tylko jako$¢ naszych wyrobéw w ramach naszych warunkéw
sprzedazy i dostaw, z wylgczeniem ich skutecznego
zastosowania.

Nalezy przestrzegaé przepiséw BHP wynikajgcych z
instrukcji bezpieczenstwa i oznaczen na opakowaniach.
Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczeéniej
dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian
wynikajgcych z postepu technicznego.

Informacje  podane  przez  naszych  pracownikéw,
wykraczajgce poza ramy tej instrukeji, wymagajq pisemnego
potwierdzenia.
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