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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Do kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wiezy budynku ratusza w Kotobrzegu. W ramach remontu
czesciowej wymianie podlegac bedzie pokrycie dachowe i orynnowanie wraz z obrobkami blacharskimi oraz miejscowa wymiana deskowania.
Zakres remontu obejmuje rowniez wymiane pokrycia z papy na szczycie wiezy wraz z wymiang wytazu dachowego a takze remont tynkow wew-
netrznych i schodéw stalowych na poddaszu wiezy.
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Kotobrzeg remont dachu ratusza - prd poprawiony.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Remont dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-03
160 m 160.00
RAZEM 160.00
2|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz ~ |m3
d.1/1101-02 z.0. |transportem i uktadaniem recznym na stropie
2.11. 9901-
01
poz.1*0.2*0.5 m3 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR 2-02 Pokrycie dachow papg na podtozu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie war- | m?
d.1/0502-01 stwy papy, budynki mieszkalne
poz.5*0.7 m?2 112.00
RAZEM 112.00
4/KNR 4-01 Wymiana obrdbek blacharskich z blachy z miedzi m2
d.1/0533-01
145 m?2 145.00
RAZEM 145.00
5/KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1/0103-04
poz.1 m 160.00
RAZEM 160.00
6/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej - UIETO W PROJEK- |m
d.1/0510-04 CIE ELEWACJI
0 m 0.00
RAZEM 0.00
7|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszgcych p&tokragtych o ér. 15 cm w od- |m
d.1]0524-05 cinkach o dtugo$ci ponad 1 m
160 m 160.00
RAZEM 160.00
8/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i pa- | m?2
d.1/0533-02 sow elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
9/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.1/0414-02
poz.8*0.3 m? 96.00
RAZEM 96.00
10| KNR-W 2-02 | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 meto- | m?2
d.1/202005-01 da natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompa reczng
poz.8+poz.5*0.25 m? 360.00
RAZEM 360.00
11|KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara- |m?
d.1/0127-01 tem RENOGAL - recznie, malowanie jednokrotne
poz.8+poz.5*0.25 m? 360.00
RAZEM 360.00
12|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - UIETO W PROJEKCIE |m?
d.1/1604-01 ATTYK
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
2 Remont wiezy
13|KNR-W 2-02 | W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14| KNR 4-01 Wymiana obrdbek blacharskich z blachy z miedzi m2
d.2|0533-01
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
15/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachéw betonowych - powierz- | m?
d.2|0515-02 z.sz. |chnia do 25 m2
2.3. 9909-02
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
16 Wytaz dachowy kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Tynki renowacyjne na poziomie poddasza
17|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - wykucie spoin na  |m?2
d.3/0121-02 gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru - tynki wewnatrz budynku
135 m?2 135.00
RAZEM 135.00
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Kotobrzeg remont dachu ratusza - prd poprawiony.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdéw renowacyjnych - naprawa podtoza i |m?2
d.3/0121-03 wypetnienie spoin - tynki wewnatrz budynku
poz.17 m?2 135.00
RAZEM 135.00
19| KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.3/0301-02 lindrycznych - oczyszczenie $cian po skuciu tynkéw
analogia
poz.17 m?2 135.00
RAZEM 135.00
20/KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie dwuwarstwowe gr. 1,5 cm, obie m?2
d.3|0112-02 warstwy z Cerinolu SP(Deitermann SP)
poz.17*2 m? 270.00
RAZEM 270.00
21|KNR 0-39 Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny - paroprzepusz- | m2
d.3/0113-02 czalna powtoka malarska - pomalowanie miejsc pokrytych tynkiem renowacyjnym
paroprzepuszczalng powiokg malarskg Eurolan Silikat - malowanie $cian
poz.20 m?2 270.00
RAZEM 270.00
4 Remont schoddéw stalowych
22|KNR 13-16 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne(piaskowanie) konstrukgii lekkich do | stopnia | m?2
d.4/0101-01 czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni A
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR 13-16 |Czyszczenie powierzchni konstrukcji benzyng do lakierow m2
d.4/0112-01
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
24/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukciji lekkich farbami | grupy - | warstwa m2
d.4/0201-01
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
25/KNR 13-16 |Malowanie pedzlem konstrukciji lekkich farbami | grupy - Il i nastepne warstwy m2
d.4/0201-06
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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