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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126)

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO REMONTU
POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WIEZY BUDYNKU RATUSZA
STAROMIEJSKIEGO W KOLOBRZEGU

UL. ARMII KRAJOWEJ 12, DZ. NR 248/1, OBR. NR 12

BRANZA:
ARCHITEKTURA

INWESTOR:
GMINA MIASTO KOLOBRZEG
Ul. RATUSZOWA 13
78-100 KOLOBRZEG



i ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
o= 80-541Gdansk ul. Bliska 1b 5 = 0 502-52-18-36
1 - 2 058/ 343-08-45

A\ adres do korespondencji:
Y . .
80-534 Gdansk ul. Starowiejska 63 ®ifax 058/ 342-19-31

ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCII:

wymiana wytypowanej cz¢sci pokrycia dachowego w najgorszym stanie technicznym
czyszczenie 1 naprawa stykoOw na pozostatej czgsci pokrycia dachowego

impregnacja wigzby dachowej preparatami antygrzybicznymi

naprawa izolacji przeciwwodnej w miejscu osadzenia okien dachowych

wymiana orynnowania i rur spustowych

naprawa i wymiana zniszczonych obrobek blacharskich

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
Na terenie dziatki objgtej inwestycja znajduje si¢ budynek ratusza objgty ochrona
konserwatorska.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
nalezy ogrodzi¢ balustrada.

rejon prac na wysokosci oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla
uzytkownikow 1 otoczenia.

uczestnicy procesu budowlanego powinni wspotdziala¢ ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa roboty nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig wypadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrada.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nia
pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik robot.

wykonawca ma obowiazek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
apteczke do udzielania pierwszej pomocy.

kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie
instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w odziez
obuwie robocze spetniajace wymagania okreslone w Polskich Normach.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozardéw, dostosowany do rodzaju uzytkowanego $rodka impregnacyjnego.
wewngetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikow wydzielajacych szkodliwe
dla zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac¢ z zabezpieczeniem intensywnej
wentylacji pomieszczen.

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika
budowy.

na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania materiatow.

drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace w nich drzwi nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa.

Opracowata

mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski



