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1.1.1. [ opis standardu

Klapy typu C,E sg przystosowane do dachéw ptaskich i nachylonych,

pokrytych np. papa lub membrang PCV.
* podstawa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm

o wysokosci H = 300 lub 500 mm,

dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do

mocowania do konstrukgji dachu,

gdrna czesc podstawy profilowana do systemu

odprowadzania wody,

izolacja termiczna gr. 20 mm,

* opierzenie zewnetrzne ocieplenia umozliwiajace obrobienie
podstawy,

* wypetnienie w postaci ptyty poliweglanowej komorowej,
litej, koputy akrylowej lub ptyty warstwowe;j,

* sterowanie opcjonalne: pneumatyczne, elektryczne,
mechaniczne lub pneumatyczno-elektryczne.

wypetnienie

rama dociskowa

rama nosna

trawers skrzydta
uchwyt sitownikéw
sitownik oddymiania
sifownik przewietrzania

NowuhkwN =

8. konsola hakowa

9. podstawa prosta

10.izolacja termiczna podstawy

11. uszczelka skrzydta

12.kotnierz podstawy

13.zawias

14.opierzenie zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana

1.1.3. [ opcje wykonania klapy

czujnik potozenia skrzydta (otwarcie — zamkniecie),

krata antywtamaniowa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
malowanie podstawy na dowolny kolor z palety RAL,
owiewki malowane na dowolny kolor z palety RAL,

zmiana grubosci i rodzaju izolacji termicznej,

zmiana grubosci i materiatu podstawy,

niestandardowe wymiary Swiatfa otworu i wysokosci
podstawy,

* dopasowanie wymiaru dolnego kotnierza mocujgcego do
konstrukcji dachu,

* obudowa zewnetrzna podstawy wykonana np. z blachy
stalowej ocynkowanej (mozliwos¢ malowania na dowolny
kolor z palety RAL),

* podstawa poliestrowa,

* opierzenie zewnetrzne ocieplenia wykonane z blachy
powlekanej PCV,

* dysza kierujgca malowana na dowolny kolor z palety RAL.
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