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MIRANOL

Uniwersalna, tiksotropowa emalia alkidowa

Uniwersalna, alkidowa emalia tiksotropowa o wysokim polysku i niskiej emisji zapachu, przeznaczona do malo-
wania zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni metalowych i drewnianych. Delikatny zapach. Miranol oferuje
doskonatq odpornosé na uderzenia i zarysowania, jest tatwy w aplikacji, ma dobre wtasciwosci wyréwnujgce.

Meble, todzie, zabawki, maszyny, rowery, szyldy itp.

Zawartos¢ czesci statych (obj.): ok. 50%

Gestosé: 0,9-1,1kg/l, w zaleznosci od koloru (ISO 2811)

Odpornosé na wysokq temperature: do +120°C (ISO 3248). Jasne odcienie mogq lekko z6tknqé przy wysokiej
temperaturze (ISO4111-3)

Stopien potysku: wysoki potysk

Bazy: AiC

Kolory z karty Tikkurila Miranol / Unica oraz wigkszos¢ koloréw Tikkurila Symphony.

Przygotowanie podioza:

Zmy¢ powierzchnie wczesniej malowang za pomocq Maalipesu, sptukaé delikatnie wodgq i pozostawié do wy-
schnigcia. Usungé luzno zwigzangq z podtozem powtoke oraz rdze za pomocq skrobaka, a nastepnie zeszlifowaé
catq powierzchnie. Usungé pyt. Wypetnié ubytki stosujgc odpowiedniq szpachléwke. Zagruntowaé niemalowang
powtoke w ztym stanie stosujgc Otex Adhesion Primer.

Metody:

Pedzel, watek lub natrysk.

Do natrysku bezpowietrznego nalezy zastosowaé koricéwke 0,009"-0,013" (0,230-0,330 mm) i rozciericzyé do
10-20%.

Do natrysku tradycyjnego uzywac dyszy 1,4 mm-1,8 mm i rozciericzy¢ do 25-35% (DIN4 18-25s).

Uwaga: Podczas aplikacji farby Miranol za pomocq natrysku sucha powtoka farby nie powinna przekraczaé gru-
bosci 40 um.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, temperatura powietrza co najmniej
+5°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza ponizej 80%.

Uwaga: Wysychanie w podanych warunkach kraricowych jest wolniejsze, niz w temperaturze +23°C i przy wil-
gotnosci 50%. Szczegdinie ciemne kolory uzyskane z mieszalnika schng wolniej.

Malowanie:

Wymieszaé Miranol przed uzyciem i rozcieficzy¢ do aplikacji pedzlem, jesli to konieczne, stosujgc benzyne lakier-
niczq 1050, a przy aplikacji natryskiem Spray Thinner 1032.

Wydajnosé:

12-14 m?/I na podtozach metalowych.

10-12 m?/I na gtadkich podtozach.

Czas schniecia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotnosci powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po 3-4 go-
dzinach. Naktadanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyscié benzyng lakierniczq 1050 lub Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner).
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OCHRONA SRODOWISKA

Puste opakowania nalezy oddaé do odzysku lub unieszkodliwienia.
Ptynne pozostatosci nalezy przekazaé firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie, w celu uty-
lizaciji.

WSKAZOWKI BHP I PPOZ.

Zawiera: niskowrzqcq frakcje naftowq obrabiang wodorem, oksym butan-2-onu i kaprylan kobaltu. Moze po-
wodowadé wystgpienie reakcji alergicznej. Produkt tatwo palny.

Klasyfikacja w zakresie zagrozen dla zdrowia i srodowiska zgodnie z Ustawq o substancjach i preparatach che-
micznych z 11 stycznia 2001 r. (Dz.U.z2001r. nr 11, poz. 84), wraz z péZniejszymi zmianami.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego dostepna na zyczenie Klienta.

SKLADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produktw opakowaniach o pojemnosci mniejszej od 450 I nie jest objety przepisami ADR/RID.

OPAKOWANIA
0,2251;0,91; 2,71

Produkt nie podlega rozporzgdzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektérych farbach i lakierach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje wtasciwg jakosé produktu, nie ma jednak wptywu na warunki i sposéb jego zastosowania. Producent nie odpo-
wiada za prace Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyze| informacije zostaty podane w dobrej wierze, wedtug aktualnego stanu wiedzy
i doswiadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialnosci za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za wady i szkody powstate w wyniku tqcznego stosowania naszych produktéw z materiatami
pochodzgcymi z oferty innych producentéw, a takze w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywcéw
iuzytkownikéw.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach karty technicznej bez wczesniejszego informowania o tym fakcie od-
biorcéw.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie réwniez petne prawo do modyfikacji swoich produktéw w ramach ich rozwoju technologicznego.
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