CZĘŚĆ IV 

Dokumentacja techniczna (Przedmiar robót i  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, P.T. ” Przyłącze kanalizacji deszczowej, Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3

 Przedmiary i specyfikacje są dołączone do niniejszej części wg poniższego zestawienia.

Wykaz dokumentacji technicznej 

1 .         Zestawienie przekazanych przedmiarów robót

2 .         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. Zestawienie przedmiarów 

1/ Przedmiar robót- ” Przyłącze kanalizacji deszczowej, Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3”  – 1 egz.
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „”Przyłącze kanalizacji deszczowej, Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3- 1 egz.
3. Pozostałe dokumenty 

1/ Projekt techniczny p.t. „Przyłącze kanalizacji deszczowej, Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3 został wykonany przez biuro Zespołu Pracowni Projektowych w Kołobrzegu przy ul. Budowlanej 4 tel. /fax: 94-35-46-557
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

„Przyłącze kanalizacji deszczowej , Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy  ul. Frankowskiego 3

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji przyłącza kanalizacji deszczowej , Miejskiej biblioteki im. Galla Anonima -należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych przetargiem.

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej Miejskiej Biblioteki im. Galla Anonima w Kołobrzegu przy ul. Frankowskiego 3 wzkazane  przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:

· Przyłącze kanalizacji deszczowej 

 Instalacje należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej, wg której należy wykonać planowany zakres robót  
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Określenia podstawowe

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji 
                  i rozmieszczenie urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów 
lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, 
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:

· bezpieczeństwa użytkowania

· odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska

· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

· warunków BHP

Wykonawca jest zobowiązany do:

· zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

· urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac 
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych 

· sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:

a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia

b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy

c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu

2

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót remontowych

h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej

· dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIAŁY

Instalacje dla budynków socjalnych należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku:

· wydzielania się gazów toksycznych

· obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu

· niebezpiecznego promieniowania

· nieprawidłowego usuwania dymu i spalin

· nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.
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Instalacja kanalizacji deszczowej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji deszczowej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

3. SPRZĘT

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji deszczowej objętych projektem należy realizować zgodnie z :

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II

· Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

· Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.

· odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót

· odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

· odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym
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Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót

· Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z klauzulacją w zakresie wykonanych przyłączy do budynku.

· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia

· Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia

· Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych

· Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

· Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń kotłowni.

· Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy 

· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót. 
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Przcdmiar Strona 13
Przylacze kanalizacji deszczowej,biblioteka im. Galla Anonima wkolobrzegu
Ne | Podstawa [Opis robar ) Toié
1. Roboty drogowe
T | KNR231 |Rozebranie chodnikow,wysepek preystankowych i presjeé dla pieszych 2 plyt betonowych o wymiarach
0815106 [35x35xSem na podsypee cementowo-piaskowej
154,600]
2 | KNR 231 |Rozebranie recame podbudowy betonovie o grubosci 12cm - gr. 7 cm
080101
m 154,600]
3 | KNR231 |Rozebrasie recane podbudowy betonowej o grubodei 1 2cm - 2 kazdy dalszy Tem
080102
(Kotnosé=-3)
m 154,600]
3| RNR 131 |Warstwa odsacaajaca o grubodci po zegeszczeniu 10cm w korycie | 1A poszerzeniach zages2ceand recziie
010401
154,600]
5 | KNR231 |Warstwa odsaczajaca w Korycie i na poszerzeniach zngeszczana tecznie - za kazdy dalszy lom ponad 10cm
010402
(Keotnosé= 10)
154,600]
6 | KNR231 |Chodaiki z piyt betonowych o wymiarach 3533 5x5cum 82 podsypee cementowo-piaskowe], 2 wypelaieniem spoi
050203 [zaprawa cementowa
154,600]
7| RNR 331 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm 2 podsypee cementowo-piaskows) 2 wypelaieniem spoin zaprava
040705 [cementowa
m 14,000)
8 | KNR40] |Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodami skezymiowymi na odleglodé do Tkm
010809
m 15.460)
9 | KNR401 |Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodams skezymiowym - ua kazdy nastcpny 1k ponad [km
0108110
(Keotnosé= 10)
m3 15.460)
2 Roboty ziemme
T R 101 [Wykopy lisiowe o szerckofer 0,8-1,5m o felanach ploaowyeh (w gruatach suchyeh), 2 wydobycien brobks
031701 [topata Iub wyciagiem recznym, wykopy o lebokodci do 1, 5m grunt kategorii LT
m 40,600
2 | KNR 201 |Wykopy oraz prackopy wykonywane koparkami podsicbiernymi na odklad - pojemnose Iyzki 0,60, grunt
021801 [kategors LI
m 73.700)
3| KNR 201 |Robory ciemne wykonywane koparkams podsicbieraym 2 transporiem urobks samochodami
021207 |samowyladowezymi na odlegloéé do 1k, lecz z ziems uprzednio zmagazynowanej whaldach - koparki o
[pojemmnosei Iyzki 0.60mS3, grunt kategoris LI
m 73.700)
4 | KNR 201 |Nakiady ueupelniajace do tablic 02010213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5k odleglosci ransportu ponad Tk
021403 |samochodami samowyladorwezymi na odleglosé ponad ian po drogach uwardzonych, gruat kategorii LT
(Keotnosé= 10)
m 73.700)
5| RNR 201 |Wykopy lsiowe o szerokoici 1.6-2,5m o Scianach pionowych (w grantach suchych), 2 wydobyciem urobk
0317110 _[topata Iub wyciagiem recznym, wykopy o lebokoci do 9,0m grunt kategorii LT
m 39625
6 | KNR 201 [Pelne umocnicnie palams sealuakowymi (wypraskams) pionowych ician wykopéw iniowych w gruatach
0324102 [nawodnionych kategorii ILIV o glebokosci do 3m wraz z rozbisrica
205.400)
7| KNR 201 |Umocnienie écian wykopéw o glebakodet do 3m, w gruntach suchych kategorit L1 pod obiekty specjalae balami
032601 |deevnianymi wraz z rozbiérka
35,000
§ | KNR 201 [Tgiofitry o éedmicy do 50mm wplukiwane w gront bezpoéredaio bez obsypki do glebokodel m
0607101
szt 16,000)
9 | KNR 201 |Pompowanie probne pomiarowe Iub oczyszczajace, éredaice oworow od 130-500mm
060501
g0z 96,000
10 | KNR 201 |Wkopy oraz prackopy wykonyvane koparkami podsicbieraymi ma odklad - pojemno Iyzki 0,60, grunt
21801 [kategori L1 - zasypywasie preewodéw
m 76,379)
11 | KNR 201 |Roboty ziemne vykonywane koparkans podsicbieraymi 2 transporiem uroblku samochodami
21207 {semowytadowezymi na odieglose do lian, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach - koparki o
[pojemmnosei Iyzki 0.60mS3, grunt kategorii LI
m 3847)
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Przedmiar Strona 23
‘Przytacze kanalizacji deszczowej, biblioteka im. Galla Anonima wkolobrzegy
Nr | Podstawa_[Opis robor m Tiosé
12 | KNR2-01 |Naklady uzupelisjace do tablic 0201-0213 2 kazde dalsze rozpoczete 0.5k odleglotel framsporty gros
21401 [kategorii L1T samochodami samowyladowezymi do 5t na odlegloéé ponad 1im po terenie Iub drogach
|gruntouych
(Keotaoié= 10)
w3 3.847]
3. Rurociagi z uzbrojeniem
T | KNR 218 [Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
160,000
2 [ KONR 218 [Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o gruboici 25cm
0501104
80,000
3 |KNRW 218 [Kanaly 2 rur PVC o Sreduicy zewnetrznej 110mum laczone na weisk
040801
o 6.000)
3| RNR-W 218 |Kezialtkd PVC kanalizacy: zewneirzas), jednokielichowe o éreduicy zevnetrznej 110mm laczons na weisk.
042101
st 6.000)
5 |KNRW 218 [Kanaly 2 rur PVC o sreduicy zewnetrzne] 150mum laczone na weisk
040802
m 80,000
6| KINR-W 2-18 |sztaltki PVC kanalizacj: zewnetrzas), ednokielichowe o éreduicy zevnetrznej 160 laczone na weisk.
0421102
szt 3.000)
7 | KNR2-18 |Stadaie rewaizyjne w gotowym wykopie 2 kregéw betonowych o reduicy 1200mm gicbokosci 3m
0613103
studsie 1,000]
B Studzienl kanalizacyjne systemowe VAWIN o iredaicy 315-425mm 2 zambnieciem rura teleskopowa
st 2,000
g Studzienl kanalizacyjne systemowe VAWIN o iredaicy 315-425mm 2 zambnieciem rura teleskopowa
st 2,000
10 | KNR 218 [Proba szczelnodci kanaléw rurowych o éredaicy nominalne; 150mm
080401
m 86.000]
T1 | KONRW 2-15 [Dodatki za wykonanie podejic odplywovych 2 PCW o iredaicy 110mum o polaczeniach weiskowych,
021103
podeiic 6.000)
T2 |KNRW 2-15 |Caysaczal kanalizacyjae 2 PCW o iredaicy 110mm o polaczeniu weiskowym
022202
st 6.000)
13 | KNR4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociagh - osaduika deszczowego Zelivnego
0234710
st 6.000)
14 | KONR 402 |Demontaz rusociagu z rur zeliwaych kanalizacyjuych sreduicy 150mmm w wykopie
1230002
o 20.000)
15 | KNR402 |Demontaz podejicia odplywowego z rut zeliwaych sredaicy 100ma
023304
st 6.000)
16 | KNR 401 [Rozbiérka ryany z blachy nie nadajace] sie do uzytkn
0535/04
m 3500
17 | KNR 401 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzyt
053505
m 12.000]
18 | KNRA01 |Rozbierka mutéw ogaiowych, okapdw. koluierzy, gzymséw ip. 2 blachy nadajacej sie do uzytia
053507
1.800]
19 | KNR-W 2-02 [Montaz elementéw prefabrykowanych 2 blachy stalows) ocynkowane] przy szerokodcl w rozwiniecit do 25cm
051701
1.900]
20 [KNRW 2.02 [Montaz 2 gotowych elementéw rynien dachowych palokraghych o <redaicy 15cm 2 blachy stalowe) ocyslkowane)
2202
m 3500
21 | KNRW 2-02 [Moataz 2 gotowych elementéw 2 blachy stalowe; ocynkcowane) rus spustonych olxaglych o Sredaicy 10cm
29/01
m 10.500]
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Przcdmiar Strona 13
Przylacze kanalizacji deszczowej,biblioteka im. Galla Anonima wkolobrzegu
Ne | Podstawa [Opis robar ) Toié
1. Roboty drogowe
T | KNR231 |Rozebranie chodnikow,wysepek preystankowych i presjeé dla pieszych 2 plyt betonowych o wymiarach
0815106 [35x35xSem na podsypee cementowo-piaskowej
154,600]
2 | KNR 231 |Rozebranie recame podbudowy betonovie o grubosci 12cm - gr. 7 cm
080101
m 154,600]
3 | KNR231 |Rozebrasie recane podbudowy betonowej o grubodei 1 2cm - 2 kazdy dalszy Tem
080102
(Kotnosé=-3)
m 154,600]
3| RNR 131 |Warstwa odsacaajaca o grubodci po zegeszczeniu 10cm w korycie | 1A poszerzeniach zages2ceand recziie
010401
154,600]
5 | KNR231 |Warstwa odsaczajaca w Korycie i na poszerzeniach zngeszczana tecznie - za kazdy dalszy lom ponad 10cm
010402
(Keotnosé= 10)
154,600]
6 | KNR231 |Chodaiki z piyt betonowych o wymiarach 3533 5x5cum 82 podsypee cementowo-piaskowe], 2 wypelaieniem spoi
050203 [zaprawa cementowa
154,600]
7| RNR 331 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm 2 podsypee cementowo-piaskows) 2 wypelaieniem spoin zaprava
040705 [cementowa
m 14,000)
8 | KNR40] |Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodami skezymiowymi na odleglodé do Tkm
010809
m 15.460)
9 | KNR401 |Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodams skezymiowym - ua kazdy nastcpny 1k ponad [km
0108110
(Keotnosé= 10)
m3 15.460)
2 Roboty ziemme
T R 101 [Wykopy lisiowe o szerckofer 0,8-1,5m o felanach ploaowyeh (w gruatach suchyeh), 2 wydobycien brobks
031701 [topata Iub wyciagiem recznym, wykopy o lebokodci do 1, 5m grunt kategorii LT
m 40,600
2 | KNR 201 |Wykopy oraz prackopy wykonywane koparkami podsicbiernymi na odklad - pojemnose Iyzki 0,60, grunt
021801 [kategors LI
m 73.700)
3| KNR 201 |Robory ciemne wykonywane koparkams podsicbieraym 2 transporiem urobks samochodami
021207 |samowyladowezymi na odlegloéé do 1k, lecz z ziems uprzednio zmagazynowanej whaldach - koparki o
[pojemmnosei Iyzki 0.60mS3, grunt kategoris LI
m 73.700)
4 | KNR 201 |Nakiady ueupelniajace do tablic 02010213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5k odleglosci ransportu ponad Tk
021403 |samochodami samowyladorwezymi na odleglosé ponad ian po drogach uwardzonych, gruat kategorii LT
(Keotnosé= 10)
m 73.700)
5| RNR 201 |Wykopy lsiowe o szerokoici 1.6-2,5m o Scianach pionowych (w grantach suchych), 2 wydobyciem urobk
0317110 _[topata Iub wyciagiem recznym, wykopy o lebokoci do 9,0m grunt kategorii LT
m 39625
6 | KNR 201 [Pelne umocnicnie palams sealuakowymi (wypraskams) pionowych ician wykopéw iniowych w gruatach
0324102 [nawodnionych kategorii ILIV o glebokosci do 3m wraz z rozbisrica
205.400)
7| KNR 201 |Umocnienie écian wykopéw o glebakodet do 3m, w gruntach suchych kategorit L1 pod obiekty specjalae balami
032601 |deevnianymi wraz z rozbiérka
35,000
§ | KNR 201 [Tgiofitry o éedmicy do 50mm wplukiwane w gront bezpoéredaio bez obsypki do glebokodel m
0607101
szt 16,000)
9 | KNR 201 |Pompowanie probne pomiarowe Iub oczyszczajace, éredaice oworow od 130-500mm
060501
g0z 96,000
10 | KNR 201 |Wkopy oraz prackopy wykonyvane koparkami podsicbieraymi ma odklad - pojemno Iyzki 0,60, grunt
21801 [kategori L1 - zasypywasie preewodéw
m 76,379)
11 | KNR 201 |Roboty ziemne vykonywane koparkans podsicbieraymi 2 transporiem uroblku samochodami
21207 {semowytadowezymi na odieglose do lian, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach - koparki o
[pojemmnosei Iyzki 0.60mS3, grunt kategorii LI
m 3847)
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Przedmiar Strona 23
‘Przytacze kanalizacji deszczowej, biblioteka im. Galla Anonima wkolobrzegy
Nr | Podstawa_[Opis robor m Tiosé
12 | KNR2-01 |Naklady uzupelisjace do tablic 0201-0213 2 kazde dalsze rozpoczete 0.5k odleglotel framsporty gros
21401 [kategorii L1T samochodami samowyladowezymi do 5t na odlegloéé ponad 1im po terenie Iub drogach
|gruntouych
(Keotaoié= 10)
w3 3.847]
3. Rurociagi z uzbrojeniem
T | KNR 218 [Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
160,000
2 [ KONR 218 [Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o gruboici 25cm
0501104
80,000
3 |KNRW 218 [Kanaly 2 rur PVC o Sreduicy zewnetrznej 110mum laczone na weisk
040801
o 6.000)
3| RNR-W 218 |Kezialtkd PVC kanalizacy: zewneirzas), jednokielichowe o éreduicy zevnetrznej 110mm laczons na weisk.
042101
st 6.000)
5 |KNRW 218 [Kanaly 2 rur PVC o sreduicy zewnetrzne] 150mum laczone na weisk
040802
m 80,000
6| KINR-W 2-18 |sztaltki PVC kanalizacj: zewnetrzas), ednokielichowe o éreduicy zevnetrznej 160 laczone na weisk.
0421102
szt 3.000)
7 | KNR2-18 |Stadaie rewaizyjne w gotowym wykopie 2 kregéw betonowych o reduicy 1200mm gicbokosci 3m
0613103
studsie 1,000]
B Studzienl kanalizacyjne systemowe VAWIN o iredaicy 315-425mm 2 zambnieciem rura teleskopowa
st 2,000
g Studzienl kanalizacyjne systemowe VAWIN o iredaicy 315-425mm 2 zambnieciem rura teleskopowa
st 2,000
10 | KNR 218 [Proba szczelnodci kanaléw rurowych o éredaicy nominalne; 150mm
080401
m 86.000]
T1 | KONRW 2-15 [Dodatki za wykonanie podejic odplywovych 2 PCW o iredaicy 110mum o polaczeniach weiskowych,
021103
podeiic 6.000)
T2 |KNRW 2-15 |Caysaczal kanalizacyjae 2 PCW o iredaicy 110mm o polaczeniu weiskowym
022202
st 6.000)
13 | KNR4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociagh - osaduika deszczowego Zelivnego
0234710
st 6.000)
14 | KONR 402 |Demontaz rusociagu z rur zeliwaych kanalizacyjuych sreduicy 150mmm w wykopie
1230002
o 20.000)
15 | KNR402 |Demontaz podejicia odplywowego z rut zeliwaych sredaicy 100ma
023304
st 6.000)
16 | KNR 401 [Rozbiérka ryany z blachy nie nadajace] sie do uzytkn
0535/04
m 3500
17 | KNR 401 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzyt
053505
m 12.000]
18 | KNRA01 |Rozbierka mutéw ogaiowych, okapdw. koluierzy, gzymséw ip. 2 blachy nadajacej sie do uzytia
053507
1.800]
19 | KNR-W 2-02 [Montaz elementéw prefabrykowanych 2 blachy stalows) ocynkowane] przy szerokodcl w rozwiniecit do 25cm
051701
1.900]
20 [KNRW 2.02 [Montaz 2 gotowych elementéw rynien dachowych palokraghych o <redaicy 15cm 2 blachy stalowe) ocyslkowane)
2202
m 3500
21 | KNRW 2-02 [Moataz 2 gotowych elementéw 2 blachy stalowe; ocynkcowane) rus spustonych olxaglych o Sredaicy 10cm
29/01
m 10.500]
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Przedmiar Strona 373
‘Przytacze kanalizacji deszczowej, biblioteka im. Galla Anonima wkolobrzegy
Nr | Podstawa_[Opis robor m Tiosé
2 | KNR 4-05t1 [Demontaz rurociagy zelbetowego o steduicy nominalae) S00mim laczonego na styk opaska betonowa
031702
m 6.000)
23 | KNR-W 2-18 [Ksztalts PVC kanalizacj: zevnetrzae], jedaokielichowe o éreduicy zewnetrzne) 500mm laczone 0 weisk
0421/07
szt 2,000
24 [KNRW 218 [Kanaly 2 rur PUC o Steduicy zewnetiznej S00mum laczone na weisk.
040807
m 5.000)
25 | KNR 40512 |Reczne czyszczenie kanaléw kolowych o iredaicy 0.50m wypelaionych osadem do 2/3 wysokoéci
0203105
m 45.000)
26 | KNR 219 |Zabezpieczenie kabli w ziemi
021801
kpt 3.000)
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