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NAWIERZCHNIA DROGI

­ KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm
­ PODSYPKA CEMENTOWO ­ PIASKOWA gr. 5 cm
­ PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO GR. 25 cm
­ WARSTWA PIASKU, 10 cm
­ ISTNIEJĄCY GRUNT DOGĘSZCZONY
  DO GŁĘBOKOŚCI 0,5m  DO Is=0,97

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30cm

MĄCZKA CEGLANA 0­2 mm, gr. 25 mm
WARSTWA DYNAMICZNA ­ KRUSZYWA KAMIENNE 0­16 mm, gr. 6 cm

WARSTWA NOŚNA ­ KRUSZYWA KAMIENNE 0­45 mm, gr. 15 cm
WARSTWA FILTRUJĄCA ­ ŻWIR KAMIENNY 0­32 mm, gr. 6 cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ PRZEZ KORT TENISOWY
O NAWIERZCHNI Z MĄCZKI CEGLANEJ

0,5 %

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30cm

ŁAWA BETONOWA B15
NA PODKŁADZIE BETONOWYM B 10

GEOWŁÓKNINA
drenarsko­separujaca

0,5 %
2 %

­ KOSTKA BRUKOWA, betonowa gr. 6 cm
­ PODSYPKA CEMENTOWO ­ PIASKOWA gr. 5 cm

­ WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZONEGO
  do Is = 0,97, 10 cm

­ GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

ŁAWA BETONOWA B15
NA PODKŁADZIE BETONOWYM B 10

OBRZEŻE BETONOWE
8CM x 30cm

NAWIERZCHNIA KORTU Z
 TRAWY SYNTETYCZNEJ

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE  SPADKIEM 0,3%

GEOWŁÓKNINA
drenarsko­separujaca
z włókien ciągłych

KRUSZYWO PŁUKANE  8 ­ 16 mm

­ TRAWA SYNTETYCZNA  gr. 10 mm
­ WARSTWA WYRÓWNAWCZA mieszanka skał magmowych  0,075­4,0 mm, gr.5  cm
­ WARSTWA NOŚNA ­ KLINIEC lub kruszywo łamane 4,0­31,5mm GR. 15 cm
­ PIASEK­ grubo lub średnioziarnisty ­  ZAGĘSZCZONY Is=1,0 GR. 15cm
­ GRUNT RODZIMY

PÓŁKORT ZE ŚCIANKĄ TRENINGOWĄ

ŁAWA BETONOWA B15

PODSYPKA PIASKOWA

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 25cm

2 %

­ KOSTKA BRUKOWA, betonowa gr. 6 cm
­ PODSYPKA CEMENTOWO ­ PIASKOWA gr. 5 cm
­ WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZONEGO do Is = 0,97, 10 cm
­ GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30cm

ŁAWA BETONOWA B15
NA PODKŁADZIE BETONOWYM B 10

MĄCZKA CEGLANA 0­2 mm, gr. 25 mm
WARSTWA DYNAMICZNA ­ KRUSZYWA KAMIENNE 0­16 mm, gr. 6 cm
WARSTWA NOŚNA ­ KRUSZYWA KAMIENNE 0­45 mm, gr. 15 cm
WARSTWA FILTRUJĄCA ­ ŻWIR KAMIENNY 0­32 mm, gr. 6 cm
GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ PRZEZ KORT TENISOWY
O NAWIERZCHNI Z MĄCZKI CEGLANEJ

KRUSZYWO PŁUKANE  8 ­ 16 mm

GEOWŁÓKNINA
drenarsko­separujaca

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30cm

ŁAWA BETONOWA B15
NA PODKŁADZIE BETONOWYM B 10

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE  SPADKIEM 0,3%

KRUSZYWO PŁUKANE  8 ­ 16 mm

NAWIERZCHNIA DROGI
­ KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm
­ PODSYPKA CEMENTOWO ­ PIASKOWA gr. 5 cm
­ PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO GR. 25 cm
­ WARSTWA PIASKU, 10 cm
­ ISTNIEJĄCY GRUNT DOGĘSZCZONY
  DO GŁĘBOKOŚCI 0,5m  DO Is=0,97
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