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PORĘCZE  ­ RURA O 60,3 x 4 mm ­ STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA KOLOR BIAŁY

Sposób posadowienia
wg. projektu branży konstrukcyjnej

OBRZEŻE BETONOWE 8x30

UWAGA :

­ wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych  ocynkowanych
  i malowanych metodą proszkową
­ spawy elementów stalowych należy wyszlifować
­ wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
­ wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

KSZTAŁTOWNIK 20x30x2­ STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA KOLOR ZIELONY

SIATKA O OCZKACH 5 x 5 ­ STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA KOLOR ZIELONY lub np. siatka
zgrzewana w panelach firmy BEKAERT/BETAFENCE

UWAGA :

­ wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych  ocynkowanych i
  malowanych metodą proszkową
­ spawy elementów stalowych należy wyszlifować
­ wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
­ wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

rama 40 x 40 mm

Sposób posadowienia
wg. projektu branży konstrukcyjnej

słupki 60 x 60 mm

RAMA­ rama bramy z kwadratowej ,
stalowej rury, cynkowana;
WYPEŁNIENIE­ siatka o kwadratowych
oczkach wielkości 50x50 mm przyspawana
do bramy, poziome druty mają przegięcie
w każdym oczku;
SŁUPKI­ stalowe, wymiary dostosowane
do wysokości ogrodzenia.

SŁUPKI ­ RURA O 60,3 x 4 mm ­ STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA KOLOR ZIELONY

KĄTOWNIKI ­ STAL OCYNKOWANA
MALOWANA NA ZIELONY

OGRODZENIE CIĄGÓW PIESZYCH ­ O1

FURTKA WEJŚCIOWA NA KORTY­  F4
125 x 95 cm

OGRODZENIE KORTÓW WYSOKOŚCI  1,2 m

branża :faza :

skala :

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

inwestor / adres :

projekt / obiekt :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

opracował

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

rys . nr :

 data:
ARCHITEKTURA

Izabela Gruca
Nr upr.76/SZ/2001

imię i nazwisko

1:30

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13, 78­100 KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG 78­100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

PBW

siedziba
70­486 SZCZECIN
ul.Król. Korony Polskiej 24
tel. (091) 42 432 76/77
fax. (091) 886 55 46

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM

oraz infrastrukturą techniczną

Katarzyna Siąkajło­Jurys

Ewa Dąbrowska
Nr Upr.1/97

luty 2009 9
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