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BUDYNEK KLUBOWY ­ PRZEKRÓJ A­A
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GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13, 78­100 KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG 78­100, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM

oraz infrastrukturą techniczną

luty 2009
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Korytko Faserfix­Standard 100E

Kosz zlewowy

rynna pogrążona
o 150 mm

rura spustowa
o 120mm

Kosz zlewowy

rynna pogrążona
o 150 mm

rura spustowa
o 120mm
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ŁAWA BETONOWA B15
NA PODKŁADZIE BETONOWYM B 10

SCHODY TERENOWE
ELEMENTY SYSTEMU

np.PRESSTONE "POZ­BRUK"

DACH

­ blacha ocynkowana  0,1cm
  mocowana na rąbek
­ papa podkładowa  0,3cm
­ deskowanie pełne  3,2cm
­ krokwie   
­ wełna mineralna           15,0cm
  pomiędzy krokwiami
­ folia paroszczelna

STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

­ strop żelbetowy  12,0cm
­ tynk gipsowy    1,0cm

­ podłoga   2,0cm
­ wylewka samopoziomująca 0,5­1,0cm
­ gładź cem.­wap.  4,0cm
­ folia polietylenowa rozdzielcza 
­ styropian twardy  3,0cm
­ płyta żelbetowa  15,0­20,0cm
­ tynk gipsowy  1,0cm

­ podłoga    1,5­2,0cm
­ wylewka samopoziomująca  0,5­1,0cm
­ jastrych cementowy zbrojony siatką     4,0cm
­ styropian twardy                  10,0cm
­ papa termozgrzewalna lub folia PE gr.  0,2cm
­ betoch chudy          10,0­12,0cm
­ podsypka min.                 10,0cm

POSADZKA NA GRUNCIE

STROP MIĘDZYKONDYGNACJAMI
POSADZKA NA GRUNCIE

­ posadzka mrozoodporna    3,0cm
­ gładź cementowa ze spadkiem 0,5%  5,0cm
­ płyta żelbetowa             15,0cm
  zbrojona siatką o oczkach 10x10cm
­podsypka piaskowa zagęszczona       30,0cm

BALKON

­ posadzka mrozoodporna    3,0cm
­ izolacja Superflx D1 z tasmami uszczelniajacymi
­ jastrych cementowy ze spadkiem 0,5%  5,0cm
­ izol. przeciwwilg. folia polietylenowa x2 0,2cm
­ styropian twardy    5,0cm
­ płyta żelbetowa            20,0cm
­ styropian twardy                 2,0cm
­ tynk mineralny na siatce
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