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1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.
Wizja lokalna.
Obowigzujace normy i przepisy.

2. Lokalizacja.
Patrz strona tytutowa

3. Zakres projektu.
Rozbidrka istniejgcych obiektow.

4. Opis budynkow do rozbiorki

4.1. Dane ogolne:
Przedmiotowe obiekty to:
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1. Wolnostojacy budynek klubowy w konstrukcji murowanej przekryty
stropodachem o powierzchni zabudowy 130m? (wymiary 7x19m) i wysokosci
3,5m. Budynek uzytkowany. Stan konstrukcji zadowalajacy.

Trybuny ziemne.

Ogrodzenia kortéw w konstrukcji stalowej o wysokosci okoto 1m. Stupki

stalowe zakotwione w gruncie za pomocg blokow betonowych i wypetnienie z

paneli w postaci ramki stalowej z katownika wypetnionej siatkg stalowg. Stan

zadowalajacy.

4. Ogrodzenie terenu w konstrukcji stalowej o wysokosci okoto 3m . Stupki
stalowe zakotwione w gruncie za pomocg blokow betonowych i wypetnienie z
paneli w postaci ramki stalowej z katownika wypetnionej siatkg stalowg. Stan
zadowalajacy.

5. Ofrodzenie terenu w konstrukcji stalowej o wysokos$ci okoto 3m. Stupki

zakotwione w podmuréwce zelbetowej. Stan zadowalajacy.

Lampy oswietleniowe stalowe o wysokosci ok.8m

Urzadzenia kortéw.

SEN

~N o

4.2. Projekt rozbiorki obiektu.

Przed przystapieniem do rozbiorki obiektow nalezy odtaczy¢ obiekty od
wszystkich mediow a w szczegdlnosci od energii elektrycznej.

4.2.1. Obiekt: 1 Budynek

Przed przystapieniem do rozbidrki obiektu nalezy odiaczy¢ obiekt od
wszystkich mediéw a w szczegodlnosci od energii elektrycznej.

Prace rozbiorkowe budynkéw podzieli¢ nalezy na dwa etapy:
Etap I: Prace przygotowawcze do rozbidrki zasadniczej konstrukcji.

o Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

J Demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich i pozostatych
elementéw stalowych;

J demontaz wyposazenia i armatury wewnetrznej

o rozbidrka wewnetrznych scianek dziatowych.

J Skucie warstw wykonczeniowych stropodachu.

Etap Il: Rozbiérka budynku.

1. rozbidrka scianek dziatowych

2. Rozbidrka stropodachu.

3. Rozbidrka konstrukcji murowane;j.

4. Rozbidrka fundamentéw.Do tego etapu mozna przystgpi¢ po demontazu
konstrukcji murowanej.

4.2.2. Obiekt: 2. Trybuny.
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Rozbiérke trybuny rozpoczaé od demontazu elementdw siedzisk z tworzywa PCV.
Nastepnie zdemontowac konstrukcje stalowg siedzen. Po demontazu siedzen mozna
przystapi¢ do rozbiodrki (rozkucia) zelbetowych podestéw.

4.2.3. Obiekt: 3, 4, 5, 6, 7. Lampy, elementy ogrodzen i wyposazenia.

Zdemontowac¢ panele stalowe, Odcig¢ stupki od fundamentéw. Usung¢ fundamenty
betonowe stupkow..

5. Wytyczne prowadzenia robot budowlanych. Ochrona
ludzi i mienia.

5.1. warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych .

1.Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystapi¢ po uzyskaniu przez
Inwestora Decyzji o pozwoleniu na wyburzenia (budowe) i co najmniej po 7 dniach po
zawiadomieniu Wydziatu Administracji Budowlanej o przystapieniu do robét.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

4. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.

6. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowe;j.

7 Osoba wykonujaca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu
do 20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z
WysOKOSCi.

8. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do wykonywania powyzszych robét. ( samodzielna funkcja techniczna —
kierownik budowy)

5.2. Zagospodarowanie terenu rozbiorki

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
-ogrodzenia terenu i Wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia facznosci telefonicznej;
- urzadzenia sktadowisk odpaddw.
— Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.
— Jezeli ogrodzenie terenu rozbidrki jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
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Ogrodzenie terenu rozbidrki wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie rozborki.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢
spadkéw wiekszych niz 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wézkdw szynowych - 4%;

- dla wozkdéw bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m, zabezpiecza sie balustrada.

Balustrada, o ktérej mowa wyzej, sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 mi
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronne;j
na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza sie balustradami.

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa wyzej, w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktdérej mowa wyzej, moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o
0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkdédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie rozbiorki wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobdéw.

Sktadowiska odpadoéw wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
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— Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

— Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

— Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

— Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

— Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

— Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

5.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach.

1 Strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie demontazu
lub wyburzenia, nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

3. Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami nalezy zabezpieczy¢
balustradami.

4. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare
mozliwosci, oswietlone swiattem dziennym.

6. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robét oraz w
porze nocnej, nalezy stosowac¢ oswietlenie sztuczne.

7. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrédta Swiatta

sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng
nie mogg powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

8 . Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przepisach techniczno-budowlanych.
9. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje sie

znakami bezpieczenstwa.
10. Strefy niebezpieczne powinny by¢ trwale i jednoznacznie oznakowane.
11. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami.
12. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec:

1) trwate i ustabilizowane podtoze;

2) trwata, wytrzymatq i stabilng konstrukcje nosna.
13. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonania pracy.
14. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na
zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzeniu.
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5.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

1. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

2. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw
energii.

3. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z
ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania.

5. Haki do przemieszczania fadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong
nosnos$¢ maksymaina.

6. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkdéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzadzenia
zamykajace gardziel.

7. Ocena stopnia zuzycia hakédw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

9. Wchodzenie pod podniesione tadunki jest zabronione.

5.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa.
3. Elementy rusztowan, innych niz wymienione w ust. 2, powinny by¢ montowane
zgodnie z projektem indywidualnym.
4. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.
5. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestdéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
6. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.
7. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.
8. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
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9. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona
tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego.
10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
11. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji niepowodujace;j
nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng

6) posiada¢ piony komunikacyjne.
12. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.
13. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.
14. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.
15. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej
nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.
14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg
linia.
15. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac
balustrady od strony tej Sciany.
16. Udzwig urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
17. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢
instalacje piorunochronna.
18. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez
nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w
projekcie organizacji ruchu.
19. Rusztowania, o ktérych mowa wyzej, oprécz wymagan okreslonych wyzej,
powinny posiadaé¢ co najmniej:

1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;
2) zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
20. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wyzej, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
21. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
22. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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23. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

24. Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy
stanowiskami pracy.

25. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg
z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na
ktorym roboty sg wykonywane.

26. Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych
podestdédw roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

27. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych jest zabronione.

28. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane,
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

29. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, o ktorym mowa w ust. 1, okresla
instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

30. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do
najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

31. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu,
znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomoca recznego urzadzenia.

5.6. Roboty na wysokosci

1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrada.

2. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

3. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
4. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada.

5. Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w $cianach otwory, zwtaszcza otwory
na drzwi, balkony, szyby dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.Roboty
ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

2. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robét.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa wyzej, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
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znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

4. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac
sie recznie.

6. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

7. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

8. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.

9. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wéd opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
11. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

12. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m.

13. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0os6b
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.
15. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg

obudowane.

16. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.

17. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
18. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
sie nawiséw gruntu.

19. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

20. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

21. Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
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5.7. Gospodarka odpadami budowlanymi.

Odpadami powstajacymi w trakcie rozbiérki beda w szczegdlnosci: odpady
ogodlnobudowlane (gruz budowlany z rozbiérek i budowy), ztom stalowy grunt,, folie,
opakowania z tworzyw sztucznych, odpady budowlane bitumiczne, resztki izolaciji
termicznych, szkto itp.

Zobowigzuje sie wykonawce lub wykonawcow robo6t do zagospodarowania odpadow
budowlanych we wiasnym zakresie, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Oraz
kontrolowania sposobu postepowania z odpadami.

Nalezy zapewni¢ selektywne zbieranie odpadow (zgodnie z ich klasyfikacja),
nastepnie kierowac¢ je do uprawnionych odbiorcow. Masy ziemne z terenu budowy nalezy
przebadac pod katem ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi i w
zaleznosci od zanieczyszczenia mogaq by¢ odpowiednio wykorzystane lub przekazane do
utylizaciji.

Odpady niebezpieczne powinny by¢ wtasciwie przechowywane i odbierane przez
odbiorcow posiadajacych niezbedne uprawnienia.

Opracowat: inz. Artur Urbanski
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9.0 Uprawnienia i izba projektantéw konstrukciji

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA =

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 -
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 £
! www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl =

Sz. P.

URBANSKI Artur Andrzej
ul.Herbowa 13/1

71-427 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) URBANS_KI Artur Andrzej, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0287/04, zamieszkaty(a) N
71-427 SZCZECIN ulHerbowa 13/1, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2008-07-01
dodnia:  2009-06-30

Szczecin, dnia 2008-06-09
y Okregows)

) :
inz. Migczysiaw Oltarrwaid

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA b
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl N

Sz. P.

WALCZAK Krzysztof
ul.Piaskowa 70/7
72-010 POLICE

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WALCZAK Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0286/04, zamieszkaty(a) 73-
200 CHOSZCZNO ul.Grunwaldzka 12 D/4, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2008-07-01
do dnia:  2009-06-30

T

ska Okregowa
fownictwa
GOOWE;

Szczecin, dnia 2008-06-09

Szczecin luty 2009 12




KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Wilczak, Artur Urberiskd

70-486 Szczecin, ul.Krélowej Korony Polskiej 24 pok.203
e-mail: kKonstruktorsc@wp.pl; tel. 510 034 062, 502-444-746

LZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 Z2 B A
1 INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131K/53/04 Szczecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawg)‘dowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budow‘lane_(t_eksr
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 = poin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozpor_zacdzema I\{Immtra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samgdznelnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Arturowi Andrzejowi URBANSKIEMU
inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 16 maja 1969r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Artur Andrzej Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budoewlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja; S Sktad orzekajacy OKK: =
1. Pan Artur Andrzej Urbarski !‘;‘? &5 1. Stanistaw Kaminski =72
Przeclaw 86A/8 192
72-005 Przectaw E; 2. Krzysztof Motylak

2. Okrggowa Rada Izby
3.Giowny Inspekter Nadzoru Budowlanego
4.a/a

0
1,

3. Irena Zywuszko

s

Szczecin luty 2009 13



KONSTRUKTOR S.C.
Krzysztof Wilczak, Artur Urberiskd

70-486 Szczecin, ul.Krélowej Korony Polskiej 24 pok.203
e-mail: kKonstruktorsc@wp.pl; tel. 510 034 062, 502-444-746

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/54/04 Szczecin, dnia 5 czerwcea 2004r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowilane (teks!
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. Nr § poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Krzysztofowi WALCZAK
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 3 sierpnia 1971r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAP/0075/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej  Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego araz
Z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzita, ze Pan
Krzysztof Walezak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakityke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosei konstrukeyino-budowlane;j. i

Szczegdlowy zakres uprawnies jest okredlony na odwrocie ninigj szej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie =z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste eztonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowe) Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

~
Otrzvmuia: i Sklad orzekajacy OKK: i
1. Pan Krzysztof Walczak 3 1. Stanistaw Kaminski .\_#% /.
Ul Grunwaldzka 12d/4 s b 8

73-200 Choszezno
2. Okrggowa Rada Izby
3.Gt6wny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4.afa

3. Irena Zywuszko
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ZACHODNIOPOMORSKA
0DKREGOWA
1 Z B A
1 INZYNIEROW
T BUDOWNICT WA
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/53/04 Szezecin, dnia 5 czerwea 2004

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc.({eksr
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozpor_zqdzema Mlmstra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1993r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Arturowi Andrzejowi URBANSKIEMU
inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 16 maja 1969r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOK/04

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Artur Andrzej Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Szezegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkdw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okreggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

; LHROE S . P
Otrzymuja; o Sktad orzekajacy OKK: ]
I. Pan Artur Andrzej Urbanski ;.;0‘ 1. Stanistaw Kaminski {77
Przectaw 86A/8 Ty
72-005 Przeclaw == 2. Krzysztof Motylak
2. Okregowa Rada Izby \if‘_; .
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego % 3. Irena Zywuszko
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