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CZESC RYSUNKOWA:

01/k BUDYNEK KLUBOWY. Rzut fundamentow

02/k  BUDYNEK KLUBOWY. Rzut parteru — ukfad elementéwrgirukcyjnych parteru i
stropu nad parterem.

03/k  BUDYNEK KLUBOWY. Rzut | pitra — uktad elementow konstrukcyjnych &tpa i
stropu nad | pitrem.

04/k  BUDYNEK KLUBOWY. Uktad elementéw konstrukcyjnychiggby dachowej.

1zg/k ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Fundament hs=3,0m

2zg/k ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Fundament hs=3,5m

3zg/k ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Fundament hs=4,0m

4zg/k ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Fundament hs=4,5m

5zg/k ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Fundament hs=5,5m

6zg/lk ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Blok pod stupek ogrodze@R-1. Blok
oporowy BO-1. Stopa fundamentowa SF-1.

7zg/lk ZAGOSPODAROWANIE TERENUScianka kortu.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE
Patrz strona tytutowa.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie od brasy architektonicznej.

2.2 Wytyczne braty architektonicznej .

2.3 Obcizenia zebrano zgodnie z

PN-82/B-02000 Obarenia budowli . Zasady ustalania wdiio

PN-82/B-02001 Obaienia budowli . Obaizenie state.

PN-82/B-02003 Obaienia budowli . Obezenie zmienne technologiczne . Podstawowe
obciazenia technologiczne i morawe.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzrundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia i projektowanie.

2.4 Przepisy i normy projektowe z zakresu budowvadiadowego.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie zawiera projekt budowlany budynku kiubego, oraz projekt posadowienia
elementéw terenowych t.j. trybuny, ogrodzenia,rkhaporowe scianka kortu i maszty
oswietleniowe. Zajczono rownie obliczenia statyczne i wymiarowanie fundamentéw pwaszty
oswietleniowe.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Gorm warstw profilu geotechnicznego stanawiasypy niekontrolowane o mszaci
0,5-1,6m ztaone gtownie z piaskéw préchnicznych i gruzu, podsiwes nasypdw nawiercono piaski
srednie (miejscami z domiesgkzes$ci organicznych) o uogolnionym stopniu zagczenia: dla
warstwy lla b=0,25; dla warstwy llbg=0,4. Miazszc¢ warstw piaszczystych lla, [Ib wynosi
1,5-4,0m p.p.t. Dolpwarstwg profilu geotechnicznego stanewgliny plastyczne (F0,35 (warstwa
IV) o dobrych wigciwosciach négnych.W przekroju geotechnicznym wysgpuje znaczna ilgé
gruntéw stabonasnych pochodzenia organicznego z przewadorfow i namutow. Grunty
stabondgne nawiercono na stropie glin (warstwa 1V), oraz wpostaci przewarstwiai dolnych
partii gruntéw piaszczystych (warstwy lla, lIb). Szczegdly — patrz dokumentacja geotechniczna.

Wodk gruntows nawiercono na gtebokoi 2,1-2,8m p.p.t.

BUDYNEK KLUBOWY, ORAZ MASZTY OSWIETLENIOWE T1-T14 NALEZY POSADOWI
NA FUNDAMENTACH PALOWYCH LUB NA STUDNIACH ZAPUSZCZANYCH.

Nalezy zwrock szczegdbla uwag: aby ponkej podstawy fundamentéwedftokich nie zalegaty grunty
warstw stabon@nych opisanych povagj.

W trakcie zapuszczania studni w wykopie m#e pojawié si¢ woda. Podczas prac przy
zagkbianiu studni nalezy bezwzgkdnie przestrzeg# przepisow BHP. Naley pamietaé, ze osolg
pracujaca w studni powinna asekurowa druga osoba na powierzchni.

Dopuszcza siposadowienie bezpednie lekkich konstrukcji terenowych t.j. Trybustalowej,
ogrodza, bloku oporowego BO-1, ordeianki kortu na piaskactrednich (warstwa 1lb). Przgfo
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gtebokas¢ posadowienia 0,8m p.p.t. W przypadku, gdy w pomoposadowienia wyspuja grunty
nasypu niekontrolowanego, nayge wybra& do gkbokasci zalegania warstwy llb, oraz wykaha
podsypk piaskow (zag:sci¢ do b=0,5).

Kategoria geotechniczna obiektow

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 wrzaia 1998
opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr.126 poz.839 wpsi§ace warunki gruntowe natg
zakwalifikowa do ztozonych warunkoéw gruntowych ze wzgtdu na ulepszenie/wymiargruntu.
Obiekty zostaj zakwalifikowane dalrugiej kategorii geotechnicznej w zt@onych warunkach
gruntowych.

5.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH — BUDYNEK KLUBOWY.

5.1 Fundamenty

— Poziom posadzki parteru + 0,00 = +4,83 m p.p.m.

- Glgbokas¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8otp

- Posadowienie gbokie na studniach fundamentowych z prefabrykowharkyegow
betonowych 080cm, 0100cm, 0120cre@inica wewatrzna). Studnie naky zapucic
min. 3,6m p.p.t tak, by spéd studni wchodzit mire®0w grunt nény — gliny plastyczne
(warstwa IV wg opinii geotechnicznej). Detale wykmina studni zgodnie z odpowiednimi
rysunkami projektu wykonawczego.

- Studnie fundamentowe zwiezono rusztem oczepd&xelbetowych o wymiarach
25x80cm.

5.2  Sciany i stupy:
Sciany zewstrzne i wewntrzne, wykonane w konstrukcji murowanggiany fundamentowe
zamiennie wylewane .
Warstwe nosna stanowi:
- Sciany fundamentowe: bloczki betonowe B15 na zajga@ementowej M10 lub

beton B20

— Sciany nadziemia: Porotherm 25cm KL15 na zaprawie M
W $cianach nadziemia, poziomie stropéw zaprojektowaietce ukryte w grubgci stropu
zelbetowego. Wigce zbrojone poditnie 4 pgtami #12, strzemiona wieow [ 6 Al co
30cm . (Patrz detale§ciany usztywniono trzpienianielbetowymi ukrytymi w grubsci
cian nie rzadziej rico 6,0m. Rozmieszczenie trzpieni zgodnie z rysomka
zestawieniowymi.

5.3 Podciagi i nadproza

Jako nadprza okienne i drzwiowe, w miejscach nieaficinych sitami skupionymi
zaprojektowano typowe belki L19 typu N.

W pozostatych przypadkach zaprojektowano pggldinadpraa zelbetowe. Podayi i
nadpraa zelbetowe wylewane na budowie ze zbrojeniem gtowagrstali BSt500S oraz
strzemionamilJ 8 ze stali A-l (St3S). ll& pretow, srednica oraz rozstaw strzemion —patrz
rysunki szczegoétowe. Beton B25, grébmtulenia ¢=3,0cm.
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54  Stropy

Stropy zaprojektowano jako monolityczne (wylewaaemontau). Grubdci stropéw: nad
parterem - 16cm i 20cm; nad kpem — 12cm.

Beton B25 stal zbrojeniowa Alll 34GS, Al St3Sruba¢ otulenia petow: c.,.=2,0cm.
Srednica, rozstaw i dtugoi pretéw wg rysunkéw szczegdtowych. Najezwrocic szczegdln
uwag: na dozbrojenie stropu przy otworach oraz dozbiejkrawedzi swobodnej ptyty przy
klatce schodowe.

5.5  Schody
Schody dwubiegowe zaprojektowano jako ptytawebrowe, zelbetowe. Grubg& ptyty 12cm.

5.6 Dach

Dach domu o ksztalcie tukowym w konstrukcji drewrea
Gtowng konstrukcg dachu stanowiptatwie 12x18cm oparte na stupkach 12x12cijasych
na stropie pitra. Na ptatwiach zaprojektowano jednagtowe krokwie 6x18cm w rozstawie
co 90cm. Rozstaw ptatwi oraz wysakastupkéw dobrano w sposéb untiviaj acy
uksztattowanie krzywizny dachu Cééokonstrukcji s¢zono mieczami 8x12cm. Elementy
drewniane z drewna C30

Konce konstrukcyjnych elementéw drewnianych w miejboagarcia ich
bezpdrednio nacianie owiré pap.

5.7  Materialy konstrukcyjne

Beton i stal zbrojeniowa.

Warstwy chudego betonu wykana betonu B7.5 lub B10.

Konstrukcjezelbetowe wykonaz betonu B25 —fundamenty, poglgi, hadpraa, wieice,
stupy i stropy.

Zbrojenie: stal AllIN BSt500S, A-l St3Sx

Grubdi¢ otulenia:

C.1=5,0 cm (spod taw fundamentowych);
C.=3,0 cm. Boki, géra taw fundamentowych
C.:=2,5cm oraz 3,0cm. Stupy, wiee i podcigi;
C.=2,0cm stropy

Drewno

Drewno klasy C30. Elementy drewniane zabezpiépzyed degradagiji ogniem
kompleksowymi preparatami ochrony drewna INTOX I$ lkobos 2M (Dopuszczagsi
stosowanie innyckrodkéw o kompleksowym dziataniu).

Okucia stalowe oraz gwidzie ocynkowane.

6.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH — KONSTRUKCJE
TERENOWE.

6.1  Trybuna stalowa

Trybure stalows — typowg posadowiono na stopaehlbetowych, wylewanych z betonu B20
zbrojonych stal Alll i Al. Rozmieszczenie stép wg P.T.Arch. Konstcije trybuny mocowa
do stop fundamentowych zgodnie z instragkapstawcy trybuny.
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6.2 Ogrodzenie

Fundamenty ogrodzenia w postaci blokow betonowybhtanu B20 o wymiarach
30x30x80cm. W blokach betonowych zostagniazda pod stupki ogrodzenia wg P.T.Arch.

6.3  Scianka oporowa

Zaprojektowandcianke oporowa w postaci blokuzelbetowego z betonu B20 zbrojonegostal
Alll i Al

6.4  Scianka kortu

Zaprojektowandciank; kortu jakozelbetows gr.25cm i wysokéci 4,0m. Fundameritianki
stanowi tawazelbetowa 140x30cm zaggiona 1,0m p.p.t. W koronkgianki naley zostawé
gniazda pod stupki pitkochwytu zgodnie z P.T.Arbtateriaty: Beton B20, Stal Alll i Al.

6.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Izolacje pionowe i poziome - izolacja dyspersiodn (np.: 2 x Styrbit 2000, 3xDysperbit).

7.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH — MASZTY
OSWIETLENIOWE.

Maszty aswietleniowe:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbigi geometrii skladage st z
naktadanych na siebie i samokliacych se dwdch lub trzech czionéw stalowychélbetowego
cztonu podstawy. Elementy te wykonane w technologii firmy MUSCO aslostarczane na budew
wraz z pozostatymi elementami wypésaia masztow.

Fundamenty masztow:
Jako fundamenty zaprojektowano wielkednicowe pale wiercon8rednica wiercenia:
0800mm dla masztow S1, S2, S3, S4, S5, S6.

Zamiennie dopuszcza siwykonanie fundamentéw metog studni zapuszczanych.

W otworze osadzikosz zbrojeniowy — patrz rysunki. W miejscach pgkz i konca
prefabrykowanego trzpienigelbetowego dotoy¢ po dwa dodatkowe strzemiona. Zbrojenie pionowe
i strzemiona wykonaze stali BSt500S. Beton konstrukcyjny B37.

Grubaici otulen:

od spodu 8cm;

z bokoéw 5cm.

Technologia wykonania fundamentu:

. Wykona odwiert
. Osadzt kosz zbrojeniowy
. Zalat fundament do poziomu osadzenia trzpiesilbbetowego, Poziom osadzenia

wg instrukcji dostarczonej wraz z trzpieniegibetowym,

. Osadzt prefabrykowany trzpiezelbetowy, doktadnie go zrektyfikowa
(powinno to by wykazane protokotem odbioru geodezyjnego),

. zabezpieczy trzpiea przed przesunciem i zabetonow@do gkbokasci -0,45m.
(45cm porniej poziomu projektowanego terenu). Beton maldéoktadnie
zawibrowé.

. Do montau masztu mzna przysipi¢ po osignieciu przez beton wymagane;j
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wytrzymatcci (minimum 28dni)
. Uzdatnienie nasypu budowlanego woko6t masztu — patrunki gruntowe.

Wymiarowanie fundamentow.

Zatozenia projektu.

Schemat statyczny stupa: wspornik zamocowany westop
Typ fundamentu — fundament stupowy.

Rozmieszczenie masztow wg planszy koordynacyjnej.

Normowy warunek nénosci na dziatanie momentu wywragaggo wg wzoru:

M, <m*M;

M: - obliczeniowy moment zginggy wywotany dziataniem obgienia zewrtrznego —
(moment u podstawy masztévaetleniowego)

M; - opdr graniczny podi@ gruntowego na dziatanie momentu wywracego.

m - wspotczynnik warunkow pracy zaley od rodzaju/pracy fundamentu i rodzafuoaika
gruntowego.

Dla fundamentéw stupowych wywracanych i gruntowsp@stych m = 0,8
Dla fundamentow stupowych wywracanych i gruntowisgggh m = 0,7

M, :Vl*vz*M* y(f)* D*

vi  —wspotczynnik przeliczeniowy uwzaglniajacy spojnd¢ gruntu przyjmowany dla
fundamentéw stupowych z nomogramu Z2-3 PN-80/B-@332

v2  —wspbtczynnik przeliczeniowy uwzglniajacy zmiarg ksztattu fundamentu. W
obliczeniach przytov, =1

M - bezwymiarowa warté momentu granicznego przyjmowana z tablicy Z1-6
PN-80/B-03322

y" - wartg¢ obliczeniowa ajzaru obgtosciowego gruntu zalegagego wokot fundamentu w
[KN/m?].

D — zagtbienie podstawy fundamentu poej poziomu terenu.

Wspotczynniki bezwymiarowe pomocne przy odczytywambmogramow i tablic:

Wspotczynniki geometryczne: f :%

b — szeroké& podstawy

Wymiarowanie masztow :
Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym — otwor 4 - ma T1

Sity wystpujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:
Moment: Mo = 9,238 [kNm]

Sita pozioma: Vo =1,190 [kN]

Sita pionowa: Po = 1,858 [kN]

Usrednione warunki gruntowe dla otworu 4.
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Warstwa grubo €& [m] fi (st W (T/m3)  woda hG)¥A() iy (i
NN(PH) 0,5 20 1,32/sucha 10 0,66
Il (Ps) 17 28,8 1,62/sucha 48,96 2,75
b (Ps) 0,5 28,8 0,8 nawodniona 14,4 04
la (T) 0,5 0 0jnawodniona 0 0
[llb Gn(+H+mika) 0,3 9,2 0,8|nawodniona 2,76 0,24
)3 3,5 76,12 4,05
Fisr (st.) y(r) §r (T/m3) wsp. nigjednorodnosci: 0,85
18,49 0,98

Wyznaczenie wspotczynnikow:
a=o0;=p =p1=0,8/3,5=0,229

V) = 1
Vo = 1
M = 0,105

M¢=1*1%*0,105 * (0,98) * 3,5= 15,44 [KNm] — po uwzghtnieniu wody gruntowej

Maksymalny moment wywracggy nie mae by wigkszy od:
M, <0,8 * 15,44 = 12,3kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 9,238 [kNm] <12,35[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 3,5m

Powyzszy fundament spetnia warunkismosci dla projektowanego masztéwaietleniowego.

Zagtebienie masztéw T2, T3, T4, T5 przyjto z warunkow konstrukcyjnych tak, by
podstawa pala opierata si na warstwie ngnej ponizej warstwy torfu.

Maszt Zagtebiebie
T2 4,5m
T3, T4 5,5m
T5 4,0m

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym — otwoér 14 - ngzt T6
Sity wystpujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 12,644 [KNm]

Sita pozioma: Vo =1,474 [kN]

Sita pionowa: Po =2,258 [kN]

Usrednione warunki gruntowe dla otworu 14.
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Warstwa grubo €& [m] fi (st W (T/m3)  woda hG)¥A() iy (i
NN(PH) 0,5 20 1,32/sucha 10 0,66
Il (Ps) 19 28,8 1,62/sucha 54,72 3,08
b (Ps) 04 28,8 0,9 nawodniona 11,52 0,36
la (T/Ps) 0,2 0 0jnawodniona 0 0
Il (Ps) 0,5 28,8 0,9|nawodniona 144 0,45
)3 3,5 90,64 4,55
Fisr (st.) y(r) §r (T/m3) wsp. nigjednorodnosci: 0,85
22,01 11

Wyznaczenie wspoétczynnikow:
a=o =p=p.=0,8/3,5=0,229

Vi = 1
Vo = 1
M = 0,146

Mi=1*1%*0,146 * (1,1) * 3,5= 24,10 [KNm] — po uwzghtnieniu wody gruntowej

Maksymalny moment wywracagy nie mae by wigkszy od:
M, <0,8 * 24,10 = 19,28kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 12,644 [KNm] <19,28[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 3,5m

Powyzszy fundament spetnia warunkidmosci dla projektowanego masztéwaietleniowego.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie spoistym —otwor 16 - maszZE7
Sity wystpujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 9,238 [kNm]

Sita pozioma: Vo =1,190[kN]

Sita pionowa: Po = 1,858 [kN]

Usrednione warunki gruntowe dla otworu 16.

Warstwa grubo ¢ m) |cul) (kPa) fi (&) ) (Tim3)  Woda HGyHiG) na i haycu®;
NN(PH) 0,5 0 20 1,32sucha 10 0,66 0
Ilb (Ps) 1,2 0 28,8 1,62sucha 34,56 1,94 0
Illb G(+H+mika) 0,9 8 9,2 0,9nawodniona 8,28 0,81 7,2
IV G(+2) 0,4 22,5 13,95 0,9nawodniona 5,58 0,36 9
)2 3 58,42 3,77 16,2

Cuér (kPa)  Fisr (st.) 7(r) §r (T/m3) wsp. niejednorodnosci: 0,85

4,59 16,55 1,07

Wyznaczenie wspoétczynnikow:
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@ =0y =P =p.=0,8/3,0 = 0,267

Vi = 3,2
Vo = 1
M = 0,108

M¢=3,2*1*0,108 * (1,07) * 3,0= 29,95 [kKNm] — po uwzgtnieniu wody gruntowej

Maksymalny moment wywracgjy nie mae by wickszy od:
M, <0,7 * 29,95 = 20,96 kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 9,238 [KNm] <20,965[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 3,0m

Powyzszy fundament spetnia warunkismasci dla projektowanego masztgvaetleniowego.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie spoistym —otwér 17 - maszi8
Sity wystepujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 9,121 [KNm]

Sita pozioma: Vo =1,180 [kN]

Sita pionowa: Po = 1,858 [kN]

Usrednione warunki gruntowe dla otworu 17.

Warswa grubo 6 m) cul?) (kPa) fi () /) (Tim3)  woda )i i ngyreu®i
NN(PH) 0,5 0 20 1,32sucha 10 0,66 0
IIb (Ps) 15 0 28,8 1,62sucha 43,2 2,43 0
Ib Nm 0,3 12 4 1,12sucha 1,2 0,34 3,6
Ib (Ps) 0,1 0 28,8 0,9nawodniona 2,88 0,09 0
IV G(+2) 0,6 22,5 13,95 0,9nawodniona 8,37 0,54 135
z 3 65,65 4,06 17,1

Cu ér (kPa)  Fisr (st.) y(r) $r(T/m3) wsp. niejednorodnosci: 0,85

4,85 18,6 1,15

Wyznaczenie wspoétczynnikow:
a=ao =B =p,=0,8/3,0=0,267

Vi = 2,8
Vo = 1
M = 0,127

M¢=2,8*1*0,127 * (1,15) * 3,0= 33,12 [kKNm] — po uwzgtinieniu wody gruntowe;j

Maksymalny moment wywracgjy nie mae by wickszy od:
M, < 0,7 * 33,12 = 23,1&Nm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 9,121 [KNm] <23,18[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:
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Srednica 080cm
Zagkbienie 3,0m
Powyzszy fundament spetnia warunkigmasci dla projektowanego masztévaetleniowego.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym —otwor 15 - mas T9
Sity wystpujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 12,644+1,474*0,5m=13,381 [KNm]

Sita pozioma: Vo =1,474 [kN]

Sita pionowa: Po = 2,258 [kN]

Zatozono zagtbienie fundamentu 3,5m, przy czym do oblicpezyjeto sumarycza grubcé
warstwylla piaskéwsrednich w otworze 15, dogdokasci 3,5m p.p.t. tzn. 2,8m.
®"=28,8

y(r)=[1,9*1,62+(l,8-1)*0,9]/2,8=1,39 T/m3 —egiar zredukowano ze wzglu na czsciowe
zaleganie wody.

Wyznaczenie wspoétczynnikow:
o=01= B = Bl 20,8/2,8:0,286

Vi = 1
Vo = 1
M = 0,291

M;=1*1%*0,291 * (1,39) * 2,8= 24,86 [kNm]

Maksymalny moment wywracgjy nie mae by wickszy od:
M, <0,8 * 24,86 = 19,85kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 12,644 [KNm] <19,89[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 3,5m

Powyzszy fundament spetnia warunkismasci dla projektowanego masztévaetleniowego.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym —otwor 13 - mas T10
Sity wystepujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo =9,121+0,5*1,18=9,711 [KNm]

Sita pozioma: Vo =1,180 [kN]

Sita pionowa: Po = 1,858 [kN]

Zatozono zagtbienie fundamentu 3,0m, przy czym do oblicpezyjeto sumarycza grubcé
warstwylla piaskéwsrednich w otworze 13, dogilokasci 3,0m p.p.t. tzn. 2,5m.
®"=28,8

y(r)=[1,8*1,62+(1,8-1)*O,7]/2,5=1,42 T/m3 —ggar zredukowano ze wzglu na czsciowe
zaleganie wody.

Wyznaczenie wspotczynnikow:
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@ =ay =P =B, =0,8/2,5=0,32

Vi = 1
Vo = 1
M = 0,317

M;=1*1%0,317 *(1,42) * 2,5= 17,58 [KNm]

Maksymalny moment wywracgjy nie mae by wickszy od:
M, <0,8*17,58 = 14,06kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 9,711 [KNm] <14,06[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 3,0m

Powyzszy fundament spetnia warunkismasci dla projektowanego masztévaetleniowego.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym —otwor 11 - mas T11
Sity wystepujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 9,121+0,5*1,18=9,711 [KNm]

Sita pozioma: Vo =1,180 [kN]

Sita pionowa: Po = 1,858 [kN]

Zatozono zagtbienie fundamentu 3,0m, przy czym do oblicpezyjeto sumarycza grubcé
warstwylla piaskéwsrednich w otworze 11, dogilokasci 3,0m p.p.t. tzn. 2,4m.
®=28,8

y(r)=[1,9*1,62+(1,8-1)*O,5]/2,5=1,45 T/m3 —egar zredukowano ze wzglu na czsciowe
zaleganie wody.

Wyznaczenie wspotczynnikow:
a=o0; =P =p1=0,8/2,4=0,33

A% 1
Vo = 1
M = 0,352

M;=1*1*0,352 * (1,45) * 2,4= 16,93 [KNm]

Maksymalny moment wywracggy nie mae by wigkszy od:
M, <0,8*16,93 = 13,55%Nm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 9,711 [kNm] <13,55[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 3,0m

Powyzszy fundament spetnia warunkigmasci dla projektowanego masztévaetleniowego.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym —otwoér 9 - maszZ12
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Sity wystpujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 12,644 [kNm]
Sita pozioma: Vo =1,474 [KN]
Sita pionowa: Po = 1,258 [kN]
Usrednione warunki gruntowe dla otworu 9.
Warstwa grubo & [m] fi (st v (T/m3)  woda H(iyii) haiyy (i
NN(PH) 0,5 20 1,32|sucha 10 0,66
lIb (Ps) 1,9 28,8 1,62sucha 54,72 3,08
I1b (Ps) 0,4 28,8 0,8|nawodniona 11,52 0,32
lla (PH/T) 0,4 20 0,8|nawodniona 8 0,32
la (T/Nm) 0,6 0 O|nawodniona 0 0
I1b (Ps) 0,2 28,8 0,8|nawodniona 5,76 0,16
I3 4 90 4,54
Fisr (st.) v(r) §r (T/m3) wsp. niejednorodnosci: 0,85
19,13 0,96

Wyznaczenie wspoétczynnikow:
a=o =B =p,=0,8/4,0=0,2

Vi = 1
Vo = 1
M = 0,108

M¢=2,8*1*0,108 * (0,96) * 4,0= 26,54 [KNm] — po uwzgtinieniu wody gruntowe;j

Maksymalny moment wywracgjy nie mae by wickszy od:
M, <0,8 * 26,54 = 21,28kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 12,644 [KNm] {1,23[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:
Srednica 080cm
Zagkbienie 3,0m
Powyzszy fundament spetnia warunkismasci dla projektowanego masztévaetleniowego.
Fundament masztu T13 (otwor 7) ze wzgtlu na zblizone warunki gruntowe i te same
sity statyczne przygto analogicznie jak dla T12.

Sprawdzenie nénosci fundamentu w gruncie niespoistym — otwor 5 - ma T14

Sity wystpujace u podstawy masztu — wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 9,121 [KNm]
Sita pozioma: Vo =1,190 [kN]
Sita pionowa: Po = 1,858 [kN]

Usrednione warunki gruntowe dla otworu 5.
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Warswa grubo & [m] fi (st) 0 (T/m3)  woda (i) niyy (i
NN(PH) 0,9 20 1,32sucha 18 1,19
Il (Ps) 15 28,8 1,62/sucha 43,2 2,43
b (Ps) 04 28,8 0,8 nawodniona 11,52 0,32
lla (PH/T) 0,3 20 0,8 nawodniona 6 0,24
la (T) 08 0 Ojnawodniona 0 0
IV (GI/Ps) 0,1 13,95 lisucha 14 0,1
b2 4 80,12 4,28
Fisr (st.) y(r) $r (T/m3) wsp. niejednorodnosci: 0,85
17,02 0,91

Wyznaczenie wspoétczynnikow:
a=u=p=p.=0,8/4,0=0,2

Vi = 1
Vo = 1
M = 0,0925

M¢=1*1%*0,0925 * (0,91) * 4,6= 21,55 [KNm] — po uwzghtnieniu wody gruntowej

Maksymalny moment wywracgjy nie mae by wickszy od:
M, <0,8*21,55=17,24kNm]

Obliczeniowy, maksymalny moment podany przez predtec masztu (MUSCO) wynosi:
Mmax = 9,121 [KNm] <17,24[kN]
Warunek | stanu granicznego jest spetniony.

Zaprojektowano fundament o wymiarach:

Srednica 080cm

Zagkbienie 4,0m

Powyzszy fundament spetnia warunkismasci dla projektowanego masztévaetleniowego.
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8.0 UWAGI KONCOWE.

hon

10.

11.

W razie watpliwosci lub koniecznéci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych rigle
kontaktowa si¢ z projektantem.

Doktadne obliczenia statyczno-wytrzymadimwe w egzemplarzu autorskim.
Stosowéa materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania vwotwnictwie.

Cala¢ robot budowlanych prowadzpod nadzorem oso6b uprawnionych zgodnie z
przepisami BHP.

W trakcie prac przestrzegaarunkdw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montaowych tom i Il .

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych adzonych w projekcie
niezwtocznie powiadoniiProjektanta.

Roboty betonowe natg prowadz¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne.

Prace ziemne prowadzgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budowviet
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadke.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nicil
pochodacych z opadow atmosferycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwébratory. Rodzaj wibratoréw i sposob
wibrowania wykonawca rozwie we wtasnym zakresie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem razamia konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementéw konstrukcyjnych w/w obiektzewidziane w ramach
Projektu Budowlanego celem uzyskania pozwolenibudnwe. Opracowanie nie
odpowiada wymaganiom stawianym Projektowi Wykonaamea, ktory jest niezlany
dla Wykonawcy robot w celu prawidtowej i bezpiedzrealizaciji budowy obiektu.

Opracowat: ir. Artur Urbaaski
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9.0 Uprawnienia i izba projektantow konstrukcji

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA =
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA —
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 &£~
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl =
- Sz.P.

URBANSKI Artur Andrzej
ul.Herbowa 13/1

71-427 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

] Pan(i) URBANSKI Artur Andrzej, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0287/04, zamieszkaly(a)
71-427 SZCZECIN ul.Herbowa 13/1, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-07-01
do dnia:  2009-06-30

Szczecin, dnia 2008-06-09

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA %=
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 3410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl &
ka Sz.P.

WALCZAK Krzysztof
ul.Piaskowa 70/7
72-010 POLICE

ZASWIADCZENIE

Pan(i) WALCZAK Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0286/04, zamieszkaty(a) 73-
200 CHOSZCZNO ul.Grunwaldzka 12 Df4, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2008-07-01
dodnia:  2009-06-30

——

Szczecin, dnia 2008-06-09

iy Okregows)

2. Migezystaw Oliarzewsk
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/54/04 Szczecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U =z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ffekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.} oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 19951, Nr 8 poz. 38, z poin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Krzysztofowi WALCZAK
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 3 sierpnia 1971r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okiegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
Z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Krzysztof Walezak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnodei konstrukeyjno-budowlane;.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie
L. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskigj Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

Ve

Otzvmuiz: " Skiad orzekajacy OKK:@H:};
1. Pan Krzysztof Walczak ; . L. Stanistaw Kaminski N\ _ 25/

Ul. Grunwaldzka 12d/4 5

73-200 Choszczno e i°= 2. Krzysztof Motylak
2. Okregowa Rada [zby S LB T 197
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . © L U7 3. lrena Zywuszko
4.ala et wT v
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LZACHODNIOPOMORSKA
0O KREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA
ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/53/04 Szezecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000r. o samorzadach zaws)f:!owych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo buciow:lane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm,) oraz § 9 ust. | rozpor_zadzema M'mistra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 19935r. Nr & poz. 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Arturowi Andrzejowi URBANSKIEMU
inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 16 maja 1969r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074POOK/04

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr  1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Artur Andrzej Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budewlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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