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krawᆐៀnik bet. 12 x 25 cm 

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

ᐠawa z bet. B-10MPa zwykᐠa

1,27%
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Przekrój podᐠuៀny dojazdu A-B

istniejၐca aleja 
o nawierzchni 
bitumicznej 

5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm

warstwa piasku  gr. 20 cm

20 cm warstwa  z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm 

3 cm HanseGrand nawierzchnia 0/8mm

2% 2%

obrzeៀe  bet. 8x 30 cm

ᐠawa z bet. B-15MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3 cm HanseGrand nawierzchnia 0/8mm

5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm

obrzeៀe  bet. 8x 30 cm

ᐠawa z bet. B-15MPa z oporem

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Alejka pieszo - jezdna

warstwa piasku  gr. 20 cm

20 cm warstwa  z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm 
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SKALA 1:25

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 
NAWIERZCHNI  


