
L1, L2, L3, 230/400V

Projektowana Tablica  T1

- szybkie samoczynne wyłączenie
Ochrona przeciwporaŜeniowa:
Układ zasilania TN-C
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Proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK2 -1P przy
granicy działki, w miejscu wskazanym na planie
 zagospodarowania wg rys. 1. 
Przyłacze budynku klubowego zasilanie
wg umowy nr BU6208/01

PRZYŁĄCZE BUDYNKU KLUBOWEGO. 
ZASILANIE TABLICY T1. SCHEMAT IDEOWY.
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skala :

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEśONE

inwestor / adres :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

opracował

rys . nr :

 data:
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Halina Rzewuska

70-486 SZCZECIN
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Kołobrzeg, ul. Władysława Sikorskiego 1, dz nr 3 i 2/6

inŜ.

LUTY  2009

projekt / obiekt :

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13, 78-100 KOŁOBRZEG

imię i nazwisko

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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