UWAGA :

- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie
z elementow stalowych ocynkowanych
i malowanych metoda proszkowg ,
- spawy elementdw stalowych nalezy wyszlifowac OGRODZENIE CIA_GOW PIESZYCH - O1
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone

zgodnie ze sztukag budowlang,
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Sposéb posadowienia 7
wg. projektu branzy konstrukcyjnej ‘%
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siedziba
70-486 SZCZECIN
ul.Krol. Korony Polskiej 24
’ tel. (091) 42 432 76/77
FURTKA WEJSCIOWA NA KORTY- F4 fox (091) 886 55 48
125 X 95 cm inwestor / adres :
GMINA MIASTO KOLOBRZEG
RAMA- rama bramy z kwadratowej , ul. RATUSZOWA 13, 78-100 KOLOBRZEG
stalowej rury, cynkowana; rama 40 x 40 mm rojekt / obiekt : _
WYPELNIENIE- ’siatka o kwadratowych 15,005 | 125,00 15,008 | BUDOWA KORTOW TENISOWYCH
oczkach wielkosci 50x50 mm przyspawana T T | WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM
dokbriadmy, poz:(ome druty maja przegiecie stupki 60 x 60 mm oraz infrastruktura techniczng
W Kazdym oCzKu; L adres inwestycji :
SEUPKI- stalowe, wymiary dostosowane | J: J: I | . . .
do wysokos’ci ogrodzenia. & | x\ i KOLOBRZEG 78-100, ul. Wk.Sikorskiego 1, dz. nr 3i 2/6
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UWAGA : | | | ] | | ] rysunek / temat / tres¢ :
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- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie IN l ! OGRODZENIE KORTOW WYSOKOSCI 1,2 m
z elementdw stalowych ocynkowanych i 5? o | |
malowanych metoda proszkowa = < | | | | i
- spawy elementdw stalowych nalezy wyszlifowac o l ! autor /projektant imie i nazwisko podpis :
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie | ] mgr inz.arch. |zabela Gruca
- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone | i NI upr.76/S2/2001
zgodnie ze sztuka budowlang | | | | ' sprawdzit
l 1 xH.H l mgr inz.arch. | Ewa Dabrowska |
g8 | | Nr Upr.1/97
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Sposéb posadowienia | /L v | mar inz.arch
wg. projektu branzy konstrukcyjnej | A s | grinz.arcn. | Katarzyna Siagkajto-Jurys |
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skala : data: 9
1:30 luty 2009

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.] i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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