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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania:

- Wtórnik mapy sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1:500;
- Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaæ drogi i ich usytuowanie. ( 
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 43).

2.0. Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 
dojazdu  z drogi wewnêtrznej od ulicy Sikorskiego na teren kompleksu boisk do tenisa 
ziemnego, wraz z budynkiem klubowym w Ko³brzegu przy ulicy Sikorskiego 1, dz.nr3 i 
2/6. 

3.0.  Stan istniej¹cy:

Jezdnia drogi wewnêtrznej bitumiczna o szerokoœci 4,0m.  Droga  posiada 
oœwietlenie oraz uzbrojenie podziemne : sieæ elektryczn¹ eND. 

4.0 Opis projektu:

4.1 Sytuacja i nawierzchnie

Na teren kompleksu boisk do tenisa ziemnego  wraz z budynkiem klubowym 
zaprojektowano w punkcie „A” dojazd od istniej¹cej drogi o nawierzchni  bitumicznej. 
Dojazd zaprojektowano o szerokoœci 4,00m i spadku  poprzecznym nawierzchni  
daszkowym 2%. Po³¹czenie nawierzchni drogi dojazdowej (aleja pieszo-jezdna) z 
nawierzchni¹ istniej¹cej drogi bitumicznej wyokr¹glono ³ukami R=7,0m.  Spadek 
pod³u¿ny przyjêto 1,27%. Na po³¹czeniu nawierzchni dojazdu z istniej¹c¹ nawierzchni¹ 
bitumiczn¹ drogi nale¿y u³o¿yæ opornik 12x25cm obni¿ony h=+3cm. 
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Konstrukcja nawierzchni  dojazdu  (wg rys.2 przekrój A-A  )

- nawierzchnia Hanse Grand  0/8mm gr.  3cm
- warstwa dynamiczna Hanse Mineral 0/16mm gr.  5cm  
- podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm            gr. 20cm                                                   
- warstwa piasku  gr. 20 cm

Nawierzchniê    ograniczaæ bêdzie obrze¿e betonowe 8x30cm   osadzone na ³awie z bet. 
B15MPa z oporem

Wody opadowe z nawierzchni  kieruje siê na przyleg³y  teren poprzez wykszta³cenie 
spadków poprzecznych i wtopienie obrze¿y. 

Roboty ziemne  bêd¹ polega³y na  wykonaniu  i wyprofilowaniu koryta pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni.  Istniej¹ce pod³o¿e nale¿y zagêœciæ. Gruboœæ warstwy 
dogêszczonej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50cm. Wymagany wskaŸnik zagêszczenia 
gruntu w korycie powinien wynosiæ Is=1,00 na g³êbokoœci 20cm bezpoœrednio pod 
konstrukcj¹ nawierzchni i Is=0,97 na g³êbokoœci od 20cm do 50cm.                                      
Roboty ziemne nale¿y wykonaæ zgodnie z norm¹  BN 72/8932-01.

 


