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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 
- P.B. architektury, 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- katalogi techniczne producentów 
2. Zakres opracowania. 
Przedmiotem projektu są obiekty inwestycji budowa kortów tenisowych wraz z budynkiem klubowym oraz 
infrastrukturą techniczną w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych. 
Niniejszy projekt dotyczy elementów zagospodarowania terenu w odniesieniu do branży sanitarnej. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 
- Instalacji wodociągowej od istniejącej studni wodomierzowej przyłącza 
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu z przebudową istniejącego przyłącza 

polegającą na wbudowaniu na kanale przyłącza studni inspekcyjnej, 
- instalacji odprowadzenia wód opadowych z terenu, dachów budynków i projektowanych aren 

sportowych do sieci kanalizacji deszczowej 
3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE TERENU 
3.1 Przyłącze i instalacja kanalizacji deszczowej na terenie obiektu 
Przewidziano zgodnie z warunkami przyłączenie do sieci miejskiej do kanału deszczowego 300mm w 
ulicy Sikorskiego do istniejącej studni D1istn o rzędnej terenu 4,33 i rzędnej dna 1,37mnpm. 
Projektuje się przyłącze i instalację kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonaną jako sieć 
grawitacyjna. Projektuje się instalację z przewodów PVC do kanalizacji zewnętrznych klasy S 8 kN/m2 
łączonych za pomocą uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o 
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek. Średnice, spadki i trasy kanałów przedstawiono w części 
rysunkowej. Dla instalacji w obrębie boisk dopuszcza się stosowanie rur o klasie N 4kN/m2. 
Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się studzienki wykonane z rury karbowanej 
φ425mm, prefabrykowane studzienki PP np. systemu Tegra firmy Wavin oraz studnie betonowe z betonu 
klasy B45. Dla studni w obrębie chodników, pieszojezdni i parkingu przewidziano zastosowanie 
systemowej pokrywy żeliwnej typu ciężkiego klasy C-250. Dla studni w obszarach zielonych i na terenie 
areny przyjęto możliwość zastosowania pokryw systemowych PVC. Dla studni w obrębie boisk przyjęto 
pkrywy systemowe dla terenów zielonych pokryte wypełnieniem zgodnie z nawierzchnią boisk. 
3.3 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu. 
Dla projektowanych aren sportowych wykonanych z trawy syntetycznej i naturalnej przewidziano 
odprowadzenie wód opadowych za pomocą drenażu podziemnego oraz za pomocą odwodnień liniowych 
np. Recyfix standard 100 (korytka nr kat. 40200 z pokrywą 5070 w odcinkach po 1000mm).  
Projektuje się instalację drenarską pod płytą boisk wykonaną z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o 
średnicy 65mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem 0,3% z 
przekryciem minimalnym 30cm (zgodnie z opracowaniem technologii wykonania płyty boiska) w 
rozstawie co 5m, włączonych do projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej. Przewidziano 
włączenie projektowanych drenów PVC-U o średnicy 65 mm do przewodów kanalizacji deszczowej za 
pośrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji deszczowej o średnicy 110mm włączonej do rury 
zbiorczej za pomocą systemowego trójnika oraz połączonej z obsługiwanym drenem za pomocą 
systemowego dołącznika. Sposób włączenia przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania.  
Sączki drenowe pod boiskiem i drenażu opaskowego należy układać na wyrównanej warstwie gruntu 
rodzimego bez kamieni, głazów i innych elementów mogących uszkodzić przewody, przewody należy 
układać w obsypce ze żwiru płukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi 
projektu płyty boiska. Położenie, długość i projektowane spadki przedstawiono w części rysunkowej. 
Dla wszystkich podejść do koryt odwodnień liniowych przewidziano zastosowanie rury PVC klasy N 
średnicy nie mniejszej niż 160mm. 

 3.4. Roboty ziemne i układanie kanałów. 
Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 
skarpowatych. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować.  
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez 
producenta rur. 
Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana 



BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM  KLUBOWYM oraz infrastrukturą techniczną  
PROJEKT BUDOWLANY - ZAGOSPODAROWANIETOM  I - PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ 
 

 4

sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, 
aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać 
ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Obsypka rurociągów musi 
zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po 
stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z 
gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie.  
Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Układanie rur może 
odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. Montaż 
przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. 
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 
montażu tych rur. 
4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Warunki włączenia. 
Przewidziano wykorzystanie istniejącego przyłącza dla przedmiotowego obiektu. Od istniejącej studni 
wodomierzowej na terenie obiektu przewidziano odejście zgodnei ze stanem istniejącym odrębnie na 
instalację wody bezpowrotnie zużytej do zaworów przy boiskach oraz odrębne odejście do budynku. Stan 
i poprawność rozwiązań opomiarowania w studni wodomierzowej określić dodatkowo na budowie. 
Zastosowane materiały i uzbrojenie. 
Instalację wykonać z rur i kształtek PE80 typoszeregu SDR11 np. firmy Wavin lub innego producenta 
system równoważny technicznie. Przewidziano zastosowanie rur PE o połączeniach na mury 
elektrooporowe. 
Na całej trasie wodociągu przyłącza i instalacji na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę 
magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. 
W zakresie projektowanych punktów poboru wody przewidziano wykonanie zaworów dn20 ze złączką do 
węża elastycznego, zainstalowane w skrzynka typowych podziemnych o wymiarach 30x30cm z pokrywą 
ze stali nierdzewnej.  
Instalację na terenie i przyłącze układać na głębokościach zgodnie z częścią graficzną w zakresie 
rzędnych 1,6-1,4m ppt zależnie od ukształtowania terenu.  
Roboty ziemne. 
Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno wykopu 
należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z 
przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm 
powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę 
należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 
montażu tych rur. 
Przyłącza należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym 
zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem pod wodomierz zgłosić do 
dostawcy wody celem odbioru.  
Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej należy oznakować tabliczkami emaliowanymi 
umieszczonymi na słupkach. 
Roboty dodatkowe. 
- Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z normą PN-81/B-19725 Próbę należy wykonać po ułożeniu 
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed 
przemarzaniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte w celu możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Ciśnienie próbne powinno wynosić nie mniej niż 1MPa. 
-Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód należy poddać płukaniu używając w tym 
celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po 
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
jednostce do tego upoważnionej. W razie potrzeby dokonać dezynfekcję rurociągu podchlorynem sodu w 
stężeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunięciu wody dezynfekującej z rurociągu należy ją 
zobojętnić tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodociąg należy ponownie wypłukać i przeprowadzić 
analizę bakteriologiczną. Wodę po próbie szczelności, płukaniu i zobojętnioną wodę po dezynfekcji 
rozprowadzić po terenie działki Inwestora. 
Odbiory: 
- Odbiorowi częściowemu należy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu.  
-Przed przekazaniem przewodów wodociągowych do eksploatacji należy dokonać odbioru  końcowego. 
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W zakres odbioru końcowego wchodzi:  
a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  
b) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i obiektów na przyłączach 
c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
 5 KANALIZACJA SANITARNA 
Rozwiązania projektowe: 
Ścieki z projektowanych obiektów odprowadzane będą za pomocą istniejącego przyłącza do kanału sieci 
w ulicy na wysokości wjazdu na teren posesji. Przewidziano przebudowę przyłącza polegającą na 
wbudowaniu na terenie posesji w pobliżu granicy, studni na kanale. Ścieki z budynku odprowadzane 
będą grawitacyjnie. Przewidziano nowe połączenie budynku z rzeczoną wbudowaną studnią na kanale. 
Po wykonaniu odsłonięcia rzędną studni projektowanej do wybudowanej na kanale należy domierzyć na 
budowie i zweryfikować z dokumentacją (przed przystąpieniem do prac wbudowania studni) 
Projektuje się nową instalację grawitacyjną wykonaną z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z 
uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki 
rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej klasy S. W zakresie studni inspekcyjnych 
przewidziano wykonanie elementów w sąsiedztwie budynku oraz nawierzchni sportowej wykonanych z 
prefabrykowanych studzienek z rury karbowanej PVC425mm z systemową kinetą przepływową z PP.  
Roboty ziemne i układanie kanałów: 
Zgodnie z pkt.3 i 4 
6. INSTALACJA GAZOWA 
Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu GZ35. Podłączenie instalacji przewidziano do szafki gazowej na 
granicy nieruchomości dokąd gaz dostarczony będzie przez zakład gazowniczy zgodnie z umową 
przyłaczeniową – wg zakresu prac projektowych i wykonawczych po stronie dostawcy gazui. Gaz do 
budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody i 
przygotowania posiłków. Projektuje się kurek główny dn40 w szafce stalowej wentylowanej wolnostojącej 
wraz z gazomierzem w pobliżu granicy posesji, zgodnie z częścią rysunkową  
Projektuje się instalację na terenie inwestycji wykonaną z rur i kształtek PE SDR11 o średnicach jak na 
rysunkach. W odległości ok. 1,0m za kurkiem głównym w szafce na granicy posesji zamienić rurę stalową 
czarną bez szwu DN50 na rurę PE80 de63 z zastosowaniem prefabrykowanej kształtki przejściowej. W 
odległości ok.1,0m przed podejściem do budynku projektowaną rurę PE zamienić na stalową. Projektuje 
się łączenie projektowanych rur PE elektrooporowo. 
Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąsko-przestrzenne. Dno wykopu oczyścić z ostrych kamieni i 
innych części stałych mogących spowodować uszkodzenie rury PE. Wykonać podsypkę piaskową o 
grubości warstwy ~ 0,10 m i zagęścić. Następnie ułożyć rurociągi i wykonać obsypkę z piasku o grubości 
warstwy ~ 0,20 m ponad gazociągiem. Wykop zasypywać wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po 
usunięciu korzeni i dużych kamieni) zagęszczając go warstwami. Na wysokości ~ 0,3 m ponad 
gazociągiem układać żółtą taśmę ostrzegawczą z drutem identyfikacyjnym. Po zasypaniu wykopu 
uzupełnić nakładkę. Drut identyfikacyjny układać w wykopie przy gazociągu typ YAY 1,5mm. 
Rurociąg w miejscu ewentualnej kolizji z innymi przewodami należy prowadzić w rurze ochronnej. 
Gazociąg prowadzony w rurze powinien być wykonany z jednego elementu bez połączeń. Po wykonaniu 
prób szczelności gazociągu przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Układanie 
wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu.  

Inne uwagi: 
W przypadku łączenia przewodu gazowego należy zwrócić uwagę aby złącze nie znalazło się w rurze 
ochronnej. Całość wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wymogami 
Z.G., oraz przepisami BHP. Przed rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić próby szczelności i dokonać 
odbioru w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego. Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać 
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 7 UWAGI KOŃCOWE 
-Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
-Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy 
porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 
Projektant: dr inż. Adam Krupiński 
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OŚWIADCZENIE  
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy „Prawo budowlane” 

 
 
dotyczy projektu : 

 
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM  KLUBOWYM 
oraz infrastrukturą techniczną  
 
PROJEKT BUDOWLANY – ZAGOSPODAROWANIE TOM  I   
 
PRZYŁĄCZA I INSTALACJE WOD-KAN i GAZ 

 
 
 
 
Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że zaprojektowana przeze mnie 
dokumentacja projektowa, wchodząca w skład niniejszego projektu budowlanego jest 
opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 
 

dr inż. Adam Krupiński 
upr. nr ZAP/0072/POOS/06 
specjalność instalacje sanitarne w zakresie pełnym 

 

 
 
 
 
 
Niniejszym, własnoręcznym podpisem potwierdzam, że sprawdzona przeze mnie dokumentacja 
projektowa, wchodząca w skład niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z 
obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 

mgr inż. Grzegorz Kecman 
upr. nr 77/Sz/2002 
specjalność instalacje sanitarne w zakresie pełnym 

 

 
 
 


