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Niniejszg dokumentacije wykonano na zlecenie MD Polska Sp. z oo,
ul. Krolowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektu posadowienia masztéw oswietleniowych oraz
przebudowy istniejacego budynku obstugi przy kortach tenisowych na dz. Nr 3 przy
ul. Sikorskiego w Kotcbrzegu. |

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Min. Spraw
Wewnetrznych i Administracfi z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126
z dnia 8.10.1998r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 17 otworow badawczych do glebokosci
5,0 - 7,0 m w miejscach wskazanych przez Projektanta.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokoSciowe] w skali 1:500, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Po zakorczeniu wiercer zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach
wiercen w nawigzaniu do parstwowego ukladu wysokos$ciowego. Za punkt
odniesienia przyjeto rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wysokosci 4,42
m.n.p.m. '

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mapg dokumentacyjng, na kidrej zaznaczono miejsca wykonywanych otworéw
badawczych oraz linie przekrojow geotechnicznych (zat. nr 1),

— przekroje geotechniczne, na ktdrych przedstawiono przestrzenny uktad gruntdw,
podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej,
(zat. nr2.1 - 2.6)

— objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. nr 3),

— czgSC tekstowa, kidrg opracowano w oparciu ¢ wyniki wykonanych prac i badan,

materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.



lIl. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
Czwartorzedowych wieku holoceriskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowq warstwe nasypow
oraz nizej wystepujgce utwory akumulacji aluwialno - bagiennej, wyksztalcone
wpostaci torfow, namuldw, piaskow prochnicznych, piaskéw  $rednich
z domieszkami cze$ci organicznych, a takze glin i glin pylastych z domieszkami
czesci organicznych. taczna migzszoéé holocenu wynosi od 3,1 (otwdr nr 16) do
6,4 m (otwdr nr 10).

'Plejstocen jest wyksztalcony w postaci gln. Sg to utwory akumulagji
lodowcowej .

Wode gruntowg o zwierciadie swobodnym nawiercono na glebokoéci od 2.1
2,5 m, co odpowiada rzednym 2,4 — 21 mnpm

W otworach nr 16 i 17 wlasciwego zwierciadia wody nie nawiercono.
Stwierdzono natomiast wystepowanie silnych sgczen na stropie glin. Zaznacza sig,
ze po opadach intensywno$¢ sgczen moze sie Zwigkszy¢,

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen | moze ulegad
okresowym zmianom w zalezno$ci od opadéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje si¢ wahania swobodnego zwierciadia wody w granicach 10,5 m.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podanc na
zalgcznikach graficznych.

IV. WARUNKI GEOTECHNECZNE

Wystepujgace w podiozu grunty zaliczono do 7 warstw geotechnicznych. Do
poszczegllnych warstw  zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy ze wzgledu na zmienny
skiad i chaotyczne ulozenie czastek.

Warsfwa geotechniczna la - obejmuje torfy. 83 to grunty organiczne -
wystepujgce w stanie $rednioroztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg
Scisliwoscig i matym oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna Ib_ - obejmuje namuly organiczne wystepujgce
w stanie migkkoplastycznym. Ze wzgledu na lokalne wystepowanie do warstwy tej
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wtaczono takze warstwe hamu!éw wystepujacg w stanie plastycznym. Wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosc przyjeto w wysokosci L™ =060 |

Warstwa_geotechniczna lla - obejnéuje piaski Srednie z domieszkg czesci
organicznych wystepujgce w stanie lufnym. Warto$é charakterystyczng stopnia
zaggszczenia przyjeto w wysokosei Ip™ = 0.25

Warstwa geotechniczna llb - obejmuje piaski $rednie i piaski $rednie
z domieszky czesci organicznych wystepujgce w stanie $redniozageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,40,
Wspdtczynnik wodoprzepuszczatnoéci WQ Z. Wituna' wynosi:
dla piasku grubego i $redniego k=10"-102cm/sek

Warstwa geotechniczna llla - obejmuje gliny pylaste z domieszka czesci
organicznych  wystepujgce w  stanie migkkoplastycznym:. Wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci || = 0,55

Warstwa geotechniczna liib - obejmuje gliny pylaste z domieszkami
czgSci organicznych i miki wystepujace w stanie plastycznym. Wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokoéci I, = 0,45

Grunty warstwy lila i b nalezg do grupy C wg PN - 81/B - 03020.

Warstwa geotechniczna IV - obejmuje gliny wystepujace w stanie
plastycznym. Warto$é charakterystyczng  stopnia plastyczno$ci  przyjeto
w wysokosci I = 0,35

Grunty warstwy IV nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg
B i C wg wiw normy i podano w ponizszej tabeli.

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikagji i £qcznosci
3



warstwy) proponuje sig wspdiczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie
dos$wiadczen z rejonu w wysoko$ci v = 110,2

V. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podiozu grunty warstwy la (torfy), warstwy Ib (namuty), warstwy
lla (luzne piaski prochniczne, luzne piaski Srednie z domieszkami czesci
organicznych, lokalnie przewarstwione torfem), warstwy Hla (migkkoplastyczne
gliny z domiesqu €zgSci organicznych) oraz nasypy'charakteryzujay sie niskimi
parametrami geotechnicznymi. Szczegélnie niskie parametry posiadajg torfy
i namuly. Grunty warstw ilb, 1ilb i IV warstw posiadajg wyzsze parametry.
Ostateczna decyzje co do no$nosci gruntéw poszczegélnych warstw, ich
przydatnosci do posadowienia oraz o sposobie posadowienia podejmie
projektant konstruktor, po wykonaniu obliczen statycznych.

W $wietle rozporzgdzenia Nr 839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 8.10.1998 r.)na
badanym terenie wystgepuja zlozone warunki gruntowe ze wzgledu na

gigbokie zaleganie gruntéw organicznych o  niskich parametrach
geotechnicznych.

O sposobie posadowienia obiektéw zadecyduje projektant opracowuijacy
PB po_dokonaniu obliczeri statycznych. Projektowane obiekty (zaréwno
maszty jak i budynek obstugi) proponuje sie posadowic w spos6b bezposredni
w gruntach warstwy lib. Grunty nasypowe nalezy usunaé ze spodu
fundamentow. Projektowanie posadowienia nalezy zaprojektowa¢ mozliwie
plytko, tak, aby uzyskac jak najwigkszg migzszos¢ warstwy Ilb ponad gruntami
organicznymi, ktore z uwagi na giebsze zaleganie proponuje si¢ pozostawic
w podiozu. Wszelkie przegigbienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia
nalezy uzupeini¢ materiatem nosnym. W przypadku, gdyby okazato sie iz
migzszoSC piaskow jest niewystarczaja_ca nalezy rozwazy¢ posadowienie
posrednie. Bedzie to jednak wymagalo glebszego rozpoznania podioza {(do
giebokosci minimum 3,0 m poniZej spodu projektowanych fundamentéw.

Zwraca sig uwage na wysoki poziom wody gruntowej utrudniajacy prowadzenie
prac ziemnych. Nieumiejeine obnizenie zwierciadia wody (ponizej poziomu




zalegania gruntdw organicznych) moze zagrozié statecznosci budynkoéw
znajdujacych sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie.

Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypow i duze odleglosci pomiedzy
otworami spag zalegania nasypéw jest przyblizony. W obrebie tej warstwy
moga wystgpowac zaréwno wyplycenia jak i przegtebienia.

Dno wykopu nalezy poddac dokiadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonos$nych, nie uchwyconych wierceniami.
Projektowanie posadowi'eﬁ bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykonaé zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowii”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowaC bardziej niekorzystng warto§é wspdlczynnika
materiatowego ym Y. Zapewniajgcego wicksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$é wspdlczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obEiazenioWego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz wartosé parametrow
geotechnicznych ustalono metddq B.

Potrzebne do obliczeri statycznych wspolczynniki no$noéci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z wiw normg wyznaczono je dla poszczegbinych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia -
®," wynoszacych:

@= @, . y,
gdzie:
@, "~ warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dia poszczegbinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
Tm— wspllczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dia gruntdw minerainych oraz
0,8 dla gruntéw organicznych lub z domieszkqg czesci organicznych



Tabela 2. Wartoéci wspéiczynnikéw nosnosci

Wspdlczynniki noénosci
Warstwa geotechniczna @,
No N¢ Ng
la 1,00 5,14 0,00
Ib 1,43 6,19 0,02 4
lla 6,40 14,83 f 1,47 20
b 16,44 | 27.86 | 642 29
Hia 1,72 6,81 0,06 6
liib 2.25 7,92 0,15
v 3,59 10,37 0,48 14

9. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzié¢ starannie, aby nie naruszyc
naturalnej strukiury gruntéw, co obnizyloby ich nosno&é. Jest to szczegdlnie
wazne w obrebie piaskow nawodnionych, a takZe glin pylastych, ktére jako
grunty tiksotropowe pod wplywem np. wstrzgséw mechanicznych moga obnizy¢

swoje parametry wytrzymatosciowe.

Rozmoczone partie gruntéw nalezy z podicza usunaé i zastgpi¢ podsypkg
piaszczysto- zwirowg lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed

zalaniem wodg i przemarzaniem.

10. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020,

g
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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