OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ,,BUDOWA KORTOW TENISOWYCH | BUDYNKU KLUBOWEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLOBRZEGU”
-OBIEKTY KUBATUROWE-

1. INWESTOR
Gmina Miasto Kotobrzeg

Ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg,

2.2. Wypis i wyrys zobowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Uzdrowisko Wschod” dla dziatek nr 3,2/6 w obrebie 5 przy
ul. Sikorskiego w Kotobrzegu z dn. 16.06.2008r.

2.3. ,,Dokumentacja Geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowy kortdw tenisowych, posadowienia masztéw
o$wietleniowych oraz budowy budynku klubowego, opracowane przez
mgr Bolestawa Plichte, ul. Dmowskiego 27, 78-100 Koszalin

2.4. Inwentaryzacja zieleni na terenie kortow przy ul. Wt Sikosrkiego w
Kotobrzegu wykonana przez firme ARCHIFLORA reprezentowanqg przez
Panig Karoline Szewczyk, z siedzibg przy ul. A Abrahama 10c/4 w
Szczecinie.

2.5. Podktad geodezyjny — mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.

2.6. Zatwierdzona koncepcja dokumentacji projektowe] na ,Korty tenisowe
przy ul. Wt. Sikorskiego w Kotobrzegu™.

2.7. Uzgodnienia z Inwestorem

2.8. Wizja lokalna.

2.9. Przepisy i normatywy projektowe zwigzane z przedmiotem opracowania.

3. SYTUACJA
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem potozony jest w centralnej czesSci miasta
potozonej wzdtuz promenady nadmorskiej i obejmuje nastepujgce dziatki:

= Nr 3 dziatka na ktérej znajduje sie istniejgcy obiekt sportowy;
= Nr 2/6 dziatka przylegajaca od strony podtnocnej teren parku
publicznego — czes¢ dziatki wykorzystywana do obstugi komunikacyjnej

inwestyciji;

Aktualnie na dziatce nr 3 znajdujg sie korty tenisowe wraz z budynkiem
klubowym.
Ze strony potnocnej i wschodniej teren opracowania graniczy z parkiem
publicznym, od strony potudniowej z drogg publiczng wytgczona z ruchu
kotowego i od strony zachodniej z ciggiem pieszo — jezdnym.



Teren nie jest zréznicowany wysokosciowo, cze$¢ wejsciowa na teren
obiektu znajduje sie na poziomie 4,5 m.n.p.m. czes¢ terenu z budynkiem od
strony parku znajduje sie nieco wyzej 4,8 m.n.p.m..

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zieleh wysoka (gtdwnie
drzewa lisciaste) oraz niska.

Teren objety opracowaniem jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, jako obiekt sportowy.

Istniejgce zagospodarowanie terenu:

- budynek klubowy

- korty tenisowe szt. 8;

- ciggi komunikacyjne.

Istniejgcy budynek klubowy bedqgcy w ztym stanie technicznym, przeznaczony
zostat do rozbidrki, a w jego miejsce zaplanowano realizacje nowego obiektu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem planowanej inwestycii, jest stworzenie obiektu sportowego o wysokim
standardzie i kameralnym charakterze, tgczgcego funkcje sportowe i
rekreacyjne.

Osrodek stuzy¢ ma zardwno jako obiekt tfreningowy jak i miejsce organizacii
roznych imprez sportowych i kulturalinych. Zaprojektowane odpowiednio
zaplecze techniczno-administracyjne, zastosowanie nowoczesnych
nawierzchni na kortach oraz mata architektura, nadadzg temu obiektowi
nowoczesny charakter i uczynig zen miejsce stuzgce nie tylko osigganiu
wspaniatych wynikdw sportowych, ale tez stuzgce aktywnemu wypoczynkowi
mieszkancoéw Kotobrzegu i przybywajgcych tu gosci.

Kompleks zaprojektowano bez barier architektonicznych, co pozwoli na
organizowanie w nim imprez i zawoddw sportowych takze dla oséb
niepetnosprawnych.

Lastosowanie w projekcie nawierzchni z mqgczki ceglanej i nowoczesnych
technologii gwarantuje mozliwo$¢ catorocznego korzystania z catosci obiektu
oraz jego atrakcyjny i nowoczesny wyglgd.

Planuje sie budowe nowego budynku socjalno-administracyjnego,

dwukondygnacyjnego z czeSciowym zagtebieniem w ziemi i dachem
kolebkowym.
Budynek stanowi¢ bedzie zaplecze socjalne i sportowe dla widzéw oraz
sportowcdw  uczestniczgcych w  zawodach  sportowych.  Wszystkie
pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem kortdw tenisowych zaplanowano
wewnagtrz budynku.

Budynek przeznaczony zostanie wiec na potrzeby takich pomieszczen
jak: szatnie, przebieralnie, pomieszczenia obstugi zawoddw sportowych,
pomieszczenia sedzidw i trenerdw, pomieszczenia biurowe oraz wezet sanitarny
dla widzéw zawoddw sportowych.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz informacji uzyskanych w
trakcie prac terenowych stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie
niskimi parametrami geotechnicznymi. Na badanym terenie wystepujq ztozone
warunki gruntowe ze wzgledu na gtebokie zaleganie gruntdw organicznych o
niskich parametrach geotechnicznych. Doktadny opis badan podtoza
gruntowego znajduje sie w dokumentacji geotechnicznej. (,Dokumentacja
Geotechniczna dla projektu posadowienia masztéw oswietleniowych oraz
przebudowy istniejgcego budynku przy kortach tenisowych na dz. nr 3 przy ul.



Sikorskiego w Kotobrzegu” opracowane przez mgr Bolestawa Plichte,  ul.
Dmowskiego 27, 75-361 Koszalin. Projektowane obiekty proponuje sie
posadowic w sposdb bezposredni w gruntach warstw nosnych. Grunty
nasypowe nalezy usungc ze spodu fundamentdw, projektowane posadowienie
nalezy zaprojektowac mozliwie ptytko tak, aby uzyska¢ jak najwiekszg
migzszo$¢  warstwy  no$nej ponad gruntami  organicznymi.  Wszelkie
przegtebienia nalezy uzupetnic materiatem nosnym. (Opis przyjetych
rozwigzan projektowych wg proj. konstrukciji)

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1. 1. BUDYNEK ,KLUBOWY"” SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY
PROJEKTOWANA FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jest obiektem czesciowo zagtebionym W ziemi,
dwukondygnacyjnym, z zapleczem szatniowym stfanowigcym czesc
parterowq.

Obiekt zaprojektowany w technologii fradycyjnej,

Posadowienie bezposrednie, sciany fundamentowe bloczki betonowe,
Sciany kondygnacji nadziemnych - murowane z pustakdw ceramicznych
Porotherm ( lub rbwnowazne), , stropy zelbetowe, monolityczne, wylewane na
placu budowy, dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy na stupkach
drewnianych.( wg proj. konstrukciji)

Poziom posadzki parteru projektowanego budynku * 0.00=4,38 m. n.p.m.

Forma prosta, w charakterze architektury nowoczesnej. Budynek
dwukondygnacyjny o wysokosci do 5,0m liczonej od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku Zwarta cze$¢ socjalna w parterze z
odcinajgcqg sie cze$cig administracyjng w obrebie drugiej kondygnaciji. Catosé
zwienczona dachem kolebkowym, przestonietym sciankami ogniowymi.

Wejscie gtdbwne zaprojektowane zostaty na poziomie parteru w czesci
centralnej budynku.

Wejscie gtdbwne znajduje sie w elewacji potudniowej, odrebne wejscia dla
tenisistdw znajdujg sie od strony pdtnocnej bezposrednio do szatni oraz po
stronie zachodniej znajdujq sie wezty sanitarne dla gosci.

Dojscie do budynku dla zawodnikéw i gosci odbywa sie z gtdwnej strefy
komunikacyjnej od strony ulicy Wt. Sikorskiego Na terenie inwestycji nie planuje
sie miejsc parkingowych ze wzgledu na lokalizacje terenu w obrebie ulic
wytgczonych z ruchu kotowego i ze wzgledu na zapisy planu miejscowego
zakazujgce lokalizacji miejsc parkingowych.

5.1.2.PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 359,5 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 200,0 m?2
WYSOKOSC ELEWACJI - 5,0 — 6,40m
DLUGOSC BUDYNKU = 20,00m
KUBATURA - 1189,5m3



5.1.3.FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowany budynek stanowi¢ bedzie zaplecze socjalne dla kortéw
tenisowych. W budynku, w ramach funkcji podstawowe] zaplanowano w
parterze pomieszczenia szatni ( przebieralni ) i umywalni dla sportowcow,
pomieszczenia przeznaczone dla trenerdw, pomieszczenia zwigzane z obstugg
techniczng kortéw, jak rowniez pomieszczenia biurowe i socjalne pracownikow,
sanitariaty ogdinodostepne przeznaczone dla widzdw oraz oséb korzystajgcych
z budynku, pomieszczenia magazynowe, wezet sanitarny ogdlnodostepny.

Centralny punkt stanowi komunikacja wejsciowy z piecem na paliwo state

oraz klatkg schodowaq.

W budynku zostaty wydzielone nastepujqce strefy:

* administracyjna (goscie, sedziowie, pracownicy —administracyjni)
umieszczong w drugiej kondygnaciji, zaprojektowano pomieszczenia
biurowe z sekretariatem, pomieszczenia dla sedzidw, pomieszczenie
konferencyjne oraz pomieszczenie klubowe z zapleczem magazynowo
socjalnym przeznaczone na imprezy okoliczno$ciowe z cateringiem,

= zawodnicza (z komunikacji gtdbwnej na parterze zaprojektowano
bezposredni dostep do pomieszczen szatni zawodniczych z zespotami
sanitarnymi, kompleks pomieszczen szatniowo-sanitarnych dostepny jest
rowniez od zewngtrz w celu zachowania czysto$ci i zapobieganiu
wnoszenia mqgczki ceglanej z kortdw poprzez hall gtowny. Projektuje sie
dwa zespoty szatniowo-sanitarne o takim  samym  standardzie
wykonczenia i wyposazenia. Zespoty szatniowo-sanitarne wyposazono w
miejsca siedzqce i szafki na odziez oraz umywalnie przystosowane do
korzystania z nich rowniez przez osoby niepetnosprawne,

= ogdlnodostepna - komunikacja gtéwna z czescig biurowqg dostepna z
wejscia gtdbwnego wraz z pomieszczeniami obstugi technicznej kortéw z
magazynem i sanitariaty dla kibicow dostepne z zewnatrz budynku,

5.1.4. SPIS POMIESZCZEN

PARTER
001 KOMUNIKACJA GEtOWNA 39,92 m2
002 POM.SOCJALNE OBSLUGI KORTOW 6,75 m2
003 POM. SOCJALNE TRENEROW 7.82 m2
004 PRZEDSIONEK TOALETY 3,35 m2
005 TOALETA 2,30 m2
006 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4,18 m2
007 TOALETA MESKA PRZEDSIONEK 7.86 m2
008 TOALETA MESKA 1,44 m2
009 TOALETA MESKA 1,44 m2
010 TOALETA DAMSKA PRZEDSIONEK 7.80 m2
011 TOALETA DAMSKA 1,44 m?2
012 TOALETA DAMSKA 1,44 m2
013  POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,77 m2
014 TOALETA OGOLNODOSTEPNA PRZEDSIONEK 2,25 m2
015 TOALETA OGOLNODOSTEPNA 2,12 m2
016  WEZEL SANITARNY 5,68 m2
017  SZATNIA DAMSKA 8,51 m2
018 PRZEDSIONEK 3,10 m2
019  SZATNIA MESKA 12,19 m2

020  WEZEt SANITARNY 517 m2



021  WEZEL SANITARNY 524 m2
022 TOALETA MESKA 1,53 m2
023 TOALETA MESKA 1,52 m2
024 POMIESZCZENIE BIUROWE 18,27 m2

SUMA 169,54m2

PIETRO
101 POMIESZCZENIE KLUBOWE 71,70 m2
102 SEKRETARIAT 7,04 m2
103 BIURO KORTOW 13,85 m2
104 POMIESZCZENIE KONFERENCYJNE 27,72 m2
105 POKOJ SEDZIOW 9,14 m2
106  WEZEL SANITARNY 35 m2
107 TOALETA 2,16 m2
108  TOALETA PRZEDSIONEK 2,16 m2
109 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,70 m2
110 MAGAIZYN 5,20 m2
111 PRZEDSIONEK 5,08 m2
112 MAGAIZYN 5,98 m2
113 MAGAIZYN 9,89 m2
114 TARAS 14,73 m2
115 BALKON 3,36 m2

SUMA 190,00 m2

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU 359,54 m2

5.1.5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

A. FUNDAMENTY

tawy fundamentowe Zzelbetowe, z betonu B20 o wysokosci 35,0cm,
miejscowo stopy fundamentowe pod planowane stupy zelbetowe. Poziom
posadowienia fundamentow oraz szczegdty konstrukcyjne wg PT branzy
konstrukcyjnej

B. SCIANY
SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE
- Sciana z bloczkéw fundamentowych gr. 25,0cm smarowana 2x Dysperbit
(lub rownowazne)
- ponizej poziomu gruntu styropian ekstrudowany gr. 5 cm
- folia budowlana PE (czarna)

SCIANA ZEWNETRZNA 1
- tynk gipsowy gr.1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 25 cm, np. firmy PORTHERM lub rbwnowazne
- styropian FS 15, gr. 12 cm, ponizej poziomu gruntu styropian
ekstrudowany gr. 5 cm
- tynk cienkowarstwowy, mineralny, naktadany metodqg lekkg-mokrg,
malowany farbg silikatowg

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
- tynk gipsowy gr.1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 19, 25 cm, np. firmy PORTHERM lub rébwnowazne
- tynk gipsowy gr.1 cm



SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
- tynk gipsowy gr.1 cm
- pustaki ceramiczne gr. 12 cm, np. firmy PORTHERM lub rbwnowazne
- tynk gipsowy gr.1 cm

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA GR 7,5 cm
-z ptyt GKI, na profilach stalowych gr. 5 cm
- w pomieszczeniach mokrych glazura do wys. 2m
- izolacja przeciwwilgociowa wg technologii systemu izolacji np. firmy
Deitermann lub rbwnowazne

SCIANA WEWNETRZNA INSTALACYJNA DO OBUDOWY SPrUCZEK
PODTYNKOWYCH ORAZ BATERII PODTYNKOWYCH W WC | NATRYSKACH
-z ptyt GKI, na profilach stalowych gr. 5 cm,
- glazura do wys. 2m,
- izolacja przeciwwilgociowa wg technologii systemu izolacji np. firmy
Deitermann lub rwnowazne,

C. STROPY/PODLOGI NA GRUNCIE/WYKONCZENIA NAWIERZCHNI
ZELBETOWYCH

D. PODLOGA NA GRUNCIE (BEZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO) - posadzka
brodzika, ze spadkiem 0,5 % do 1% - w warstwie jastrychu) warstwy wg

systemu np. firmy Deitermann lub rownowaznej

- warstwa wykonczeniowa wg rzutdw, gr. 2 cm, terekota/gres na kleju,

wyktadzina PCV, panele na podktadzie dzwiekochtonnym

- w pom. mokrych wykona¢ dodatkowo izolacje przeciwwilgociowqg
wywinietg na sciany do wys. 20 cm, np. folia ptynna SUPERFLEX firmy
Deitermann lub réwnowazne wraz z taSmg na potqgczeniach scian z

podtogqg,
- wylewka samopoziomujgca,

- jastrych cementowy gr. 5 cm, zbrojony siatkg do posadzek z pretéw

o Srednicy 3 mm o oczkach 10 x 10 cm,
- izolacja termiczna - styropian twardy FS 20 gr. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa — papa termozgrzewalna lub folia PE, gr. 0,2

mm (czarnaq)

- chudy beton B10, gr. 10 cm

- podsypka piaskowa do gruntu noSnego, zageszczona do
odpowiadajgcego wskaznikowi zageszczenia 0,7

B — STROP NAD PARTEREM

- warstwa wykonczeniowa wg rzutdw, gr. 2 cm, fterakota/gres na kleju,

wyktadzina PCV, panele na podktadzie dzwiekochtonnym

- w pom. mokrych wykona¢ dodatkowo izolacje przeciwwilgociowqg
wywinietg na Sciany do wys. 20 cm, np. folia ptynna SUPERFLEX firmy

Deitermann lub rownowazne

- jastrych cementowy gr. 5 cm, zbrojony siatkg do posadzek z pretéw

o Srednicy 3 mm o oczkach 10 x 10 cm
- izolacja termiczna - styropian twardy FS 20 gr. 7 cm
- izolacja przeciwwilgociowa —folia PE, gr. 0,2 mm (czarna)
- ptyta zelbetowa wg PT branzy konstrukcyjnej



- przestrzen instalacyjna obudowana ptytami GK (w pomieszczeniach
mokrych GKI) na ruszcie stalowym — prowadzona tylko w naroznikach
pomieszczen;

F — BALKON - warstwy wg systemu np. firmy Deitermann lub rbwnowazne;j

- terakota/gres, gr. 2,5 cm — mrozoodporna, antyposlizgowa, 50 x 50 cm
na zaprawie klejowej np. PLASTIKOL KMH - zaprawa samorozlewna (lub
rownowazny) z fugg mineralng CERINOL FLEX (lub rownowazny)

- nadipod ptytkg cokotowq - silikon PLASTIKOL FDN (lub rbwnowazny)

- tadSma uszczelniajgca, elastyczna SUPERFLEX 75/4 (lub robwnowazny) w
narozniku — uszczelniajgca styk scian i posadzki

- izolacja SUPERFLEX D1 (lub rownowazny)

- jastrych cementowy gr. min. 5 cm, zbrojony siatkg do posadzek z pretéw
o Srednicy 3 mm o oczkach 10 x 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa —folia PE, gr. 2 mm (czarna) x 2

- izolacja przeciwwilgociowa —SUPERFLEX 100 (lub rdwnowazny)

- taSma PL-2 240/140 (lub rownowazny)

- styropian twardy ekstradowany 5,0 cm

- ptyta zelbetowa wg PT branzy konstrukcyjnej

- styropian twardy 2,0 cm

- tynk mineralny na siatce wykonany metodqg lekkg - mokrg

C — STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
- ptyta zelbetowa wg PT branzy konstrukcyjnej
- przestrzen instalacyjna
- sufit podwieszany z ptyt GK na ruszcie stalowym

A - DACH
- blacha ocynkowana tgczona na rgbek ptaski,
- papa podktadowa 0,3 mm,
- deskowanie petne 3,2 mm,
- krokwie,
- wetna mineralna pomiedzy krokwiami 15,0cm,
- folia paroszczelna,

D - SCHODY
- zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B25 ( wg proj. konstrukciji)
- warstwa wykonczeniowa gr. 2 cm, - gres na kleju,

5.1.6. INSTALACJE ZEWNETRZNE

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przytgcza wody wg.
Istniejgcej umowy.

Scieki sanitarne odprowadzane bedq do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej wg. istniejacej umowy.

Zasilanie obiektu z projektowanego przytgcza gazowego do przygotowania
cieptej wody i ogrzewania budynku.

Poza tym instalacje zewnetrzne w postaci kanalizacji deszczowej, instalacii
gazu, elekirycznej — w tym o$wietlenie, teletechnicznej - wg PT branzowych.



5.1.7. INSTALACJE WEWNETRZNE

Dla projektowanego budynku zaplanowano wewnetrzng instalacje wody
zimnej, wody cieptej uzytkowej, centralnego ogrzewania z pieca gazowego,
gazu, kanalizacyjng oraz wentylacji mechanicznej - wg PT branzowych.
Wszystkie przejscia przewoddw poprzez przegrody budowlane wykonac w
tulejach ochronnych. Wszystkie rurociqgi poziome oraz piony instalacji c.o.
izolowac¢ termicznie piankg poliuretanowq. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producentow rur.

Ze wzgledu na projektowang wysoko$¢ kondygnaciji w budynku klubowym
(2,5m) konieczne jest zaprojektowanie mechanicznej wentylacji pomieszczen.
Jednocze$nie w pomieszczeniu magazynowym na parterze budynku oprocz
instalacji pieca gazowego planuje sie jednoczesnie lokalizacje hydroforni.
Wszystkie media wg szczegdtowych opracowan branzowych.

5.1.8. WYKONCZENIE WEWNATRZ BUDYNKU
WYKONCZENIE §CIAN

- pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna - malowanie powtokami
malarskimi  zmywalnymi odpornymi na szorowanie np. matowa farba
dyspersyjna ,sto colorin” lub inna rbwnowazna.

- ciggi komunikacyjne -malowanie farbami lateksowymi

- szatnie — malowane farbami specjalnie przeznaczonymi do tego typu
pomieszczen, np. ,sto color latex 400" lub inny rownowazny

- pomieszczenia mokre, tazienki, umywalnie, WC, - S$ciany do sufitu
wykonczone glazurg - lI-IV klasa Scieralnosci

WYKONCZENIE PODLOG i SCHODOW

- W pomieszczeniach gospodarczych, magazynach, wc, weztach
sanitarnych, przedsionkach i szatniach — terakota o klasie $cieralnosci IV

- ciggi komunikacyjne — gresy w petniej masie, twardosci min. 8 w skali
Mohs'a, antyposlizgowe

- balkon - gresy mrozoodporne (B1), klasa scieralnosci do 30°C,

- stopien antyposlizgu >R9.

- pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna - panele na podktadzie
dzwiekochtonnym,

- styki $cian i podtogi wykohczone cokotem.

WYKONCZENIE SUFITOW

- sufity tynk gipsowy,

- obudowy przewoddw wentylacyjnych ptytami G-K w pomieszczeniach
mokrych ptyty odporne na zawilgocenia.

BALUSTRADY

Przy schodach wewnetrznych przewidziano balustrady i obustronne
pochwyty ze stali nierdzewnej. Mocowane do Sciany Za pomocqg
systemowych elementdw montazowych oraz wewnetrzne pochwyty
mocowane wewnatrz duszy bez zawezania biegu schodowego.

Przy oknach na pietrze, ktére majg parapet h=0,00 zamontowane bedqg
balustrady do wysokosci h=110cm (rys. nr 20.) ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo. Mocowane do Sciany za pomocq systemowych elementéow
montazowych. Balustrady te bedqg miaty mozliwos¢ demontazu np. w celu
mycia okien.



DRZWI WEWNETRZNE

Stolarka drzwiowa indywidualna, wewnetrzna o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie, oscieznice regulowane. Drzwi petne, ptytowe, gtadkie
drewniane/okleinowane warstwowe.

Drzwi przeszklone wewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo w kolorze
szarym. Drzwi wg zestawienia.

SANITARIATY

e Scianki do kabin sanitarnych, przegrody oddzielajgce prysznice,
wykonane z systemowych profili, malowanych proszkowo lub
anodowanych. Panele z wodoodpornego, niepalnego petnego
laminatu np. Trespa (lub rownowazne) grubosci 13 mm lub ptyt
wiérowych laminowanych. Noézki tworzg jednolitg konstrukcje wraz z
profilami.

e Przegrody miedzy pisuarami $cianki dziatowe.

e W przebieralniach przewidziano szafki ubraniowe systemowe np. ATJ -
classic lub rownowazny. Szafki systemowe wodoodporne, tgczone w
zestawy o dowolnej dtugosci modutowe szafki ubraniowe, wykonane w
catosci z wysokocisnieniowych laminatéw HPL, na konstrukcji z profili
aluminiowych. Szafki na tawkach, dwukomorowe z zamkiem.

¢ Armatura indywidualna, baterie prysznicowe podtynkowe, umywalkowe
- stojgce — dotykowe (w wc ogdlnodostepnych i umywalniach),
pozostate zwykte z mieszaczem,

e Sptuczki wc i pisuardw — podtynkowe, np. Duofix firmy Geberit lub
rownowazne

e Miski wc wiszgce, 53 X 35,6, np. PRIMO, firmy KOtO lub réwnowazne

e Umywalki wpuszczane w blat 56 x 48, z jednym otworem np. 021856
firmy KOO lub rownowazne.

e Umywalki wiszgce 55 x 44, z jednym otworem z potpostumentem np.
PRIMO, firmy KOtO lub réwnowazne

e W prysznicach (przyjeto brodziki kaflowane) zastosowac odwodnienia
liniowe np. Visign ER1 oraz narozne np. Visign EA11 firmy Viega lub
rownowazne

e wanienki do mycia nég 39 x 48, np. Keramag Sport lub rownowazne

e sanitariaty przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych wyposazyé w
ceramike np. Nova Top Bez Barier lub rownowazne, uchwyty firmy
Lehnen lub réwnowazne

e akcesoria tazienkowe (dozowniki mydta, pojemniki na papier toaletowy i
reczniki papierowe itp.) np. firmy Merida lub rbwnowazne

INNE
Hydrofornia

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty higieniczne PZH.
5.1.9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

SCIANY ZEWNETRINE
Sciany docieplone styropianem metoda lekkg-mokrg , tynk mineralny gr. 2mm
malowane farbg np. LOTUSAN lub réwnowazng na kolor biaty wstawki
drewniane w kolorze orzech. Wszystkie rozwigzania nalezy konsultowad z
projektantem.



COKOL

Cokdt o roznych wysokosciach, cofniety, pokryty tynkiemm mozaikowym w
kolorze szarym. Wykonczenie zewnetrzne wg rysunkdw PT  branzy
architektoniczne.

OKNA

Stolarka okienna drewniana lub aluminiowa kolor orzech, osadzona z
parapetami wewnetrznymi z ptyty MDF w kolorze szarym, parapety zewnetrzne
z blachy ocynkowanej. Okna otwierane do wewnatrz, z nawiewnikami. Stolarka
z profili np. Reynaers, Yawal lub rGwnowazny.

DRZWI

Drzwi zewnetrzne szklone aluminiowe, na profilach np. Reynaers, Yawal lub
rownowazny. Malowane lub okleinowane w kolorze orzech. Drzwi wyposazone
w samozamykacze i zamki ( wg zestawienia stolarki )

Drzwi do sanitariatdw ogdlnodostepnych z przeszkleniem, w kolorze orzech.

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GLOWNYM
Zadaszenie wejscia gtédwnego stanowi balkon na pietrze.

IALUZJE

Na elewacjach poétnocnej i potudniowe] zaprojektowano zaluzje zewnetrzne
fasadowe nazywane takze potocznie ,tamaczami Swiatta” w  celu
ograniczenia nadmiernego nagrzewania sie pomieszczen np. SUNCLIPS  firmy
RENSON  wykonane z materiatdbw odpornych na dziatanie  czynnikéw
atmosferycznych (aluminium iPCW) imajgce za zadanie w porze dnia
o najintensywniejszej dziatalnosci stonca 1j. pomiedzy godz. 10.00 a 17.00
ostoni¢ przeszklenia przed dziataniem promieni UV. Zaluzie SUNCLIPS
montowane sq zazwyczaj poziomo w formie daszku na fasadach. Panele z
aluminium powlekanego powtokami organicznymi, kolor szary wg RAL 7030.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie rynny i rury spustowe tytanowo - cynkowe ktére w
przeciwienstwie do blachy ocynkowanej wykazujq wiekszos¢ trwatose
szczegdolnie w warunkach nadmorskich — wysokiego zwilgocenia.
Zaprojektowano rynny pogrgzone w grubosci docieplenia Scian
zewnetrznych @ 125 mm wpust z rynny do rury spustowej planuje sie
poprzez kosz zlewowy rowniez tytan cynk. W celu odprowadzenia wod
opadowych z balkonu oraz fragmentdw stropu nad ostatnig
kondygnacjq przewieszonego na elewacjach zachodniej i wschodniej o
ksztatcie tukowym projektuje sie zastosowanie rynny tytan cynk
lutowanej pod katem w ksztatcie tuku na placu budowy i dalej poprzez
rury spustowe do kanalizacji deszczowe.

DACH

Projektowany dach w ksztatcie o konstrukcji krokwiowo - stupowej nalezy
wykonac¢ z prostych odcinkdw. Na pokrycie dachu projektuje sie blache tytan
cynk ktadziona na petnym deskowaniu tgczong na rgbek ptaski. Opierzenia
dachu, Scian ogniowych, balkondw i stropu wspornikowego nalezy wykonac z
blach tytanowo — cynkowej lub ocynkowane;.



5.1.10.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny jest dla osdéb niepetnosprawnych, poziom posadowienia
parteru w budynku gtownym, jest zrbwnany z rzednymi terenu w poblizu wyjs¢ i
wejs¢. Dwa zespoty szatniowo — umywalniowe oraz sanitariaty wewnetrzne i
zewnetrzne przystosowano do potrzeb ww. oséb.

5.1.11.OSWIETLENIE NATURALNE | SZTUCZNE

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 1:8.
Oswietlenie sztuczne ogdine i nad stanowiskami pracy zgodnie z PN-E.
Przewidziano lampy oswietlajgce elewacje oraz wejscia i taras . ( wg proj.
branzy elektrycznej).

5.1.12.USUWANIE NIECZYSTOSCI

Pomieszczenia wyposazone zostang w pojemniki pedatowe zamykane
z workami foliowymi jednorazowego uzytku. Z pojemnikdow tych odpady
i opakowania wynoszone bedq do pojemnikdw usytuowanych na zewnaqtrz
budynku, na terenie posesji.

5.1.13. KATEGORIE | ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Charakterystyka pozarowa budynku. Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

- przeznaczenie — do budynkdw uzytecznosci publicznej,

- kategorie zagrozenia ludzi — do ZL IlI,

- wysokos¢ — do budynkdw niskich,

- usytuowanie — budynek wolnostojgcy,

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem Ilub o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 55 MJ/mz2,

2. Odpornos¢ pozarowa budynku.
Wymagana odpornos$¢ pozarowa budynku klasa ,,D”

3. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku.

Odpornosci ogniowe elementdéw budynku sg nie mniejsze niz:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu - bez wymagan,

- Sciany zewnetrzne — dotyczy pasa miedzykondygnacjami wraz z potgczeniem
ze stropem o dtugosci co najmniej 80 cm — EI 30

- Sciany wewnetrzne — bez wymagan,

- Sciany obudowy ciggdéw komunikacyjnych, El 15

- przekrycie dachu - bez wymagan,

- biegi i spoczniki schoddw R 30,

- Sciany wewnetrzne pomieszczenia technicznego — kottowni gazowej — El 60 z
drzwiami wewnetrznymi El 30,

4. Lokalizacja budynku.
Odlegtos¢ scian zewnetrznych budynku od innych obiektdw usytuowanych na
sgsiednich dziatkach budowlanych sqg zgodne z przepisami budowlanymi.

5. Strefy pozarowe.
W budynku wystepujg dwie strefy pozarowe:



- Z pomieszczeniami socjalno — biurowymi,
- kottownia gazowa,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8000 m?2 — rzeczywista max 400 m?

6. Zabezpieczenia instalacyjne. (Ze wzgledu na dwie strefy pozarowe.)
- przepusty instalacyjne elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany
stropy) powinny by¢ rbwnowazne odpornosci ogniowej tych elementow tj. El 60

7. Urzgdzenia przeciwpozarowe. (wg. Opracowania branzowego)

Budynek zostanie wyposazony w:

- wytqgcznik przeciwpozarowy prgdu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku,

- oSwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych wg. PN-EN-1838,

- ewentualng instalacje odgromowq,

8. Warunki ewakuacii.

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi bedg zapewnione
odpowiednie warunki ewakuaciji. Z pomieszczen zlokalizowanych na parterze
poprzez gtéwng komunikacje i drzwi prowadzgce bezposrednio na otwartg
przestrzen.

L pomieszczen zlokalizowanych na drugiej kondygnacji — schodami w dét,
poprzez gtdbwng komunikacje i do drzwi na parterze na otwartqg przestrzen.
Dopuszczalna dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku 30m, w tym
nie wiecej jak 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony.

9.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. (wg. Opracowania
branzowego)

- wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 10
dcmsd/s, z hydrantu 80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75m od Sciany
zewnetrznej budynku,

10. Dojazd pozarowy.
Budynek posiada bezposredni dojozd, poprzez projektowang droge
dojazdowq potozong w parku publicznym na dz. nr 2/6 z Alei Nadmorskiej.

11. Elementy wykonczenia wnetrz.

11.1 Oktadziny sufitdw, sufity podwieszane oraz obudowy kanatéw wentylacii
mechanicznej, nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia zgodnie z technologig
posiadajgcq atesty.

11.2 Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo
zapalnych ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

11.3 Na drogach komunikaciji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacii stosowanie
materiatdw i wyrobdw tatwo zapalnych jest zabronione.

12. Wyposazenie w gasnice.
Na kazde 100m? powierzchni wymagana jest 1 gasnica proszkowa 2kg ABC lub
3 dcmd ptynowa z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30m.

13. Oznakowanie zgodne z Polskimi Normami.

- miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-1256.01

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256.02

- wytgcznik przeciwpozarowy prgdu wg PN-92/N-1256.04\



14. Instrukcja.
W widocznych miejscach wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru z wykazem telefondw alarmowych.

5.2.2. ALTANA SMIETNIKOWA | MAGAZYN MACZKI CEGLANE)

W poblizu budynku gtéwnego, wg projektu zagospodarowania terenu, w
przepisowych odlegtosciach od okien i granic dziatki, zaplanowano
usytuowanie magazynu maqczki ceglanej w formie altany wraz z

pomieszczeniem na odpady state (w celu przestoniecia ustawionych w jej
obrebie pojemnikdw).

Poziom posadzki altany smietnikowej wynosi +/-0,00=4,38 m. n.p.m.

Obiekty wykonane zostang w technologii fradycyjne;.

- fundamenty — tawa fundamentowa 30x30 cm zelbetowa zbrojona A#10(A-Ill)
- Sciana fundamentowa z bloczkdw betonowych na zaprawie M10

- §ciany gr. 25cm, z cegty klinkierowej

- posadzka betonowa zbrojona z betonu B15 gr. 5,0cm

- ptyta betonowa z betonu B7,5 gr. 10,0cm

- piasek zageszczony - 20,0 cm

Zadaszenie z blachy tytan cynk lub ocynkowanej ktadzionej na petnym
deskowaniu (na stupkach drewnianych kwadratowych (60x60x4).

Konstrukcja wsporcza zadaszenia zabezpieczona antykorozyjnie:

- gruntowana farba epoksydowa dwukrotnie (grubo$¢ warstwy 40um)

- malowana emalia poliuretanowg dwukrotnie (grubos¢ warstwy 40um)
Catkowita grubos¢ powtoki -160 um)

KOLORYSTYKA ELEWACI

- tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

- cegta klinkierowa

- nadachu - blacha tytan cynk w kolorze szarym,

- miejscowo - zaluzje np. Punto Pruszynski montowane pionowo elementy
pod kgtem 45°,

- stolarka drzwiowa stalowa azur — w kolorze szarym

5.2.  WPLYW OBIEKTOW NA OTOCZENIE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacii

w/w obiektéw nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi Srodowiska
naturalnego. W projekcie nie przewiduje sie stosowania urzgdzen, ktére
mogtyby spowodowac przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu oraz
oddziatywania pola elektfromagnetycznego.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty higieniczne PZH.

1. UWAGI KONCOWE.

= W frakcie redlizacji nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jedli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnosc z postanowieniami odpowiednich norm.

= Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszq posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami

=  Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepisdbw BHP,



szczegbtowych norm i wymagan technicznych, warunkédw wykonywania i
odbioru robdt budowlanych oraz instrukcjg producenta. Przyszty wykonawca
powinien dysponowa¢ umowg na wywodz odpaddédw. Na czas prac
budowlanych  nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajgcymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywaé mozna tylko w
odpowiednich terminach.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakohczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢
do nalezytego stanu i porzgdku.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robdét, w stosunku do projektu
muszg by¢ uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do
potwierdzenia wykonania robdt zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
zmianami

W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o
zmianie przejmuje odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawqg o prawie autorskim i
prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

Niezaleznie od informacji tfechnicznych zawartych w projekcie, obowigzujqg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot — Warunki techniczne wykonania
robot budowlano-montazowych", Warszawa 1990r. Czes¢ I-IV, odpowiednie
normy i DTR, ktére nalezy traktowad jako uzupetnienie dokumentacii.

Do zabezpieczenia stalowych elementdw  konstrukcyjnych — wszystkich
drewnianych stosowac srodki o wtasnosciach potwierdzonych atestami

Z prac ognioochronnych sporzqdzi¢ protokét.

INSTRUKCJE

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych
obiektéw.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne
niescistosci konsultowac z projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie
gorszych parametrach technicznych.

Opracowata:
arch. Ilzabela Gruca
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