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1. Podstawa opracowania.

- zZlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentéw

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem projektu sq obiekty inwestycji budowa kortow tenisowych wraz z budynkiem klubowym oraz
infrastrukturg technicznq w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Ninigjszy projekt dotyczy elementow zagospodarowania terenu w odniesieniu do branzy sanitarnej.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- Instalacji wodociggowej od istniejqcej studni wodomierzowej przytgcza

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu z przebudowq istniejgcego przytgcza
polegajacq na wbudowaniu na kanale przytacza studni inspekcyjnej,

- instalacji odprowadzenia wod opadowych z terenu, dachéw budynkéw i projektowanych aren
sportowych do sieci kanalizacji deszczowej

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODWODNIENIE TERENU

3.1 Przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej na terenie obiektu

Przewidziano zgodnie z warunkami przytgczenie do sieci miejskiej do kanatu deszczowego 300mm w

ulicy Sikorskiego do istniejgcej studni D1istn o rzednej terenu 4,33 i rzednej dna 1,37mnpm.

Projektuje sie przytgcze i instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonang jako sie¢

grawitacyjna. Projektuje sie instalacje z przewodéw PVC do kanalizacji zewnetrznych klasy S 8 kN/m2

faczonych za pomocq uszczelek gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o

jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek. Srednice, spadki i trasy kanatéw przedstawiono w czesci

rysunkowej. Dla instalacji w obrebie boisk dopuszcza sie stosowanie rur o klasie N 4kN/m2.

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje sie studzienki wykonane z rury karbowanej

@425mm, prefabrykowane studzienki PP np. systemu Tegra firmy Wavin oraz studnie betonowe z betonu

klasy B45. Dla studni w obrebie chodnikéw, pieszojezdni i parkingu przewidziano zastosowanie

systemowej pokrywy zeliwnej typu ciezkiego klasy C-250. Dla studni w obszarach zielonych i na terenie

areny przyjeto mozliwo$¢ zastosowania pokryw systemowych PVC. Dla studni w obrebie boisk przyjeto

pkrywy systemowe dla terenéw zielonych pokryte wypetnieniem zgodnie z nawierzchnig boisk.

3.3 Rozwiazania projektowe odwodnienia terenu.

Dla projektowanych aren sportowych wykonanych z trawy syntetycznej i naturalnej przewidziano
odprowadzenie wod opadowych za pomocg drenazu podziemnego oraz za pomocg odwodnien liniowych
np. Recyfix standard 100 (korytka nr kat. 40200 z pokrywg 5070 w odcinkach po 1000mm).
Projektuje sie instalacje drenarskg pod plytgq boisk wykonang z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o
Srednicy 65bmm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem 0,3% z
przekryciem minimalnym 30cm (zgodnie z opracowaniem technologii wykonania ptyty boiska) w
rozstawie co 5m, wigczonych do projektowanych przewodow kanalizacji deszczowej. Przewidziano
wigczenie projektowanych drenéw PVC-U o $rednicy 65 mm do przewodoéw kanalizacji deszczowej za
posrednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji deszczowej o S$rednicy 110mm wigczonej do rury
zbiorczej za pomocg systemowego ftréjnika oraz potgczonej z obstugiwanym drenem za pomocqg
systemowego dotgcznika. Sposdéb wigczenia przedstawiono w czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania.
Saczki drenowe pod boiskiem i drenazu opaskowego nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni, gtazéw i innych elementéw moggcych uszkodzi¢ przewody, przewody nalezy
uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i Konstrukcyjnymi
projektu piyty boiska. Potozenie, dtugosc¢ i projektowane spadki przedstawiono w czeSci rysunkowey.
Dla wszystkich podejs¢ do koryt odwodnien liniowych przewidziano zastosowanie rury PVC klasy N
Srednicy nie mniejszej niz 160mm.

3.4. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.
Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpo6r, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.
Dodatkowg gfebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
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sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ufozona i nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢
ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggdw musi
zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkag nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Uktfadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewoddéw powinien odbywacC sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Warunki wtaczenia.

Przewidziano wykorzystanie istniejgcego przytgcza dla przedmiotowego obiektu. Od istniejgcej studni
wodomierzowej na terenie obiektu przewidziano odejscie zgodnei ze stanem istniejgcym odrebnie na
instalacje wody bezpowrotnie zuzytej do zaworéw przy boiskach oraz odrebne odejscie do budynku. Stan
i poprawno$c¢ rozwigzan opomiarowania w studni wodomierzowej okres$li¢ dodatkowo na budowie.
Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek PE8O typoszeregu SDR11 np. firmy Wavin lub innego producenta
system réwnowazny technicznie. Przewidziano zastosowanie rur PE o pofgczeniach na mury
elektrooporowe.

Na cafej trasie wodociggu przytgcza i instalacji na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
magnetyczng tgczong na Sruby zaciskowe.

W zakresie projektowanych punktow poboru wody przewidziano wykonanie zaworéw dn20 ze ztgczkg do
weza elastycznego, zainstalowane w skrzynka typowych podziemnych o wymiarach 30x30cm z pokrywg
ze stali nierdzewnej.

Instalacje na terenie i przytgcze uktadac na gtebokoSciach zgodnie z czescig graficzng w zakresie
rzednych 1,6-1,4m ppt zaleznie od uksztattowania terenu.

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno wykopu
nalezy dokfadnie oczy$ci¢c oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 10cm z
przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypeini¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zagescic¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologigq
montazu tych rur.

Przytgcza nalezy poddac prébie ciSnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie a przytgcze wodociggowe wraz z podejsciem pod wodomierz zgtosi¢ do
dostawcy wody celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Probe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Probe nalezy wykona¢ po ufozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. PredkoS¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda pfuczgca po
zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
Jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokonac dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy ja
zobojetnic¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i przeprowadzic¢
analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelnoSci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzic po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktére podlegajg zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewoddéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego.
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W zakres odbioru koricowego wchodzi:
a) sprawdzenie protokotéw odbioréw cze$ciowych
b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytgczy i obiektow na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
5 KANALIZACJA SANITARNA
Rozwiazania projektowe:
Scieki z projektowanych obiektéw odprowadzane beda za pomocy istniejacego przytacza do kanatu sieci
w ulicy na wysoko$ci wjazdu na teren posesji. Przewidziano przebudowe przytgcza polegajgcg na
wbudowaniu na terenie posesji w poblizu granicy, studni na kanale. Scieki z budynku odprowadzane
bedq grawitacyjnie. Przewidziano nowe potfgczenie budynku z rzeczong wbudowang studniq na kanale.
Po wykonaniu odsfoniecia rzedng studni projektowanej do wybudowanej na kanale nalezy domierzy¢ na
budowie i zweryfikowac z dokumentacja (przed przystgpieniem do prac wbudowania studni)
Projektuje sie nowg instalacje grawitacyjng wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki
rur | ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej klasy S. W zakresie studni inspekcyjnych
przewidziano wykonanie elementow w sgsiedztwie budynku oraz nawierzchni sportowej wykonanych z
prefabrykowanych studzienek z rury karbowanej PVC425mm z systemowg kinetg przeptywowg z PP.
Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw:
Zgodhnie z pkt.3 i 4
6. INSTALACJA GAZOWA
Instalacje gazu zaprojektowano dla gazu GZ35. Podfgczenie instalacji przewidziano do szafki gazowej na
granicy nieruchomosci dokqd gaz dostarczony bedzie przez zakfad gazowniczy zgodnie z umowg
przytaczeniowg — wg zakresu prac projektowych i wykonawczych po stronie dostawcy gazui. Gaz do
budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen, przygotowanie cieptej wody i
przygotowania positkéw. Projektuje sie kurek gtébwny dn40 w szafce stalowej wentylowanej wolnostojgcej
wraz z gazomierzem w poblizu granicy posesji, zgodnie z czescig rysunkowg
Projektuje sie instalacje na terenie inwestycji wykonang z rur i ksztaftek PE SDR11 o Srednicach jak na
rysunkach. W odlegtosci ok. 1,0m za kurkiem gtéwnym w szafce na granicy posesji zamienic rure stalowg
czarng bez szwu DN50 na rure PE8O de63 z zastosowaniem prefabrykowanej ksztattki przejsciowej. W
odlegtosci ok.1,0m przed podejsciem do budynku projektowang rure PE zamienic¢ na stalowg. Projektuje
sie tgczenie projektowanych rur PE elektrooporowo.
Wykopy pod rurociggi wykonaC jako wasko-przestrzenne. Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i
innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie rury PE. Wykonac¢ podsypke piaskowq o
grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagescic. Nastepnie utozy¢ rurociqgi i wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci
warstwy ~ 0,20 m ponad gazociggiem. Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po
usunieciu korzeni i duzych kamieni) zageszczajgc go warstwami. Na wysokosci ~ 0,3 m ponad
gazociggiem ukfadaé zoftg tasme ostrzegawczg z drutem identyfikacyjnym. Po zasypaniu wykopu
uzupetnic¢ naktadke. Drut identyfikacyjny uktada¢ w wykopie przy gazociggu typ YAY 1,5mm.
Rurocigg w miejscu ewentualnej kolizji z innymi przewodami nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej.
Gazocigg prowadzony w rurze powinien by¢ wykonany z jednego elementu bez potgczern. Po wykonaniu
prob szczelnosci gazociggu przed zasypaniem nalezy zgtosic¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Uktadanie
wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu.

Inne uwagi:
W przypadku tgczenia przewodu gazowego nalezy zwrdci¢ uwage aby ztacze nie znalazto sie w rurze
ochronnej. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, wymogami
Z.G., oraz przepisami BHP. Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci i dokonac
odbioru w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego. Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonaé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. III’,
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakoSci stwierdzajqce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7 UWAGI KONCOWE

-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych — montazowych — cz. 1lI”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakoSci stwierdzajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski
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Oddzisl- Zaktad Dystrybucji Gazy Koszatin
Erlzlai Eksqh;atag;;;%:lrdm Gmwni:;:j ;?x: mﬁ‘f&ﬂ ;'5?
Polezyrs . 75808 Koszalkin E-mail; wmunki_knszalin@zgu.pl

N/ zrak: TE).12-4100-1 06430109 Koszalin, dnia 10-02.20p9
s .

Urzad Miasta Kofobrzeg
Wydzial Inwestycji
ul.Ratuszowa 12

78-100 Kolobrzey

 Warunki Nr TEL.12-4100-106430/09 Przytaczenia
do sieci garowej nfc urzadzen i instalacji gazowyech Podmiotu przewidujacego ZuZycie paliwa
gazowego w ilosei nle wiekszej niz 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy o ciepls spalania 39,5 MJim3,

W odpawiedzi na wniosek z dniz 10-02-2008 W oparciu o Rozperzadieniz Ministra Gospodark Pracy i

J'-julrgﬁu Spoleczne| = dl_'l'lﬂ 05.0-1.20_1_:11 . W spravsia szmegojmwmtunhdw przyiqcz?rﬁa pm-iaiatﬂ do

SIeC gazowych, richu | sksploatacii tych sieci (Dz. U, Nr 105 2 dnia 04.05 2004 r. poz. 1113}, wydaje sie

nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowe] abiekty - )
budynek uzytecznosci publicznsj

1. Migjsce dostawy | odbioru paliwa gazOwWego:
m. Kolobrzeg, ul. Sikorskiego 1
2. Rodza] paliwa gazowago: Ls (G2-35)
3. Paliwo gazowe uZywane bedzie:
a) do nastepujacych celow: socjalne-grzewczych
b) do nastepujacych odblomikdw gazu;
Kuchenka gezowa o mocy & [KW], szt 1
Kocleot gazowy Jednofunkeyiny = zascbniklem o mecy §0 kW], szt 1

4. Maksymalny godzinowy odbidr paliwa gazowego wyniesie; 10,00 [m3n/h]

3. Migjsce podigezenia preylgczy, urzadzen i inslalac]i gazowych do siec: gazowe);
istnicjacy gazociag, o cisaieniu; niskim, grednicy: Dn 100 material: Stal
zngjdujgce sig: Kotebrzeg ul, Sikorskiego
0 cisnieniu nominalnym; Pn 1,30 tkPa]

6. Przewidywany zakres rzeczowy i Parametry techniczne zwigzane 2 budows przylgcza
(cdcinka sieci gazows] od gazociggu zasilajgeego do kurka gitwnego wiacznie)
sluzacego do przykgezenia instalac) gazowe) znajdujacs] sie w okickeie odbiarcy:

Srednica [mm]  ilogé

Przytacza FEBE SDRT1 Dz B3 3000 m
Zaprojektowaé i wykonaé przyfacze gazu nic z rur PE 80 SOR 14 de 63 do budynku j.w. zakoriczone
kurkiem giéwnym.

7. Minimalne | maksymaine cisnienia paliwa gazowego w migjscu deslawy gazu
-preed kurkiem gléwnym: Pmin=1,15 [kPa] Pmax=160 [kPa]
8. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odblory gazu:
aj}gazomierz: Gazomierz mischowy G 6, na belce rozstaw 130 mm*1 sz
b) migjsce usytuswania geromierza: - w szafce wolnostojacej zamontowanej na granicy dzialki.

8. Inslalacja gazowa winna byé zaprojekiowana | wykonana zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzenne i Budownictwa w sprawiz warunkéw technicznych jakim powinny odpowizdaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.08.2002 r. Rozdzial 7 wraz Z peZniejszymi zmianami). Wykonanie instalacii

IieTopolsia Spaa CelewniebraSa 200, ulul. Grechn 15, 183 Prongd, wwwwegaz £l
Shisd Laraqdur Progoz - Zdwstw Kiowaishi, Cebmiomn aam-rmmmmunmmewmﬂm 188 300,00 4
HIP TTS13 57870, EGOM E251410, KRS KOS 20030001 11 Sai Refananay Pamai - Maws Mastai Wikl w Pagnanty, VI Wiydlsisl Gospoczezy 475

dukovara: 17.02 2002 TeA 12-4100- 1084208 ne wevsii 1) Strona; 1
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mese nastapic na podstawie decyzii 0 pozwoleniu na budawe zgodnie z ustawg 2 dn.7.07.64r. Prawo
Audowlane {Dz.U. Nr 156 poz.1118 wraz 2 pbiniejszymi zmianarmi).
Wartodt ciéniena proby ciénieniowej dla przytacza wynosi 0,21MPa. _ ‘
10. Granice wlasnodei sieci gazowej nalezace| do przedsigbicrstva gazowniczego stanowi
- kurek gtéwny umieszezony w szafce gazowe] na granicy dzialki,

11. Projektowana oplata za przytaczenie wyniesie: 2 315,00 2t +VAT.
Oph]a\ia za przyiaczenie zostata wyznaczona zgodnie 2 Taryig dla paliw gazowych
nr 1/2008 WOSD Sp. 7 0.0., na padstawie przewidywanego zakresu

rzetzowago wykonania przylaczenia i jest wazna w okresie ohowigzywania
whw taryfy.

12 Realizacja przytaczenia do sieci gazowe] przedsicbiorstwa gazowniczego
moze nastapic po zawarciu umowy ¢ przylaczenie pomigdzy Podmictem
a przedsighiorstwem gezewniczym. Whw umowa okregli sposdb
finansowania i termin realizacji przylaczenia do sieci gazowel.
Padpisanie UMowy © przylqczenie moie nastapic szebt -
miesiecy przed przewidywanym terminem przylaczenta,

Do podpisania wniosku o zawarcie umowy o przylqezenie nalezy przedlozyd

nastepujace dokumenty:

- warunki przyfaezenia; ‘

- tytut prawny do korzystania z obiektu loryginal do wgladul oraz w przypadku
wspohwiasnoédci zgode wspiiwiascicieli;

- dowdd tozsamodc; ' ]

- w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaswiadczenic
o dziatatnoéci gospodarczej, NI, REGON.

$tan prawny powinien zawieraé:
- numer dziatki,
- imig i nazwisko ‘nazwal,
- adres zamieszkatia wiasciciela dziatki

13. W celu podpisania whw umowy, podmiot ubiegajacy Sie o przylaczenie do siéci gazowej zu_btmfazanr jest,
2o zaahcepﬁnwgnm why \Warunkéw, zglosié sie w Centrum Obslugi Klienta Kaszalin ul. Polczyiska 55/57
tel /3484500/ lub /34845011

-
14. Warunki preytaczenia s3 wazne przez okres jednego raku od dnia ich wydania 1 nie stanowia padstawy do
rozpoczacia przez Wiigskadawes jakichkohwiek czlztan inwestycyjnych.

15. Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwbeh egzemplarzach po judnym dla kaFde) & stron.

KIEROWH)
al Ekspl 1
Intrast BrOWnicee)
i

Po wiadomosci:
- afa

Whﬁhﬁmﬂﬂg zan., alul el 15, 61555 Poou, w5
Slad Tamipty: Freves - Zdsdan Siweisk, Galonkowia Earzig - Mants Jorast, Greod ¥ B =ewsia HIEh ol faknoowy 1193 188 L2600
HIP TRRA-ST-470, REGON S32151410, KRS KR 00000111 Sa FRenesy Pattah - Nawe Miets | Wiz wPozngsiv, VINAYILe Gaxedomry KAS

Wdrukenantt 10022005 TER {2=1106- 1084300 Hnr wersf: 1) Sronx 2
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i

Latad 30 stycznia 2009

Urzad Miasta Kolobrzeg

Wydziat Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul. Ratuszows 12, 78100 Kolobrzeg

tel. 094 35 51 5306, fax 084 35 51 823

e-mail karmunalny@um, kalohrzeg pl

why Kolobrzeq pi

1ISO 9001:2000

K-10.1.7630-3/09

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 271.01.2009 r w sprawie wydamia warunkdw technicznych

na odprowadzenie wid deszczowych dfa inwestycji polegajacef na budowie budynku uzytecznosc
pubticznej { kiubowy) i korty tenjsowe przy ul. gen Wiadysiawa Sikorskiego w Kolobrzegu - Wydzial
Komunalny — Referat inzynieri i Ochrony Srodowiska, miniejszym pismem przesyla warunki
techniczne do celow projekiowych dia planowanej realizacyi.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.1.7630-3/09

Odprowadzenie wod opadowych dla projektowansj inweslycji — nalezy wykonaé zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, (Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz. 1118 z pézn.
zm.), Ustawg Prawo wodne 2 dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poZn.
zm.), Ustaws Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r, (Oz.U.z 2008 r. Nr 25, poz.
150 2 poZn. zm.), warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
czerwca 2002r. w sprawie Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, Jakie nalezy speinic przy
wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984},

- Jednoczesnie przy projektowaniu | wykonaniu przytaczy kanalizacji deszczowej nalezy

uwzglednic nastepujgce warunki:

. Wody opadowe z polaci dachowych, wody drenazowe oraz z powigrzchni utwardzonych

zagospodarowanego terenu nalezy odprowadzic do istnigjgcej w pasfe drogowym
ul. gen Wiadystawa Sikorskiego sieci deszczowe| @ 300 mm poprzez projektowane przytacze.

Erzychze-_n]a do sieci miejskiej nalezy dokonaé poprzez wlaczenie do studni rewizyjnej
Istniejacej na sieci o rzednych 4,33/1,37 lub 4,50/1 83. Wym. studnie po przytgczeniu oczyscié
i doszezelnié od wewnatrz.

Na glownym kanale odptywowym nalezy zaprojektowaé studnie zbiorcza @ 1200 mm
wykonang w technologii prefabrykatu z osadnikiem min 1.0 m, z lckalizacjg na terenia
imwestveil. . .
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4. W dokumentacji projektowe| nalezy zawrzec rozwigzania projeklowe, uwzglednigjgce
spowoinienie splywu wod do kanalizacji miejskiej, np. z wykorzystaniem czystych wéd do
podlewania zieleni na wilasnym terenie oraz do innych potrzeb gospodarczych, stosowanie
studni chionnych, zbiornikéw retencyjnych, tworzenie elementdw malej architektury {oczka
wodne, kaskady itp.).

5. Montaz wszelkiego rodzaju odwednien z powierzchni potozonych ponize) poziomu, z kiérego
krétkotrwale nie jest mozZliwy grawitacyjny splyw Sciekéw, moze byé wykonany pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych,
o konstrukefi umozliwiajace] szybkie ich zamkniecie (zawory lub klapy zwrotne) lub
odprowadzic scieki z tych powierzchni pod cisnienizm.

6. Wigczenia przewoddw do studni betonowych, wykonac pizy zastosowaniu polgczen
szczelnych (adaptory) umeozliwiajacych szczelne potaczenie rur PVC z betonem.

7. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.

8. Projek! budowlany w zakresie przylaczenia do miejskie] sieci kanalizac)i deszczowe] oraz
sposobu retencjonowania wod wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozyé do
uzgodnienia branzowego w Wydziale Komunalnym - Referacie [nzymieri i Ochrony
Srodowiska poprzez Biure Obsiugi Klientéw - w 2 egz.

8. Wykonane uzbrojenie w zakresie przytaczenia do miejskiego systemu deszezowego, podlega
odbicrowi technicznemu, gotowost do odbioru nalezy zglosic do Wydzialu Komunalnego -
Referatu 10" w stanie odkrytym.

Do odbioru technicznege koncowego nalezy przediozys:
a. projekt budowlany z uzgodnieniam Referste 1"
bh. mapg geodezyjng powykonawcza,

10.Warunki techniczne lraca waznosc z dniem 30.01.2011 r. w przypadku nie przystgpienia do

realizacji inwestycii.

Opracowala: mgring. Katarzyna Mierzyriska, Referat Inzynierii | Ochrony Srodowiska, tel. (0943 35 51 536
Za zgodnos¢ z oryginatem:
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Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:

Pan(i) KECMAN Grzegorz, Pawet, kod ident

70-604 SZCZECIN ul.Szarotki
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IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

www. zap home.pl e-mail: zap@home.pl

5 70-656 Szczecin, ul. Encrgetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
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Budownictwa oraz posiada wyma
Szczecin, dnia 2008-12-04 /-
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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”

dotyczy projektu :

BUDOWA KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM KLUBOWYM
oraz infrastrukturg techniczng

PROJEKT BUDOWLANY — ZAGOSPODAROWANIE TOM |

PRZYLACZA | INSTALACJE WOD-KAN i GAZ

Niniejszym, wlasnorecznym podpisem potwierdzam, ze zaprojektowana przeze mnie
dokumentacja projektowa, wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego jest
opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

dr inz. Adam Krupinski
upr. nr ZAP/0072/POOS/06
specjalno$¢ instalacje sanitarne w zakresie pelnym

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/Sz/2002
specjalnos¢ instalacje sanitarne w zakresie peinym
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