7zbidr: Chodnik ul. Chelmonskiego Zuzia (C)

Budowat chodnika. Nawierzchnia z kostki betonowej.
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Przedmiar Robdt

DataComp 1994-2001

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét TlGSE Krot.| Jedn.
1 Roboty ziemne
1.001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie
réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 el e g
0, 085+2*0, 0075 = 0L 0,100 km
1.002 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku przyczepami
samowytadowczymi holowanymi ciagnikami na odlegtos¢ do 0,5-km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 BECAGS Sameenid oes S e ciea e B
wykop poed chodnik 0,20*2,30*(85,00+2*5,00) = 43 ~43,70 m3
1.003 Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odleglosci transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, dalsze 4,5 km
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 Sh o aawen s es e Bl e
43,70 = 4351 ~43,70 9,00 m3
2 Wykonanie nawierzchni chodnikéw
2.001 Rowki pod krawezniki i awy kraweznikowe, 20x20-cm, gruntrggggggf}i-I;I—Iv e
855008225, 00 = 95,0 ~95,00 m
2.002 tawy pod obrzeza, betonowa z oporem e e e i
0,20*0,10%95,00 = 150 =190 m3
2.003 Obrzeza betonowe, 30x8-:cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypeilnieniem spoin
zaprawg cementowa i SNt e e T
95,00 - 95,0 ~95, 00 m
2.004 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
6-cm
2,00;(55,0042*57653P447” = ) (1) ~190, 00 m2
2.005 Zeszyt 5 1994r. Chodniki =z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowe], kostkaW9;Q§pokatna_gg§l0-cm__“_ oy S
190,00 = 190,0 ~190,00 m2
2.006 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza S e e i
1k = 140 1,000 kpl
2.007 Oznakowanie prac : o P -
1 = 10 1,000 kpl
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