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Opis zakresu prac bedacego przedmiotem niniejszego opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji sieci zewnetrznych w Kotobrzegu, ul. Sikorskiego 1, dziatki nr. 3 i 2/6
Zakres prac do wykonania obejmuje:

1. Wykonanie przytacza wodociggowego

2. Wykonanie przytacza gazowego

3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej

4. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym

5. Wykonanie drenazu kortéw i odwodnien liniowych

Materiaty do wykonania sieci kanalizacyjnych, to rury z PVC, studnie betonowe, studnie z tworzywa.
Materiaty do wykonania instalacji wodociagowej i gazowej, to rury z PE HD i PE SDR 17

Zalozenia kosztorysowe

Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikajacymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
no-montazowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych(SKB, pazdziernik 2005r.).

Jako podstawy wyceny wykorzystano powszechnie dostgpne katalogi normatywne oraz wykorzystano analize indywidualng,

bazy danych i informaciji z rynku lokalnego w odniesieniu do lipca 2010r.

Ujete w kosztorysie inwestorskim ceny i parametry zostaly przyjete na podstawie Bazy cenowej Sekocenbud Il kw 2010, zapytan, cennikéw dostawcéow.
Nie ujeto obstugi geodezyjnej.

Szczecin, lipiec 2010 r.

dr inz. Adam Krupinski

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9469 dla Adam Krupinski



Sieci zewnetrzne DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od \
sieci zewn etrzne
1| KANALIZACJA DESZCZOWA 1 24
1.1|ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE 1 14
1.2|ROBOTY MONTAZOWE 15 24
2|WODOCIAG -PRZEBUDOWA 25 43
2.1|ROBOTY ZIEMNE 25 34
2.2|ROBOTY MONTAZOWE 35 43
3|PRZYtACZE WODOCIAGOWE 44 71
3.1|ROBOTY ZIEMNE 44 53
3.2|ROBOTY MONTAZOWE 54 71
4| ODWODNIENIA LINIOWE 72 79
4.1 ROBOTY ZIEMNE 72 76
4.2|ROBOTY MONTAZOWE 7 79
5| DRENAZE KORTOW 80 86
5.1/ ROBOTY ZIEMNE 80 81
5.2|ROBOTY MONTAZOWE 82 86
6| KANALIZACJA SANITARNA 87 106
6.1 ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE 87 96
6.2/ ROBOTY MONTAZOWE 97 106
7|PRZYtACZE GAZOWE 107 126
7.1|ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE 107 116
7.2 ROBOTY MONTAZOWE 117 126
-3-
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Sieci zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
sieci zewn etrzne
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1145111200-0 ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE
1|KNR 2-01 0119- |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu kanalizacji deszczowej w |m
d.1.1|03 S2.00.00 |terenie réwninnym
<pvc200> 13.40+7.80+3.35+23.00+36.60+34.85+15.55+25.10+24.35+32.90+8.90 m 225.800
<pvc160> 15.60+3.15+14.30+4.70+4.95+11.40+42.30 m 96.400
RAZEM 322.200
2|KNNR 1 0202- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z m3
d.1.1|04 S$2.00.00 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 80%
<Dlistn-D2> (1.95+1.88)*0.50*1.00%(13.40+1.20) 27.959
<D2-D3> (1.88+1.82)*0.50*1.00%(7.80+1.20) 16.650
<D3-D4> (1.82+1.86)*0.50*1.00*(3.35+0.425) 6.946
<D4-D6> (1.86+1.70)*0.50*1.00%(23.00+0.425) 41.697
<D6-D7> (1.70+1.44)*0.50*1.00*(36.60+0.425) 58.129
<D7-D10> (1.44+0.17)*0.50*0.90%(34.85+0.425) 25.557
<D10-D13> (1.17+1.80)*0.50*1.00*(15.55+0.425) 23.723
<D13-D16> (1.80+1.40)*0.50*0.90%(15.60+0.425) 23.076
<D16-D17> (1.40+0.92)*0.50*0.80*3.15 2.923
<D17-D18> (0.92+0.78)*0.50*0.80%(14.30+0.425) 10.013
<D13-D14> (1.18+1.64)*0.50*0.90*(4.70+0.425) 6.504
<D14-D14.1> (1.64+1.61)*0.50*0.90*4.95 7.239
<D14.1-D15> (1.61+1.56)*0.50*0.90*11.40 16.262
<D4-D5> (1.45+1.20)*0.50*0.90%(25.10+0.425) 30.439
<D7-D8> (1.45+1.33)*0.50*0.90%*(24.35+0.425) 30.994
<D8-D9> (1.33+1.17)*0.50*0.90%(32.90+0.425) 37.491
<D10-D11> (1.17+1.15)*0.50*0.90*(8.90+0.425) 9.735
<D11-D12> (1.15+0.86)*0.50*0.80%(42.30+0.425) 34.351
A (obliczenia pomocnicze) ===========
409.688
409.688*0.80 m3 327.750
RAZEM 327.750
3|KNNR 1 0301- |ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat I1l) -wyréwnanie dna | m3
d.1.1|02 S2.00.00 |wykopu - 20%
409.688*0.20 m3 81.938
RAZEM 81.938
4|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.1.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
409.688 m3 409.688
RAZEM 409.688
5/KNNR 1 0313- |ST- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraska- |m2
d.1.1|01 S2.00.00 |mi) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<Dlistn-D2> (1.95+1.88)*0.50*(13.40+1.20)*2 m2 55.918
<D2-D3> (1.88+1.82)*0.50%(7.80+1.20)*2 m2 33.300
<D3-D4> (1.82+1.86)*0.50%(3.35+0.425)*2 m2 13.892
<D4-D6> (1.86+1.70)*0.50%(23.00+0.425)*2 m2 83.393
<D6-D7> (1.70+1.44)*0.50%(36.60+0.425)*2 m2 116.259
<D10-D13> (1.17+1.80)*0.50%(15.55+0.425)*2 m2 47.446
<D13-D16> (1.80+1.40)*0.50*(15.60+0.425)*2 m2 51.280
<D13-D14> (1.18+1.64)*0.50%(4.70+0.425)*2 m2 14.453
<D14-D14.1> (1.64+1.61)*0.50%4.95*2 m2 16.088
<D14.1-D15> (1.61+1.56)*0.50*11.40*2 m2 36.138
RAZEM 468.167
6|KNR 2-01 0310- |ST- Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztoze- |m3
d.1.1|02 S$2.00.00 | niem urobku na odkfad (kat.gr.lll) podejscia pod rury spustowe odwodnienia dachowego i po-
dejécia rurociggéw pod studzienki odwodnien liniowych
(0.92+0.80)*0.50*0.60 m3 0.516
(0.78+0.60)*0.50*3.10 m3 2.139
(0.78+0.60)*0.50*0.60 m3 0.414
(0.80+0.60)*0.50*2.30 m3 1.610
(1.60+0.60)*0.50*1.60 m3 1.760
(0.80+0.60)*0.50*2.00 m3 1.400
(0.90+0.60)*0.50*4.50 m3 3.375
(0.90+0.60)*0.50*3.00*2 m3 4.500
(0.80+0.60)*0.50*1.75*2 m3 2.450
RAZEM 18.164
7|KNR 2-01 0320- |ST- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|ll-1V; gteboko$é do 1.5 |m3
d.1.1/0201 S2.00.00 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
18.164 m3 18.164
RAZEM 18.164
8|KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.1.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz piasku z ma-
gazynowanego na placu budowy do wykonania podtoza, podsypki i zasypki
28.034+25.055+74.198 m3 127.287
RAZEM 127.287
9|KNNR 4 1411- |ST- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/01 S$2.00.00
0.80*96.40*0.10 m3 7.712
0.90*225.80*0.10 m3 20.322
RAZEM 28.034
10|KNNR 4 1411- |ST- Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o grubosci 35 cm -minus wypér | m3
d.1.1|01 S2.00.00 |rurociggéw
analogia
0.35*0.80*96.40 m3 26.992
-3.14*0.08"2*96.40 m3 -1.937
RAZEM 25.055
11 KNNR 4 1411- |ST- Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 200 o grubosci 40 cm -minus wypér | m3
d.1.1|01 S2.00.00 |rurociggéw
analogia
0.40*0.90*225.80 m3 81.288
-3.14*0.10"2*225.80 m3 -7.090
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Sieci zewnetrzne
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 74.198
12| KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.1.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz gruntu do za-
sypki
409.688-127.287 m3 282.401
RAZEM 282.401
13|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.1.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr.- I-IV) -dow6z gruntu do zasypki
Krotnos¢ = 9
282.401 m3 282.401
RAZEM 282.401
14| KNNR 1 0214- |ST- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z | m3
d.1.1|02 S$2.00.00 |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
282.401 m3 282.401
RAZEM 282.401
1.2|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
15/KNNR 4 1308- |ST- Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/02 S$2.00.00
96.40+0.60*2+3.10+2.30+1.60+2.00+4.50+3.00*2+1.75*2 m 120.600
RAZEM 120.600
16 | KNNR 4 0214- |ST- Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych szt
d.1.2/01 S$2.00.00
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 0222- |ST- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych - w podejsciach szt.
d.1.2|03 S2.00.00 | rur spustowych odwodnienia dachu
szt. 4.000
RAZEM 4.000
18|KNNR 4 1417- |ST- Studzienki kanalizacyjne systemowe np. "VAWIN" typ 5 o ér 425 mm - osadnikowe z pokrywa |szt
d.1.2|01 S2.00.00 |zeliwng Al5, dnem z PP
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
19|KNNR 4 1427- |ST- Wiaczenie rurociggu fi 160 w $ciane np. studni Wavin fi 425 typ 5 ztaczka "in situ" szt
d.1.2|01 S2.00.00
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
20|KNNR 4 1321- |ST- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 160 mm -tr6jnik 160/ | szt
d.1.2/02 S2.00.00 |160x45
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21| KNNR 4 1308- |ST- Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/03 S$2.00.00
225.80 m 225.800
RAZEM 225.800
22|KNNR 4 1321- |ST- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm - tréjnik 200/ | szt
d.1.2/03 S2.00.00 |110x45 -klasa N
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
23|KNNR 4 1413- |ST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o gigbok. do 1,5 m |stud.
d.1.2/03 S$2.00.00
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
24 |KNNR 4 1427- |ST- Wigczenie rurg PCW o $r. 200 mm do istn. studni bet. szt
d.1.2|01 analogia S$2.00.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 WODOCIAG -PRZEBUDOWA
2.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
25|/KNR 2-01 0119- |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu wodociggowego w tere- |m
d.2.1|03 S$2.00.00 |nie réwninnym
2.80+9.50+2.90 m 15.200
RAZEM 15.200
26| KNNR 1 0202- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z m3
d.2.1/04 S$2.00.00 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 90%
<W1.1-W1.2> (0.79+1.30)*0.50*0.80*2.80 2.341
<W1.2-W1.3> 1.30*0.80*9.50 9.880
<W1.3-W1.4> (1.30+0.79)*0.50*0.80*2.90 2.424
A (obliczenia pomocnicze)
14.645*0.90 m3 13.181
RAZEM 13.181
27|KNNR 1 0301- |[ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat I1l) -wyréwnanie dna | m3
d.2.1|02 S2.00.00 |wykopu - 10%
14.645*0.10 m3 1.465
RAZEM 1.465
28| KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.2.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
14.645 m3 14.645
RAZEM 14.645
29|KNNR 1 0206- |[ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.2.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz piasku z ma-
gazynowanego na placu budowy do wykonania podtoza, podsypki i zasypki
1.216+3.04 m3 4.256
RAZEM 4.256
30| KNNR 4 1411- |ST- Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/01 S$2.00.00
0.80*0.10*15.20 m3 1.216
RAZEM 1.216
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Krotnos¢ = 9
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31|KNNR 4 1411- |ST- Obsypka i nadsypka rurociggéw wodociggowych o grubosci 25 cm m3
d.2.1|01 S$2.00.00
analogia
0.80*0.25*15.20 m3 3.040
RAZEM 3.040
32|KNNR 1 0206- |[ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.2.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz gruntu do za-
sypki
14.645-4.256 m3 10.389
RAZEM 10.389
33|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.2.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
10.389 m3 10.389
RAZEM 10.389
34|KNNR 1 0214- |ST- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z | m3
d.2.1|02 S2.00.00 |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
10.389 m3 10.389
RAZEM 10.389
2.2|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
35|KNNR 4 1009- |[ST- Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 63 |m
d.2.2|01 S2.00.00 |mm
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
36|KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca zlacz.
d.2.2|01 S2.00.00 |ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - mufa
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca zlacz.
d.2.2|01 S2.00.00 |ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano <90 st.
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca zlacz.
d.2.2|01 S2.00.00 |ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - elektrokolano przej$cie PE/stal z gwintem wew-
netrznym 63-2"
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-02 0111- |ST- Wykonanie gwintu 2" w wykopie pod elektrokolano PE/stal GZ fi 63/2" na istniejacym rurociggu |szt.
d.2.2|03 S2.00.00 |wodociggowym
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 1606- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. |200m -1
d.2.2|01 S2.00.00 |do 110 mm préb.
15.2/200 200m -1 0.076
préb.
RAZEM 0.076
41|KNNR 4 1612- |ST- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.2|01 S$2.00.00 m
15.2/200 odc.200 0.076
m
RAZEM 0.076
42|KNNR 4 1611- |ST- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.2|01 S2.00.00 m
15.20/200 0dc.200 0.076
m
RAZEM 0.076
43|KNR 2-19 0219- |ST- Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.2|01 S$2.00.00
analogia
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1[45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
44|KNR 2-01 0119- |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu wodociggowego w tere- |m
d.3.1|03 S2.00.00 |nie réwninnym
<DE50PP>2.50+22.40 m 24.900
<DE40PP> 17.6 m 17.600
<DE32PP> 4.60+16.25+12.45+39.60 m 72.900
<DE25PP> 18.50+1.2+18.30+0.50 m 38.500
RAZEM 153.900
45|KNNR 1 0202- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z m3
d.3.1|04 S2.00.00 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 90%
<W1-W2> (1.33+1.40)*0.50*0.90*2.50 3.071
<W2-W3> (1.40+1.45)*0.50*0.90*22.40 28.728
<W3-W4> (1.45+1.40)*0.50*0.90*17.60 22.572
<W4-W5> 1.40*0.90%4.60 5.796
<W5-W6> (1.40+1.42)*0.50*0.90*16.25 20.621
<W6-W7> (1.42+1.43)*0.50*0.90*12.45 15.967
<W7-W8-W8.1> (1.43+1.45)*0.50*0.90%(18.50+1.20) 25,531
<W4-W9> (1.40+1.43)*0.50*0.90*39.60 50.431
<W9-W10-W10.1> (1.43+1.45)*0.50*0.90*(18.30+0.50) 24.365
A (obliczenia pomocnicze) ======
197.082
197.082*0.90 m3 177.374
RAZEM 177.374
46|KNNR 1 0301- |ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat I1l) -wyréwnanie dna | m3
d.3.1|02 S2.00.00 |wykopu - 10%
197.082*0.10 m3 19.708
RAZEM 19.708
47|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.3.1|02 S$2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
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197.082 m3 197.082
RAZEM 197.082
48|KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.3.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz piasku z ma-
gazynowanego na placu budowy do wykonania podtoza, podsypki i zasypki
12.312+30.78 m3 43.092
RAZEM 43.092
49 |KNNR 4 1411- |ST- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/01 S$2.00.00
0.80*0.10*153.90 m3 12.312
RAZEM 12.312
50 KNNR 4 1411- |ST- Obsypka i nadsypka rurociggéw wodociggowych o grubosci 25 cm m3
d.3.1/01 S2.00.00
analogia
0.80*0.25*153.90 m3 30.780
RAZEM 30.780
51| KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.3.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz gruntu do za-
sypki
197.082-43.092 m3 153.990
RAZEM 153.990
52|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.3.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
153.99 m3 153.990
RAZEM 153.990
53| KNNR 1 0214- |ST- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z | m3
d.3.1|02 S$2.00.00 |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
153.99 m3 153.990
RAZEM 153.990
3.2|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
54| KNNR 4 1009- |ST- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 |m
d.3.2/01 S2.00.00 |mm
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
55/KNNR 4 1009- |ST- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 |m
d.3.2/01 S2.00.00 |mm
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
56| KNNR 4 1009- |ST- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 |m
d.3.2/01 S2.00.00 |mm
72.90 m 72.900
RAZEM 72.900
57 |KNNR 4 1009- |ST- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25 |m
d.3.2/01 S2.00.00 |mm
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
58 KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz.
d.3.2|01 S2.00.00 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - tréjnik redukcyjny 32/25 mm
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz.
d.3.2|01 S2.00.00 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - redukcja 40-32 mm
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz.
d.3.2|01 S2.00.00 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - redukcja 50-40 mm
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz.
d.3.2|01 S2.00.00 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - tréjnik
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz.
d.3.2|01 S2.00.00 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 25 mm - kolano <90 st.
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
63| KNNR 4 1011- |ST- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ziacz.
d.3.2|01 S2.00.00 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 50 mm - mufa + adapter PE/ GZ
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-15 ST- Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw ze zlaczka na|szt.
d.3.2|0116-02 S2.00.00 |waz o ér zewnetrznej 25 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR-W 2-15 ST- Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej - do podlewania |szt.
d.3.2|0138-01 S2.00.00
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66 | KNNR 4 1606- |ST- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. {200m -1
d.3.2/01 S2.00.00 |do 110 mm préb.
153.90/200 200m -1 0.770
préb.
RAZEM 0.770
67|KNNR 4 1612- |ST- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.2|01 S2.00.00 m
153.90/200 0dc.200 0.770
m
RAZEM 0.770
68| KNNR 4 1611- |ST- Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.2/01 S$2.00.00 m
153.90/200 0dc.200 0.770
m
RAZEM 0.770
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69|KNR 2-19 0219- |ST- Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.3.2|01 S$2.00.00
analogia
153.90 m 153.900
RAZEM 153.900
70| KNR-W 2-15 ST- Wigczenie rurociggu w istniejacej studni wodomierzowej kpl.
d.3.2/0125-01 S2.00.00
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-19 ST- Wykonanie przejscia szczelnego rurociagu fi 50 mm w $cianie istniejacej studni wodomierzowej |przej.
d.3.2|0217-01 S2.00.00
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
4 ODWODNIENIA LINIOWE
4.1 ROBOTY ZIEMNE
72|KNR 2-01 0702- |ST- Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw pod korytka odwodnienia liniowego o gtebok.do 0.6 |m
d.4.1|02 S$2.00.00 |miszer.dna do 0.4 mw gruncie kat. Ill-IV
analogia
52.50+36.0+23.50+4.0 m 116.000
RAZEM 116.000
73|KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.4.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz piasku z ma-
gazynowanego na placu budowy do wykonania podtoza, podsypki i zasypki
4.64+9.28 m3 13.920
RAZEM 13.920
74| KNNR 4 1411- |ST- Podtoza pod odwodnienia liniowe z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/01 S$2.00.00
analogia
0.40*0.10*116.00 m3 4.640
RAZEM 4.640
75|KNNR 4 1411- |ST- Obsypka odwodnienia liniowego z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.1|01 S2.00.00
analogia
0.40*0.20*116.00 m3 9.280
RAZEM 9.280
76 |KNR 2-01 0704- |ST- Reczne zasypywanie rowéw pod korytka odwodnien liniowych o glebokosci do 0.6 mi szer. dna |m
d.4.1/0202 S2.00.00 |do 0.4 mw gruncie kat. Ill
analogia
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
4.2145232400-6 ROBOTY MONTAZOWE
77|KNR 2-31 0402- |ST- tawa pod korytka odwodnienia liniowego betonowa z oporem m3
d.4.2|04 S2.00.00
analogia
0.20*0.40*113.00 m3 9.040
RAZEM 9.040
78| KNNR 6 0606- |ST- Korytka do odwodnienia liniowego np. FASERFIX-SUPER100 firmy Hauraton dt. 1,0 m m
d.4.2|01 analogia S$2.00.00
113.00 m 113.000
RAZEM 113.000
79|KNNR 4 0228- |ST- Studzienka wiaczeniowa do korytka liniowego, np. FASERFIX firmy Hauraton szt.
d.4.2|01 analogia S$2.00.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 DRENAZE KORTOW
5.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
80|KNR 2-01 0702- |ST- Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw pod rurociagi drenazu odwadniajacego o gtebok.do |m
d.5.1|02 S2.00.00 |0.6 miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
analogia
33.00*26 m 858.000
RAZEM 858.000
81|KNR 2-01 0704- |ST- Reczne zasypywanie rowéw po zakornczonych pracach montazowych drenazu o gtebokosci do |m
d.5.1|0202 S2.00.00 |0.6 mi szer. dna do 0.4 mw gruncie kat. Il
analogia
858.00 m 858.000
RAZEM 858.000
5.2|45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
82|KNR 2-28 0703- |ST- Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 50-65 mm m
d.5.2|01 S$2.00.00
33.00*26 m 858.000
RAZEM 858.000
83|KNNR 4 1322- |ST- Dotacznik drenarski o ér. zewn. 110x75 mm szt
d.5.2|01 S$2.00.00
analogia
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
84|KNNR 4 1321- |ST- Ksztaltki drenarskie o $r. 75 mm - zaslepki szt
d.5.2|01 analogia S$2.00.00
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
85|KNR-W 2-01 ST- Obsypka filtracyjna rurociggéw drenarskich ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z | m3
d.5.2|0609-02 S2.00.00 |przygotowaniem kruszywa
analogia
(0.25+0.40)*0.50*0.30*858.00 m3 83.655
RAZEM 83.655
86|KNR 2-11 0145- |ST- Rurociagi drenarskie wraz z obsypka owijane wiokning m
d.5.2|02 S2.00.00
analogia
858.00 m 858.000
RAZEM 858.000
6 KANALIZACJA SANITARNA
6.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE
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87|KNR 2-01 0119- |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu kanalizacji sanitarnejw | m
d.6.1|03 S2.00.00 |terenie réwninnym
7.10+35.05+2.55 m 44.700
RAZEM 44.700
88|KNNR 1 0202- |[ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z m3
d.6.1|04 S2.00.00 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 90%
<S1-S2> 1.28*0.80%(7.10+1.00) 8.294
<S2-S3> (1.28+0.85)*0.50*0.80*(35.05+0.425) 30.225
<S3-S4> (0.85+0.80)*0.50*0.80*2.55 1.683
A (obliczenia pomocnicze)
40.202*0.90 m3
36.182
89|KNNR 1 0301- |[ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat I1l) -wyréwnanie dna | m3
d.6.1|02 S2.00.00 |wykopu - 10%
40.202*0.10 m3 4.020
RAZEM 4.020
90| KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.6.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
40.202 m3 40.202
RAZEM 40.202
91|KNNR 1 0206- |[ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.6.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz piasku z ma-
gazynowanego na placu budowy do wykonania podtoza, podsypki i zasypki
3.256+10.171 m3 13.427
RAZEM 13.427
92| KNNR 4 1411- |ST- Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.1/01 S$2.00.00
0.80*0.10*40.70 m3 3.256
RAZEM 3.256
93| KNNR 4 1411- |ST- Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 160 mm o grubosci 30 cm nad rurg -mi- | m3
d.6.101 S2.00.00 | nus wypér rurociggéw
analogia
0.30*0.90*40.70 m3 10.989
-3.14*0.08"2*40.70 m3 -0.818
RAZEM 10.171
94|KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.6.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz gruntu do za-
sypki
40.202-13.427 m3 26.775
RAZEM 26.775
95/KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.6.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
26.775 m3 26.775
RAZEM 26.775
96|KNNR 1 0214- |ST- Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z | m3
d.6.1|02 S2.00.00 |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
26.775 m3 26.775
RAZEM 26.775
6.2(45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
97 |KNNR 4 1308- [ST- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.2|02 S2.00.00
40.70 m 40.700
RAZEM 40.700
98|KNNR 4 1417- |ST- Studzienki kanalizacyjne systemowe np."VAWIN" o $ér 425 mm - zamkniecie stozkiem betono- | szt
d.6.2|01 S2.00.00 |wym i pokrywg zelbetowg A15, kineta PP typ 3 i 4 200/200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-19 ST- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.6.2|0306-10 S2.00.00
1 m 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 1413- |ST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,5m stud.
d.6.2|01 S2.00.00
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 1413- |ST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,5m - na | stud.
d.6.2|01 S2.00.00 |istniejacym kolektorze fi 250 mm
stud. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-18 0609- |ST- Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - | m3
d.6.2|01 S2.00.00 |dno studni
3.14*0.6072*0.20 m3 0.226
RAZEM 0.226
103|KNR 2-18 0620- |ST- Komory murowane z cegiet - grubo$¢ muru 1 ceg. - wykonanie podmuréwki z cegly klinkierowej | m3
d.6.2|01 S2.00.00 |pod studnig betonowg fi 1200 mm
analogia
3.14*0.60*0.25*0.50 m3 0.236
RAZEM 0.236
104 |KNR 2-18 0607- | ST- Deskowanie taw fundamentowych -dno studni m2
d.6.2|01 S$2.00.00
3.14*1.0*0.2 m2 0.628
RAZEM 0.628
105|KNR 2-18 0601- | ST- Przygotowanie reczne zbrojenia o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.6.2|02 + 0603-02 S2.00.00 |Montaz zbrojenia taw fundamentowych o $rednicy stali powyzej 8 do 14 mm
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
106 | KNR-W 2-18 ST- Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - kineta studni m3
d.6.2|0530-01 S$2.00.00
analogia
3.14*0.672*0.20 m3 0.226
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RAZEM 0.226
7 PRZYt ACZE GAZOWE
7.1/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE
107 |KNR 2-01 0119- |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci gazowej w terenie réwninnym | m
d.7.1/03 S$2.00.00
0.65+4.65+36.45+16.80+13.10+16.80+0.90 m 89.350
RAZEM 89.350
108|KNNR 1 0202- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z m3
d.7.1|04 S$2.00.00 |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- 90%
<G1-G2> 1.15*0.80*0.65 0.598
<G2-G3> (1.15+1.14)*0.50*0.80*4.65 4.259
<G3-G4> (1.14+1.09)*0.50*0.80*36.45 32513
<G4-G5> (1.09+1.15)*0.50*0.80*16.80 15.053
<G5-G6> (1.15+1.33)*0.50*0.80*13.10 12.995
<G6-G7> (1.33+0.80)*0.50*0.80*16.80 14.314
<G7-G8> 0.80*0.80*0.90 0.576
A (obliczenia pomocnicze) ===========
80.308
80.308*0.90 m3 72.277
RAZEM 72.277
109 |KNNR 1 0301- |ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat 11l) -wyréwnanie dna | m3
d.7.1/02 S2.00.00 |wykopu - 10%
80.308*0.10 m3 8.031
RAZEM 8.031
110|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.7.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
80.308 m3 80.308
RAZEM 80.308
111|KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.7.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dow6z piasku z ma-
gazynowanego na placu budowy do wykonania podtoza, podsypki i zasypki
7.148+14.296 m3 21.444
RAZEM 21.444
112|KNNR 4 1411- |ST- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7.1|01 S2.00.00
0.80*0.10*89.35 m3 7.148
RAZEM 7.148
113|KNNR 4 1411- |ST- Obsypka i nadsypka rurociggéw gazowych fi 40 mm o grubosci 20cm nad rurg, m3
d.7.1|01 S2.00.00
analogia
0.20*0.80*89.35 m3 14.296
RAZEM 14.296
114|KNNR 1 0206- |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi | m3
d.7.1|03 S2.00.00 |uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowéz gruntu do za-
sypki
80.308-21.444 m3 58.864
RAZEM 58.864
115|KNNR 1 0208- |ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogacho | m3
d.7.1|02 S2.00.00 |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
58.864 m3 58.864
RAZEM 58.864
116|KNNR 1 0214- |ST- Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z | m3
d.7.1|02 S2.00.00 |zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
58.864 m3 58.864
RAZEM 58.864
7.2|45231221-0 ROBOTY MONTAZOWE
117|KNR-W 2-19 ST- Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnnej 40 mm z rur w zwojach m
d.7.2|0301-04 S2.00.00
89.35+3.0 m 92.350
RAZEM 92.350
118|KNR-W 2-19 ST- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych -mufa szt.
d.7.2|10303-04 S2.00.00
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
119 |KNR-W 2-19 ST- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych -kolano szt.
d.7.2|/0303-04 S$2.00.00
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|S 219 1400-05 |ST- Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r.nom. 100 mm m
d.7.2|analogia S$2.00.00
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
121|KNR-W 2-19 ST- Uszczelnianie korcéw rur ochronnych o $r.nom.100 mm piankg poliuretanowa szt.
d.7.2|0122-01 S2.00.00
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122 |KNR 2-19 0219- |ST- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.7.2|01 S$2.00.00
89.35 m 89.350
RAZEM 89.350
123 |KNR-W 2-19 ST- Préba szczelnosci i wytrzymatos$ci gazowych przytaczy domowych - montaz aparatury kontrolno- | kpl.
d.7.2|0220-01 S2.00.00 |pomiarowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124 |KNR 2-19 0211- |ST- Préba szczelnos$ci gazociggéw o $r.nom. 50-100 mm na ci$nienie do 0.6 MPa m
d.7.2|01 S$2.00.00
92.35 m 92.350
RAZEM 92.350
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Sieci zewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
125|KNR-W 2-19 ST- Przytacza domowe z PE-HD o $r. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o ér. do 100 mm -odej$- |szt
d.7.2|0305-06 S2.00.00 |cie ze stacji redukcyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 2-19 ST- Przytacza domowe z PE-HD o $r. do 63 mm w rurze ochronnej stalowej o ér. do 100 mm -podej- |szt
d.7.2|0305-06 S2.00.00 |scie do budynku klubu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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