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Kotobrzeg zagosp przedmiar.kst )
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane obiektu

- Pwierzchnia dziatki:............ooooiiiiiii e 9 000,00 m2
- Powierzchnia kortéw z nawierzchnig z maczki ceglanej:....3 601,83 m2
- Powierzchnia kortéw z trawy syntetycznej: ..........cccceeeueeee. 1429,73 m2
- Powierzchnia potkortu z trawy syntetycznej: ..........cocceeeeneee. 463,69 m2

2. Charakterystyka

Nawierzchnia koréw z maczki ceglanej na podtozu dynamicznym z Bergolitu (lub innego réwnowaznego)
Nawierzchnia potkortu z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem

Ogrodzenie kortéw wys. 4 m z siatki stalowej plecionej na stpach

3. Roboty przewidziane wg stownika CPV

45111100-9 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45230000-8 Korty - nawierzchnia z maczki ceglanej
45233250-6 Podbudowa pod nawierzchnie
45233250-6 Nawierzchnia

45223831-7 Wyposazenie kortow

45233250-6 Patkort - nawierzchnia z trawy syntetycznej
45223210-1 Scianka kortu

45233253-7 Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm
45233228-3 Pieszojezdnie z kostki betonowej gr. 8 cm
45233226-9 Droga dojazdowa

45342000-6 Ogrodzenia

45223810-7 Trybuny stalowe demontowalne
45223822-4 Przekrycie kortow

45223500-1 Fundamenty masztow os$wietleniowych

3. Dane wyjsciowe do kosztorysowania
R - robocizna = zi/r-g

Kp - koszty posrednie = %

Z - zysk =%

Wywozy na odl. 10 km

Norma PRO Wersja 4.15a



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Kotobrzeg zagosp przedmiar.kst

Lp. Nazwa RAZEM

1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 0,00
2.1|Podbudowa pod nawierzchnie 0,00
2.2|Nawierzchnia 0,00
2.3|Wyposazenie kortéw 0,00
2|Korty - nawierzchnia z maczki ceglanej 0,00
3.1|Podbudowa pod nawierzchnie 0,00
3.2|Nawierzchnia z trawy syntetycznej 0,00
3.3|Scianka kortu 0,00
3|Korty - nawierzchnia z trawy syntetycznej 0,00
4|Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 0,00
5|Pieszojezdnie z kostki betonowej gr. 8 cm 0,00
6.1|Podbudowa pod nawierzchnie 0,00
6.2|Nawierzchnia 0,00
6|Droga dojazdowa 0,00
7|0grodzenia_ wys. 4 m 0,00
8|Ogrodzenia wys. 2,1 m 0,00
9/0Ogrodzenia wys. 1,2 m 0,00
10| Trybuny 0,00
11| Maszty 0,00
12|Przekrycie kortéw 0,00
13[Smietnik 0,00
14|Fundamenty masztéw oswietleniowych 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kotobrzeg zagosp przedmiar.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spec
tech
n.
CPV 45212224-2 - KOLOBRZEG - korty i zagospodarowan ie terenu
1 45111100 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
-9
1/ST- |KNR-W 4-|Reczna rozbidrka elementdw trybuny o grubosci do 15 cm m3
d.1/01.02. |01 0212-
00 01
33,0*5,0%0,1 m3 16,500
RAZEM 16,500
2|ST- |KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/01.02. |01 0208- |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
00 05 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - rozbidrka trybuny
[5,0+2,0]/2*2,0*33,0 m3 231,000
RAZEM 231,000
3|ST- |KNR-W 4-|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/01.02. |01 0212- |grubosci do 15 cm - wylewki betonowe
00 02
120,0*0,15 m3 18,000
RAZEM 18,000
4|ST- |KNR-W 2-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/01.02. |25 0307-
00 03
300,0*4,0+100,0*2,1+70,0*1,2 m?2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
5|ST- |kalk. ind. |Demontaz stajakéw do tenisa szt
d.1/01.02.
00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
6/ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/01.02.|1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
00
poz.1+po0z.3+p0z.4*0,02 m3 64,380
RAZEM 64,380
7|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/01.02.|1103-05 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
00 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 64,380
RAZEM 64,380
8/ST- |KNR-W 2-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1|m3
d.1/01.02. |01 0210- |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
00 02 mi kat. lI-IV
Krotnos¢ = 18
poz.2 m3 231,000
RAZEM 231,000
9|ST- |kalk. ind. |Koszt sktadowania gruzu m3
d.1/01.02.
00
poz.6 m3 64,380
RAZEM 64,380
10|ST- |kalk. ind. |Koszt sktadowania ziemi m3
d.1/01.02.
00
64,38 m3 64,380
RAZEM 64,380
2 45230000 |Korty - nawierzchnia z m gczki ceglanej
-8
2.1 45233250 |Podbudowa pod nawierzchni ¢
-6
11/ST- |KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.|01.00.|01 0114- |nawierzchnie kortow
2.1/00 02
poz.12/10000 ha 0,360
RAZEM 0,360
12|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.|01.03.|0802-07 |cm
2.1/00
3601,83 m?2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
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Kotobrzeg zagosp przedmiar.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spec
tech
n.
13|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm  |m?2
d.|01.03.|0802-08 |grubosci
2.1/00 Krotnos¢ = 15
poz.12 m2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
14|ST- |KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.|01.02.|1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
2.1/00 1103-05
analogia
poz.12*0,3 m3 1 080,549
RAZEM 1 080,549
15/ST-  |kalk. ind. |Koszt skladowania gruzu m3
d.|01.02.
2.1/00
poz.14 m3 1 080,549
RAZEM 1 080,549
16/ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.|01.00.|0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1/00
poz.12 m?2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
17|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa ze zwiru kamiennego 0-32 mm - grubos$é po zageszczeniu 6 cm |m?2
d.|03.01.|0114-07 +
2.1/01 KNR 2-31
0114-08
poz.12 m2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
18/ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-45 mm - o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.|03.01.|0114-05 |15cm
21|01
poz.12 m2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
19/ST- |KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.|03.02.|0403-03 |nowych B15 na podsypce cementowo-piaskowej
2.1/00 analogia
[81,03+36,34+3,67+17,07]*2 m 276,220
RAZEM 276,220
2.2 45233250 |[Nawierzchnia
-6
20|ST- |KNR 2-31 |Warstwa dynamiczna typu "Bergolit" (lub rownowazna) z kruszyw kamiennych |mz2
d.|05.01. |0114-07 +|0-16 mm - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
2.2|03 KNR 2-31
0114-08
poz.12 m?2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
21|ST- |KNR 2-23 |Nawierzchnie z maczki ceglanej o grubosci warstwy 2,5 cm m?2
d.|05.01.|0112-05
2.2|03 analogia
poz.12 m2 3 601,830
RAZEM 3 601,830
22|ST- Malowanie linii kpl
d.|05.01. |Kkalk.
2.2|03 wiasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
2.3 45223831 |Wyposa zenie kortéw
-7
23|ST- |KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.|11.02.|0308-01
2.3/00
0,40*0,40*0,5*6*2 m3 0,960
RAZEM 0,960
24|ST-  |KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do tenisa szt.
d.|11.02.|0309-02
2.3/00
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25|ST- |KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa kpl
d.|11.02.|0310-03
2.3/00
6 kpl 6,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spec
tech
n.
RAZEM 6,000
26|ST- Dostawa i montaz wycieraczek stalowych kpl
d.|05.01. |kalk.
2.3|02 wiasna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
3 45233250 |Korty - nawierzchnia z trawy syntetycznej
-6
3.1 45111200 |Podbudowa pod nawierzchni ¢
-0
27|ST- |KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.|01.00.|01 0114- |nawierzchnie placéw postojowych
3.1/00 02
poz.28/10000 ha 0,143
RAZEM 0,143
28|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?2
d.|01.03.|0101-01 |cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.1/00
kort 34,14*34,77 m?2 1 187,048
pétkort 242,68 m2 242,680
RAZEM 1429,728
29|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.|01.03.|0101-02 |[cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
3.1/00 Krotnos¢ = 3
poz.28 m?2 1429,728
RAZEM 1429,728
30|ST- |KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.|01.02.|01 0232- |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
3.1/00 02 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il - materiat z
analogia |rozbiorki kortow
p0z.28*0,2+p0z.29*0,15 m3 500,405
RAZEM 500,405
31|ST- |KNR-W 2-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.|01.02. |01 0210- |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
3.1/00 04 II-IV- materiat z rozbi6rki kortow
analogia |Krotnosc = 18
poz.30 m3 500,405
RAZEM 500,405
32|ST- |kalk. ind. |Koszt sktadowania ziemi m3
d.|01.02.
3.1/00
poz.30 m3 500,405
RAZEM 500,405
33|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |ma2
d.|01.00.|0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1/00
poz.28 m?2 1429,728
RAZEM 1429,728
34|ST- |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$é warst- |mz2
d.|03.01.|0105-03 + |wy po zageszczeniu
3.1/00 KNR 2-31
0105-04
poz.28 m2 1429,728
RAZEM 1429,728
35|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 4,0 - 31,5 mm - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.|03.01.|0114-05 |po zageszczeniu 15 cm
3.1/01
poz.28 m2 1429,728
RAZEM 1429,728
36|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa ze skat magmowych 0,075 - 4,0 mm - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.|03.01. |0114-07 + |po zageszczeniu 5 cm
3.1/01 KNR 2-31
0114-08
poz.28 m?2 1429,728
RAZEM 1429,728
37|ST- |KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.|03.02.0403-03 |nowych B15 na podsypce cementowo-piaskowej
3.1/00 analogia
[34,14+34,77]+[17,14*2+14,03] m 117,220
RAZEM 117,220
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spec
tech
n.
3.2 45233250 [Nawierzchnia z trawy syntetycznej
-6
38|ST- Dostawa i montaz trawy syntetycznej kompletne - zgodnie z PT m2
d.|05.01. |Kkalk.
3.2|02 wiasna
poz.28 m2 1429,728
RAZEM 1429,728
33 45223210 |Scianka kortu
-1
39|ST- |KNR-W 2-|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.|01.02.|01 0306- |do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111)
3.3/00 02
1,4*1,0*10,97 m3 15,358
RAZEM 15,358
40|ST- |KNR-W 2-|Podkiady betonowe B 10 m3
d.|04.00.|02 1101-
3.3/00 05
1,4*10,97*0,1 m3 1,536
RAZEM 1,536
41|ST- |KNR 0-20 |tawy fundamentowe Zelbetowe B 20 prostokatne o szer. ponad 1.3 m m3
d.|04.00.|0265-04
3.3/00
1,4*10,97*0,3 m3 4,607
RAZEM 4,607
42[ST-  [KNR 0-20 |Sciany zelbetowe B20 o gr. 10 cm m2
d.|04.00.|0267-01
3.3/00
3,7*10,97 m?2 40,589
RAZEM 40,589
43[ST-  |KNR 0-20 |Sciany zelbetowe B20 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm m2
d.|04.00.|0267-03
3.3/00
poz.42*10 m?2 405,890
RAZEM 405,890
44|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich t
d.|04.00.|0105-03
3.3/00
0,89 t 0,890
RAZEM 0,890
45|ST- Dostawa i montaz uchwytéw z siatki pitkochwytu na $ciance m?2
d.|06.01. |Kkalk.
3.3|01 wiasna
10,5 m?2 10,500
RAZEM 10,500
46|ST- Malowanie $cianki kortu zgodnie z PT kpl
d.|06.01. [kalk.
3.3|01 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 45233253 |Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm
-7
47|ST- |KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.4/01.00. |01 0114- |nawierzchnie placéw postojowych
00 02
727,76/10000 ha 0,073
RAZEM 0,073
48|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?2
d.4/01.03.|0101-01 |cie kat. |-V glebokosci 20 cm
00
582,5 m?2 582,500
RAZEM 582,500
49|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/01.03.|0101-02 |cie Kkat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
00 Krotnos¢ = 5,2
582,5 m?2 582,500
RAZEM 582,500
50|ST- |KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.4/01.02. |01 0208- |I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
00 05 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
p0z.48*0,2+p0z.49*0,26 m3 267,950
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spec
tech
n.
RAZEM 267,950
51|ST- |KNR-W 2-|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/01.02. |01 0210- |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
00 04 -1v
Krotnos¢ = 18
poz.50 m3 267,950
RAZEM 267,950
52|ST- |kalk. ind. |Koszt sktadowania ziemi z wykopu m3
d.4/01.02.
00
poz.50 m3 267,950
RAZEM 267,950
53|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.4/01.00. |0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
00
poz.48 m?2 582,500
RAZEM 582,500
54|ST- |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$é warst- |mz2
d.4/03.01. |0105-03 + |wy po zageszczeniu
00 KNR 2-31
0105-04
poz.48 m2 582,500
RAZEM 582,500
55|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|03.01.|0114-05 + |niu 25 cm
01 KNR 2-31
0114-06
poz.48 m?2 582,500
RAZEM 582,500
56|ST- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen-|mz2
d.4/05.05.|0511-02 |towo-piaskowej
01
poz.48 m?2 582,500
RAZEM 582,500
57|ST- |KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.4|03.02.|0403-03 |nowych B15 na podsypce cementowo-piaskowej
00 analogia
469,66 m 469,660
RAZEM 469,660
58/ST- |KNR 2-31 |Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4|03.02. |0403-07
00
taras 80,3 m 80,300
RAZEM 80,300
59 KNR 2-02 |Dostawa i montaz balustrad schodowych m
d.4 1207-01
analogia
0,6+1,05+1,05 m 2,700
RAZEM 2,700
5 45233228 |Pieszojezdnie z kostki betonowej gr. 8 cm
-3
60[ST- |KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.5/01.00. |01 0114- |nawierzchnie placéw postojowych
00 02
poz.61/10000 ha 0,058
RAZEM 0,058
61/ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?2
d.5/01.03.|0101-01 |cie Kkat. -1V gtebokosci 20 cm
00
578,56 m?2 578,560
RAZEM 578,560
62|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?2
d.5/01.03.|0101-02 |[cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
00 Krotnos¢ = 5,6
poz.61 m2 578,560
RAZEM 578,560
63|ST- |KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.5/01.02. |01 0208- |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
00 05 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.61*0,2+p0z.62*0,28 m3 277,709
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L | Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | spec
tech
n.
RAZEM 277,709
64|ST- |KNR-W 2-|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/01.02. |01 0210- |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
00 04 -1v
Krotnos¢ = 18
poz.63 m3 277,709
RAZEM 277,709
65|ST- |kalk. ind. |Koszt sktadowania ziemi z wykopu m3
d.5/01.02.
00
poz.63 m3 277,709
RAZEM 277,709
66/ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.5/01.00. |0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
00
poz.61 m?2 578,560
RAZEM 578,560
67|ST- |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé warst- |mz2
d.5/03.01. |0105-03 + |wy po zageszczeniu
00 KNR 2-31
0105-04
poz.61 m2 578,560
RAZEM 578,560
68/ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/03.01. |0114-05 + |niu 25 cm
01 KNR 2-31
0114-06
poz.61 m?2 578,560
RAZEM 578,560
69|ST- |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen-|mz2
d.5/05.05.|0511-03 |towo-piaskowej
01
poz.61 m?2 578,560
RAZEM 578,560
70|ST- |KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajagce o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.5/03.02.|0403-03 |nowych B15 na podsypce cementowo-piaskowej
00 analogia
121,9 m 121,900
RAZEM 121,900
6 45233226 |Droga dojazdowa
-9
6.1 45111200 |Podbudowa pod nawierzchni e
-0
71|ST- |KNR-W 2-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.|01.00. |01 0114- |nawierzchnie placéw postojowych
6.1/00 02
poz.72/10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
72|ST-  |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |mz2
d.|01.03.|0802-07 |cm
6.1/00
123,28 m?2 123,280
RAZEM 123,280
73|ST-  |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm  |mz2
d.|01.03.|0802-08 |grubosci
6.1/00 Krotnos¢ = 20
poz.72 m?2 123,280
RAZEM 123,280
74/ST-  |KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.|01.02.|1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
6.1/00 1103-05
analogia
poz.72*0,35 m3 43,148
RAZEM 43,148
75|ST-  |kalk. ind. |Koszt sktadowania gruzu m3
d.|01.02.
6.1/00
poz.74 m3 43,148
RAZEM 43,148
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76/ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.|01.00. |0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.1/00
p0z.72 m2 123,280
RAZEM 123,280
77|ST- |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grub.warstwy |m?2
d.|03.01. |0105-03 + |po zageszcz.
6.1/00 KNR 2-31
0105-04
poz.72 m?2 123,280
RAZEM 123,280
78|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu |m2
d.|03.01.]|0114-05 +|20 cm
6.1/00 KNR 2-31
0114-06
p0z.72 m2 123,280
RAZEM 123,280
79|ST- |KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.|03.02.|0403-03 |nowych B15 na podsypce cementowo-piaskowej
6.1/00 analogia
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
6.2 45233226 [Nawierzchnia
-9
80|ST- |KNR 2-31 |Warstwa dynamiczna typu Hanse Mineral (lub rbwnowazna) 0-16 mm - gru- |m?2
d.|05.01. |0114-07 + |bos¢ po zageszczeniu 5 cm
6.2|03 KNR 2-31
0114-08
poz.72 m?2 123,280
RAZEM 123,280
81|ST- |KNR 2-23 |Nawierzchnie typu Hanse Grand (lub rownowazna) 0-8 mm - o grubosci warst-|m?2
d.|05.01.|0112-05 |wy 3cm
6.2|03 analogia
p0z.72 m2 123,280
RAZEM 123,280
7 45342000 |Ogrodzenia wys. 4 m
-6
82|ST- |KNR-W 2-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.7/01.02. |01 0308- |gruntu IIl)
00 10
121 dot. 121,000
RAZEM 121,000
83|ST- |KNR-W 2-|Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.7/04.00. |02 0203- |tonu
00 01
0,4*0,4*1,8*p0z.82 m3 34,848
RAZEM 34,848
84|ST- |kalk. Dostawa i montaz ogrodzenia (wg PT ) - wys. h=4,00 m m
d.7|06.01. \wiasna
01
402,0 m 402,000
RAZEM 402,000
85|ST- |KNR 2-23 |Furtka o wym. 112x210 cm szt.
d.7|06.01. |0402-03
01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86/ST- |KNR 2-23 |Brama o wym. 240x210 cm szt.
d.7|06.01. |0402-02
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 45342000 |Ogrodzenia wys. 2,1 m
-6
87|ST- |KNR-W 2-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.8/01.02.|01 0308- |gruntu IIl)
00 10
36 dot. 36,000
RAZEM 36,000
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88|ST- |KNR-W 2-|Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.8/04.00. 02 0203- |tonu
00 01
0,3*0,3*0,8*p0z.87 m3 2,592
RAZEM 2,592
89|ST- |kalk. Dostawa i montaz ogrodzenia (wg PT) - wys. h=2,1m m
d.8/06.01. \wiasna
01
94,17 m 94,170
RAZEM 94,170
90|ST- |KNR 2-23 |Brama o wym. 400x210 cm szt.
d.8/06.01. |0402-02
01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 45342000 |Ogrodzenia wys. 1,2 m
-6
91|ST- |KNR-W 2-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.9/01.02.|01 0308- |gruntu Il
00 10
56 dot. 56,000
RAZEM 56,000
92|ST- |KNR-W 2-|Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.9]04.00. 02 0203- |tonu
00 01
0,3*0,3*0,8*p0z.91 m3 4,032
RAZEM 4,032
93|ST- |KNR 2-23 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach betonowych 30x30 cm o wysokosci|m
d.9/06.01.|0404-01 |do1l.2m
01 analogia
110,14 m 110,140
RAZEM 110,140
94/ST- |KNR 2-23 |Furtka o wym. 125x120 cm szt.
d.9|06.01. |0402-03
01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 45223810 | Trybuny
-7
95|ST- |KNR-W 2-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.|01.02.|01 0308- |gruntu Il
10|00 10
28 dot. 28,000
RAZEM 28,000
96/ST- |KNR 0-20 |Stopy fundamentowe Zzelbetowe B 20 m3
d.|04.00.|0266-01
10|00
[0,5*0,5*0,3+0,25*0,25*0,3]*28 m3 2,625
RAZEM 2,625
97|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.|04.00.|0105-02 |stopy fundamentowe
10|00
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
98|ST- |KNR 7-28 |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40  |zst.sr.
d.|04.00.|0104-01 |cm - zestaw 4 Srub
10|00
28 zst.$r. 28,000
RAZEM 28,000
99|ST- Dostawa i montaz trybun - zgodnie z PT [248 siedzisk] kpl
d.|11.04. |Kkalk.
10|00 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 45223210 |Maszty
-1
10|ST- Dostawa i montaz masztéw flagowych z wiékna szklanego wys. 6,0 m kpl
0/11.02. |kalk.
d.|00 wiasna
11
3 kpl 3,000
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RAZEM 3,000
12 45223822 |Przekrycie kortéw
-4
10/ST- |KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
1/01.02. |01 0203- |15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.|00 02 czymi na odlegtos¢ do 1 km
12
[1,9*1,9*1,1]*16+[0,6*0,6*0,9]*16 m3 68,720
RAZEM 68,720
10|ST- |KNR-W 2-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1|m3
2|01.02. |01 0210- |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
d.|00 04 -v
12 Krotnos¢ = 18
poz.101 m3 68,720
RAZEM 68,720
10|ST-  |kalk. ind. |Koszt sktadowania ziemi m3
3/01.02.
d.|00
12
p0z.102 m3 68,720
RAZEM 68,720
10/ST- |KNR-W 2-|Podktady betonowe B10 m3
4/04.00. |02 1101-
d.|00 07
12
[1,9*1,9*0,1]*16+[0,6*0,6*0,1]*16 m3 6,352
RAZEM 6,352
10|ST- |KNR 0-20 |Stopy fundamentowe Zelbetowe B 25 m3
5|04.00.|0266-01
d.|00
12
[1,8*1,8*1,0]*16+[0,5*0,5*0,8]*16 m3 55,040
RAZEM 55,040
10/ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - |t
6/04.00.|0105-02 |stopy fundamentowe
d.|00
12
1,58 t 1,580
RAZEM 1,580
10|ST- Dostawa i montaz hali namiotowej wg PT kpl
7/11.02. |kalk.
d.|00 wiasna
12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 45210000 |Smietnik
-2
10/ST- |KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
8/01.02.|01 0203- |15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
d.|00 02 czymi na odlegtos¢ do 1 km
13
7,25*4,75*0,4 m3 13,775
RAZEM 13,775
10|ST- |KNR-W 2-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1|m3
9/01.02. |01 0210- |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
d.|00 04 -v
13 Krotnos¢ = 18
poz.108 m3 13,775
RAZEM 13,775
11|ST-  |kalk. ind. |Koszt sktadowania ziemi m3
0/01.02.
d.|00
13
p0z.109 m3 13,775
RAZEM 13,775
11|ST- |KNR-W 2-|Podktady z ubitych materiatow sypkich m3
1/03.01. |02 1103-
d.|00 03
13
7,25*4,75*0,15 m3 5,166
RAZEM 5,166
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11|ST- |KNR-W 2-|Plyty fundamentowe zelbetowe B 25 - reczne uktadanie betonu m3
2|04.00. |02 0205-
d.|00 01
13
7,25*4,75*0,25 m3 8,609
RAZEM 8,609
11|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
3/04.00.|0105-09 |piyty krzyzowo zbrojone
d.|00
13
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
11 KNR-W 2-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco pod |m?2
4 02 0604- |$ciany z cegly
d. 02
13
[7,25*2+4,25*3]*0,25-[1,8*2*0,25] m?2 5,913
RAZEM 5,913
11[ST- |KNR-W 2-|Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami rownoczesnie z wykonaniem m2
5/04.00.|02 0123- |$cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 ceg.
d.|00 01
13
[7,25*2+4,25*3]*1,5-[1,8*1,5*2] m?2 35,475
RAZEM 35,475
11|ST- |KNR-W 2-|Belki i podciggi B25 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - m3
6/04.00. |02 0210- |reczne uktadanie betonu
d.|00 05
13
[7,25*2+4,25*3-1,8*2]*0,25*0,25 m3 1,478
RAZEM 1,478
11|ST- |KNNR 2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
7|04.00.|0105-05 |zebra, belki podciggi i wience
d.|00
13
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
11|ST- |KNR-W 2-|Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
8|04.00. |05 0208-
d.|00 03
13
0,386 t 0,386
RAZEM 0,386
11|ST- Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia t
9/04.00. |kalk.
d.|00 wiasna
13
0,386 t 0,386
RAZEM 0,386
12|ST- |KNR-W 2-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
0/11.02.|02 0410-
d.|00 01
13
5,1*7,25 m?2 36,975
RAZEM 36,975
12|ST- |KNR-W 2-|Pokrycie dachéw blacha tytan-cynk m2
1/11.02. |02 0508-
d.|00 02
13
5,1*7,25 m?2 36,975
RAZEM 36,975
12 KNR-W 2-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
2 02 0606- |ziome podposadzkowe
d. 01
13
4,25*[1,2+5,3] m?2 27,625
RAZEM 27,625
12|ST- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z B 15 grubosci 50 mm zatarte na gtad- |m2
3/04.00.|1102-02 |ko
d.|00 1102-03
13
p0z.122 m2 27,625
RAZEM 27,625
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12|ST- |KNR-W 2-|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
4/04.00. |02 1116-
d.|00 07
13
poz.122 m?2 27,625
RAZEM 27,625
14 45223500 |Fundamenty masztéw o $wietleniowych
-1
12|ST- |KNR 2-10 |Wykonanie pali zelbetowych B370 dtugosci do 3,7 m w gruncie kat.lll m
5/04.00.|0401-03
d.|00
14
T7,78,T10/3,0*4 m 12,000
,T11
T1,76,T9 |3,5*3 m 10,500
T5,T12,T1|4,0*4 m 16,000
3,T14
T2 4,5 m 4,500
T4,T5 5,562 m 11,000
RAZEM 54,000

14
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