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SPIS TRESCI

ST NR E.1.1. — (Kod CPV 45316100-6) - roboty zwigzane z instalowaniem linii
kablowych zasilajacych oswietlenie zewnetrzne kortoéw tenisowych wraz z montazem
stupow oswietleniowych
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ST NR E.1.2. — (Kod CPV 45311000-0) - roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
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SZCZEGOLOWA SPCYFIKACJA TECHNICZNA
Nr E1.1.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(Kod CPV 45316100-6)

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego

Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalowaniem linii kablowych zasilajgcych oswietlenie zewnetrzne kortéw tenisowych wraz
z montazem stupéw oswietleniowych wedtug projektu ,Budowa kortéw tenisowych wraz z budynkiem
klubowym oraz infrastrukturg techniczng obiekty kubaturowe” Kotobrzeg, ul. Wt.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i
2/6

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody rob6t budowlanych w zakresie ob  jetym przedmiotem zamdwienia

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru roboét
zwigzanych z:

» Kopaniem rowow dla kabli zasilajgcych.

* Ulozeniem linii kablowych zasilajgcych oswietlenie kortéw tenisowych projektuje sie kablami typu YAKY
4x16mm2, YAKY 4x50mm?2 o izolacji 0,6/1kV.

» Montazem stupow oswietlenia kortow tenisowych wg technologii producenta.

» Montazem opraw oswietleniowych na masztach.

» Wykonaniem pomiaréw.

» Montazem tablicy oswietlenia kortow tenisowych TOK

» Montazem tablicy TN zasilajacej hale namiotowa.

Wskazane w projekcie oraz w SST nazwy materiatow i producentdw s g przyktadowe i okre $laja
minimalny standard techniczny wymagany dla tych mat erialdbw. Mog g by ¢ one zast gpione innymi
materiatami o réwnorz ednym wygl adzie i wta $ciwo $ciach, po wcze $niejszej akceptacji projektanta

i inwestora. W przypadku materiatbw maj acych wplyw na bezpiecze nstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wia $ciwymi normami, nale zy zataczyé wiasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikOw ni e zwalnia z wymogu posiadania przez
nich wia $ciwych certyfikatow CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

» Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostepnosc;

» Zapozna¢ sie z ogOllnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczeg6lnosci z potozeniem i wymiarami
pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

» Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mégt powolywac¢ sie na niedostateczng znajomosc
miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

» Na caty czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik

Rob6t bedzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisOw w dzienniku
budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp6zniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robét wraz
z kopig uprawnien.

1.5.1 Zabezpieczanie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca musi zadbag¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
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os6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca musi podejmowac¢ wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania
robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie
zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie

wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich
polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczehstwem na terenie budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow
prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm. W
szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wkasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robdét.

1.5.5. Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewéz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.

Kabel sygnalizacyjny — przewod wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka
kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem ulozone sg na wspolnej trasie, taczac zaciski
dwadch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub
przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegios¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$é dopuszczalna dla danych
warunkow ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.
Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajaca
przecigganie i taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych
itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo —
napiecie pomiedzy zylg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV,
8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe, gazowe lub o
izolacji polietylenowe;j.

llos¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1
do 1000 mm 2 (praktycznie od 4 mm2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilos¢ zyt od 2 do 75, przekroje
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm?2.

zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesylania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzgca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek
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kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie
pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do
napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. zyly wielodrutowe zapewniajg
wiekszg elastycznosc¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty poszczegélnych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt
splatane sg we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.

zyta ochronna ,z0” — izolowana zytla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-zo6itg
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe
czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod
napigciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napiec
znamionowych do 12/20 kV przekr6j zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla
zylty roboczej do 50 mm2 — przekréj zyty ochronnej minimum 16 mmz2, natomiast powyzej 95 mm2 —
minimum 50 mm2).

zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych peni
role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle
mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich podtaczenie do
innego elementu instalacji elektrycznej.

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed ukladaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy
czynno$ci:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkoéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

2. Wiasciwo $ci wyrobow budowlanych

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne wraz z obliczeniami oswietlenia,
atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Stosowanie zamiennikOw opraw oswietleniowych musi gwarantowaé spetnienie narzuconych przez normy
i zamawiajacego minimalnych wartosci parametréw oswietleniowych. Do realizacji mogg byé stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- byé nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach
oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastepujace
materialy i wyroby:

- Przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe 450/750V — YDY3x2,5m2, YDY3x1,5mm2 wg.PN-87/E-90056,

- Kable elektroenergetyczne aluminiowe i miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1kV
wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np. YAKY4x16mm2, YAKY4x50mm?2,
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- Przewody miedziane HO7RN-F 3x2,5mm2, HO7RN-F 5x16mm2

- Maszty o wysokosci h=12, 2m np. MUSCO lub o rbwnowaznych parametrach,

- Oprawa oswietlenia typu MUSCO 1500W ze zrédtem Swiatta HQIT 1,5kW/400V naswietlacz 400W lub o
réwnowaznych parametrach (po przedtozeniu wlasciwych obliczen parametréw oswietlenia
odpowiadajacych przytoczonemu systemowi oswietlenia)

- Oprawa oswietlenia typu MUSCO 1000W ze zrédtem Swiatta HQIT 1,0kW/400V naswietlacz 400W lub o
réwnowaznych parametrach (po przedtozeniu wtasciwych obliczen parametréw oswietlenia
odpowiadajgcych przytoczonemu systemowi oswietlenia)

- bednarka FeZn 20x4, FeZn 30x4

- Tablice TN, TOK z osprzetem i wyposazeniem zgodnie ze schematami instalacji

- Ostona rurowa gietka do kabli DVR/DVK 50, DVK 75,

- Gniazda i wtyczki przenosne -faz IP44 w wykonaniu przemystowym

3. Wymagania szczegétowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg musza by¢
sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami
producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry
nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw. Wszystkie $rodki transportowe
wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne, posiadaé wazne
badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych

w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu

powinny gwarantowac przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

4. Wymagania szczeg6towe $rodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelniaé wymagania wynikajgce z obowigzujacych w
Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny
gwarantowa¢ przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Podczas
transportu na budowe ze skladu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac¢ ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg
dla kabli nawinietych na bebny: —15C oraz —5C dla zwini etych w ,,6semke” odcinkow.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatdw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot

5.1. Informacje ogodlne dotycz gce uktadania linii kablowych

* Linie kablowe zasilajgce o$wietlenia boisk projektuje sie wykonac¢ kablami typu YAKY 4x16mm2 o
izolacji 0,6/1kV.

» Kable nalezy prowadzi¢ na tablice bezpiecznikowe poszczegdinych stupdéw. Wprowadzenie kabli do
tablic przez otwory technologiczne w fundamencie.

» Kable nalezy ukiada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Ukiadanie kabli
powinno byé zgodne z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa".

» Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty. Kable uktada¢ w rowach z zapasem ok. 3% ling falista.

» Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0C.

» Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica.

» Szerokos$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rownolegle, jednak nie powinna
by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

* Gleboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia
znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz s$rednice kabla wykop jest
kilkanascie centymetréw gtebszy):

— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z
ruchem drogowym,

— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,
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e Wzdluz trasy kabli réwnolegle utozy¢é bednarke ocynkowang FeZn 20x4mm w warstwie gruntu

rodzimego pod kablami.

 Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego boisk kable

nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK75 lub DVK 50

 Kable zasypywaé warstwag piasku min. 10cm, oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego.

» Wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci

20 cm.

* Po ulozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zagesci¢. Nadmiar ziemi usung¢ i odtworzyé

nawierzchnie nad wykopem do stanu sprzed rozpoczecia robot.

* Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uktada¢ w

przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich

wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

» Kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki na catej dlugosci ich trasy, w odstepach nie wiekszych niz 10m,

dodatkowo oznaczy¢ wszystkie wejscia do kanatdw, rur, przy skrzyzowaniach i na koncach kabli.

» Wprowadzajac do szafek oswietleniowych pozostawi¢ ok. 6mb zapasu w zwoju.

» W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie rob6t ziemnych, zwigzane z uktadaniem kabli,

recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.

Skrzyzowania kabli nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami

wynosity: 5cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci

minimalne od rurociagéw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150cm. Jesli nie mozna spehic

warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach
ochronnych.

5.2. Uziomy instalacji odgromowej | instalacja pot  gczen ochronno-wyronawczych

e Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych. Ochrona specjalna”, dla stupéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska

wykonaé system uziomowy z ptaskownika FeZn 20x4. Wzdtuz trasy kabli réwnolegle utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 20x4mm w warstwie gruntu rodzimego pod kablami. Dla kabli biegnacych réwnolegle,
utozy¢ jedna wspdlna bednarke.

» Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykona¢, z uwagi na ich

lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozpoczeciem robét niwelacyjnych.

* Z uwagi na wystepujgce zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami

ogrodzen nalezy wykona¢ pomiedzy nimi, za pomoca ptaskownika FeZn 20x4, potaczenia wyréwnawcze.

taczenie ptaskownika z metalowymi elementami wyposazenia obiektu za pomoca zaciskéw i obejm.

e Uziemi¢ stupy konstrukcji namiotu, poprzez uziomy fundamentowe taczone do bednarki FezZn20x4

utozonej pod kablami zasilajgcymi stupy oswietlenia zewnetrznego kortéw.

Pojedyncze elementy uziomowe i tgczace uktadac¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m.

5.3. Monta z osprz etu kablowego i oznaczanie linii kablowych - Uwagid  odatkowe:

* Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

e Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu.

e Osprzet powinien byé montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w
najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé potgczenia gtowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszcza¢ je na wymaganej wysokosci, na stupie.

* Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogodlnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

 Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytlowych, tworzacych wiazke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

» Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujacym rozpoznania
i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i
gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze
w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach,
pomostach co 20 m.

» Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujagce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
— rok utozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
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e W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z
literg ,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”".
Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokoéci 1,5 m nad poziomem terenu.

5.4. Monta z stupéw o $wietleniowych

Sposbéb montazu stupow oswietleniowych oraz dob6r fundamentéw wg DTR producenta,

stupy mocowane sg w otworach wykonanych za pomocg wiertnic. Kompletacja prefabrykatow

stanowiacych elementy systemu oswietleniowego oraz stupéw, wg wytycznych dostarczonych przez

producenta wraz z kompletem materiatbw systemu MUSCO. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan réwnowaznych, montaz stupdw oswietlenia wg odrebnej specyfikacji dopowiadajacej

zastosowanym zamiennikom z minimalnym zachowaniem wymagan punktéw od 5.5. do 5.8.

5.5. Wykopy pod fundamenty.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sit wykonywanie

wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé
mechanicznie przy zastosowaniu Wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i

zgodnie z PN-68/B-06050.

5.6. Monta z stupow prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stlupdéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm. Warstwie betonu

B10 spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 Ilub ubitego 2zwiru spelniajgcego wymagania

BN-66/6774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan

zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupdw i fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie

powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £2cm. Ustawienie stupa w

planie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni

ubijajac jg warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.7. Monta z wysi egnikéw

Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czes¢

pionowg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rurg znajdujacg sie w gornej czesci stupa

o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami znajdujgcymi sie w

nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub

ciezarem réGwnym ciezarowi oprawy.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie

zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajagcych do stupéw

i wysiegnikdw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o

przekroju zyly nie mniejszej niz 2.5 mmz2. llos¢ przewoddéw zalezna jest od ilosci opraw Od tabliczki

bezpiecznikowej lub bezpiecznikow sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta

opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy

powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej.

6. Kontrola jako $ci robdt.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Kontrola robét instalacji elektrycznej:

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalaciji, ktdry wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

» pomiar kabli zasilajacych

» pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

Z pr6b montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i

pomiardéw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

* punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem

» w gniazdach wtykowych przewody fazowe sg dokfadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow.

Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy

dokumentacje, powykonawczg, a w szczegoélnosci:

 zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian
na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian

* protokély z prob montazowych

* instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) oraz
mechanizméw i urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych.

Dokumentacja i odbiory przez ZE ENERGA - OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu.

Przed przystgpieniem do robd6t uprawnieni geodeci wykonajg wytyczenie trasy linii kablowej. Przed
zasypaniem kabla na odcinku ZKP do rozdzielni RG nalezy zgtosi¢ do RD w Kotobrzegu odbiér kabla
przez stuzby techniczne ZE oraz wykonanie przez uprawnionego geodete geodezyjng dokumentacje
powykonawcza.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien byé
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarbwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania
elementu robét stanowigcego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbidr robot.
8.1 Odbidr techniczny cz esciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

* Przebieg tras
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» Sposbb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

Odbiér czesciowy:

e Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

» Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny ko Acowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

» Dokumenty jak przy odbierze czesciowym

* Protokoéty wszystkich odbioréw czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodéw

« Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.

Przy odbiorze instalacji elektrycznych dokonac:

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego

instalacje elektryczne. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

» Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy oswietleniowe itp.

» Ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewodéw

» Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

* Instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.

ODBIORY CZESCIOWE:

Odbiory robét ulegajacych zakryciu - odbiorom tym podlegaja;

» Ulozone w kanatach, lecz nie przykryte kable

» Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

» Inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu

nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidiowosci montazu. Pozostate

odbiory czesciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy

przekazac inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

PRZEKAZANIE INSTALACJI DO EKSPLOATACJI:

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢ do

wiasciwej eksploataciji.

Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek

wymienionych w protokdle przekazania instalacji do wstepnej eksploataciji.

9. Podstawa ptatno $ci.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw powykonawczych.

10. Przepisy zwi gzane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczeg6lnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi

zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

» Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi
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* PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i faczenie

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

» PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania ogoine

e PN-IEC 61024-1:2001 + PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -
- Zasady ogolne

* PN-IEC 61024-1-1:2001 + PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych -- Zasady ogélne -- Wyb6r poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

* PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne --
Przewodnik B -- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo -- Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -- Postanowienia
ogodlne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

» N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

» PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

» powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

* PN-EN 13201 — Oswietlenie drog,

« PN-EN 12193 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

» PN-EN 60598-2-3 — Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietlenia
drogowego i ulicznego.

* PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

» PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

» PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli.

» PN-88/B-06250 Beton zwykty.

» PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.

» PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

» PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazenia mechaniczne.

W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujace. W przypadku wycofania normy bez
zastgpienia, stosowaé ostatnig obowigzujaca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne
przepisy szczegotowe okreslajg inacze;.
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SZCZEGOLOWA SPCYFIKACJA TECHNICZNA

Nr E1.2.
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(Kod CPV 45311000-0)

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj gcego

Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla budynku klubowego i hali namiotowej wedtug
projektu ,Budowa kortow tenisowych wraz z budynkiem klubowym oraz infrastrukturg techniczng obiekty
kubaturowe” Kotobrzeg, ul. Wt.Sikorskiego 1, dz. nr 3 2/6

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie ob  jetym przedmiotem zamoéwienia

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru roboét
zwigzanych z:

» Montazem zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP-2/1P w granicy dziatki na trasie istniejgcego kabla,
zasilajacego budynek klubowy.

» Montazem tablic rozdzielczych T1 i T2 wraz z wykonaniem kompletnej instalacji wewnetrznej w budynku
klubowym.

» Montazem tablicy TNP i wykonaniem instalacji wewnetrznych oswietlenia Hali namiotowej

» Wykonaniem pomiaréw.

Wskazane w projekcie oraz w SST nazwy materiatow i producentdéw s a przykladowe i okre $laja
minimalny standard techniczny wymagany dla tych mat erialdbw. Mog a by € one zast gpione innymi
materiatami o réwnorz ednym wygl adzie i wta $ciwo $ciach, po wcze $niejszej akceptacji projektanta

i inwestora. W przypadku materiatbw maj acych wplyw na bezpiecze nstwo lub inne parametry
techniczne narzucone wia $ciwymi normami, nale zy zataczy¢é wilasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw ni e zwalnia z wymogu posiadania przez
nich wia sciwych certyfikatéw CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.5
1.5.1 Zabezpieczanie interesdw 0s6b trzecich
Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.5.1
1.5.2. Ochrona srodowiska

Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.5.2
1.5.3. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.5.3
1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.5.4
1.5.5. Warunki dotycz gce organizacji ruchu
Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.5.5
1.6. Okre slenia podstawowe, definicje
Podstawowe okres$lenia i definicje jak dla SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 1.6

2. Wiasciwo s$ci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
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— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- byé nowe i nieuzywane,

- by¢é w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach
oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniaja wymogéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materialy nie odpowiadajace
wymaganiom.

Podczas wykonywania rob6t montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowac nastepujace
materialy i wyroby:

- Przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe 450/750V — YDY3x2,5m2, YDY3x1,5mm2, YDY 5x6mm2 wg.PN-87/E-90056,
- Kable elektroenergetyczne aluminiowe i miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1kV
wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 np. YAKY4x16mm?2,

- Przewody miedziane HO7RN-F 3x2,5mm2, HO7RN-F 5x16mm2

- bednarka FeZn 20x4, FeZn 30x4

- Tablice T1, T2, TNP z osprzetem i wyposazeniem zgodnie ze schematami instalacji

- Ostona rurowa gietka do kabli DVR/DVK 50, DVK 75,

- Oprawy oswietleniowe wg wykazu opraw lub rownowazne zamiennik po przedtozeniu whasciwych
obliczen parametréw oswietlenia.

- Laczniki natynkowe jednobiegunowe 6A/250V 1P44,

- Gniazda natynkowe pojedyncze 16A/250V (1P+N+PE) 1P44,

- Gniazda natynkowe podwojne 16A/250V (1P+N+PE) IP44,

- Gniazda i wtyczki przenosne -faz IP44 w wykonaniu przemystowym

3. Wymagania szczegétowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robét budowlanych
Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 3.

4. Wymagania szczeg6towe $rodkéw transportu
Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 4

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot

5.1. Instalacje elektryczne wewn etrzne.

e Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

» Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

* Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylgczanie
odbioréw 1-fazowych.

e Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac¢ w taki sposdb, aby zapewnié¢ tatwy dostep
oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

* Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé¢ natynkowo w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

» Polozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby wecisniecie gérnej czesci klawisza
zalgczato obwaod.

* Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.
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 Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby 3 przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

« Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami.

» Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

* Rury nalezy ukfada¢ i mocowac w uprzednio przygotowanych ciggach kablowych.

e Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania.

*  Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

e Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potgczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

e Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

* Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm.

e« W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, spos6b przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

* Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

e Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

* W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytlaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé¢ sie podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

» Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

e Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

» Koncéwki przewoddéw miedzianych z zyt wielodrutowym (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami

» Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

e Na podtozu z drewna lub innych materiatbw palnych mozna uktada¢ przewody w rurkach
samogasnacych pod warunkiem stosowania przewodéw majacych dwie warstwy izolacji, tj. izolacje
kazdej zyly i wspdlng powtoke, oraz zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A.

* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas diugosci niezbedng do wykonania potgczen.

e Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

e Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdiuz
mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolaciji.

* Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

» Zabrania sie ukftadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
zlgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

* Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wpustow za pomoca ziaczy
swiecznikowych, dopuszcza sie podiaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

5.2. Hala namiotowa - instalacje elektryczne wewn  etrzne.

Dla hali namiotowej stosowac¢ nastepujace wytyczne

Calos¢ instalacji wykona¢ z modutéw przenosnych w oparciu o gniazda i wtyczki przenosne. Stosowaé

przewody HO7RN-F lub réwnowazne. Instalacje rozprowadzi¢ po konstrukcji hali. Mocowa¢ za pomoca

uchwytoéw opaskowych odpornych na promieniowanie UV lub za pomocag dedykowanego systemu hali
namiotowej wg technologii producenta. Rozgalezienia obwodéw wykonaé za pomoca rozdzielnica typu

MIXO (podano przyktadowe rozwigzanie GARQO)z wyposazeniem ponizszym wyposazeniem

- kabel zasilajgcy HO7RN-F 3x2,5mm2 zakonczony wtyczka IP44 P216-6 16A 2P+Z

- 5 szt. gniazd IP44 UIFF 16A 2P+Z Zakonczy¢ wtyczka 1P44, P216-6 16A 2P+Z
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Wszystkie oprawy wyposazyé w przytacza przenosne, wykonane przewodem HO7RN-F 3x2,5mm2.
Zakonczy¢ wtyczkg IP44, P216-6 16A 2P+Z. Przytgcza opraw taczy¢ do przewodow zasilajgcych poprzez
gniazda przenosne S216-6 16A 2P+Z.

Ze wzgledu na tymczasowy i mobilny charakter obiektu Stosowaé wylacznie osprzet o IP44 lub wyzszym.
Wszystkie obwody rozlgczne w systemie gniazdo - wtyczka zabezpiecza¢ wylgcznikami
réznicowoprgdowymi. Stosowaé regule faczeniowg - koniec obwodu zakonczony gniazdem IP 44 lub
zakonhczony odbiornikiem.

5.3. Uziomy instalacji odgromowej | instalacja pot ~ gczen ochronno-wyronawczych

Wzdhuz trasy kabli rownolegle utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 20x4mm w warstwie gruntu rodzimego
pod kablami. Dla kabli biegnacych réwnolegle, utozyé¢ jedna wspdlna bednarke.

» Roboty zwigzane z realizacjg systemu uziomow instalacji odgromowej nalezy wykona¢, z uwagi na ich
lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozpoczeciem robét niwelacyjnych.

e« Z uwagi na wystepujgce zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi, metalowymi elementami
ogrodzen i konstrukcji namiotu, nalezy wykona¢ pomiedzy nimi, za pomocg ptaskownika FezZn 20x4,
potaczenia wyréwnawcze. taczenie ptaskownika z metalowymi elementami wyposazenia obiektu za
pomoca zaciskow i obejm.

» Uziemi¢ stupy konstrukcji namiotu, poprzez uziomy fundamentowe taczone do bednarki FeZn20x4
utozonej pod kablami zasilajacymi stupy oswietlenia zewnetrznego kortow.

Pojedyncze elementy uziomowe i faczace uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m.

» Zgodnie z wymogami ochrony instalacji elektrycznej przed przepigeciami w tablicy T1, TOK zainstalowaé
ochronniki przepieciowe typu DEHNventil DV MTNS 255 lub réwnowazny.

Budynek klubowy zgodnie z projektem nie wymaga ochrony odgromowej.

W pomieszczeniu 008 zainstalowa¢ gtébwng szyne uziemiajacg, potaczong z uziomem pretowym
i fundamentowym budynku. Do GSW tgczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji i szyng PE w Tablicy
T1. W Tablicy T1 zamontowa¢ ochronniki przepieciowe DEHNguard M TNS 275 < 2,5kV lub rbwnowazny.

6. Kontrola jako $ci robdt.
Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 6.

7. Obmiar robdét.
Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 7.

8. Odbidr robot.
8.1 Odbidr techniczny cz esciowy.

Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 8.1.
8.2. Odbior techniczny ko nAcowy.

Zgodnie z SST Nr E.1.1 w analogicznym punkcie 8.2.

9. Podstawa ptatno $ci.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw powykonawczych.

10. Przepisy zwi gzane z ST

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegoélnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi

zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

» Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t elektrycznych,

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi
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* PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i faczenie

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

» PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania ogoine

e PN-IEC 61024-1:2001 + PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -
- Zasady ogolne

* PN-IEC 61024-1-1:2001 + PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych -- Zasady ogélne -- Wyb6r poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

* PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne --
Przewodnik B -- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo -- Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -- Postanowienia
ogodlne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

» N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

» PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

» powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

« PN-EN 12193 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

* PN-EN 60598-2-3 — Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawy oswietlenia
drogowego i ulicznego.

* PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

* PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w pelnym i niepetnym
zakresie badan typu

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

» PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli.

» PN-88/B-06250 Beton zwykty.

» PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.

» PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

* PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.

W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujgce. W przypadku wycofania normy bez
zastgpienia, stosowaé ostatnig obowigzujgca lub aktualne zalecenia branzowe wg SEP, chyba Ze inne
przepisy szczegétowe okreslajg inaczej.

Budowa kortéw tenisowych wraz z budynkiem klubowym oraz infrastrukturg techniczng obiekty kubaturowe.
Kotobrzeg, ul. Wt.Sikorskiego 1, dz. nr 3i 2/6



