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B-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

PrzedmiotenSpecyfikacji Technicznej/ ST/ & wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robot zwgzanych,BUDOWA KORTOW TENISOWYCH |
BUDYNKUKLUBOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLOBRZEGU”
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkil 1

45111100-9 ROZBIORKI
45210000-2 STAN SUROWY
45112100-6 Roboty ziemne
45223500-1 Fundamenty
45223500-1 Stupy, poddi, nadpraa, strop
45262522-6 Roboty murowe
45421130-4 Okna i drzwi
45261100-5 Dach - konstrukcja
45261213-0 Dach - pokrycie
45260000-7 Izolacje p.wilgociowe
45321000-3 Izolacje cieplne i przeciavdckowe
45262321-7 Podkiady betonowe i warstwy wyrownawcze
45400000-1 STAN WYK®ICZENIOWY WEWEN
45410000-4 Tynki i oblicowania
45442110-1 Malowanie
45431100-8 Podtogi i posadzki
45262670-8 Elemengjusrsko- kowalskie
45400000-1 Inne roboty wykozeniowe
45443000-4 STAN WYK®CENIOWY ZEWN.
45443000-4 Elewacja

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsz8jT 00 obejmuj wymagania wspolne dla rob6t ebjch nizej
wymienionymi specyfikacjami :

1.4. Okredlenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami staacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordwdtoprzekazywania polete innej
technicznej korespondencji pagdezy Inspektorem nadzoru, WykonawidProjektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorysepy.

Kosztorys slepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt ruperowanymi
stronami stuacy do wpisywania przez Wykonawobmiarow wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksidze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.




Materialy - wszelkie tworzywa niezigne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacj

Projektows i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawwego.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robot i innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizaacharakterysty i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiapcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodm@en prawnymi |
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumengdejojektovy i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia rob6t budowlanych
zwiazanych zbudowg budynku klubowego w sanitarno-szatniowego przy kaach
tenisowych w Kotobrzegu.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywsaeren budowy do czasu ikoowego lub cgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego efdgne
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jeeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyne terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalgym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru pewirozpoczé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przegiwn
razie Inspektor nadzoru @ natychmiast zatrzymaoboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robat leda oparte na aglzie inzynierskim. Inspektor uwzgtini wszystkie fakty zwizane z
rozwazam kwesth, rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i badaniach materiatéw
budowlanych, déwiadczenia z przeszioi wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestk, wiaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacjiabze normy i wytyczne pastwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowaony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wstlich
materiatdbw dostarczonych na budplub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i
produkcg materiatow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkienegeriaty i roboty, ktore nie
spetniaj wymaga jakosciowych okrélonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialty Kontraktowe ®pracowane w oparciu 0 Dokumentggjojektows.

2 Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powirlny wprowadzone na finie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru . Istoth@eaynbokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodndé robot z Dokumentacp Projektowsg i ST .



Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneraekazane przez Zamavaeggo
Wykonawcy stanowi czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z
nich s, obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkigkonane roboty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie w petni zgodne z DokumentaciProjektova
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowataj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajicy przekae Wykonawcy Teren Budowy — poszczegolne pomieszazeh cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymirnh@anogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwenmdz przez Zamawiagego
koncowego odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odedmie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawcaawplub odtworzy na wiasny koszt .
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieardwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Ter@adowy
Wykonawca ma obowkek wykon& lub dostarcz§ takze zapewrdi obstug wszystkich
urzadzen zabezpieczagych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obgijacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyakaczenia

kontraktu .

2. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

3. Do Dziennika Budowy wpisuje st

- dat dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiapgo planu organizacji robét oraz harmonogramow,

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty rozpocgzcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- aty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- daty czsciowych odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- wnioski i zalecenia projektanta,

- zgtoszenia zakazenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



4. Propozycje, uwagi i wyganienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powyibige
przedt@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whadeca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot .

1.7.4. Ksgga obmiaru.

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadz@awijednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiegi obmiarow .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punBd€le/. Specyfikacji

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz Dziennika Budowy i Kejji Obmiaréw
nastpujace dokumenty :

- pozwolenie na realizagcpudowy

- protokoty przekazania terenu Wykonawcy

- protokoty odbioru robat.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane przez Wykonagvea Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianmayem

3. Zaginkcie Dziennika Budowy, zvazane z celowym ukryciem dowodéw maeych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagmiazycia lub mienia powinno spowodowa
natychmiastowe powiadomienie \&avych organow .

1.8. Powgzania prawne i odpowiedzialné¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowrek zng& wszystkie ustawy i zasdzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikik sposob szwiazane z realizagjrobot
lub mogi wptynaé¢ na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien pirzega i stosowa wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wtasnéci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniEsndci
publicznej oraz prawnej .

2. Jali w zwiazku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziafaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastio
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj kosgprawi lub odtworzy uszkodzen
wiasna¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiagrigowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotycgce bezpieczéstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przegt wszystkich przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegoku Wykonawca ma obowzek
zadbé&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagbecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetn@jych odpowiednich wymagasanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewnwszelkie urzdzenia zabezpieczge oraz sprg dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budovagz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego .



2 MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

1. Zrédta uzyskania materiatéw powinnydwybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem,
przed rozpoaziem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

J&li Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdéw do innych robotzrie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiakmstanie przewargoiowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem .
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadéyerachowaty swajjakosc i
przydatné¢ do robot. Powinny hiydostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiat@aalpo zakaczeniu robot odprowadzone przez
wykonawe do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowargzgnspektora nadzoru.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewimazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw niezenby¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t . Spegz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow zawartych w
ST . W przypadku braku ustalsprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny ytransportowane w sposob zapewsggjzachowanie ich
jakaosci i przydatndci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinmtsa wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych ..

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétchazigodné¢ z Dokumentag)
Projektovws, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzdvykonawca zyje
sprzt gwarantujcy wysok jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora nadzoru .



3. Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczaniu
roboét zostas, jesli wymagat tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny
koszt .

4. Inspektor nadzorudolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z
jakoscia robot, ocen jakasci materiatdw i posfpem robo6t a ponadto we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretagjDokumentacji i ST oraz dotygzych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez Wykonawc

5. Inspektor nadzorudazie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy ishemnny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakaakumentacji Projektowe]
i w ST, a take w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowdony do kontroli wszystkich roboét i kontroli maitdw
dostarczanych na budewub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
roboty, ktore nie spetnigawymaga jakosciowych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;j
i ST. Polecenia Inspektora nadzorgdpwykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod graba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow.

J&li Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokiDmentacji Projektowej i ST a
zaistniata wadliwé¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonarpopirzednio
przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zlaki sposob pogpowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminaweh wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora nadaarkoszt Zamawiagego.

5.3 Naktady rzeczowe.

Naktady rzeczowe oraz czynsm podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegbi
pozycji przedmiarowych wskazukody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét &xzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok robot i
jakos¢ materiatdw. Wykonawcachizie przeprowadzat pomiary i badania materiatévz ora
robét z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&jTi .

6.2 Badania.

Badania powinny byprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przgzektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonania
kontroli i zapewniona mudazie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po upriegaveryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagoedzie oceniat zgodrsd materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badistarczonych przez Wykonagic

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawgeInspektor nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadaje atest stwierdzagy ich petra zgodnad¢ z warunkami
kontraktu .



2W przypadku materiatéw, dla ktorych atesgywgymagane przez warunki kontraktuzka
partia dostarczona do robét powinna postaatast okréajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostka
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek lfd lub przeoczenie w
ilosciach podanych Wlepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcyadmbwiazku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢xia wymagamn do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow.

Wszystkie elementy robét olktene w metrach déxla mierzone rownolegle

do podstawy .Wszelkie inne materiakdh mierzone w jednostkach oktenych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed keowym odbiorem robot, a tak w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obm@gaz nieodzowne
obliczenia leda wykonane w sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mpolgy¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éképrem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b/ odbiorowi czsciowemu,

c/ odbiorowi kaxcowemu,

8.2 Odbiodr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustalg

Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkovyielpodejmuje decyzje dotygze zmian
i korekt. W wyptkowych przypadkach podejmuje decydpkonania poticen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych didalatkowych
Inspektor nadzoru uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyzh danej
czesci robot.

8.3 Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z
ustaleniem nalaego wynagrodzenia. Odbioruegziowego robét dokonuje gsivg zasad jak
przy odbiorze kacowym robot.

8.4 Odbidr koncowy robot.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowée do odbioru
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koncowego powinna kiystwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem namiie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robét i kompletrsoi oraz

prawidtowaci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgvago w obecriei

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jaaowej na

podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafldapomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodndci wykonania rob6t z DokumentadpProjektova i ST. W toku odbioru kicowego

robét komisja zapoznagst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i

robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nietybh ST leda obowihzywaty

przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru@bbudowlano- montawych Tom |”.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aego roboét jest protokot odbioru

koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaeany przygotowanastpujace dokumenty :

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszezg pdbiorze rob6t  zanikgjych i
ulegajcych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zglec

- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasaago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru kiecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy

ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniae kxda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgedniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce sk na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena jednostkowachzie obejmowa:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzeniegpma plac
budowy i z powrotem, monita demonta na stanowisku pracy,/

- koszty pdrednie, w skitad ktorych wchoalz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég ddgawzych itp./, koszty dotyeze
oznakowania robét, wydatki dotygze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawycze
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszeopwania dokumentacji powykonawczej
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych \agicbw
mogacych wyshapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaaan pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #iwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robét obgtych ta pozych kosztorysow za wyptkiem wypadkéw oméwionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie najedolicza podatku VAT.
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B-01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz8d] sa wymaganiadotyczce wykonaniai
odbiorurobét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl1.

1.3 Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot ziemnych w tym :
- wykop rczny pod tawy fundamentowe i nawierzchnie drogowe

- zasypaniegczne wykopow

- wywiezienie ziemi na wysypisko

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykémngznie lub mechanicznie .

2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.

3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie sprgdu mechanicznego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowiemsisdniego budynku.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwerlylieniem wymogow
bezpieczéstwa , zarowno w okbie placu budowy jak i poza nim. Zgiiszenie odlegkxi
transportu ponad wado przyjgte w Kontrakcie nie mige by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop.

Wykopy wykonywa recznie. Nadmiar ziemi z wykopow wywiena wysypisko.

5.2 Zasypke wykopu wykona ziemi z wykopu.

5.3 Miejsce sktadowania ziemipowinno by przez Wykonawgtak dobrane , aby urobek byt
zabezpieczony przed nagganiem przez pojazdy i nie kolidowat z innymi pracam
budowlanymi.

5.4 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

- wykop rczny z transportem urobku samochodami i wykop ridaaid

- zasypk wykopu kcznie z zagszczeniem

- wykop reczny pod nawierzchaiz ptyt betonowycharowych

6. KONTROLA JAKO SCI .

Ogodlne wymagania dotyagee kontroli jakdéci podano w ST ,Wymagania ogo6lne” pkt.0.0.6.
6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania zasypow.

6.2.1 Sprawdzenie zagszczenia zasypu.

Sprawdzenie zagzczenia zasypki wykopu polega na skontrolowagodngci wartgci
wskanika zagszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne’(Rt7.
Jednostlk obmiaru jest m3 (metr s@genny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadprojektove , jezeli
wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazayzgiodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie chojednego elementu robot ziemnych okazate si
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje z@ niezgodne z Dokumentac]
Projektova . W tym przypadku Wykonawca robo6t zobawany jest doprowad&i do
zgodndci z wymaganiami i przedstafvie do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.0.0.9.
Ptatnagci podlega cal& rob6t ziemnych.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRE_ENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRNTOW.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE
WYKONANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigzr®T sa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych istaigggo budynku socjalnego
przeznaczonego do rozbiorki oraz betonowych pigidupcych sé na terenie obiektu .
1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniomycw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia  zawarte w niniejszej spd@dji dotyca zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych :

- wykucie okien i drzwi

- rozbidérka dachu

- rozbidrkascian z cegty

- rozbiérka podtég drewnianych

- rozbidrka podsypek izolacyjnych

- rozbidrka fundamentow

- rozbidrka ptyt betonowych

- rozbidrke istniepcego ogrodzenia

2. MATERIALY
Nie wyskpuja

3. SPRZAET

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano wST ,, Wymagania ogdélne ” pkt. 0.0.3.
Sprzt wywany przez Wykonawcdo wykonywania robot musi byaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano 8T ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek materiatéw bi@ek powinien odbywasie srodkami
zapewniagcymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe - wykonywa recznie. Roboty prowadé&i z zachowaniem
szczegolnej ostémosci. Bezpdrednio z rozbidrek gruz wywaziz terenu budowy.

W widocznych miejscach untiei¢ tablice ostrzegawcze.

5.2 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.2.1 Rozbioérke budynku- zgodnie z projektem rozbidrek, projekt konstrukcj

5.2.2 Rozbiorle ptyty betonowej

5.2.3 Rozbiodrke ogrodzenia wraz z fundamentami

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podane wWST pkt. 0.0.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano &T , Wymagania ogélne” pkt.
0.0.7.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano BT , Wymagania ogolne”
pkt.0.0.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano wST ,, Wymagania ogoélne ” pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa robét rozbiérkowych obejmuje iedzy innymi :

- wewrgtrzny transportpoziomy na przeetne odlegtéci wystepujace na budowie

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie mimeb budynku gruzu i materiatow z
rozbidrki i ztkazenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

- utrzymanie w czystai i porzadku stanowiska roboczego

- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowyslppr i rusztowa umazliwiajacych
wykonanie robét

- zaladunek , wywoz i koszt utylizacji materiat@pachodzcych z rozbiérek na wysypisko
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B-03 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwmagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru robétzelbetowych i betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punédi.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie elementéelbetowych i betonowych stanawych fundamenty
budynku, fundamenty ogrodzenia, fundamenty podszataa kortow, fundamenty pod
maszty dwietleniowe, ptyty betonowe posadzkowe:
a) kregi zelbetowe studni fundamentowyéh80cm, 100 cm, 120 cm
b) podwalinyzelbetowe pod budynek -80x25cm
c) fundamenty pod ogrodzenia
d) fundamenty pod zadaszenia kortow,
e) fundamenty pod masztywietleniowe,
f) ptyty betonowe posadzkowe
g) stupy, podcigi, nadpraa, stropy
1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem:
- poditazy pod tawy z chudego betonu
- kregi zelbetowe studni fundamentowy&h80cm, 100 cm, 120 cm
- podwalinyzelbetowe pod budynek B25
- fundamenty pod ogrodzenia B20
- fundamenty pod zadaszenia kortow B25
- fundamenty pod masztgwietleniowe B40
- ptyty betonowe posadzkowe B10
- stupy, podcigi, nadpraa, stropy B 25
1.4. Okredlenia podstawowe.
beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyloh oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych ,
mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zz@iniem betonu,
1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatdw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodrsé z Dokumentagj Projektows , Specyfikacj Technicza normami oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Studnie fundamentowe:

Z kregow zelbetowychérednicy 80, 100, 120 cm i gicianki 10cm odpowiadagych
wymaganiom PN-EN 1917,

Tolerancje wymiarowe elementéw:

—dla grubéci 2 mm,

— dla szerokgxi i wysokaci 2 mm

— dla dtugdci 2 mm

17



Prefabrykaty gotowe do wbudowania maszyska projektowai wytrzymata¢ i posiadé
atest wytworni.
2.2. Cement.
Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadanastpujace
wiasciwosci :

* wysoka wytrzymatae,

* maly skurcz, szczego6lnie w okresie pgi&pwym,

* wydzielanie matej iléci ciepta przy wazaniu.
Cement naley przechowywé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-881608.
2.3 Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
/ wymagania dla kruszyw do betonow klasy peely B25/ . Powinno skiladasic z
elementdw niewrdiwych na przemarzanie , nie zawiéraktadnikow tamliwych, pycych
czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczding@arczanow , pirytow , pirytow
gliniastych i skfadnikbw organicznych. Wykonawca witen dostarcz§ pisemne
stwierdzenie , w oparciu o wykonane badania miogiekne , o braku obecém form
krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapiedolomitycznych reaktywnych w stosunku
do alkalidow zawartych w cemencie , wykaqmupiezlzdne badania laboratoryjne.
2.4. Kruszywo grube.
Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne doobat dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznyBlonadto ogranicza ¢sido 10 %
mrozoodporn&t zwiru badag zmodyfikowara metod, bezpdredni.
W kruszywie grubym nie dopuszcza girudek gliny. Zaleca si, aby zawart& podziarna
nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodxe z kadej dostawy musi ky poddane badaniom niepetnym
obejmupcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

* 0znaczenie zawardoi ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

* o0znaczenie zawarloi pytdw mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

* 0znaczenie zawardoi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

* o0znaczenie zawardol grudek gliny /oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcze obcych
2.5. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnynpowinny by piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznégo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego. Zawart® poszczegolnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
WYNosK :

do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wggnaawartych w poriiszym
punkcie
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:
o zawartd¢ pytow mineralnych do 1,5%,
» reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohga

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
e zawartd¢ zwiazkow siarki do 0,2%
» zawartd¢ zanieczyszcze obcych do 0,25%,
e zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny. Piasek pochoglzy z kadej dostawy
musi by poddany badaniom niepetnym obejgaym:
* o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,
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* o0znaczenie zawarloi pytdw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

* 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-78B-6714/12 ,

* o0znaczenie zawaroi grudek gliny / oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych/.
Nalezy zobownzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikoéw bagla
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnedgodacego reaktywnsri alkalicznej.

2.6. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszanedpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stah kompozycg granulometrycza , ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wiasciwosci zarébwnoswiezego betonu / konsystencja ,jednoroginairabialné¢ , zawarté¢
powietrza / jak i stwardnialego / wytrzymé&do przepuszczalrid ,modut spezystosci ,
skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapéwmyskanie maksymalnej szczedno
betonu przy minimalnym Zyciu cementu i wody. Szczegalruwag: nalezry zwréc na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimuyalzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno skladasie z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobrszgj
pozostaté¢ na sicie o boku oczka 4mm nie edoy¢ wigksza ni 5%

Poszczegolne frakcje nie mpgawierd uziarnienia przynatamego do frakcji niszej w ilaci
przewyzszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilgci przekraczajcej
10% catego skiadu frakcji .

Do betonu klasy B 20 i B 10 nale stosowé kruszywo 0 4cznym uziarnieniu mieszgzym
si¢ w granicach podanych paej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : Przechodzi przez sito [ % ]
[mm]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do8
0.50 7 do 20 5 dol8
1.0 12 do 32 8 do28
2.0 21 do 42 14 do7 3
4.0 36 do 56 23 do7 4
8.0 60 do 76 38 do2 6
16.0 100 62 do 80
31.5 100
2.7 . Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna speinaszystkie wymagania NB. ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Powinna pdeltoze zrédet nie budacych
zadnych wtpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wiagochie wymaga
bada .Czs$¢ wody zarobkowej jest potrzebna doawania betonu, jest to woda aktywna ,
chemicznie zwizana w betonie.

llos¢ wody niezledna do wazania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2

do 0,25. Reszta wody sy do zwikzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej
odpowiedniej konsystencji -jest to woda biernagr&tz biegiem czasu wyparuje z betonu
pozostawiggc mikro i makropory obrajace wytrzymatéé betonu. Woda powinna by
dodawana w maiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej wytrzymatsci i
stopnia urabialnizi mieszanki betonowej, bige pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w
kruszywie , w sposOb pozwaday na zachowanie nabwie matego stosunku w/c ifgi wody
zawarte w kruszywie , w sposob pozwatgj na zachowanie mtwie matego stosunku w/c
nie wigkszego ni 0,50.
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3. SPRZAT.
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST Wymagania Ogolne pkt 3.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport betonuz wytworni do miejsca wbudowania powiniencbyykonywany przy
uzyciu odpowiednichsrodkow w celu unikricia segregacji pojedynczych sktadnikow i
zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna léytransportowana mieszalnikami samochodowymi [ gnuszkami /,
a czas transportu nie powiniencttuzszy ni :

* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

» 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

4.2. Transport kregow powinien odbywa si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezprzed uszkodzeniem przezomych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia pezestosowanie przektadek, rozporéw i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich met&w. Podnoszenie i opuszczanie
kregow naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Sktadowanie kegow

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkiadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoki skladowania nie powinna przekraéZg8 m. Sktadowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynckyebdw

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podtaa

Pod fundamenty oraz pityty wyko@i@odiaza z chudego betonu. W przypadku natrafienia w
podiazu na grunty staborsoe naley je wybra z wykopu i zasipi¢ betonem B-10.

5.2 Stopy i tawy fundamentowe

tawy zelbetowe prostakne wysokéci 30 cm z betonu B-25.

5.3 Stupy, podcag, nadproza zelbetowenalery wykona z betonu B-25.

5.4 Wience

Nascianach murowanych wykotavience monolityczneelbetowe z betonu B-25

5.5 Plyta stropowa

Piytazelbetowa z betonu B-25 wylewana na mokro.

5.6 Schody

Schody zewetrzne i ptyta tarasowa wylewane na mokro z betor2bB

5.7 Uktadanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej . Betonowanie ue zosta rozpoczte po sprawdzeniu deskoiva

zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaaiten temat wpisu do dziennika budowy .

* betonowanie konstrukcji wykonywawnytacznie w temperaturach > +5 st.C, zachawu;
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymio > 25 MPa. .

* mieszanki betonowej nie nalezrzucad z wysokdci > 0,75 m od powierzchni, na kior
spada ; w przypadku, gdy wysakota jest wgksza , nalgy mieszank podawé za
pomoga rynny zsypowej / do wysokoi 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / do
wysokasci 8m /,

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach atmmych temperatur, Wykonawca

zobowhzany jest codziennie rejestrofvaninimalne temperatury za pomosprawdzonego
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termometru umieszczonego przy betonowanym elemeri8eton powinien by uktadany w
deskowaniu w ten sposob , aby zewmne powierzchnie miaty wygdl gtadki , zwarty ,
jednorodny bezadnych plam i skaz.

5.8 Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewgacego normalnie.
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi
beton przed deszczem i nwods.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C aaleie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZzija przez co najmniej
7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dboblanoszenie bton nieprzepuszezsch wody
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nigddie se¢ taczyt z nasipna warstwy
konstrukcji monolitycznej , a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla jako
pieleggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaregoniu powinna spetnia
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewaniarnetlementy powinny l&ychronione
przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji nmi® nasipic po osagnicciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , zgmdn PN-63/B-06251 lub wytrzymaio
manipulacyjnej / prefabrykaty /.

5.9 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

Jak w pkt.1.3

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Wymagania wi&ciwosci betonu.

6.1.1Jaka¢ betonow.

Przed rozpoczxiem betonowania Wykonawca jest zobaweiny okréli¢ jakos¢ materiatdéw i

mieszanek betonowych przektagtaglo oceny Inspektorowi Nadzoru :

* sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowaieggnacji betonu,

6.1.2Wytrzymata¢ i trwatos¢ betondw.

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymationa sciskanie, powinny

by¢ pobrane 2 serie prébek wélwach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébkiipaw

by¢ pobrane oddzielnie dla kaego obiektu, dla kalej klasy betonu zaznaczonej na

rysunkach projektu technicznego. Probki powinny¢ Ippbierane komisyjnie z udziatem

przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniertokodu pobrania podpisanego przez obie

strony . Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgednprotokdtem pobrania winny by

wyposaone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoruer&ivnika robot, gwarantagymi

ich autentyczng. Prébki powinny b§y przechowywane w pomieszczeniach wskazanych

przez Inspektora Nadzoru przez jeddok; w formach, a nagpnie po rozformowaniu

zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadania w labdwatonwskazanym przez Inspektora

Nadzoru w obecriwi przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzeniatragmataci

odpowiadajcej r&znym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych

* przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prob zgniataniaryszej serii prébek magbyc¢
przyjete za podstaw rozliczania robot pod warunkienie wart@¢é wytrzymatacei na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania dlazd@go obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg
6.2.4. ledzie odpowiadata klasie betonu nieajiniz wskazana w obliczeniach statycznych
i na rysunkach projektu.

J&li z tych bada otrzyma st wartas¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizsza od wytrzymatdci odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycian
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i na rysunkach Wykonawceatizie zobowizany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukciji.

» Wszystkie koszty baddaboratoryjnych obarzaja Wykonawe.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1.Zakres kontroli.

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy dotyxe wytrzymatdci betonu, Inspektor Nadzoru
ma prawo pobrania w kdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszydief
materiatéw lub betondw celem poddaniglbprébom laboratoryjnym.

6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzg giodczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2y raz czasie jednej
zmiany roboczej . Ranice pomédzy przygta a kontrolowaa konsysteng mieszanki nie
powinny przekroczg :

* +20% ustalonej wartai wskanika Ve -Be,

* + 1cm -wg metody stdka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej awghie przez zmian
zawart@dci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stategsustal cementowo-wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemibznyc

6.2.4 Sprawdzenie wytrzymadoi betonu na@ciskanie / klasy betonu /.

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu n&ciskanie / klasy betonu/ nale pobra probki

o liczbie okrglonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej i : 1 probk na 100 zarobdw, 1
prébke na 50 m3, 1 prékikna zmiak robocz oraz 3 prébki na pattibetonu. Probki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,ndmviernie w okresie betonowania, a
nastpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-0625@n&cpodlegaj wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii.

6.2.5Dokumentacja bada

Na Wykonawcy robét spoczywa obawek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych (
przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przelidzh niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekibmdadzoru wszystkich wynikdw
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

6.3.1.Badania w czasie budowy .

Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania rob6t polagap
biezaco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych materiatow i zgoddo wykonywanych
robét z projektem i obowkujacymi normami .

Badania powinny obhf wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim databoty, ktore
przy ostatecznym odbiorze nieda widoczne, a jak& ich wykonania nie gdzie mogta by
sprawdzona .

Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bwpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzenimy gatunki ich odpowiadaj
przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy zmyodne zeswiadectwami jakéci i
protokotami odbiorczymi .

2. Sprawdzenie rusztowawykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem .

Badania polegajna stwierdzeniu :

» zgodndci podstawowych wymiarow z projektem,

» zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pafenia poziomego i pionowego,

» zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,

» wielkosci podniesienia wykonawczego,

» prawidiowaci i doktadndci polaczen miedzy elementami .
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Sprawdzenie nahly wykona przez ogidziny zewrtrzne poiczen i przez kontrad
dociagniecia wszystkichsrub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowawnvykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, poziomia, faty i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje¢ sprzez bezpoedni pomiar téma, poziomia,
suwmiarlq i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonujevsg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.

6. Sprawdzenie wodoszczefaozbiornikdw catego obiektu.

6.3.2.Badania po zakazeniu budowy.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu przez amgie pomiarOw na zgod§toz
Dokumentagj Technicza.

6.3.3 Badania dodatkowe .

Badania dodatkowe wykonuje¢sgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakiczeniu dato wynik niezadowalgy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1riibetonu wbudowanego oraz m2 plyty stropowe; .

8 . ODBIOR KONCOWY .

Badania wg. pkt. 6 ST naig przeprowadzaw czasie betonowania i odbioréw robaot .
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonaaoboty nalgy uzn& za zgodne z
wymaganiami . Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane rob@lezy uzna
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. wepkituacji Wykonawca obowzany
jest doprowadZi roboty do zgodnixi z Dokumentag Techniczim , ST oraz normami i
przedstawd je do ponownego odbioru. Na podstawie wynikow lhadalery sporzadzi¢
protokoty odbioru kacowego.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI .

Cena wykonania robot z betonu w deskowaniu uwzeginia:

» zakup materiatow do wykonania deskowania , dosggme ich na miejsce budowy oraz
wykonanie i rozebranie deskowania z wywiezienientematdw Wykonawcy poza teren
budowy i uporadkowaniem miejsca pracy,

» oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojepigpddrednio przed betonowaniem),

» staranne oczyszczenie pothaoprzed betonowaniem,

» wytworzenie lub zakup mieszanki betonowe] B25 tal@zenie jej w miejsce wbudowania
, wszelkie dodatki uszlachetriag do betonu uktadanie betonu wraz z wibrowanieaz or
poézniejsz pielgnach , usungcie wszelkich rakéw i uszkodiaebetonu powstatych w
czasie rozszalowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywea

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. BadaniadZrd nazwy i okréenie bada.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badaniand2zenie zawarfci zanieczyszcze

obcych.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badaniand2zanie zawarfci zanieczyszcze

organicznych.

PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda dmhbétv i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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B-04 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznegg wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betopchv

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcel.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z:
przygotowaniem ,mongam i kontroh jakosci zbrojenia stal klasy: A-lll 34GS i A-0
STOS

1.4 Okreslenia podstawowe.

prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane grednicy
do 40mm,

zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadza do nie
napezen w Sposob czysty.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kcstosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodré z dokumentagj projektows, Specyfikacg Techniczia oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyébggodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budgeowinna mié atest hutniczy

2.1.1Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu prami wiotkimi naley stosowa nastpujace klasy i gatunki stali oraz
srednice petow : StOS , 34 GSrednice odp6mm do@12 mm .

3. SPRZT.
Sprzt uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi¢ byzaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , roztadunek i skladowanie materiatow wykonania wktadek
zbrojeniowych powinno odbywssie tak aby zachowaich dobry staiechniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1Czyszczenie gtow.

W przypadku skorodowania ¢iéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania punktu 5.2.1 najeprzeprowadd ich czyszczenie. Rozumie
Si¢ ,ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od pragjstali na budowdo jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamizmeopaldé lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy czyst wodh. Stal
pokryta tuszcaca sie rdza i zabtocom oczyszcza si szczotkami drucianymigcznie lub
mechanicznie lub fe przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalesprawdzé wymiary
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przekroju poprzecznego qgéw. Stal tylko zabtlocanmaozna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmtaa sk strumieniem cieptej wody.

5.1.2Prostowanie @tow.

Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm

Dopuszcza giprostowanie ptow za pomog kluczy , mtotkdw, prostowarek i wagjarek.
5.1.3.Cigcie petdéw zbrojeniowych

Ciccie prtoéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu wskazjgse
sporadzenie w tym celu planu @ia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1.0cm. Gicia
przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych ry. Dopuszcza sirOwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucin& prety diuzsze od diugéci podanej w projekcie o wydienie zalene od
wielkosci i ilosci odgig.

Wydtuzenia petdw /cm / powstajce podczas ich odginania o dany godaje

ponizsza tabela.

srednica pgta ak odckcia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 15 15 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.40dgkcia prtéw , haki.

Minimalne srednice trzpieni doazywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestab
nr 1/ PN-91/S-10042/.

Tabeld-Minimalnesrednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakéw

zbrojenia.

srednica stal gladka Stalzebrowana
preta mickka R ak=
zaginanego mm | 240 MPa

R ak<400 MPa | 400<R ak< |R ak>500

500 MPa MPa

d<10 dO = 3d dO = 3d do = 4d do = 4d
10 < d<20 do = 4d do = 4d d0 = 5d dO = 5d
20 <d <28 d0 = 5d d0 = 6d do=7d do = 8d
d> 28 - d0 = 8d - -

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mina na nim potgyé spoire
wynosi 10d . Na zimno , na budowie ma wykonywa odgkcia pktow srednicy d< 12mm.
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Prety o srednicy d >12mm powinny IByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewrgtrznasrednica odgicia pretow zbrojenia gtbwnego , poza odgiem w obebie haka ,
powinna by nie mniejsza ri

5d dlastaliklasy A-0iA-I

10d dla stali klasy A-lI

15d dla stali klasy A-1ll'i A-Ill N.

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji w ktorych zagia ulegag
jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednie zagkcia co
najmniej 20d. Wewetrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna
spetni& warunki podane dla hakow. Nalezwrdcic uwag; przy odbiorze hakéw /odgi /
pretdw na ich zewetrzng strore. Niedopuszczalneastam pkniccia powstate podczas
wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1.Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po uteeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi podlegaj wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

/ Konstrukcje niezelbetowe muszposiadéd zbrojenie zabezpieczae przed pojawieniemesi
rys / PN-91/S -10042 /. W konstrukcjmazna wbudowa stal pokryd co najwyej nalotem
nie tuszczacej sk rdzy. Nie magna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoganeblodzonej , stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powiemzchktadek zbrojeniowych ma by
zadawalajcy bezpérednio przed betonowaniem. Ukladanie zbrojeniapb@ednio na
deskowaniu i podnoszenie na odpowigdnwysokaé w trakcie — betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenieransportowanie materialtdw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

taczenie pojedynczych @odw na zaklad bez spawania. Dopuszczatgizenie na zaktad
bez spawania /wkanie drutem / gtOw prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z
drutéw w postaci gli.

Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem wizatkowym , zgrzewa lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wiazatkowy , wyzarzony osrednicy 1 mm @ywa sk do hczenia pgtdw o srednicy do
12 mm. Przyérednicach wgkszych naley stosowd drut 1,5 mm.

5.3 Lawy fundamentowe.

Zbrojenie podhanie 4x fi 12mm A-lll, strzemiona fi 6 mm A-O.

5.4 Strop nad piwnicy

Zbrojenie krzyowe stad A-Ill fi 12 mm.

5.5 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

- zbrojenie taw fundamentowych

- zbrojenie piyty stropowe]

- zbrojenie wiécow

- zbrojenie podeaigu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresieciei , gkcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje dalej zamieszczona tabela nr 2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawiija nastpujace wytyczne

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii pppadtej do zbrojenia giéwnego nie
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powinno przekrac&a3%,
- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekea +3mm,
- dopuszczalna #dica w wykonaniu siatki na jej diugd nie powinna przekraczar 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna
przekraczad 20% w stosunku do wszystkich skzpywan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym pycie nie mae przekracza25% ogolnej liczby na tym peie,
- roznice w rozstawie midzy petami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéza
0,5cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcgz@cm

Tabela 2.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyika
Ciecia prtow dlaL <6.0m 20 mm

(L - dtugcé¢ preta wg projektydlaL > 6.0 m 30 mm

)

Odgkcia ( odchylenia wdlaL<0.5m 10 mm

stosunku do pofeenialdla0.5m<L<15m 15 mm

okreslonego w projekcie) daL>15m 20 mm

Usytuowanie ptow <5mm

a) otulanie (zmniejszenroe
wymiaru w stosunku d

wymaga projektu)

b) odchylanie plusowe ( h|dlah<0.5m 10 mm
jest catkowiy grubgcia|dla0.5m<h<15m 15 mm
elementu) dlah>15m 20 mm
C) odstpy pomedzy|a < 0.05m 5mm
sasiednimi a<0.20m 10 mm
réwnolegtymi petamila < 0.40 m 20 mm
(kablami) a>040m 30 mm
( a - jest odlegkria

projektowan

pomiedzy powierzchniam|i
przylegtych petdéw)

d) odchylenia w relacji ddb <0.25m 10 mm
grubaci b<0.50m 15 mm
lub szerokéci w kazdym|b<1.5m 20 mm
punkcie zbrojenia lub otworl > 1.5 m 30 mm
kablowego

(b- oznacza catkowgtgrubaé¢
lub szeroké¢ elementu )

7. OBMIAR.

Jednostlk obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia nadesci przyjmuje st teoretyczn ilosé
okreslonego  w Dokumentacji Projektowej i zmontowanedwojenia tj. hczm diugasé
pretdw poszczegodlnyckrednic pomnaong odpowiednio przez ich ¢tar jednostkowy.

Nie dolicza st stali wytkowej na zaktady przytzeniu petow, przektadek mongawych ani
drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia sk tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR KONCOWY.

Badania wg. punktu 6 natg przeprowadzi w czasie odbioréw robaot.

Na podstawie wynikow badanalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t kiccowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaawboty nalgy uzn& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robatlery uzna

za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu Wdpkituacji Wykonawca obowzany
jest doprowadZiroboty do zgodr&ei z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena umowna uwzgfinia dostarczenie materiatu , oczyszczenie , wypvwnie ,wygecie ,
przycinanie , dczenia spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz markanstrukcji stalowej,
monta zbrojenia przy #yciu drutu whzaltkowego oraz elementow dystansowych
zapewnigjcych wiaciwe otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentdejojektovy i
Specyfikacy Techniczm , a take oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia
stanowicych wiaciwosé¢ Wykonawcy i usuricie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. )
PN-89/H-84023/06 STAL OKRE.ONEGO STOSOWANIA.
STAL DO ZBROJENBETONU. GATUNKI.

PN-82/H-93215 ARY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W
PODWYSZONYCH TEMPERATURACH.
PN-80/H-04310 PROBA STATYCZNA ROZ&GANIA METALI.

28



B-05 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigzr®T sa wymagania dotycce
wykonania i odbioru murow z bloczkéw betonowydegty.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniomycw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych ST.

Ustalenia  zawarte w niniejszej spd@dji dotyca zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem:

- §cian z pustakow ceramicznych typu Porotherm

- nadpray prefabrykowanych L-19

- kanatow spalinowych i wentylacyjnych z pustakéewnknowych

- scianek dziatowych z ceramicznych pustakow typu Banon

1.4. Okredlenia podstawowe .

- cegtai bloczki ceramiczne

- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gegealla utéenia ecznego .

- pustaki kominowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za f&ko stosowanych materiatow ,
wykonanych rob6t oraz za ich zgoé&a Dokumentag Projektows , Specyfikacj
Techniczma , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

2. MATERIALY .

Ogllne wymagania dotygze materialbw podano VBT wymagania ogolne pkt.
0.0.2.

2.1.Cegta i bloczki ceramiczne- klasy 15

2.2. Nadpraza prefabrykowane

2.3. Pustaki kominowe

2.3.Zaprawy do murow nie zbrojonych nie naanych na zawilgocenie madpy¢
stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3. SPRZT .

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano wST , Wymagania ogolne ” pkt. 0.0.3.
Sprzt wywany przez Wykonawcdo wykonywania rob6t musi byaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano 8T ,Wymagania ogoélne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek , transport , roztadunek i skladowaniéenstéw do robot murowych powinien
odbyw& sie w sposéb zapewnigy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotygz wykonania robdét podano @&T pkt.0.0.5.

5.1.Wymagania ogolne .
5.1.1.Zgodnéé z dokumentach.
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Roboty murowe z bloczkéw icegly, powinriyy¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacj Projektowa uwzgkdniagca wymagania norm . Dopuszcza sylko takie
odstpstwa od Dokumentacji Projektowej, ktore réeuszaj postanowigé norm,a §
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Ingpei nadzoru , oraz sidokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzompyrez Inspektora nadzoru.
5.1.2.Uktad cegiet i pustakow.

Uktad cegiet i pustakéwpowinien odpowigdagdlinym zasadom prawidiowegoazania
muru , przy czym mee by zastosowany jeden z ukiadow tradycyjnych .

5.1.3.0brys muréw .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanych wymiarowzwcie poziomym oraz od
projektowanych wysokii nie powinny przekracza

+-20 mm - w wymiarach poziomych poszczegoélnypbmieszcze.

5.1.4.Wymiary otworéw .

Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych projektgymiarow otworow nalgy
przyjmowg :

Wymiary otworéw | Dopuszczalne odchyiki
cm wymiarow otworéw w
Swietle Gciezy mm

szeroke® wysokéc¢
Nie wkcej niz +6
100 -3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

5.1.5.Grubas¢ i wypetnienie spoin .
Grubas¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne ofikehgh grubdci nalezy
przyjmowa& w mm w/g tabeli :

RODZAJ GRUBGSC DOPUSZCZALNE
SPOIN SPOINY ODCHYLKI
Poziome 12 +5
-2
Pionowe 10 +-5

5.2Sciany.

Sciany z pustakow ceramicznych grgbo25 cm i dziatowe gr. 12 cm
5.3 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.3.1 Budynek projektowany

- §ciany z pustakéw porotherm grub. 25 cm

- scianki dziatowe z pustakéw porotherm gr. 12 cm

- komin wolnostajcy z cegtly petnej klasy 15

- monta nadpray prefabrykowanych L-19

- sklepienie ceramiczne

- sklepienie ptaskie Kleina
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6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podane wWST pkt. 0.0.6.
6.1. Prawidlowd¢ wykonania powierzchni i krawedzi .
Zaleznie od wymaga projektu powierzchnia muru z cegty powinng lptaszczyza
lub stanowd odcinek powierzchni krzywej .ay dwuwscienne mgdzy ptaszczyznami
powinny by zgodne z ktami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne oddhyalezy
przyjmow& dla muréw z cegty tylko powierzchni tej strony myrktora jest uktadana do
sznura lub szablonu .
- zwichrowania i skrzywienia - nieiggej nz 6 mm/m i nie wicej niz 20 mm
na calej powierzchiciany .
- odchylenia kraydzi od linii prostej - nie wcej niz 4 mm/m
- odchylenia powierzchni i kredzi muru od kierunku pionowego - nie
wecej nz 10 mm na wysokai jednej kondygnacji
- odchylenia od kierunku poziomegoe wkcej niz 2 mm/m goérnej
powierzchni Kalej warstwy cegiet .
6.2. Badania .
Podstaw do odbioru technicznego rob6t murowychceglty stanowa nasgpujace
badania :
6.2.1.Sprawdzenie zgoddo z dokumentagjtechnicza powinno by przeprowadzone
przez poréwnanie gotowggiany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dkgo i
wysokaici nalezy wykon& tasma stalows z doktadnécia do 1 cm , wielkéci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z fdakcia do 1 mm.
6.2.2.Badania materiatow natg przeprowadzi posrednio na podstawie przedimych
zaswiadcze kontroli jakaci ( atestow ) materiatdw oraz zapisOw dziennilkedwy
stwierdzajcych zgodné& uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technej i
powotanymi normami .
6.2.3.Sprawdzenie gruldoi spoiniich wypetnienia natg przeprowadzi przez ogidziny
zewrgtrzne i pomiar .
6.2.4.Sprawdzenie odchyepowierzchni naley przeprowad4i fata kontrolrm diugasé 2m z
doktadndcia do 1 mm wielkéci prz&witu pomkdzy tat a powierzchni lub kranedzia
muru .
6.2.5.Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru naley przeprowadzi pionem
murarskim i przymiarem z podziatkmilimetrowg .
6.2.6.Sprawdzenie poziomowoi warstw cegiet nalg/ przeprowadzi poziomia murarslg
i tata kontrolma lub poziomia wezowa.
6.2.7.Sprawdzenie prawidtowioi osadzenia sieznic okiennych i drzwiowych natg
przeprowadd przez ogidziny zewrtrzne i pomiar na zgoddbz projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano &T , Wymagania ogolne” pkt.
0.0.7.

7.1. Sposob obmiaru robot.

Sciany obmierza siw m3, §cianki dzialowe oblicza siw metrach kwadratowych ich
powierzchni .Wysok& scianki dziatowej nalgy przyjmowa jako wysoké¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu , na ktérym ustawiona feséanka do spodu naginego stropu .
Od powierzchniscianek dzialowych nakg odejmowa powierzchnie otworéw , liczone
w/g projektowanych wymiaréw wwietle acieznic , a w przypadku ich braku dwietle
muru .

8. ODBIOR ROBOT

31



Ogdlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano 8T , Wymagania ogoélne”
pkt.0.0.8.

8.1 Sposob odbioru robot .

Badania w/g pkt. 6 natg przeprowadzi w czasie odbioru ka@wowego robot.W
przypadku stwierdzenia odchyile Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkbwy
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kasigrminie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygze ptatnéci podano wST ,, Wymagania ogoélne " pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1. Normy .
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i pktpgvanie .
PN-75/B-12002 Cegta dgzona wypalona z gliny - dziurawka .
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie .
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegty ze zbrojeniem stalowym
Warunki i badaniahriczne przy odbiorze .
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B-06 IZOLACJE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi$d & wymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacji: przeciwwilgociowych i cieplnych

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkud@nt przetargowy

i kontraktowy przy zaleceniach i realizacji robdymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji aatyzasad prowadzenia roboét izolacyjnych:
- izolacja podwalin fundamentowych roztworem asfaitow

- izolacja powtokowacian podziemia

- izolacje z ptyt styropianowych

- izolacje weha mineralry poddasza

- izolacja posadzek falipolietylenova

- izolacja potaci dachowej faliparoprzepuszczain

1.4. Okredlenia podstawowe.

warstwa izolacyjna -utozona szczelniezeby nie powstawaty mostki cieplne lub
dzwigckowe,

roztwor asfaltowa - emulsja do izolacji powtokowepa zimnag,

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow, wykonanych robét oraz
za ich zgodn& z dokumentagjprojektows, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST.

2.1 Dysperbit- emulsja bitumiczna do stosowania na zimno daagopowtokowych
2.2Papa asfaltowa— do izolacji podwalin i stop fundamentowych

2.3 Styropian— zwykly i ekstradowany do izolagjcian i posadzek

2.4 Welna mineralna— dachowa do izolacji potaci dachowych

2.5 Folia polietylenowa- izolacyjna do izolacji posadzek

2.6 Papa izolacyjna— do izolacji dachu jako papa podktadowa

3. SPRZAT.
Sprzt wywany do wykonania rob6t musi dyaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanieenitw izolacyjnych powinien odbywa
sig¢ w sposoOb zapewnigy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne’(Q@t4 oraz
pkt.0.0.2.4.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST pkt. 0.0.5.

5.1 Podkiady.
5.1.1.Podkiady pod izolagjpowinny by sztywne i nie odksztatcone.
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5.1.2.Powierzchnie podktadéw powinny byowne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinnybyie wiksze nk 2mm.
Podktad powinien hy w stanie powietrzno-suchym.

5.1.3.Styki r@nych ptaszczyzn powinny byaokaglone. Promi# zaokaglenia powinien
by¢ nie mniejszy i 3,0cm.

5.2.Warunki przystapienia do robot.

5.2.1.Temperatura otoczenia w czasie wykonywania iziolaowinna by nie nizsza ni 5°
C. W przypadkach technicznie uzasadnionych domaszé gruntowanie podkiaddow
roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy tempaze poniej 5° C, jednak nie rigj
niz 0 °C.

5.3 Wykonanie robét

5.3.11zolacg fundamentow wykona2x roztworem asfaltowym na zimno
5.3.2lzolacja podwalin scian fundamentowych przeciwwilgociowa 3x Dysperbigplna
styropianem ekstradowanym grybb5 cm

5.3.3lzolacja posadzek przyziemia idwianach zewgtrznych nad terenem z folii
polietylenowe.

5.3.4lzolacja termiczndcian zewwtrznych ze styropianu grub. 12 cm.

5.4 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.4.1 Budynek projektowany

- izolackg pionowg podwalin iscian fundamentowych Dysperbitem 3 x

- izolack posadzek foli polietylenova

- izolacja posadzek ptytami styropianowymi grub.i Bocm na wierzchu konstrukcji
- izolack posadzek foli polietylenova

- podktad pod panele podtogowe

- izolacg potaci dachowych fadi paroprzepuszczaln

- izolacg cieplm potaci dachowych wetmineralra

- izolacg grzybobdjcz elementow drewnianych preparatami solowymi

- impregnaag ogniochronn elementow drewnianych IGNIOSOLEM DX

6.KONTROLA JAKO SCI.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST pkt. 0.0.6.
6.1. Kazda warstwaizolacji powinna stanowijednolita , ciagta powitoke przylegagca do
powierzchni podkiadu lub do uprzednioidaej warstwy izolaciji.
Wystepowanie zluszcze zaciekow, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. jest
niedopuszczalne. Mieszanie materiatbw smotowyasfaltowych jest niedopuszczalne.
6.2.Chodzeniejezdzenie oraz sktadowanie materiatéw i r@lz bezpérednio na utaonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
6.3.Zatamania warstwy izolacji powinny by zabezpieczone dodatkowymi pasami z
materiatu rulonowego.
6.5.Badania.
6.5.1Podstaw do odbioru robét izolacyjnycha sbadania obejmuge:

a)sprawdzenie zgoddo z dokumentagj techniczg ,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie powierzchni podktadu,

d) sprawdzenie warunkow przypienia do robot,

e) sprawdzenie prawidiowoi wykonania robot.
6.5.2.Badania natey przeprowadziw czasie wykonywania robét i po ich zak&peniu.
Czesciowy odbior robot lub materiatow powiniendyotwierdzony protokétem lub
zapisem w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarows jest Im2(metr kwadratowy) powierzchni izolowpngymiary
powierzchni przyjmuje siw s$wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchn
potraca s¢ powierzchnie otworow, stupow , pilastrow itp.¢kéze od 1m2. Izolacje na
powierzchniach krzywych obliczagsw metrach kwadratowych w rozwgniu.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolpkt.
0.0.8.

8.1. Sposob odbioru.

Badania w/g pkt.6. naty przeprowadiw czasie wykonywania robét i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidiégidnzynier ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonanaawdj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST, Wymagania ogolne” w pkt.9.
llos¢ zakmczonych i odebranych robot oklenych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) izalac

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i oj@gktowanie .
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie .
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B-07 TYNKI | OKLADZINY.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi$d & wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkow wewtrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych wtpk.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty zasad prowadzenia robot tynkarskich
i oktadzinowych tj :

- wykonanie tynkéw gipsowych gr. 10 mm §@anach i sufitach

- licowaniescian ptytkami ceramicznymi na klej

- wykonanie tynkéw nadiezach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciagteenwnego do ui@nia
recznego,

tynki - stanows warstwe ochronma lub wyréwnawcg, do ktérych wykonania zostaty
uzyte zaprawy.

ptytka - ptytki okladzinowe glazurowane o aych wymiarach,  kolorach i fakturze,
zaprawa - zaprawa klejowa do uktadania ptytek,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatdw, wykonanych robét
oraz za ich zgoddé z Dokumenta@j Projektows , Specyfikaci Technicza oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST , Wymagania ogolpét.2.
Zaprawy uyte do wykonania tynkéw powinny odpowiddewymaganiom w/g PN-
90/B-14501Do zapraw skmcych do wykonania spodnich warstw tynku male
stosowé@ piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do zapgaweznaczonych na
wierzchnia warstwe tynku o gtadkiej powierzchni néadg stosowa piasek przesiewany,
odpowiadajcy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

Piytki oktadzinowe powinny odpowiadawymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiadastpujacym normom :

a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzKi&ggolub 350 w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiegegoaiv/g PN-90/B-30010,

c) zaprawa z m@tzki kamiennej w/g wymagaPN-65/B -10101,

d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzki2§0, kredy malarskiej mielonej w/g
BN-74/6711-03.

Dodatki barwace zaprawy do wypetniania spoin w/g wynfadgN-65/B-10101.

3. SPRZAT.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST , Wymagania ogolne” pkt. 3.Z&pr
uzywany do wykonania robot tynkarskich musi¢ byaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.
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Ogodlne zasady dotygeze transportu materiatbw podano w ST , Wynmégagolne”
pkt.4. Zatadunek , transport , roztadunek i s&taanie materiatdbw musi eodbywa w
sposOb zapewnigy ich widciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogbpkt.5.
5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Zgodna¢ z dokumentagj

Tynki gipsowe powinny ky wykonane zgodnie z dokumentadgchnicza
uwzgkdniajaca wymagania. Dopuszczagstylko takie odspstwa od projektu
technicznego , ktére nie narusgppstanowié@ norm , ag uzasadnione technicznie;
uzgodnione z Inspektorem, oraz wsdokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy.

5.2. Prawidtowasé i doktadnosé wykonania robot tynkarskich.

5.2.1 Zasady ogolne , ktérych nale przestrzega przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpogzem robot tynkowych powinny Bykonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonanboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebictauzdy oraz obsadzonecgeznice
drzwiowe i okienne,

b) podtee powinno by przygotowane w sposéb zapew:qisj jak najlepsz
przyczeprioé tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynkowinna by dostosowana
do rodzaju i wytrzymdla podiza oraz jego charakterayikowego,

d) tynk powinien ldy na catej powierzchnicisle pownzany z podigem , a
przy tynkach wielowarstwowych miez poszczegollne warstwy powinny do
siebigicisle przylegé na calej powierzchni,

e) tynki powinny kywykonane w temperaturze otoczenia niesmej nz 5C i pod
warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury pasj 0 C

fswieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwaltownym wysetieim
przez zastanianie ich przed bémumnim dziataniem promieni stonecznych.

5.2.2. Przygotowanie podizy.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien coywymurowany na niepetne spoiny.
Dolne stopki belek stalowych powinny ¢bpsiatkowane. Podke z betondéw powinno
by¢ rowne ale szorstkie . Przed tynkowaniem pasifmowinno by obficie zwilzone
woda. Podiaze z betondéw komdrkowych nale oczyci¢ z wystajcych grudek zaprawy
i napraw¢ wigksze uszkodzenia kawatkami z betonu komorkowedy, tynk nie
stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadkudmaernego wysuszenia pode zwikyé
woda.
5.2.3. Grubaé¢ tynkow.

Tynk gipsowe grub&d 10mm. Dopuszczalne odchyiki tynku +2mm,-4mm.
5.3. Roboty okladzinowe.
5.3.1.Warunki przysfpienia do robot.
Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych powinnyébyakmczone roboty
wykonczeniowe budowlane wraz z osadzeniefniegnic /bez opasek/. Ponadto nale
sprawdz¢ prawidtowad¢é powierzchni i krawdzi podica.
5.3.2. Warunki cieplne.
Podczas wykonywania rob6t okladzinowych temipesaotoczenia nie powinna dy
nizsza nk +5C, temperatura ta powinnacbytrzymywana przez 10 dni po wykonaniu
oktadziny.
5.3.3. Dobér i przygotowanie ptytek.
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Dobdér ptytek pod wzgdem jakdci, kolorystyki, wymiaréw, oraz plastyczny uktadizénia
wymaga uzgodnienia z Inwestorem. Plytki powinny lposegregowane w/g wymiarow ,
rodzajow, odcieni barwy i ewent. rysunku stromgowej tak , aby byta zapewniona
mozliwos¢ doboru jednakowych plytek.

5.3.4. Ukfadanie okfadziny.

Piytki powinny by utozone warstwami poziomymi ze spginv/g PT. Nadmiar kleju
powinien by ze spoin usugiy przed jego skeniem, a spoiny wypetnione zapeawo
wypetniania spoin. Przy dopasowywaniu ptyteknaraznikach, przy obrabianiu rur,
otworow itp. dopuszczagiprzecinanie lub przycinanie ptytek.

5.4 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.4.1 Budynek projektowany

- tynk gipsowe ndcianach i sufitach budynku wewtnznych

- tynki gipsowe éciezy

- licowaniescian ptytkami klinkierowymi o wym. 25x6 cm

6. KONTROLA JAKO SClI.

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w ST, Wymagania ogolne
pkt.6.

6.1. Prawidiowas¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

6.1.1Powierzchnie tynkoéw powinny bytak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny
pionowe lub poziome. Kragdzie przegicia st ptaszczyzn otynkowanych powinny ¢by
prostolinijne lub tukowe.

6.1.2.Wykonczenie nargy i osciezy tynkow.

Naraza, cgsicieza oraz wszelkie obrza powinny by wykonane zgodnie z dokumentac]
W miejscach nadmych na uszkodzenia mechaniczne otynkowanezaapowinny by
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowgtdlowych ksztattownikdw.
6.2.Badania.

Podstaw do odbioru robot tynkarskich stanawnasgpujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie zgoddo z dokumentagjtechniczm nalery przeprowadzi przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumendampisows i rysunkow za pomog
ogledzin zewntrznych i pomiarow.

6.2.2Sprawdzenie materiatdbw nale przeprowadzi bezpdrednio na podstawie kontroli
przedizonych dokumentéw.

6.2.3Sprawdzenie podiy nalery przeprowadzd przez ogidziny zewmtrzne w trakcie
odbioru czsciowego.

6.2.4Sprawdzenie przyczepsmo tynku do podiga naley przeprowadzi za pomog
opukiwania. Po odgtosie nale stwierdzé czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5Badania grubi&i tynku naley przeprowadzi poprzez wyegicie otworow
kontrolnych osrednicy okoto 30mm i pomiar z doktadom do 1mm.

6.2.6Badanie wygidu powierzchni otynkowanych dla okienia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wysgpowania wad i uszkodietej powierzchni nalg przeprowadZi za
pomoa ogkdzin zewrtrznych i pomiaru .Gtadkd powierzchni otynkowanej nédg
ocent przez potarcie tynku diani

6.2.7.Badanie prawidtow&ri wykonania powierzchni i krasdzi tynkow:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni aglerzeprowadzi za pomog2m faty z
doktadndcia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowsoi spionowania i spoziomowania powierzchni pgale
przeprowadz za pomog taty kontrolnej z wmontowardwukierunkow poziomia w
dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno¢bwicksze nk podano w pkt. 6.1.1.,
sprawdzenie wykiczenia tynkOw na stykach , naagh i obrzeach naley
przeprowadz wzrokowo roéwnoczanie z badaniem wygdiu powierzchni otynkowanych.
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6.3. Prawidtowd¢ utozenia ptytek i uksztattowania powierzchni oktadimy.

6.3.1. Piytki powinny by utozone tak, aby ich krawizie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dsepozalne odchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinnoc¢bwicksze ni 2mm na 1m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzng powinno by wigksze ni Imm/m.
6.3.2. Przyleganie okladziny do podi Ulazona oktadzina powinna byrwale
zwiazana ca powierzchnia z podiem za pérednictwem warstwy vgzacej.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogbln
pkt.7.

7.1. Sposob obmiaru robot.

Tynki oblicza st w metrach kwadratowych ich powierzchni jalkaczyn dlugdci scian
w stanie surowym i wysokoi mierzonej od czystej podtogi do spoduosir.

7.1.1. Z nakladéw na powierzchnitynkOw i gtadzi potrca s¢ naktady na
powierzchnie nie otynkowane zgi jest wiksze nk 1m 2.

7.1.2.Potrca st otwory o powierzchni ponad 1m 2sljeoscieza ich g nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 .

7.1.3. Z powierzchni tynkow nie odliczag¢spowierzchni nie otynkowanych lub
ciagnionych mniejszych nilm2 i powierzchni otworéw do 3m2,zgd oicieza ich g
tynkowane.

7.1.4. Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicia jako iloczyn
jednokrotnej dtugéci i szerokdci oscieza, mierzonej w stanie surowym.
7.1.5.Jednostk obmiarow okladzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powieraghn
oktadziny obmierza sijako iloczyn dtugéci i wysokdci mierzonych rzeczywcie
oblicowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoipid’8.
8.1. Sposob odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 natg przeprowadzi w czasie odbioru K@owego robét. W
przypadku stwierdzenia odchyldnspektor ustala zakres robot oprawkowych.d®pb
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszttesminie uzgodnionym przez
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

llos¢ zakaczonych i odebranych robét, okienych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynkltadziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy i dokumenty zwazane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie ceagfctimych
I wytrzymatsowych.
2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek doaapbudowlanych.
3.PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4.PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczngienne szkliwione.

39



B-08 PODKLADY | POSADZKI.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn&€jss wymagania dotyere wykonania
podktadow i posadzek.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako ot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtpk.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa zasad prowadzenia robét
posadzkowych:

- podsypka pod posadzki z piasku

- podiaze na gruncie pod posadzki z betonu B-10

- warstwy wyrownawcze pod posadzki gr. 415 cm

- wylewki samopoziomuge grub. 5 mm pod wyktadziny

- posadzki z ptytek gres i terakotowych

- posadzki z paneli podtogowych

- oktadziny schodéw z ptytek gres

1.4.0kreslenia podstawowe.

ptytka- ptytki gres posadzkowe ozdych wymiarach, kolorach i fakturze,
beton-roznej marki i konsystenciji,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin quizy ptytkami,

1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonanych robot
oraz zaich zgodsé z Dokumentag Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST.

2.1. Piasek kruszywo o frakcji od 0-2,0mm.

2.2. Beton smarki B-10 i B-20 Mpa.

2.3. Plytki - terakotowe i ptytki z kamieni sztucznych gres

2.4. Panele podtogowe ptyty podtogowe z drewna lub drewnopochodne

2.5. Zaprawa samopoziomujca - zaprawa do wyréwnywania i wygtadzania podkiadu

3. SPRZET.

Sprzt wywany do wykonania podty i posadzek musi ldyzaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania datgezsprztu podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nedéev do podiay i

posadzek powinny odbywasi w sposob zapewnigjy zachowanie dobrego stanu
technicznego. Og6lne wymagania dotyeztransportu podano w ST, Wymagania
0golne” pkt.0.0.4 oraz pkt.0.0.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdélne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST pkA.5.
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5.1.Wymagania ogolne.

5.1.1.Posadzki powinny kiywykonane zgodnie z zatwierdzowlokumentagjtechniczi

i odpowiadé& wymaganiom norm.

5.1.2.Podkiady pod posadzki powinny dyrwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze

spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czyfedziat podktadu szczelinami

dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien dygodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.

Doktadna¢ wykonania powierzchni podktadu powinnacligka, aby tata diugoi 2m

przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylickszych nk 5Smm.

Wytrzymatai¢ nasciskanie podkiadu powinna bgostosowana do przewidywanego

obciazenia posadzki, przy czym beton podktadu powinisgh o marce co najmniej B-20.

5.2.Montaz posadzek.

5.2.1Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm.

Dobor ptytek pod wzgldem jakdci, kolorystyki, wymiaréw , oraz plastyczny ukitatbzenia

wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

5.2.1.1Ptytki map by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia ordazone zgodnie z

rysunkiem lub opisem PT. Powierzchnia posadahivinna by rowna i pozioma lub ze

spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylgmsadzek od ptaszczyzny nie powinno

przekraczda 2mm na tacie o di. 2m. Dopuszczalne odchylgregvierzchni od poziomu

nie powinno by wigksze nk 5mm na catej diugai lub szerokéci posadzki.

5.2.1.2 Prostolinijng¢ spoin.

Spoiny medzy ptytkami przez cat diuga¢ i szeroké¢ pomieszczenia powinny twokzy

linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoinliod prostej nie powinno wyno&i wigcej

niz 2mm na 1lmi3mm na calej diugo lub szerokéci pomieszczenia.

5.2.1.3 Piytki powinny by zwiazane z podktadem warsivwkleju na catej swojej

powierzchni . Ptytki na schodach antgjimgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na

zewmntrz budynku ptytki uktadéna klej elastyczny mrozoodporny.

5.2.1.4 Gruba¢ spoin mgdzy ptytkami powinna hy zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny b§ wypetnione fug. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien byusungty.

5.2.2. Posadzki z paneli podtogowych.

5.2.2.1 Do wykonania posadzek rma przysipi¢ po zakaéczeniu wszystkich robot

budowlanych ( z wyjtkiem tapetowania), i instalacyjnych wraz Dlgmi cénieniowymi.

Zapewné temperatuy powietrza> 150c. i wilgotné¢ wzgkdna 46-65%,

/rdwniez po wykonaniu posadzki./

5.2.2.1 Posadzka powinna byuktadana na podkitadzie wyglusgaim z gotowych piyt

oraz odizolowana od podta folia izolacyjm..

5.2.2.2 Podktad pod posadzkwykon& z zaprawy samopozionugej grub. 5 mm.

Podktad wylewé na zagruntowane podie.

5.2.2.3Do klejenia paneli stosow&leje wskazane przez producenta paneli podtogowych

5.2.2.5 W przegciach pom¢dzy pomieszczeniami lub na stykuwngch posadzek

zamontowa listwy maskugce metalowe systemowe.

5.3 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.3.1 Budynek projektowany

- podkiad z pospo6tki zagzczony warstwami

- podktad z betonu B-10

- gruntowanie podtea srodkiem gruntugcym pod wylewki samopoziomage

- wylewki samopoziomugce pod posadzki z paneli podtogowych

- posadzki z ptytek gres 30x30 cm uktadanych nprilezoodporny elastyczny

- posadzki z paneli podtogowych

- oktadzirg schodow zewgtrznych ptytkami gres antyglizgowymi na klej mrozoodporny
elastyczny
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5.3.2 Budynek remontowany
- posadzki z ptytek terakotowych30x30 cm
- cokoliki z ptytek terakotowych

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w pkt. 0.0.6.

6.1. Wymagania dla powierzchniokreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.;

6.2. Badania.

Podstaw do odbioru robo6t posadzkowych stanpwiadania

6.2.1. Sprawdzenie podkladupowinno by wykonane przy odbiorze guizy
operacyjnym. Sprawdzenie réwaed przeprowadzi za pomog taty o di. 2m.

6.2.2. Sprawdzenie materiatownalery przy odbiorze robdét zakozonych przeprowad&i
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku buwddwzawiadczeé ( atestow) z kontroli
producenta , stwierdzgjych zgodné&¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie przylegania do podkladw przypadku posadzki bezspoinowej
przeprowadd przez lekkie opukiwanie miotkiem drewnianym.

6.2.4. Sprawdzenie wygldu zewretrznego przeprowadzi wzrokowo na zgodrso z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows robot posadzkowych okladzinowych jest 1m2(rketadratowy) a
w przypadku cokotéw 1mb (metr bigy).

7.1. Wymiary powierzchni -przyjmuje s¢ w swietle surowychscian, doliczagc wreki i
przefcia. Z obliczonej powierzchni patra s¢ powierzchng poszczegodlnych stupow,
pilasrtow itp. weksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

7.2. Przy posadzkach z ptytek w ktorych dtugéc linii podziatowych przekracza 3m na
1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywychidch podziatu- naktady naich
wykonanie nalgy ustalg na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogbin
pkt.0.0.8.

8.1. Sposob odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 natg przeprowadzi w czasie odbioréw mlzyoperacyjnych oraz
w czasie odbioru kaowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylespektor
nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych. Rolpuigrawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspe&tor

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 0.0.9.
llos¢ zakaczonych i odebranych robdt, ollanych w/g cen jednostkowych za 1m2
(metr kwadrat) i 1m b (metr bigcy) cokotu lub listwy prz§cienne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru roét budowlano- montazowych tom
| Budownictwo ogolne ces¢ 4.

10.2 Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy centiewe]
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki kamionkowe
BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
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B-09 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej(SST) swymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowggbtemow ociepleniowych (BSO)
scian budynkoéw

1.2. Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriiesg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zgwnych powierzchniackcian
(przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istitiggh, w ramach robét termo-
modernizacyjnych. Ocieplenie, izolacje termiczae)acje przeciwwodne, wykazenie
zewrgtrznescian zewgtrzny

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji kywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplarfieian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostargiako kompletny system:

- zaprawy klejcej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykaczeniowej systemu.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigej sciany lub stropu. Me by w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznypoivtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogkolub > warstw zbrojors, celem
regulacji(wyrownania, redukcji) nagiliwosci lub zwigkszenia przyczepnoi.

Izolacja cieplna—materiat o niskiej wartei wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt daianach (przegrodach) zewirenych i nadajcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa(masa) klepca — materiat systemu do przeklejania materiatu izglzego do
podtaza.

£ aczniki mechaniczne— okrelone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podtaa, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okr&lona warstwa systemu stosowana bépganio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawietarojenie. Warstwa zbrojona ma
najwickszy wptyw na witaciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego- okr&lone tkaniny systemu skiadag s¢ z przdzy z
ciagtych widkien szklanych w obu kierunkachtku i osnowy, z wykaczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre&lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjorelu
zwickszenia jej wytrzymakei mechanicznej. Zbrojeniena gazwyczaj siatki z

wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa— okrglony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, twaiey jego wierzchri warstwe Warstwa wykaczeniowa w
pofaczeniu z warstw zbrojora stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem waiwnk
atmosferycznych; nadaje rownisystemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnigre— listwy (profile) cokotowe(startowe) atowniki
narazne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elemyedekoracyjne,

podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksptatnia jego
powierzchni.
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1.4. Zgodnd¢ z dokumentach

Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od projektu, ktére nie narusgppstanowié

norm, a § uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorepekitoi s udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym romednym dowodem.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skltadowy&nych systeméw
ociepleniowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania paan
ST ,Wymagania ogolne”

2.1.Materiaty stosowanalo wykonania rob6t ociepleniowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznaezajze dokonano oceny ich zgodicoze
zharmonizowas normy europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego,
uznan przez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaragg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgne maacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va okrélony przez Komisj

Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze % to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oagogdndci z Polslg
Norma lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno uatisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji

2.2. Warunki przyj ¢cia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemoOw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

- ;3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

- 3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wihciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszcegést stosowanie do robot
ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. jecay materiatdw i wyrobow na
budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ roboét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny IBydostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukgroducenta oraz odpowiedmprobat, Techniczi (pkt
4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.2. Ogolne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Sprzt do wykonywania BSO; wszystkie typy ruszta@wairzadzex transportu
pionowego, stosowanych do robdét elewacyjnych, naigsanechaniczne, do
naktadania mas i zapraw — tradycyjny spimnarzdzia do naktadaniaggcznego

oraz do podawania i naktadania mechanicznegojeskiiteczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarovasprzt (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtbianie talerzykow i kyzkow termoizolacyjnych), pace stalowe, z
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tworzywa sztucznego, nadzia do modelowania powierzchni, przyay miernicze,
poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Transport materiatdw Materiaty wchagze w sktad BSO naky transportowé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty tezimej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploaamjikOw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robgodano w ST ,Wymagania ogdlne” Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za zgoditaz dokumentaaj projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagamgalne”

Roboty dociepleniowe natg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonanialioru robot ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych- monta rusztowa

5.2.1. Prace wsfpne

Przed rozpoaxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

Sciany zewntrzne istniejce — przygotowanie i kolejiié wykonania robot
Przygotowanigcian istniejcych poprzez oczyszczenie, ocieplenie styropianERMOL 0
gr. 15 (gr.2 cm nasgiezach okien) z wykaczeniem tynkiem mineralnym i malowanym farb
silikatowa

Kolejnas¢ robot:

- mont& rusztowania

- wyspionowaniecian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,

- mont& instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalagygh niepalnych PE,

- mont& listwy startowej aluminiowej 15 cm lub listwy PCAkapinosem,

- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obieniem dciezy,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- Gruntowanie,

- Montaz podokiennikow zewgtrznych,

- Utozenie wyprawy tynkarskiej,

- mont& rynien, rur spustowych oraz opiefize

- demonta rusztowania

5.2.2. Monta rusztowan

1. Rusztowania systemowe powinnyhgyontowane zgodnie z dokumentapjojektow z
elementéw poddanych przez producenta badaniomaunzg z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okénymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzdem
bezpieczéstwa.

2.Monta rusztowa, ich eksploatacja i demortaowinny by wykonywane zgodnie z
instrukcp producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokaenggio odbioru przez kierownika
budowy lub uprawnicnosole.

4. Odbidr rusztowania potwierdza svpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
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technicznego.

5. Rusztowania powinny Bbywykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5.3. Wymagania dotycace podtaza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgiem robot naley wykona ocere poditaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twardaci, nasikliwosci i rowndasci.

Technologia wykonania — ocieplersigan zewrtrznych wykona wg scisle wg
instrukcji producenta systemu. Ocieplastean zewgtrznych budynku metedBSO”
stosujc kompleksowe, systemowe rozagania posiadage wymagane aprobaty
dopuszczajce system do stosowania w budownictw@any kondygnacji nadziemnych
ocieplone styropianem gr. 15 cm (gr. 2 cm #eiezach okien) z wykaczeniem tynkiem
organicznym barwionym w masie wg praiggo systemu ociepigcian zewrtrznych
metod, lekka mokr, stosugc:

a) zaprawa klefra,

b) ptyty gr. 15 cm — wspotczynnik=0,032 W/mK mocowane dodatkowo kotkami

z trzpieniem stalowym — gr. 18 cm.

c) zaprawa zbrafa,

d) siatka zbrajca z widkna szklanego

e) podktad tynkarski

f) tynk mineralny

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlnie zasady kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot ociepleniowych

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatow,
ktére keda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokbaaeeny podiaa.

6.3. Badanie w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okdlenych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot
szczegOlnie wana jest bigaca kontrola rob6t zanikagych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podia

6.3.2.Kontroli jakasci klejenia ptyt izolacji termicznej

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — r@antzenia i rozstawu
kotkow rozporowych

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojone;j

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykeczeniowej:

- tynku — pod wzgidem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych roboét ociepleniowych, w szczegdoiow zakresie:

- zgodndci z dokumentaagj projektows i specyfikacy techniczia

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowana podia,

- prawidtowaci wykonania ocieplei szczegotow systemu ociepleniowego.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robopodano w ST ,Wymagana ogolne”
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmianania
7.2.1.Powierzchn ociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robépodano w ST ,Wymagania ogoélne”

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do rob6t zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgrzygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem padioklejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek&alizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem k@owym. Odbior czsciowy roboét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecimd kierownika budowy. Protokot odbioru gxiowego jest
podstawy do dokonania e&ciowego rozliczenia rob6t, Jeli umowa tak forme przewiduije.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocerg rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (§o), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w ST ,Wymagania
0golne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot ociepleniowych @by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich kaowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw ezciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdactwie — Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacj

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. sjejh. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnejoudownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Speag(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdactwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specgjka

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwduactwie. Zewrtrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) z weatmineraln. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja moduladesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-63/b-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatowzelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026ciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwea przy odbiorze.
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespoloaglanozelbetowe wykonywane na
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budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarotvglementow z
autoklawizowanych betonéw komaérkowych. Wymagarbadania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@aweanciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgzdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pgniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamfigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
po0z.177 z pgn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytbowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. a690 z pn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce

rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powindpowiadéa budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12a124)04 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleyyaych z zastosowaniem
zewrgtrznych zespolonych systemow ocieplefian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieple Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy systerfeplaniascian zewrtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonanidaepden z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej waxpy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Tech&kdowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonaniaepden z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pogamej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,ré¢awa, Instytut Techniki Budowlane,
2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtytechniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Wavsa Instytut Techniki Budowlanej
2003 .

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klece i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budianej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknich. Ztiazone systemy izolaci
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212&.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Teckniych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplécian zewwtrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtioych tom | Budownictwo ogdlne
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czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthnych Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie systemow
oceny zgodngci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w
ocenie zgodn&ei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakawaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2. w sprawie sposobow
deklarowania zgodr$ai wyrobow budowlanych raz sposobu znakowania idikiem
budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 ., Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ddmia 1988 r. w sprawie zbénia
przepisoéw ustawowych Bstw Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobow budowlanych.
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B-10 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi&] & wymagania dotyecre wykonania
i odbiorurobot ciesielskich

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkuod@nt przetargowy i kontraktowy przy
zaleceniach irealizacji rob6t wymienionych w.fkL.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z :

- wykonaniem i montaem konstrukcji dachowych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Tarcica - drewno iglaste lub dciaste tarte

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz
za ich zgodn& z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Techniczm oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Tarcica —do wykonania konstrukcji dachowycliyé tarcicy nasyconej o wymiarach i
klasy wskazanej w Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZAT.
Sprzt uzywany do wykonania rob6t musi byaakceptowany przez Inspektora nadzoru
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano wST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie retéev do wykonania robot ciesielskich
powinny odbywa si¢ tak aby zachowadobry stan techniczny .

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano 8T ,, Wymagania ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE TOBOT .
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano S pkt 5.

5.1 Wigzba dachowa.

Wigzbe wykon& z tarcicy nasyconej klasy K-27.

- murtaty 12x12 cm

- deskownice zgodnie z projektem technicznyrgcizkonstrukcyjnej

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zabezpiégzzez dwukrotne smarowanie
preparatem solnym INTOX S i trzykrotnie preparatagmiochronnymi. Wilgotng drewna
nie mae przekraczal?2 %.

5.2 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.2.1 Dach w budynku nowoprojektowanym

- murtaty o przekroju 12x12 cm

- deskownice

- petne deskowanie potaci dachowej

6. KONTROLA JAKO SCI.
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Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne ”
pkt. 6.

6.1. Zgodnd¢ z dokumentacy.

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentadgchniczyn , uwzgkdniajaca
wymagania norm.

6.2. Badania.

Podstaw do odbioru technicznego stanawnastpujace badania:

6.2.1.Sprawdzenie konstrukcji drewnianejcznikow i oparcia . Obejmuje sprawdzenie
zgodngci z dokumentagj

7. OBMIAR ROBOT .

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podane S ,, Wymagania ogélne pkt. 0.0.7.”
7.1 . Spos6b obmiaru robét .

Dla drewna konstrukcyjnego jednostbmiarovy jest 1 m3.

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniwczyeiistych
ilosci wbudowanych materiatdw. Obmiar obejmuje robolbyete Dokumentaaj Projektove
oraz dodatkowe, ktérych potrzelvykonania uzgodniono w trakcie trwania robot peohaiy
Wykonawa i Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano &T ,Wymagania ogolnepkt. 0.0.8.

8.1. Sposob odbioru robot

Badania wg pkt.6 naky przeprowadz w czasie odbioru kacowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchyle Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkbwyRoboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terenuzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano wST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.

llos¢ zakaiczonych i odebranych robot, oklenych wg cen jednostkowycha 1m2 ( metr
kwadratowy ) i m3 drewna konstrukcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogoélne cgs¢ 4.

52



B-11 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi&] & wymagania dotyecre wykonania

i odbioru pokry ¢ dachowych i obrébek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkuo@nt przetargowy i kontraktowy przy
zaleceniach irealizacji rob6t wymienionych w.fkL.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot dekarskich
Zwiazanych z :

- wykonaniem rynien z blachy tytan-cynk

- wykonaniem rur spustowych z blachy tytan-cynk

- pokryciem dachu blaglstalowa ocynkowaim

- wykonaniem obrobek blacharskich z blachy tytankcy

- wykonaniem parapetow zewtrznych z blachy tytan-cynk

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Blacha -blacha tytan-cynk na parapety zeitvane i na obrébki

1.4.2 Blacha stalowa ocynkowana

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakestosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz
za ich zgodn& z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Techniczm oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Blacha —-blacha stalowa ocynkowana na obrébki blacharskiewlekana na parapety
zewrgtrzne

2.2. Blacha- stalowa ocynkowana.

3. SPRZAT.
Sprzt uzywany do wykonania rob6t musi byaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano wST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie rafev do wykonania robot
konserwatorskich powinny odbywai¢ tak aby zachowadobry stan techniczny . Ogélne
wymagania dotycce transportu podano 8T ,, Wymagania ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE TOBOT .

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano S pkt 5.
5.1 Pokrycie.

Na przygotowanym petnego deskowania potaci podydgtpokrycia z blachy stalowej
ocynkowanej.

5.2 Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk.

Parapety zewgirzne z blachy tytan-cynk

5.3 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.3.1 Budynek projektowany

- mont& rynien z elementéw prefabrykowanych
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- monta rur spustowych z elementéw prefabrykowanych
- monta dachowych obrobek blacharskich

- pokrycie dachu blaehstalows ocynkowan

- parapety zewgirzne z elementow prefabrykowanych

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne ”
pkt. 6.

6.1. Zgodnd¢ z dokumentacy.

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentadgchniczyn , uwzgkdniajaca
wymagania norm.

7. OBMIAR ROBOT .

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podane 7 ,, Wymagania ogélne pkt. 0.0.7.”
7.1 . Spos6b obmiaru robét .

Obmiar robot polega na oléteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniwczyeiistych
ilosci wbudowanych materiatdw. Obmiar obejmuje roboljete Dokumentaaj Projektove
oraz dodatkowe, ktérych potrzelvykonania uzgodniono w trakcie trwania robot peoay
Wykonawa i Inspektorem nadzoru. Jednastbmiarow dla pokry¢ dachowych i obrobek
jest m2.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano &T ,Wymagania ogolnepkt. 0.0.8.
8.1. Sposob odbioru robot

Badania wg pkt.6 naky przeprowadz w czasie odbioru kacowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchyfe Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkbwyRoboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w tereniizgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano wST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.

llos¢ zakaczonych i odebranych robét, oklenych wg cen jednostkowycha 1m2 ( metr
kwadratowy ) pokr§ dachowych i obrobek blacharskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budwlano montazowych tom |I.
Budownictwo ogolne ces¢ 4.
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B-12 STROPY PODWIESZONE | OBUDOWY Z PLYT G-K

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz®d] sa wymaganiadotyczice wykonaniai
odbioru obudéw z plyt gipsowo-kartonowych na rushtametalowych i stropéw
podwieszanych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczn@T) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zwanych z :

- przygotowaniem materiatéw do monta

- montaem ptyt gipsowo-kartonowych

- kontroh jakasci rob6t i materiatow .

1.4. Okreslenia podstawowe

- plyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowm r&znej wodoodpornsci i
ognioochronnéci

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakestosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz
za ich zgodn& z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Techniczm oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe winny spetni@wymagania BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych .

Do wykonania obudéw przewidziano ptyty grub. 9,5mwwykte. Stropy podwieszone z piyt
zwyktych grubdci 9,5 mm na ruszcie 60x60.

2.2. Wkrety do piyt .

2.2.1.Wkrety samogwintujce do blach ze tbhem stkowym wg PN-92/M-83/02 drednicy
2:3 mm i dlugdci 12:18 mm . Wkgty powinny by ocynkowane .

2.3. Gips budowlany .

2.3.1.Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaciyae o wspotczynniku wodno -
gipsowym 0,65 : 0,75 .

2.3.2. Szpachlowka gipsowa powinna dywykonana przez zarobienie wpdgipsu
szpachlowego.

2.4. Profile stalowe ddcianek i strop6w podwieszonych .

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimno gte z blachy ocynkowanej grub. 6 mm,
spetniajce wymagania niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2.Profile o symbolu literowym ,C” o wymiarach zimmcte z blachy jw.

2.5. Filc bitumizowany.

2.5.1Filc bitumizowany z welny mineralnej grub. 5 mm akzczelnienia styku profili zimno
gigtych.

2.6. T&ma papierowa perforowana .

2.6.1. Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 nampohczenia piyt
warstwowych .

2.7. Kotki mocujace profile .

2.7.1.Kotki mocujace wstrzeliwane z nabojem i oston

3. SPRZT.
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Sprzt uzywany do wykonania rob6t musi byaakceptowany przez Inspektora nadzoru
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano wST ,Wymagania ogoélne” pkt 0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmedéev do wykonanigcianek dziatowych
Z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odbyivsic tak aby zachowadobry stan techniczny .
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano 8T ,, Wymagania ogdlne " pkt. 0.0.4. oraz
pkt. 0.0.0.4.

5. WYKONANIE TOBOT .

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano S pkt. 0.0.5.

5.1. Wymagania ogolne .

5.1.1. Wykonanie obuddw pilytami gipsowo-kartonowymi i wjmgenia stropéw
podwieszonych ma by rozpoczte w pomieszczeniach dopiero po:

5.1.1.1. Zakoaczeniu wykonanych na mokro robot tynkarskich deganach i sufitach w
pomieszczeniach, w ktorychedis one montowane .

5.1.1.2. Osadzeniu gieznic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki alezexd
zalazeniem opasek.

5.1.1.3. Catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych ( wodagowych kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) orazsprawdzeniu szczelém przewodow, ale
przed zataeniem armatury swietleniowej ( wyhczniki, kinkiety itp.)

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotngciowe

5.1.2.1.Wykonanie suchych tynkow néalg prowadzé¢ w pomieszczeniu przy temperaturze
nie nizszej nk 15 st.C i wilgotnéci wzglednej powietrza nie wkszej nz 60% z tym,ze
okfadziny bez spoinowania mocowane naatkimog by¢ osadzone ju przy temperaturze
nie nizszej n 5 st.C.

5.1.3 Przygotowanie podigy .

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktoryomap by¢ wykonane suche tynki,
powinny stanowd podiaze sztywne i o rownej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzonedowolnym kierunku nie
powinno by wicksze nk 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dhégolub szerokéci. Odchylenie
od pionu na wysoks i catej kondygnacji nie powinno byvicksze nk 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed ueniem suchych tynkéw powinna ®yczyszczona z
kurzu, naciekow zaprawi innych zanieczyszche. Powierzchnia podi@ powinna by
sucha.

5.1.4. Cecie piyt.

5.1.4.1 Piyty gipsowe mog by¢ przecinane mechaniczniegtarczovws o srednicy 150 : 200
mm poruszanej z szybkaa okoto 2700 obr/min.,ecznie pik stolarslg lub ostrym naem .
Powstagce po przeeiciu krawedzie ptyt powinny by bez szczerb .

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .

5.1.5.1. Mocowanie piyt do konstrukcji szkieletowe] powinrambywa& sie za pomog
wkretdw np. samogwintagych wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw widw po winien by nie
wigkszy niz 30 cm, a ich odlegk8 od krawdzi powinna wynosi 10 : 15 mm . tebki
wkretow powinny by tak docgnigte, aby wgtbity sie w licowane powierzchnie ptyt., ale nie
powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie niecoatg w gips.

5.1.6. Spoinowanie.

5.1.6.1.Ptyty tynkowe maj by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mmzgaygp one
nasladowa zwykty tynk .
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5.1.6.2.Wolna przestrzé pomkdzy krawedziami ptyt naley oczyscic i zwilzy¢, a nasgpnie

wypemnié gestym zaczynem gipsowym . Speoimptask nalery po stwardnieniu wyrowrga

rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzedprzyklejeniu tdmy samoprzylepne;.

Po stwardnieniu przeszlifowaapierensciernym.

5.2 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.2.1 Budynek projektowany

- oktadziny potaci dachowych i stropy z piyt gips@l dwuwarstwowo

- obudowe kanatéw wentylacyjnych ptytg-k zwykhk na stelau metalowym wg dokumentacji
projektowej

5.2.2 Budynek remontowany

- oktadziny stropéw ptytami gipsowymi na ruszcietalewym podwieszonym

- obudowe kanatéw wentylacyjnych ptytg-k zwykhk na stelau metalowym wg dokumentacji
projektowej

6. KONTROLA JAKO SCI .

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano V6T ,Wymagania ogolne’pkt.
0.0.6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i kravedzi suchych tynkow.

6.1.1.Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwiaszczyzny pionowe i poziomeaty
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinng keyami prostymi lub by zgodne z
katami przewidzianymi w dokumentacji . Kradzie przegicia ptaszczyzn suchego tynku
powinny by¢ prostoliniowe .

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powszych wymaga wg tabeli.

Odchylenie powierzchnjOdchylenia powierzchni Odchylenie

suchego  tynku od krawedzi od kierunku przecinagcych

ptaszczyzny sig¢ ptaszczyzn

i odchylenia krawdzi od kata

od przewidzianegq

linii prostej w dokumentacj
Pionowego poziomego

nie wicksze nk 2 mm | nie wigksze nie wicksze

i w liczbie nie wgkszej | niz 1,5 mm niz 2mm nd nie wiksze nk
niz 2 na catej diugi |na 1m Im 2mm
taty kontrolnej 2 m i ogodtem nigi ogbétem nie

wigcej wigce] ne

niz 3mm w 3mm

pomieszczeniagna cate]

h do 3,5 mnpowie-
wysokasci oraz | rzchni,

nie wigcej niz | ograniczonej
4mm w| §cianami,
pomieszczeniagbelkami itp.
h

powyzej 3,5 m
WYSOKGCI
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6.2. Badania .

Podstaw do odbioru technicznego suchych tynkéw stamaveistpujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie  zgoddo =z dokumentag techniczm przeprowadza e&i przez
poréwnanie wykonanychician a suchych tynkéw z projektem technicznym iistdza
zgodnd¢ za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie  materialtbw przeprowadza gcsrednio na podstawie kontroli
odpowiednich zawiadczed ( atestéw ) lubswiadectw dopuszczania do stosowania w
przypadku materiatdw nieznormalizowanych

6.2.3.Sprawdzenie podky ( rusztéw) przeprowadzaggporownanie jakeci i prawidtowaci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pl&.2.1.2 w trakcie odbioru
migdzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowgoi zamocowania ptyt przeprowadza girzez poroéwnanie
tych robo6t z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidiowei wykonani a powierzchni i kraydzi suchych tynkow
przeprowadza sina podstawie zgoddo z wymaganiami pkt. 6.1. za ponmpooglkdzin
zewretrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtyclsidie kierunkach taty kontrolnej
diugaéci 2m w dowolnych miejscach powierzchni

i pomiaru przéwitu miedzy tat a powierzchni ptyt z doktadnécia do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBOT .

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podane S ,, Wymagania ogélne pkt. 0.0.7. "
7.1 . Sposob obmiaru robot .

Jednostk obmiarows jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielndla
poszczegolnych rodzajéow i typow konstrukcji . Pawodng obuddéw kanatow
wentylacyjnych i stropow podwieszonych obmierza jako iloczyn dtugéci i wysokaci,
mierzonych wéwietle surowychscian i stropow .

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniczyeistych
ilosci wbudowanych materiatdw. Obmiar obejmuje robolbyete Dokumentaaj Projektove
oraz dodatkowe, ktérych potrzelvykonania uzgodniono w trakcie trwania robot peshay
Wykonawe i Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogodblne wymagania dotygee odbioru robét podano &T ,Wymagania ogolnepkt. 0.0.8.
8.1. Sposob odbioru robot

Badania wg pkt.6 naky przeprowadz w czasie odbioru kacowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchyfe Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Rplpmiprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodpin z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano wST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.

llos¢ zakaczonych i odebranych robét, oklenych wg cen jednostkowycka 1m2 ( metr
kwadratowy Xcianki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metglon.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badanig pdbiorze.
PN-92/M-83102 Wkity samogwintujce do blach ze tbem stkowym.
BN-86/6743-02 Piyty gipsowo - kartonowe.
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B-14 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi® 2 wymagania dotyecze wykonania
i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jdk&@ument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyeh pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjitydaa zasad robo6t malarskich tj. :

- gtadzi gipsowych na tynkadician
- malowaniu podtay gipsowych farbami lateksowymi
1.4. Okrelenia podstawowe.

- podit@e- powierzchnia np. tynku, na ktérej mac¢bwykonany podkiad
powtoka malarskd tapeta.

- powtoka malarskastwardniata warstwa farby wonej i rozprowadzonej na
podkiadzie lulzperednio na podiau , decydujca o wyghdzie
powierzchni pomahnej.

- farby lateksowe farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonanych robét
oraz za ich zgoddé z dokumentagj projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST.

2.1. Farby.

2.1.1 Farba emulsyjna -akrylowa nawierzchniowa wewtizna biata - wg BN-80/6117-02

3. SPRZT.

Sprzt uzywany do wykonywania rob6t malarskich musi lgaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daigezsprztu podano w ST ,, Wymagania
ogolne ” pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i skladowamaterialtdw do robdét tapeciarskich i
malarskich powinny odbywasik w sposdb zapewnigjy zachowanie ich dobrego
stanu technicznego . Ogolne wymagania datyeztransportu podano w ST , Wymagania
ogolne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST ,Wymaganialiog”
pkt. 5.

5.1. Wymagania ogolne.

5.1.1.Temperatura. Roboty malarskie wykonywatemperaturze nie r8zej nk +5° C
w ciaggu doby nie mze nasipi¢ spadek pouej @ C.). Farby emulsyjne
przechowywa w temperaturze jw.
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5.1.2.Podlaa . Na istnigjce i wykonane tynki z wgtzeniem miejsc pod oktadziny naic
warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1.Powierzchnia tynkow powinna &yskarbonizowana , pozbawiona zanieczyszcze
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenehgmicznych (wykwity sktadnikow
zaprawy , rdza ) oraz osypuaych s¢ ziaren piasku.

5.2.2.Podktad - wykonawarstw gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzahn
podiaza pokryta podkladem powinna dwtrwalona i odpowiadawymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykey przéwitow i miejsc niepokrytych
podktadem . Na powierzchni nie powinnyc¢bwidoczne gknigcia lub rysy skurczowe
tynku .

5.2.3.Powloka malarska - powinna rownomiernie , bezejwitow , pokrywa podiaze lub
podktad nie wykazafg , odpryskéw , sgkan , tuszczenia i, oraz smug plamsiadow
pedzla. Barwa powitoki powinna byzgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru
5.3 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.3.1 Budynek projektowany

- gtadzie gipsowe na podio z tynku

- malowanie tynkow trzykrotne farbami emulsyjnymi

- malowanie podiay z ptyt gipsowych farbami emulsyjnymi dwukrotne

5.3.2 Budynek remontowany

- gtadzie gipsowe na podio z tynku

- malowaniescian i sufitow trzykrotne farbami emulsyjnymi

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne ”
pkt. 6.
6.1. Zgodnd¢ z dokumentacy.
Roboty malarskie powinny bywykonywane zgodnie z dokumentadgchniczg ,
uwzgkdniapca wymagania norm.
6.2. Powloka.
Trwata odporna ndcieranie i niezmywalna przy stosowaritwdkow zaréwno
myjacych jak i dezynfekuagych , dajca dua skak barw i efektywn matova fakture
pomalowanej powierzchni.
6.3. Badania.
Podstaw do odbioru technicznego powitok malarskictapet stanowi nastpujace
badania:
6.3.1.Sprawdzenie poddy . Obejmuje sprawdzenie zgodooz dokumentagjoraz
sprawdzenie jakei powierzchni.
6.3.2.Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie adyglpowierzchni, sprawdzenie
wsiakliwosci , sprawdzenie wyschytia .
6.3.3.Sprawdzenie powtok obejmuje:

a) sprawdzenie wydu zewnrtrznego

b) sprawdzenie przyczepcio
c) sprawdzenie odpofnb na wycieranie
d) sprawdzenie odposob na zmywanie wad

e) sprawdzenie odpo$oona zmywanie wad z mydiem

60



7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarows jest 1m2 ( metr kwadratowy ).

Powierzchng malowan nalery oblicza& w metrach kwadratowych wietle $cian
surowych. Wysok& scian mierzy s od wierzchu podiogi do spodu sufituzele
oscieza i nadprea & rowniez malowane , z powierzchni ich nie pofr s¢ otworéw
do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 pgta s¢ doliczapc powierzchng malowanych fxiezy.
Nie potnca s¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o perachni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogofmkt. 8.
Badania w/g pkt. 6 natg przeprowad@ podczas odbioru robét. W przypadku
stwierdzenia odchyfe, Inspektor nadzoru ustala zakres robo6t pokoswych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kosztewminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdélne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST , Wymagania ogoélne " pkt. 9.
llos¢ zakaczonych i odebranych robdt, odlenych w/g obmiaru , zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratpwyymalowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogdlne ces¢ 4.
10.2. Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchnice.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykt.
Warunki i badaai przy odbiorze.
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B-15 ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania ogolne dotygze wykonania
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem i mortam balustrad schodowych i balkonowych
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z
przygotowaniem materiatow ,moutm i kontro4 jakosci elementow kowalskélusarskich:

- balustrady ze stali nierdzewnej — kl. schodowa

- balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej z l&tw z drewna iglastego malowanego w
kolorze orzecha

2. MATERIALY.
Do wykonania balustrad nalezastosowaksztattowniki ze stali nierdzewnej ,

3. SPRZAT.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowaniéenetow do wykonania pomostu powinny
odbywa si¢ tak ,aby zapewdiich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wykonanie konstrukcji w wytwarni.

Wytwarzanie konstrukcji naky poprzedzi sprawdzeniem wymiarOw , prostoliniovad
uzywanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej.cCie elementéw i obrabianie brzegow rigle
wykona zgodnie z ustaleniami projektu technicznego , t@ke by zachowane byly
wymagania PN- B-06200 i PN-B 03200. Brzegi peciti powinny by oczyszczone
naciekéw i rozpryskéw materiatu. Ostre brzegi aalyrowna i stepi¢ przez wyoksglanie.
Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych nayeutrzyma w zgodndci z podanymi w
dokumentacji technicznej .

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinni postagiarawnienia p@stwowe. Wszystkie
prace spawalnicze mpa powierza jedynie wykwalifilkowanym spawaczom. Temperatura
otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o Zejykytrzymatcci powinna by wyzsza
niz 0°C, a stali o podwiszonej wytrzymaiéci wyzsza nk +5°C.

Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow amgoshych przy nie zabezpieczeniu
przed nimi stanowisk roboczych keky spawanych.

Ukosowanie brzegow elementéw ama wykona recznie ,mechanicznie lub palnikiem
tlenowym , usuwaj zgorzelir i nierowndgci.

Przygotowanie elementow do wykonania spoin haleykona

wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PANM-69016, PN-65/M-69017,
PN-88/M-69018.

5.2. Montaz na placu budowy.

Elementy skladowane na placu budowy musg transportowane do miejsca wbudowania w
Sposob gwarantagy jego nieuszkodzenie. Roboty spawalnicze na ciBgirowadzai mozna
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w temperaturach powgj 5°C z zachowaniem szczegdlnej ostraéci z uwagi ha prace w
obrebie materiatow tatwopalnych.

5.3 Zgodnie z dokumentacj nalezy wykona¢ :

5.3.1 Budynek projektowany

- balustrady na tarasie

- balustrady na kl. schodowej

6. KONTROLA JAKO SCI .

Wykonawca ma obowkzek prowadzi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robot ,
niezalenie od dziata kontrolnych Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygeze odbioréw podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt.6.

7. OBMIAR.
Jednostk obmiarows konstrukcji stalowej jest 1 kg wyrobu i 1 m2 dlamtazu..

8. ODBIOR KONCOWY.
Odbiér kacowy konstrukcji stalowej dokonywany jest po zagoeniu wszystkich prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10.PRZYPISY ZWI AZANE.

10.1 Normy.

PN-77/B-06200 KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE. WYAGANIA | BAD.
PN-75/B -89020 Oktadziny na pmze z polichlorku winylu.

PN-71/M-04651 Ochrona przed korgzj

PN-82/M-97005 Ochrona przed korgzlektrolityczne powtoki cynkowe.
PN-75/M-0204&rednice otworow przégiowych dlasrub i wkretow.

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i paémia. Wartéci.

PN-78/M-2139 Odchyiki wymiarow nie tolerowanych.

PN-82/M-82054&ruby, wkety i nakrtki.
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B-16 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywmagania dotyce wykonania
stolarki okiennej, drzwiowej oradusarki, kton nalezy wykona w trakcie realizacji zadania.
1.2.Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu
montau stolarki okiennej i drzwiowej oradusarki, ktog nalezy wykona w trakcie
realizacji zadania.

1.3. Zakres rob6t obejmujewykonanie i montastolarki okiennej, drzwiowej oragusarki
wg zestawienia ponej:

- okna,

- parapety wewgtrzne,

- drzwi z Ggcieznicami,

- pochwyty,

2. Wymagania dotycace Robot

Ogodlne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST WW - 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Wszystkie elementy, zarowno weytre remontowanych pomieszazgk i na zewatrz
nalezy zabezpieczy Obszar robét oznakowazabezpiecz§zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Podczas wykonywania prac, front talabezpieczytak, aby nie uszkodzi
elementow istniacych. Wszystkie elementy pokryoliami ochronnymi. Strefy prac
odgrodz¢ w sposéb staty od innych pomieszézestref. Odpady powstge podczas Robot
oraz materiaty i sprg budowlany transportowana zewntrz budynku, tak aby nie
zanieczyszczaly placu budowy, przylegtych pomieazcavyznaczonych drég
transportowych. Zapewéiransport produktéw prac zgodnie z wymaganiamraaci
srodowiska i BHP poprzez npzkawy i przenéniki zewretrzne.. Odpady do czasu
wywiezienia skladowaw kontenerach. Przy wykuciach i powstatych odpadealey
postpowa: zgodnie ze Specyfikaci Roboty rozbidrkowe.

Nazwy i kody Robét obgtych przedmiotem zamowienia

45421110-8 Instalacja drzwi i metalowych ram okigin

45421130-4 Instalacja drewnianych drzwi i ram okigrh

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z odpowiednimi normami polskimi i
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie pkgym przez polskie prawodawstwo i ST
WW - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST V@/00 ,Wymagania ogolne”.
Wbudow& nalezy stolark; kompletnie wykaczona wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Okna z profili PVC

Przyjgto okna z profila PVC o wspoétczynniku przenikadiepta U nie wekszym ni 2,3
W/m2K. Okna szkli szyly zespolon. W oknach musgby¢ zainstalowane nawiewniki ,
izolowane akustycznie dla zapewnienia nawiewu ptyaaedla potrzeb wentylaciji.
Parapety

Parapety wewgtrzne naley wykona z ptyty MDF jednostronnie zaakglonej, grubéci 25
mm (wystajce maksymalnie 3 cm poza lico wylazonejsciany).

Drzwi

64



Nalezy wykon& drzwi:

- drzwi wewrgtrzne, konfekcjonowane, wscieznicach drewnianych lub z materiatow
drewnopochodnych,

- Drzwi i zestawy aluminiowe wewitrzne — z profili ,zimnych”

- Drzwi szklone szkiem, bezpiecznym w klasie Pz\rzamawig w komplecie z
oscieznica, klamka i zamkiem. Przed zamdwieniem drzwi i wykonaniu atow sprawdzi
wymiary u dostawcy drzwi.

- W drzwiach stosowaklamki, zamki tazienkowe i zamki. Szczegoty uzgi@dn
Przedstawicielem Zamawigiego — Inspektorem.

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadg/maganiom norm, a
w przypadku braku takich norm -wymaganiom dlkaaym wswiadectwie ITB
dopuszczajcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na ktore
nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone aglerzed ich zamocowaniem, pokmninia
otowiam lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

Okucia dla stolarki okiennej i drzwiowej tj. szyldglamki, zamki, zawiasy itp. dobia
metalowe i model uzgodhiz Przedstawicielem Zamawaagpgo - Inspektorem.

Srodki do impregnowania wyrob6w stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korahjiologiczry. Jeli sa
zabezpieczone fabrycznie, pddadzaj impregnatu.

Drzwi z profili aluminiowych

Stosowa profile malowane proszkowo w kolorze uzgodnionyemeentow Przedstawicielem
Zamawiajcego - Inspektorem

Pochwyty w toaletach dla os6b niepetnosprawnych

Montowa® pochwyty i przybory z materiatu nierdzewnego pa&gp tworzywem cieptym,
odpornym na zarysowania i wysptemperatug. Kolorystyka do uzgodnienia z
Przedstawicielem Zamawiggego - Inspektorem

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazieymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny kyutwardzone, poziome i rowne. Wyroby naleikiada& w jedne;j
lub kilku warstwach w odlegkei nie mniejszej i 1 m od czynnych uezlzea grzejnych i
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania stawiane sgawi podano w ST 00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadowralgm urzdzeniem o
podobnym zastosowaniu 0 minimalnym wggi 12 m,

srodkiem transportu do transportu poziomego,

drobnym sprztem do demontal i montau stolarki iscianek,

sprztem pomocniczym.

4. Transport

Qgélne wymagania stawiane transportowi podano W\V - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim musapewnd nalezyta ochrore wszelkich
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urzadzen, budynkéw i budowli znajdagych st na terenie placu budowy i poza nim.
Wykonawca opracuje technolegransportu i sktadowania materiatéw. Na okres bwdo
Wykonawca winien opracowarojekt organizacji ruchu kotowego we wlkasnym sshe i
uzgodné go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma okaek zorganizowania
transportu z uwzgtinieniem wymogow bezpieczstwa, zaréwno w okbie terenu budowy,
jak i poza nimSrodki transportowe, poruszae st po drogach powinny spettia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw chargkipcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytow i obgenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikage z niedotrzymania wymienionych poiey warunkow obcizaja
Wykonawe. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktére nie wptyn niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny l&yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwar.c
Odpady naley przewozt zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakciesfpartu i nie
zanieczyszczatyrodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zaetych kontenerach.
Wykonanie Robot

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Rob6t

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST WW .00QWymagania ogolne”.
Wykonawca opracuje technol@egivykonania rob6t i przedstawi do akceptacji Przadgtiela
Zamawiajcego - Inspektora. Wykonawca winien przestrzegszystkich zargdzen
Przedstawiciela Zamawigjego. Wykonawca musigstosowad do Instrukcji
Bezpieczéastwa Paarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac niebezpigch Paarowo.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamaggego do akceptacji zarys metodologii
Robot, projekt organizacji i harmonogram Robot udgiajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robét powmist sporadzony przez
Wykonawe zgodnie z odpowiednimi normami i zawiéraszystkie niezédne elementy
Robot zwiazane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w nizegjSpecyfikaci
Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczymvigzania techniczne, praje
materiaty, armatura i ugdzenia, musg posiada atesty.

5.2. Zakres wykonania Robot

Stolark; okienry i drzwiowa dostarczy zgodnie z rysunkami Dokumentacji Projektowe;.
Komplet wykonywanych Robot obejmuje co najmniej:

- drzwi aluminiowe,

- monta okien na nowe z profili PVC

- obsadzenie podokiennikdw wewgtrenych,

- drzwi drewniane, konfekcjonowane

- oscieznice drewniane,

- monta pochwytéw dla niepetnosprawnych w pomieszczensashtarnych

5.3 Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniuseieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Ggcieze naley naprawé i 0Cz)sCic.

Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z
wymaganiami podanymi patej.

Wymiary zewnrtrzne|Liczba punktow Rozmieszczenie  |Wysoka¢ szerokéé
punktow zamocow@azamocowé w nadprau i
progu na stojaka
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do 150 cm 4 nie mocuje s po 2

150 do 200 cm 6 po 2 po 2

powyzej 200 cm 8 po 3 po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.g¢kniccia, wyrwy.

Wymagania:

doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych,
oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu,

oscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru,

szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celiwiadectwem ITB,

przed trwatym zamocowaniem nayesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i poziomie,
po zmontowaniu drzwi doktadnie zamn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementéwassidich okien drzwi w mm:
miedzy skrzydtami +2 +2,

migdzy skrzydtami a &cieznica -1 -1.

Konstrukcje stalowe

Wymagania jak w ST — 01.03 Roboty konstrukcyjne.

Kontrola jakaci Robot

6. Ogolne zasady kontroli jakdci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST WW - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Kontrole i badania w trakcie wykonywania Roboét

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaj sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajcego — Inspektora - na bigo, w miae postpu Robadt, jakéci uzywanych przez
Wykonawe materiatow i zgodrn&ei wykonywanych Robot z Dokumentadprojektowa i
wymaganiami ST. W szczegokw obejmuije:

badanie dostaw materiatow,

sprawdzenie prawidtowéoi cech geometrycznych wykonywanych elementow.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu
technologicznego, zaakceptowanie przez Przeds&laiZamawiajcego wynikow bada
laboratoryjnych Wykonawcy, a tai& sprawdzenie zgodém dostarczonych przez
Wykonawe dokumentdéw dotyccych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakeci powinny by zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej
drzwiowej, PN -B-10180 dla robét szklarskich.

8. Odbidr koncowy.

Ocena jakéci powinna obejmowa:

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie jak@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&u oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtovwégi zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar Robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w podano w WW-00.00 ,Wymaganiaroa
pkt.7

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontrakéusprozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z cgici Robot nie bdzie ptatna stosownie do §ic wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu po dokonanych odbiorach.
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W tym swietle cena wykonania Robét gbjch niniejsa specyfikacy bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cegdiziie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla Robot zwazanych z wykonaniem Robot opisanych w niniejszergpkacji ustalono w
kontrakcie odgbna pozycg ryczattows Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w
podano w WW-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.7

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontrakéusprozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z cgici Robot nie bdzie ptatna stosownie do #ic wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu po dokonanych odbiorach.

W tym swietle cena wykonania Roboét @bjch niniejsa specyfikacy bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Ceedzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla Robo6t zwazanych z wykonaniem Robo6t opisanych w niniejszeggfikacji ustalono w
kontrakcie odgbna pozycg, ryczattows.

Przegcie Robot

Ogodlne zasady Odbioru Robot podano w ST WW - OQ/@@magania ogolne”.

Odbiér Robot naley dokonywa zgodnie z PN-88/B-10085.

Odbior Robot mée nasipic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycim
préb i pomiardw, jak rownieprac zgodnie z Dokumentadprojektovs, Specyfikacy
Techniczm i poleceniami Przedstawiciela Zamaw@ggo - Inspektorem, a tadk
odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiorowi Roba6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z robotami, a w tym:

monta stolarki okiennej i drzwiowej,

uszczelnieniagiezy,

Podstawa ptatrigi

Wymagania ogolne

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST WW - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i monta

1kpl — dla stolarki okiennej, drzwiowej orélsarki zabezpieczenigian, montau
podchwytow dla niepetnosprawnych

Ptatnosé

Cena Robot obejmuje (ale nie ograniczadsi):

w przypadku stolarki okiennej i drzwiowej orélmsarki:

- dostawe materiatow,

- zabezpieczenie pozostawianych elementéw przddddgeniem,

- osadzenie elementéw w otworach,

- 0osadzenie i regulagj

- monta oku¢, zamkoéw i innego ospeiu,

- mont& i sprawdzenie uszczelrig

- uszczelnienie stykow,

- napravg ewentualnych uszkodige

proby i badania na budowie oraz laboratoryjne.

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.imMagania i badania (Zmiana)
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.id&gania i badania (Zmiana Az3)
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-86/B-13050 Szkto ptaskie walcowane gtadkie i rzgete.
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