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Kotobrzeg budynek przedmiar.kst )
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane na temat obiektu

- Powierzchnia uzytkowa - 356,38 m2
- Powierzchnia zabudowy - 200,00 m2
- Wysokosc elewcji - 5,0 - 6,4 m

- Dhugos¢ budynku - 1189,5 m3

2. Rozwigzania projektow

- budynek niepodpiwniczony

- posadownienie posrednie za pomocg studni

- podwaliny zelbetowe

- $ciany kondygnacji nadziemnych z pustakéw ceramicznych
- stropy i schody zelbetowe monolityczne

- dach o konstukcji drewnianej

2. Przewidziane roboty wg stownika CPV
45111100-9 ROZBIORKI

45210000-2 STAN SUROWY

45112100-6 Roboty ziemne

45223500-1 Fundamenty

45223500-1 Stupy, podciagi, nadproza,strop
45262522-6 Roboty murowe

45421130-4 Okna i drzwi zewn.

45261100-5 Dach - konstrukcja

45261213-0 Dach - pokrycie

45260000-7 Izolacje p.wilgociowe

45321000-3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe
45262321-7 Podktady betonowe i warstwy wyréwnawcze
45400000-1 STAN WYKONCZENIOWY WEWEN
45442110-1 Malowanie

45421131-1 Drzwi wewntrzne

45431100-8 Podtogi i posadzki

45262670-8 Elementy slusrsko- kowalskie
45443000-4 STAN WYKONCENIOWY ZEWN.
45443000-4 Elewacja

3. Dane wyjsciowe do kosztorysowania
R - robocizna = zi/r-g

Kp - koszty posrednie = %

Z-zysk= %

Wywozy na odl. 10 km
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Kotobrzeg budynek przedmiar.kst

Lp. Nazwa RAZEM
1/ROZBIORKI 0,00
2.1|Roboty ziemne 0,00
2.2|Fundamenty 0,00
2.3|Stupy, podciagi, nadproza,strop 0,00
2.4/Roboty murowe 0,00
2.5|0Okna i drzwi 0,00
2.6/Dach - konstrukcja 0,00
2.7|Dach - pokrycie 0,00
2.8|1zolacje p.wilgociowe 0,00
2.9|1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe 0,00
2.10|Podktady betonowe i warstwy wyréwnawcze 0,00
2|STAN SUROWY 0,00
3.1|Tynki i oblicowania 0,00
3.2|Malowanie 0,00
3.3|Podtogi i posadzki 0,00
3.4|Elementy $lusrsko- kowalskie 0,00
3.5/Inne roboty wykohczeniowe 0,00
3|STAN WYKONCZENIOWY WEWEN 0,00
4.1 Elewacja 0,00
4/STAN WYKONCENIOWY ZEWN. 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kotobrzeg budynek przedmiar.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
KOLOBRZEG - Budynek klubowy
1[45111100-9 |ROZBIORKI
1 Rozbiérka budynku klubowego m3
d.1|kalk. wias-
na
130,0*3,5 m3 455,000
RAZEM 455,000
2|45210000-2 |[STAN SUROWY
2.1/45112100-6 |Roboty ziemne
2|KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1/01 0119-01 |spycharek
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
3|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2.1/01 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
200*0,15 m3 30,000
RAZEM 30,000
4/ KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m3
d.2.1/0301-01 legtos¢ do 1 km (grunt kat. I-I1)
S1 [3,14*0,52*0,52]*poz.7 m3 39,736
S2 [3,14*0,62*0,62]*poz.8 m3 21,726
S3 [3,14*0,72*0,72]*poz.9 m3 11,720
RAZEM 73,182
5|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2.1/01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat. 1I-1V
Krotnos¢ = 18
poz.2*0,15+p0z.3+poz.4 m3 133,182
RAZEM 133,182
6 Koszty skltadowanie ziemi z wykopu m3
d.2.1 kalk. whas-
na
poz.5 m3 133,182
RAZEM 133,182
2.2|45223500-1 |Fundamenty
7|KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r.800 mm m
d.2.2/1423-01
S1 3,6*13 m 46,800
RAZEM 46,800
8/KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.2.21423-02
S2 3,6*5 m 18,000
RAZEM 18,000
9/KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r.1200 mm m
d.2.2/1423-03
S3 3,62 m 7,200
RAZEM 7,200
10/KNR 2-10 |Wypetnienie studni betonem B10 m3
d.2.2/0706-01
S1 PoleKotaD(0,8)*0,3*11 m3 1,658
S2 PoleKotaD(1,0)*0,3*5 m3 1,178
S3 PoleKotaD(1,2)*0,3*2 m3 0,678
RAZEM 3,614
11/KNR 2-10 |Wypetnienie studni zwirem zageszczonym do 1d=0,6 m3
d.2.2/0706-03
analogia
S1 PoleKotaD(0,8)*3,3*11 m3 18,237
S2 PoleKotaD(1,0)*3,3*5 m3 12,953
S3 PoleKotaD(1,2)*3,3*2 m3 7,461
RAZEM 38,651
12/KNR 2-02 |Belki podwalinowe B 37 m3
d.2.2/0210-03
PD-0.A 0,3*0,8*[0,15+2,65+3,32+1,47+12,07+0,15] m3 4,754
PD-0.D 0,3*0,8*[0,15+2,65+3,32+1,47+12,07+0,15] m3 4,754
PD-0.C 0,3*0,8*[0,15+12,07+0,15] m3 2,969
PD-0.B 0,3*0,8*[0,15+2,65+3,32+1,47+0,15] m3 1,858
PD-0.D1 0,3*0,8*[3,54] m3 0,850
PD-0.1 0,3*0,8*[0,15+3,61+1,4+4,5+0,15] m3 2,354
PD-0.2 0,3*0,8*[3,27] m3 0,785
PD-0.3 0,3*0,8*[0,15+3,61+1,4+0,15] m3 1,274
PD-0.4 0,3*0,8*[0,15+1,4+4,5+0,15] m3 1,488
PD-0.5 0,3*0,8*[0,15+3,61+1,4+4,5+0,15] m3 2,354
RAZEM 23,440
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Kotobrzeg budynek przedmiar.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.2.2/0105-05 podwaliny
wykaz stali |1654,8/1000 t 1,655
nril
wykaz stali |1009,3/1000 t 1,009
nr2
RAZEM 2,664
2.3|45223500-1 |Stupy, podci agi, nadpro za,strop
14/KNR 0-20 |Stupy zelbetowe B37 m3
d.2.3|0269-05
Sz-1 0,25*0,25*6,7*5 m3 2,094
Sz-2 0,25*0,62*6,7 m3 1,039
SZ-3 0,25*0,55*6,7*2 m3 1,843
SZ-6 0,25*0,55*6,7 m3 0,921
SzZ-5 0,25*0,55*6,7 m3 0,921
SZ-4 0,25*0,25%*6,7*2 m3 0,838
RAZEM 7,656
15|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.2.3/0105-04 z. |[stupy
sz. 5.5.
660,8/1000 t 0,661
RAZEM 0,661
16/KNR 2-02 |Belki, podciagi , nadproza B 37 m3
d.2.3/0210-03
Pz-1.D 0,25*0,55*7,88 m3 1,084
Nz-1 0,25*0,3*1,7*21 m3 2,678
Nz-1.5 0,25*0,3*2,9 m3 0,218
Pz-1.B 0,25*0,14*1,7 m3 0,060
Pz-2.B 0,25*0,49*7,88 m3 0,965
pz-2.Cc.1 |0,25*0,15*2,08 m3 0,078
Pz-2.4 0,25*0,15*1,65 m3 0,062
Nz-1.5 0,25*0,3*2,9 m3 0,218
pPz-2.Cc.2 |0,25*0,49*7,8 m3 0,956
RAZEM 6,319
17|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.2.3|0105-05 z. |zebra, belki podciagi i wience
sz.5.5.
wykaz stali {699,1/1000 t 0,699
nr3
RAZEM 0,699
18|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2|m2
d.2.3/0268-03
parter gr.  |[7,565*4,625+6,095*5,135+12,195*6,025]-[3,445*2,8] m2 130,115
16 cm
A (sumaczesciowa) L e
m2 130,115
parter gr.  |13,665*3,6735+1,47*1,4 m2 52,256
20 cm
taras 34,64 m2 34,640
B (sumaczesciowa) ] e
m2 86,896
| pietro gr. |19,76*9,76+12,3*2 m2 217,458
14 cm
C (sumaczesciowa) ] e
m2 217,458
RAZEM 434,469
19|KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.2.3/0268-04 grubosci ponad 10 cm
poz.18A*6+poz.18B*10+p0z.18C*4 m2 2 519,482
RAZEM 2519,482
20|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.2.3/0105-09 ptyty krzyzowo zbrojone
wykaz stali |2488,4/1000 t 2,488
nr5
wykaz stali |855,8/1000 t 0,856
nro6
wykaz stali |1708,3/1000 t 1,708
nr7
wykaz stali |795,6/1000 t 0,796
nr8
RAZEM 5,848
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Kotobrzeg budynek przedmiar.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21|KNR-W 2- |Schody zelbetowe B 25 zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z m2 rzutu
d.2.3|02 0219-05 |ptytg gr. 12 cm
+ KNR-W
2-02 0219-
06
3,445*2,8 m2 rzutu 9,646
RAZEM 9,646
22|KNR-W 2- |Stopnie betonowe B25 zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.3|02 0219-01
[0,5*0,17*0,26]*17*1,35 ms3 0,507
0,26*0,45*1,35 m3 0,158
RAZEM 0,665
23|KNR 2-02 |Belki, schodoweB 25 m3
d.2.3/0210-03
Pz-1.12 0,25*0,25*2,8 m3 0,175
RAZEM 0,175
24|/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.2.3/0105-06 schody
wykaz stali |158,5/1000 t 0,159
nr9
RAZEM 0,159
25|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe B 25 prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego  |m3
d.2.3/02 0208-04 |obwodu do przekroju do 16
T1 0,25*0,25*1,15*12 m3 0,863
RAZEM 0,863
26|KNR 2-02 |Belki, podciagi , nadproza B 25 m3
d.2.3/0210-03
WD-1 0,25*0,25*10,5*2 m3 1,313
RAZEM 1,313
27|/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - |t
d.2.3/0105-05 z. |zebra, belki podciggi i wience
sz. 5.5.
wykaz stali |217,6/1000 t 0,218
nri2
RAZEM 0,218
2.4|45262522-6 |Roboty murowe
28|KNR-W 2- |Scainy z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.4/02 0101-06
szczeg6t 2 |[9,76*2+19,26*2]*0,6*0,25 m3 8,706
RAZEM 8,706
29|KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- |m?2
d.2.4/0163-02 nych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
parter [9,76*2+19,26*2]*2,17+[2,67+2,37+2,8+3,87+5,9+11,82]*2,77 m?2 207,468
pietro [9,76*2+19,26*2+7,19+3,32+3,05+4,25+1,58+4,28+1,65]*2,64 m?2 220,070
otwory -[p0z.33+p0z.34+p0z.37+1,0*2,05*7+2,42*2,2] m?2 -103,514
dach 17,8*2 m?2 35,600
RAZEM 359,624
30|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustakéw |m?2
d.2.4|0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
parter 2,64*{[4,44*3+1,2*2+2,3+2,5+2,52+2,07+1,0]+[4,25*4+1,88+1,55+2,52+ m?2 174,715
2,0+2,52]+[5,0+1,27*2+5,06]}
| pietro 2,65*{[4,44+2,92+4,25*4+1,6+4,45+2,52+2,89+0,6+4,2+2,2]} m2 113,473
otwory -[1,0*2,05*14+1,0*2,05*10] m?2 -49,200
obmuro- {[0,24*2+0,48]+[0,24+0,36]}*2,77+{[0,24+0,36]+[0,24+0,36]}*4,13 m2 9,277
wanie ko-
minéw
RAZEM 248,265
31|KNR-W 2- |Spalinowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.4/02 0128-05
6,7*2 m 13,400
RAZEM 13,400
32|dostawa Nadproza L-19 m
d.2.4|materiatu
parter 2%1,5+2%2,7+2*%1,2*2 m 13,200
| pietro 2%2,7+2%2,4+2*%1,2*4 m 19,800
RAZEM 33,000
2.5|45421130-4 |Okna i drzwi
33|KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie 02, |m?2
d.2.5/1024-02 03
okna 1,2*1,2*16 m?2 23,040
02,03
RAZEM 23,040
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie O1, |m?2
d.2.5/1024-06 Dz1
okna O1 1,2*¥2,0x14 m2 33,600
drzwi Dz1 |1,0*2,0*4 m?2 8,000
RAZEM 41,600
35|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe do kottowni Dz2 m?2
d.2.5|02 1027-02
analogia
drzwi Dz2 |1,0*2,0*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 0-19 |Montaz witryn aluminiowych W1, W2, W3, W4 m?2
d.2.5/1024-11
w1 3,6*2,05 m2 7,380
w2 2,4*2,05 m2 4,920
w3 4,8*2,05 m2 9,840
W4 2,4*2,05 m?2 4,920
RAZEM 27,060
37|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
d.2.5/0302-07
02 1,2*15 m 18,000
03 1,2*1 m 1,200
RAZEM 19,200
38|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe Dwl, Dw2 m?2
d.2.5|02 1027-02
analogia
Dw1 0,9*2,05*15 m2 27,675
Dw2 1,0*2,05*4 m?2 8,200
RAZEM 35,875
39|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe tazienkowe Dw3, Dw4 m?2
d.2.5|02 1027-02
analogia
Dw3 1,0*2,05*4 m2 8,200
Dw4 0,9*2,05*13 m?2 23,985
RAZEM 32,185
40|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe tazienkowe Dw5 EI 30 m?2
d.2.5|02 1027-02
analogia
Dw5 1,0*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
2.6/45261100-5 |Dach - konstrukcja
41|/KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3 drew.
d.2.6/02 0406-01
M1 0,12*0,12*19,8*2 m3 drew. 0,570
RAZEM 0,570
42|KNR-W 2- |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 drew.
d.2.6/02 0407-01 |z tarcicy nasyconej
PW1 0,12*0,12*19,8*4 m3 drew. 1,140
RAZEM 1,140
43|KNR-W 2- |Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.6/02 0408-03 |cm2 z tarcicy nasyconej
K1 0,06*0,18*2,0*88 m3 1,901
K2 0,06*0,18*2,5*22 m3 0,594
RAZEM 2,495
44| KNR-W 2- |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3 drew.
d.2.6/02 0406-04 |180 cm2 z tarcicy nasyonej
PL1 0,12*0,18*3,0*24 m3 drew. 1,555
PL2 0,12*0,18*2,1*4 m3 drew. 0,181
PL3 0,12*0,18*1,5*4 m3 drew. 0,130
RAZEM 1,866
45/KNR-W 2- |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew.
d.2.6|02 0407-03 |nasyconej
S1 0,12*0,12*0,45*18 m3 drew. 0,117
S2 0,12*0,12*0,8*18 m3 drew. 0,207
RAZEM 0,324
46|KNR-W 2- |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2.6|02 0408-01 |conej
MD-1 0,08*0,12*1,0*60 m3 0,576
RAZEM 0,576
47/KNR-W 2- |Wymiany - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.6/02 0409-04
w1 0,06*0,18*1,5 m3 0,016
RAZEM 0,016
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.6/02 0410-01
198,85 m2 198,850
RAZEM 198,850
49 Dostawa i montaz schod6w drabiniastych na poddasze 70x120 kpl
d.2.6|kalk. whas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.7|45261213-0 |Dach - pokrycie
50|KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.7|02 0410-01
poz.48 m2 198,850
RAZEM 198,850
51|KNR-W 2- |Montaz maty strukturalnej i warstwy rozdzielajacej - dwie warstwy m?2
d.2.7/02 0615-02
analogia
poz.50+5,25*2 m2 209,350
RAZEM 209,350
52|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blacha tytan-cynk na rgbek m2
d.2.7|02 0508-02
poz.51 m2 209,350
RAZEM 209,350
53|KNR-W 2- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk  |m?2
d.2.7/02 0514-02
mury [0,55+0,4]*10,5*2 m2 19,950
ogniowe
pas nad- 19,9*0,3*2+10,5*0,2*2+0,2*16,5 m2 19,440
rynnowy
przy komi- |[1,07+0,4+1,1+0,52+0,44+0,44]*2*0,25 m2 1,985
nach
przy sciani |9,26*0,25*2 m2 4,630
RAZEM 46,005
54|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynkowanej m
d.2.7/02 0519-04
19,3*2+10,5*2+16,5 m 76,100
RAZEM 76,100
55|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan-cynk szt.
d.2.7|02 0519-08
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy tytan-cynkowanej m
d.2.7/02 0526-03
5,6*4 m 22,400
RAZEM 22,400
57|KNR-W 2- |Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.7|02 0514-06
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 Dostawa i montaz wytazu dachowego kpl
d.2.7|kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.8|45260000-7 |Izolacje p.wilgociowe
59|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2.8|02 0603-09 |nha zimno z roztworu asfaltowego
+ KNR-W
2-02 0603-
10
PD-0.A 2*0,8*[0,15+2,65+3,32+1,47+12,07+0,15] m2 31,696
PD-0.D 2*0,8*[0,15+2,65+3,32+1,47+12,07+0,15] m2 31,696
PD-0.C 2*0,8*[0,15+12,07+0,15] m2 19,792
PD-0.B 2*0,8*[0,15+2,65+3,32+1,47+0,15] m2 12,384
PD-0.D1 2*0,8*[3,54] m2 5,664
PD-0.1 2*0,8*[0,15+3,61+1,4+4,5+0,15] m2 15,696
PD-0.2 2*0,8*[3,27] m2 5,232
PD-0.3 2*0,8%[0,15+3,61+1,4+0,15] m2 8,496
PD-0.4 2*0,8%[0,15+1,4+4,5+0,15] m2 9,920
PD-0.5 2*0,8*[0,15+3,61+1,4+4,5+0,15] m2 15,696
RAZEM 156,272
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60|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2.8|02 0602-09 |na zimno z roztworu asfaltowego
+ KNR-W
2-02 0602-
10
PD-0.A 0,3*2*[0,15+2,65+3,32+1,47+12,07+0,15] m2 11,886
PD-0.D 0,3*2*[0,15+2,65+3,32+1,47+12,07+0,15] m2 11,886
PD-0.C 0,3*2*[0,15+12,07+0,15] m2 7,422
PD-0.B 0,3*2*[0,15+2,65+3,32+1,47+0,15] m2 4,644
PD-0.D1 0,3*2*[3,54] m2 2,124
PD-0.1 0,3*2*[0,15+3,61+1,4+4,5+0,15] m2 5,886
PD-0.2 0,3*2*[3,27] m2 1,962
PD-0.3 0,3*2*[0,15+3,61+1,4+0,15] m2 3,186
PD-0.4 0,3*2*[0,15+1,4+4,5+0,15] m2 3,720
PD-0.5 0,3*2*[0,15+3,61+1,4+4,5+0,15] m2 5,886
RAZEM 58,602
61|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.2.8/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
parter 19,51*9,51 m2 185,540
pietro 160,42 m2 160,420
taras 34,64 m2 34,640
RAZEM 380,600
62|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelniaja- |m2
d.2.8/0115-01 cq Superflex 1; powierzchnie poziome
parter 2,39+2,15+6,61+5,48+5,55+9,47+6,92+14,39+6,29 m2 59,250
pietro 2,68+1,9+1,9+2,02+2,32+2,32+6,37+7,85 m2 27,360
RAZEM 86,610
63|KNR 0-41 |lzolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajacej typu SUPERFLEX D1 lub |m2
d.2.8/0114-01 rébwnowazna
taras 34,64 m2 34,640
RAZEM 34,640
64|KNR K-04 |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej w pomieszczeniach mokrych m
d.2.8/0602-03
poz.62*1,4 m 121,254
RAZEM 121,254
65|KNR K-04 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na balkonach typu SUPERFLEX 75/4 lub |m
d.2.8/0602-03 réwnowazna
taras 10,0+7,6 m 17,600
RAZEM 17,600
66|KNR K-04 |Wklejenie tasmy uszczelniajgacej pionowej w pomieszczeniach mokrych m
d.2.8/0602-04
parter 8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
67|KNR 0-1511 |Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej m?2
d.2.8/0517-01
dach poz.48 m?2 198,850
RAZEM 198,850
2.9/45321000-3 |Izolacje cieplne i przeciwd zwigkowe
68|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.10,cm pozio- |m?2
d.2.9/02 0608-03 |me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
parter 161,32 m2 161,320
RAZEM 161,320
69|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styrodurowych gr.5,cm poziome |m?2
d.2.9/02 0608-03 |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
taras 34,64 m2 34,640
RAZEM 34,640
70|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.3,cm poziome |m?2
d.2.9/02 0608-03 |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ipietro 161,32 m2 161,320
poddasze [19,06*9,28 m2 176,877
RAZEM 338,197
71|KNR-W 2- |lzolacje cieplne z welny mineralnej gr. 20 cm poziome z plyt uktadanych na |mz2
d.2.9/02 0612-03 |sucho - jedna warstwa
+ KNR-W
2-02 0612-
04
dach 19,5*9,5 m2 185,250
RAZEM 185,250
2.10]45262321-7 |Podktady betonowe i warstwy wyréwnawcze
72|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2./02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
10
parter [9,28*19,28]*0,1 m3 17,892
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RAZEM 17,892
73|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.2.|02 1101-03 |nej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - gr. 10-12
10 cm
parter [9,28*19,28]*0,11 m3 19,681
RAZEM 19,681
74|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 m2
d.2.|1102-02 mm zatarte na gtadko
10/1102-03
parter 161,32 m2 161,320
Ipietro 160,42 m?2 160,420
RAZEM 321,740
75|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 m2
d.2.|1102-02 mm zatarte na gtadko
10/1102-03
taras 34,64 m2 34,640
RAZEM 34,640
76|KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.|02 1116-07
10
poz.74+p0z.75 m?2 356,380
RAZEM 356,380
77INNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.2./202 1130- |[gr. 5 mm -10 mm
10|01 +
NNRNKB
202 1130-
03
poz.74 m2 321,740
RAZEM 321,740
3/45400000-1 |STAN WYKONCZENIOWY WEWEN
3.1/45410000-4 | Tynki i oblicowania
78|KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m2
d.3.1{02 2010-01 |mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
parter [[2,52*4+2,1*2+2,08*2]+[4,55*2+5,715]+[2,4*2+2,65*2+1,9*4+3,2*2+1,71*2] |m2 536,665
+[5,65*8+2,94*3+1,1*2+1,02*2+1,92*2+2,17*2+4,02*4+4,47*2+1,1*4+1,2*
2+2,67*2]+[3,36*4+8,32*2+4,8*2]]*2,63
pietro [[4,25*2+7,19*2+0,25*2]+[2,4*2+4,76*2+3,2*2+1,71*2]+[1,58*6+1,2*4+1,61* | m2 484,577
2]+[2,52*6+1,68*2+1,8*2+1,93*4]+[2,89*4+1,68*2+3,85*2+1,95*2+2,72*4+
2,4*2+0,7*6+1,65*2+2,23*2]+[13,29*2+1,15+4,0*2+3,36+1,96]]*2,55
kl.sch. [2,8+3,32*2]*5,45 m?2 51,448
RAZEM 1 072,690
79|KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m2
d.3.1{02 2010-04 |mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
161,32+160,42 m?2 321,740
RAZEM 321,740
80|KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 |m2
d.3.1/02 2010-05 |mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu beto-
nowym
2,8*3,32 m?2 9,296
RAZEM 9,296
81|KNR 0-1211 |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.3.1/0829-01
parter [2,52*4+2,1*2+2,08*2+1,99*4+1,08*2+1,2*2]*2,63-[0,9*2,0*2+0,8*2,0*4] m?2 71,425
[3,23*2+1,1*2+2,95*4+2,35*2+4,47*2+3,22*2+1,1*4+1,2*4+2,36*2+2,6 7*2]* |m?2 136,874
2,63-[0,9*2,0*6+0,8*2,0*6]
pietro [1,58*6+1,2*4+1,61*2+1,2*4+1,68*4+1,2*4+1,93*4]*2,55-[0,8*2,0*11] m?2 88,327
RAZEM 296,626
82|KNR 0-1211 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.3.1/0829-06
poz.81 m2 296,626
RAZEM 296,626
83|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt GKI gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.3.1{02 2003-12 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 - bez
wetny
parter 2,63*[2,95+2,35+4,47+2,36] m?2 31,902
pietro 2,55%1,2*2+1,2] m?2 9,180
RAZEM 41,082
3.2/45442110-1 |Malowanie
84|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi np. "sto color in" lub réwno- |m?2
d.3.2|02 1510-03 |wazna powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.78+p0z.79+62 m?2 1 456,430
-poz.85-p0z.86 m2 -441,354
RAZEM 1 015,076
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85|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3.2|02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem - ciggi komunikacyjne
parter [2,17*2+1,63*2+8,32*2+3,36*2]*2,63+3,54+33,02 m2 117,985
pietro [13,29*2+1,15+4,0*2+3,36+1,96]*2,55+53,68 m2 158,358
kl.sch. [2,8+3,22*2]*5,45+3,32*2,8 m?2 59,654
RAZEM 335,997
86|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. "sto color latex 400 "lub m2
d.3.2/02 1510-03 |rébwnowazna powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem - szatnie
szatnie [1,92*2+5,65*2+4,02*2+3,9*2]*2,63 m2 81,477
$ciany
szatnie su- |10,85+13,03 m2 23,880
fity
RAZEM 105,357
3.3/45431100-8 |Podtogi i posadzki
87|NNRNKB  |(z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych na zaprawie kle- |mz2
d.3.3|202 1118- |jowej
10
parter 161,32 m2 161,320
pietro 160,42 m2 160,420
-poz.92 m?2 -47,140
RAZEM 274,600
88|NNRNKB |(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej m
d.3.3/202 1123-
05
poz.87*1,4 m 384,440
RAZEM 384,440
89|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.3.3/202 2805-
05
parter 19,22+33,02+16,38 m2 68,620
pietro 53,68 m?2 53,680
RAZEM 122,300
90|NNRNKB  |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.3.3/202 2810-
05
3,32*2,8 m?2 9,296
RAZEM 9,296
91|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.3.3/202 2809- |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
[p0z.89+p0z.90]*1,4 m 184,234
RAZEM 184,234
92|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych na podktadzie dzwigkochtonnym m?2
d.3.3/202 1136-
01
analogia
pietro 30,25+11,42+5,47 m?2 47,140
RAZEM 47,140
93|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z terakoty - mrozoodporne uktadane na klej metodg zwy- |m?2
d.3.3/1118-08 kig
taras 34,64 m?2 34,640
RAZEM 34,640
94|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z terakoty - cokolik 15 cm uktadane na klej m
d.3.3/1120-05
balkony poz.65 m 17,600
RAZEM 17,600
3.4/45262670-8 |[Elementy $lusrsko- kowalskie
95|KNR-W 2- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem deskami z orze- |m
d.3.4/02 1207-01 |cha - przymocowane do policzkéw srubami
2,32*2+1,25 m 5,890
RAZEM 5,890
96|KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach m
d.3.4/02 1208-03
2,32*2+1,52*2+2,8 m 10,480
RAZEM 10,480
3.5/45400000-1 | Inne roboty wyko hczeniowe
97 Dostawa i montaz pochwytow dla 0séb niepetnosprawnych szt
d.3.5/kalk. whas-
na
4+4+7+7 szt 22,000
RAZEM 22,000
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98 Dostawa szafek ubraniowe ATJ - classic lub rownowaznych szt
d.3.5/kalk. whas-
na
13,0*2+12 szt 38,000
RAZEM 38,000
99 Dostawa i montaz dozownikéw mydta szt
d.3.5|kalk. wias-
na
8+3 szt 11,000
RAZEM 11,000
100 Dostawa i montaz pojemikow na reczniki papierowe szt
d.3.5/kalk. whas-
na
18+3 szt 21,000
RAZEM 21,000
101 Dostawa i montaz pojemik6w na papier toaletowy szt
d.3.5|kalk. wias-
na
7+3 szt 10,000
RAZEM 10,000
4145443000-4 |STAN WYKONCENIOWY ZEWN.
4.1/45443000-4 |Elewacja
102|KNR-W 2- |Obmurowanie kominéw cegtami klinkierowymi m?2
d.4.1/02 0123-14
[0,4+0,84+0,44+1,43]*2*1,0 m?2 6,220
RAZEM 6,220
103 Dostawa i montaz daszkéw nad kominami szt.
d.4.1|kalk. wias-
na
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR 0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr. 5 cm mocowanymi ca- |m?2
d.4.1/0115-02 topowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
[19,98+9,86]*2*1,1 m2 65,648
RAZEM 65,648
105|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.4.1/2612-06
poz.104 m2 65,648
RAZEM 65,648
106|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przy uzyciu |m?2
d.4.1/2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
[20,0+10,0]*2*5,6+17,8*2 m?2 371,600
stolarka -[p0z.33+p0z.34+p0z.36] m2 -91,700
elewacja -poz.111 m2 -82,725
drewniana
RAZEM 197,175
107|KNNR 2 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4.1/1902-11
[20,0+10,0]*2 m 60,000
RAZEM 60,000
108|KNR 0-23 |Docieplenie od spodu ptyt balkonowych z betonu ptytami styropianowymi gr.|m2
d.4.1/2614-03 5 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
5,25*2+34,64 m2 45,140
RAZEM 45,140
109|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.4.1/2612-08
okna 1,2*3*16 m 57,600
02,03
drzwi [1,2+2,0*2]*14+3,6+2,4*2+4,8+2,05*8 m 102,400
01,wi1,w2,
W3,W4
Dzl, Dz2  |[1,0+2,05*2]*5 m 25,500
RAZEM 185,500
110|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa m?2
d.4.1/02 1519-02
p0z.106+p0z.108 m?2 242,315
RAZEM 242,315
111|KNR 0-18 |Elewacje z paneli z drewa orzechowego poziomo wraz z dociepleniem sty- |mz2
d.4.1/2611-03 + |ropianem gr 7 cm na gotowym ruszcie na $cianach
KNR 0-18
2613-01
analogia
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6,0*3,9-[1,0*2,0*3+1,2*1,2] m2 15,960
7,45*2,6-[2,4*2,0+4,8*2,0] m?2 4,970
1,9*2,0 m2 3,800
5,5%1,55-[1,2*1,2*3] m?2 4,205
5,5*3,9-[1,2*1,2*5+1,0*1,0] m2 13,250
8,5%3,9-[1,2*1,2*2+1,0*2,0*2+1,0*1,0] m?2 25,270
8,5*3,9-[1,0*2,0*6+1,2*1,2*2+1,0*1,0*3] m?2 15,270

RAZEM 82,725
112|KNR-W 2- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk - |m?2

d.4.1/02 0514-02 |parapety zew. krawedzie balkonow

okna 1,2*0,25*16 m?2 4,800
02,03
okna O1 1,2*0,25*14 m?2 4,200
balkonyi [21,675+11,5]*2*0,45 m?2 29,858
daszki
RAZEM 38,858
113|KNR-W 2- |Balustrady balkonowe z listwami drewnianymi m
d.4.1/02 1209-02
balkony 1,45+2,92+7,44+8,8 m 20,610
taras 22,0 m 22,000
RAZEM 42,610
114|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.

d.4.1/1219-03

7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
115 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznych m
d.4.1|kalk. wtas-
na
20,0*2 m 40,000
RAZEM 40,000
116|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2

d.4.1/02 1603-01
[20,24+10,0]*2*5,6+17,8*2 m?2 374,288

RAZEM 374,288
117 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4.1
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