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Zalozenia kosztorysowe

W podtozu wystepuja grunty kat. IT i III zgodnie z norma BN-72/8932-01.

Wykopy mechaniczne wykona¢ w szalunku koparka o pojemnosci tyzki V=0,25m’ z
rozplanowaniem gruntu warstwg 20cm.

Zasypke pod jezdni¢ wykona¢ z gruntu G-1 w 100%, do wysokosci minus 0,5m od
projektowanej nawierzchni ulicy, z zageszczeniem do Is=1,00.

Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w szalunku, z zastosowaniem podsypki z piasku
gr.0,10m i zasypki gruntem G1.

Montaz nowych whazéw typu cigzkiego zatrzaskowego k1. D z wypetnieniem betonem
B-30.
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/4
Ulica Jagietly, odcinek A-Al | (-
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | Tos¢
1 Roboty ziemne - ;
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i instalacyjnych 6ra27@k66ahiéi T 1 ]
0119/03 |dokumentacji powykonawczej. R,M,S=2 \ “
wgrys.1/4i2/4 (165,0+15,0+13,0+6,0+4,0+5,0)*0,001 | km 1 0,208
| _ - razem | km | o 0,20§
2 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsicbiernyir'l{i;; ol:lk{ad-BOJe;nnosc tyzki ]
0217/03 |0,25m3, grunt kategorii I-II oraz renowacja odcinka 50mb rowu : |
wgrys. 2/4  1,10¥1,00¥26.,0 m3 28,600
renowacja rowu  0,50*0,50*50,0 | m3 | 12,500
______ * e - razem m3 | 41,10(;;
3 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi@biemirmi na odktad - pojemnos¢ lyzki » i At
0217/04 |0,25m3, grunt kategorii III 1 | E
wg rys. 2/4 1 : i
((165,0-26,0)+15,0)*1,10*2,60 - m3 : 440,440
1,20*1,00*19,0 m3 5 22,800
1,50*1,00%9,0 ' m3 | 13,500
razem fimAB;}f _ 4%716
4 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernyh{f hwéz)ak_léan-‘p(r)’jérﬁﬁ“c’)s’é tyzki | . i
0217/04 0,25m3, grunt kategorii III - wykopy obiektowe i ‘
wgrys. 2/4
" 12,00%2,00%6 m3 24,000
|1,00%1,00*4 m3 4.000/
!2,00*2,00*3.50*6 m3 | 84,000?
1,50%1,50%4*2,50 . m3 | 22500
- ' - razem m3 | 134?5_06
5 | KNR2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarpl dna wyko;;(;\; v—vykonry;\’/ranych r@rci:zrr'lie w gl:diricivéi R | __WT;
0506/01  |kategorii I-III - plantowanie rowu
(0,50+1.50+1,50)*50.0 m2 175,000
| - razem m2 175,000,
6 | KNR 2-01 Rozpi‘antd\%}én;i‘é_ Ziemi i:v_)fiop;);v W grunciie'kategoirirl-lﬂl ' l' !
0415/01 | ;
0,50*0,50*50.0 - m3 12,500
razem m’:{"\+ 12,500
7 KNR 2:02 Ulozenie geowlokniny TYPAR SF-49 na dno i skarpy oraz pod koryto rurociagu L=26mb |
| 0616/01
! (3,0+0,50+2,50)+(1,0¥26,0) S m2 32,000
J | razem m2 32.000
i 8 | KNR 2-11 Wyk;);an]éz bali o gri:g(;sz:l 7507n7m71"k0ryt d'r_e\;vnrianycAh pbd podsypke¢ G-1 i rurociag PVC
i 0302/04 | d=200mm
‘ 'wg szczeg6tu profilu - 0.50*26.0 | m2 | 13.000
3 razem m2 | 13.000,
‘}_g—WK?NR;Z_--IT W;konamieipallsiadyzioﬁikow Jérrie’dnicy. 7-9cm wbltych na glqbokos’é 1.20m w gruncie
? 0521/06  kategorii I-11
| wgrys. 4/4  (1,90+2,15)*2+3+3 m 14.100
‘___ L» - l B B razem  m I4.1bd_
| 10 | KNR 2-11 Narzut kamienny w dnie pomigdzy palisadami
- 0402/01
i werys. 4/43,0%0,50 m2 | 1.500
1 ] l o B - N - - razem mZNi N I.EQQ
T ‘T KNR 2-31 |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na skarpach, na podyspce ‘
| 0511/03 |cementowo-piaskowej
. wgrys. 4/4 2,15%3,0+1,40%3,0 m2 | 10.650
I - , _ razem m2 10650
12 | KNR 2-11 'Podioze betonowe B15 pod wylot z klapg zwrotng do rowu
0208/01 |
| |wg rys. 4/4
10.50*0.50*0,10*1.06 m3 0.027
0,30%0,30*0,50*1,06 m3 | 0,048
0.30%0.30%0,50%1,06 m3 | 0,048
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/4
Ulica Jagietly, odcinek A-Al
Nr | Podstawa |Opis robot | Im 1los¢
~ razem | m3 0,123
13 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami 75KM z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odlegto$é '
0230/01 |do 10m
wgrys. 2/4  1,10%1,00¥26,0 m3 28,600,
~ razem| m3 28,600
14 | KNR 2-01 Dowéz gruntu G1 do zasypki pod jezdniami - Roboty ziemne wykonywane koparkaml
0206/03  |podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-I1
wg rys. 2/4
476,74-((182.0*0,50)+(3,14*0,35*0.35*0,25*182,0)+(3,14*1,50*1,50*0,25*17.20)) m3 | 337859
- razem m3 | 337 8594
15 | KNR 2-01 Naklady uzupe{majqce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosm transportu ponad lkm } ‘
0214/03  'samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, E
\grunt kategorii I-II - do 10km ‘
Krotno$¢ = 18
m3 337,859
16 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami 75KM z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odlegtosé |
0230/01 |do 10m ‘
| m3, 3p7859
I 17 | KNR 2-01 |Zaggszczenie zasypki rurociagdw pod jezdnia ubijakami mechamcznyml grunt sypki kategom 1
8] 0236/01 LI ;
- i | m3 - 337,859
18 | KNR 2-01 Rozplantowamc przemieszczenie spycharkamx 75KM gruntu kategorn LIV |
0416/01 ‘
337,859+((3,14*%0,35*0,35*0,25*%182,0)+(3,14*1,50*1,50*0,25%17,20)+(3.14*0,60*0,60*0,25* | m3 ! 388,566
10,0)) L N
| Rz m3 | 388.566
19 | KNR 2-01 Pelne umocnienie (wraz z rozblorkq) balami drewmanyml w grumach nawodmonych plonowych‘ | }
0323/02  $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m, grunt kategorii 111-IV i |
rysunel\ szczegotowy  ((165,0-68.0)+15,0)*(2.40*2.0) m2 53'/'_@
- razcm m2 ~537.600
20 | KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykople nawodmonym) z sqczkow ceramlcznvch 0 ‘ |
0612/01  srednicy 80mm |
rysunek szczegotowy 165,0+15,0 mo 18,0209
r - o s azem ) mw  150,000
} | 2 Roboty instalacyjne - — I
i 21 | KNR 2-01 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 1nstalacyjnvch oraz wykonanle dol\umentac;l ; ‘
| 0120/03 | powykonawczej. R,M,S=2 ‘ i
‘ (165,0+15,0+6,0+13,0+5,0+4,0)*0,001 | km 1 0.208
J ‘ L - i razem  km 10,208
r 22 KNR | Kanaty z rur PCW taczone na wecisk. o $srednicy 300mm
, 2-18W
\ 0408/05
! werys. 2/4 165,0-67.0 m %, 000
] razem m 98 000
23 | KNR  Kanaly z rur PCW faczone na weisk. o $rednicy 200mm
i | 2-18W
- 0408/03
; ‘wgrys. 2/4  167,0+5,0+15.0 oom 187. OOO
L— ! | - o razem — m 187, OOO
| 24 KNR  Kanaly z rur PCW {aczone na weisk. o srednicy 160mm
' 2-18W
} 0408/02 |
f lwg rys. 2/4  6,0+13,0+5,0+4,0 . om 28000
| | razem m 287(7)(204
i 25 | KNR2-18 Studzncnka Scickowa uliczna prefabrykowana betonowa o srcdmcy 500mm z osadnikiem bez
i 0625/02 \sytonu :
| szt -4.000
' 26 | KNR2-18 Analogia - Zasuwa burzowa PVC d=200mm z klapg na odplywie do rowu na dzialce nr 18



0

Ulica Jagielly, odcinek A-Al
e

| Nr | Podstawa |Opis robot Im | Tlo&
kpl 1,000
27 KNR  [Studzienka rewizyjna-kontrolna z PVC d=315mm systemowa, gigbokosci 2,0m
2-18W
0517/01 |
B B szt | 1,000
28 | KNR 2-18 |Studnie w gotowym wykopie z krggdw betonowych B-45 o $rednicy 1200mm Ai_éfc»t')b‘l'(os'ci 3m | I
0613/03 |
glebokosci 2,0m z osadnikiem 0,5m 1 | szt 1,000
glebokosci 4,0m 3 L szt 3,000
| ~ o _fazem | szt 4,000
729 | KNR2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych B-45 o srednicy 1200mm -za | ‘
j 0613/04 |kazde 0,5m roznicy glebokosci studni i ;
' glebokosci 2,0m z osadnikiem 0,5m  (2,50-3,0)/0,5*1 i 0.5m | -1,000
glebokosci 4,0m  (4,0-3,0)/0,5*3 Q5ml‘ 6,000
. fazem 05m 5000
30 | KNR 2-18 Piaskownik pionowy - Studnie w gotowym wykopie z kregow betonowych B-45 o srednicy | |
0613/03 |1200mm i glebokosci 3m. R=1,5 1 |
o oszt 1,000
31 | KNR 2-18 |Piaskownik pionowy - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych B-450 | ”
0613/04 |srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy giebokosci studni. R=1,5 ‘ |
glgbokoscei 4,0m  (4,0-3,0)/0,5*1 | 0,5m | 2,000
R [ | razem 05m 2,000
32 | KNR 2-18 Analogia - Separator d=1250mm H=4,0m z krggéw betonowych B-45. R=2 |
0613/03 !
st 1000
33 | KNR 2-18 ‘Analo-éi:_x‘- Separator d=1250mm H=4,0m z kr@gé\;\;_Betonowychﬁg-[Sj R=2 - za kazde 0.5m F 7 ; !
0613/04 réznicy glgbokosci montazu ‘ ; i
j,g{qbokos'ci 4,0m (4,0-3,0)/0,5*%1 0,5m 2,000
| I razem 0.5m | 2,000
rv34 KNR 4-01 [Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubosci ! |
0208/06 |20cm - dla montazu adaptoréw ‘
| 10+7+7 szt 24,000
| 1 razem szt . 74211000
35 | KNR4-01 iAnaloAg}é -Obsaazen;e_adaptor;)wkrotklch i obetonowanie 7 1
0206/04 | ‘ |
d=160mm 10 szt 10,000
‘ d=200mm 7 szt 7,000
; d=300mm 7 N 7.000
Ll razem | szt | 24,000



