nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa

beton B15 - 15 cm

podsypka piaskowa 20 cm

grunt rodzimy

belka odbicia
32 skoczni w dal
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PRZEKROJ PRZEZ SKOCZNIE DO SKOKU W DAL
1:20

piasek kwarcowy lub rzeczny 25-30 cm
(granulacja 0.20 mm)

warstwa oczyszczajaca - geowtdknina
zuzel gruby 10 cm

warstwa zwiru 12 cm

otoczaki (granulacja 30 cm)

drenaz

grunt rodzimy

888

obramowanie drewniane
deska 6x25 cm

obramowanie drewniane
deska 6x25 cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski
70-022 Szczecin, ul. Budziszynska 51/9a

PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W KOtOBRZEGU
NA OSIEDLU PODCZELE.

78-100 Kolobrzeg, ul. Lwowska 7, dziatka nr 4/10, obreb 8

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg upr. bud. nr podpis

Opracowanie mgr inz. arch. MARCIN GLOWACKI

mgrinz. arch. MAREK ROSZKOWSKI 68/S2/90

ROMAN KISIEL 98/82/79
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Przekroj przez skocznie do skoku w dal 1:20




