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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO NA OSIEDLU PODCZELE PRZ Y UL. 
LWOWSKIEJ 7 W KOŁOBRZEGU. 
 
I. ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
1.   Strona tytułowa. 
2. Spis zawartości opracowania. 
3. Część opisowa.  
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 4/10 połoŜonej w obrębie 8 przy ul. Lwowskiej 7 w Kołobrzegu z dnia 
08.04.2010 r. 

5. Opinia 011-251/2010 z dnia 26.05.2010 r. o uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej. 

6. Zaświadczenia projektantów. 
 
CZĘŚĆ GRAFICZNA 
1.   Projekt zagospodarowania terenu                1:500 
 2.   Projekt zagospodarowania terenu –plansza zbiorcza    1:500         
 3.   Boisko wielofunkcyjne        1:200 
 4.   BieŜnia i skocznia        1:250 
 5.   Projekt piłkochwytów wys. 4.0 m      1:25 
 6.   Projekt piłkochwytów wys. 6.0 m       1:25   
 7.   Podbudowa boiska wielofunkcyjnego      1:10 
8.   Podbudowa rozbiegu do skoku w dal      1:10 
9. Przekrój przez skocznię do skoku w dal     1:20 
10. Osadzenie słupka do siatkówki      1:25 
11. Kosz do koszykówki             
12. Ławka          1:25  
13. Fundament piłkochwytów       1:20 
14. Fundament słupa do siatkówki      1:20 
15. Fundament konstrukcji kosza       1:20 
16. Bramka do piłki ręcznej       1:25 
17. Bramka do piłki noŜnej        1:25 
18. Fundament bramki do piłki ręcznej i noŜnej     1:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
Obiekt: PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W KOŁOBRZEGU NA OSIEDLU 
PODCZELE.  
 
Adres:  78-100 KOŁOBRZEG UL. LWOWSKA 7, DZIAŁKA NR 4/10, OBRĘB 8. 
Inwestor: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG, 78-100 KOŁOBRZEG, UL. RATUSZOWA 
13 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
- Zlecenie Inwestora – Umowa nr 30/I/2010 z Gminą Miasto Kołobrzeg.  
- Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem. 
- Wtórnik mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 
- Uzgodnienia międzybranŜowe.  
 
1.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
W Kołobrzegu na osiedlu Podczele przy ul. Lwowskiej 7 na działce nr 4/10, znajduje 
się budynek szkoły podstawowej, boiska szkolne i przestrzeń rekreacyjna dla 
uczniów.  
 
2.  OPIS INWESTYCJI. 
2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 
2.1.1. Urządzenia budowlane. 
Na terenie działki usytuowanie obiektów kubaturowych pozostaje bez zmian. 
 
2.1.2. Układ komunikacyjny. 
Wjazd na posesję oraz dojścia dla pieszych do działki pozostanie bez zmian. 
 
2.1.3. Sieci uzbrojenia terenu. 
Istniejące sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej zostaną przeprojektowane i 
wykorzystane do odwodnienia  projektowanego boiska wielofunkcyjnego, bieŜni 
prostej i skoczni uniwersalnej w dal. 
 
2.1.4. Ukształtowanie terenu. 
Teren działki jest płaski. 
Zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu szkoły. 
 
2.1.5.  Miejsca  postojowe. 
Na terenie posesji  znajdują się miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
 
2.1.5. Gospodarka odpadami. 
Gospodarka odpadami pozostaje bez zmian. 
 
3.   OBIEKTY KUBATUROWE. 
Obiekty kubaturowe pozostają bez zmian. 
 
 



4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 
 
Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano boisko wielofunkcyjne z 
przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Zaprojektowano 
równieŜ 4 torową bieŜnię prostą o długości 100 m oraz skocznię uniwersalną.  
Ponadto zaprojektowano dojścia wewnętrzne i ścieŜki z kostki brukowej. Przy 
boiskach zaprojektowano piłkochwyty. Na istniejącym boisku do piłki noŜnej 
zaprojektowano nowe bramki. 
 
4.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, na podłoŜu 
betonowym nieprzepuszczalnym z odwodnieniem liniowym. Powierzchnia całkowita 
placu wynosi 924 m2.  
Na boisku wielofunkcyjnym moŜna grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. 
Boisko do piłki ręcznej posiada wymiary 20x38 m i powierzchnię pola gry 760 m2. 
Boisko do koszykówki ma wymiary 15,1x20 m i powierzchnię pola gry 302 m2. 
Zaprojektowano dwusłupowe kosze do koszykówki z profili 100x100 mm 
ocynkowanych ogniowo z mechanizmem regulacji wysokości tablicy. Boisko do 
siatkówki ma wymiary 9x18 m i powierzchnię pola gry 162 m2.  
Na boisku wielofunkcyjnym zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową. 
Nawierzchnie te charakteryzują się wysokim stopniem elastyczności i spręŜystości co 
zapewnia pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym naraŜone na kontuzje 
stawy, kolana i łokcie grających. Posadzka powinna charakteryzować się wysoką 
odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i 
promieniowanie UV. Nawierzchnia, której bazę stanowią warstwy granulatu 
gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym moŜna wykonać bezpośrednio 
na placu budowy. Całkowita standardowa grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm. 
Powinna posiadać atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnię poliuretanową naleŜy 
wykonać podłoŜe z betonu B15 grubości 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 
mm i oczkach 150x150 mm ułoŜoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami 
dylatacyjnymi wykonanymi  piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3x3 m lub 
mniejszym w formie kwadratów o głębokości 1,5 cm od góry płyty. PodłoŜe z 
podsypki piaskowej zagęścić do Js = 0,95. Grunt rodzimy po usunięciu warstw gleby 
i nasypów niekontrolowanych dogęścić mechanicznie. Standardy wykonania płyty 
dostosować do wymogów technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej. 
Odwodnienie zaprojektowano w formie liniowych korytek odwadniających 
usytuowanych wzdłuŜ dłuŜszych boków boiska przekrytych rusztem ze stali 
ocynowanej. Na boisku zaprojektowano spadek dwustronny i wody opadowe poprzez 
korytko odprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej. Spadki boiska 
dostosować do odwodnienia liniowego. 
Podbudowę naleŜy wykonać wg warstw oznaczonych na przekrojach. ObrzeŜa 
boiska zaprojektowano z krawęŜników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 
8x30 cm. KrawęŜniki naleŜy układać na ławie betonowej z betonu B 15 i podsypce 
cementowo-piaskowej. 
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością sprawdzaną po zakończeniu kaŜdej warstwy. JeŜeli 
nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia, to naleŜy go sprawdzić według normy 
BN-64/8931-02. Stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 nie 
powinien być większy niŜ 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej przebudowy. 
 



4.2.  BieŜnia prosta czterotorowa długo ści 100 m. 
Zaprojektowana bieŜnia prosta ma cztery tory, długość 115 m, a szerokość 5.05 m.  
Powierzchnia bieŜni wynosi 581 m2. Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową. 
Odcinek przeznaczony do biegu ma 100 m długości. Na tym odcinku umieszczono 4 
pasy startowe. Nawierzchnię bieŜni, której bazę stanowią warstwy granulatu 
gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym moŜna wykonać bezpośrednio 
na placu budowy. Całkowita standardowa grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm. 
Powinna posiadać atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnię poliuretanową naleŜy 
wykonać podłoŜe z betonu B15 grubości 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 
mm i oczkach 150x150 mm ułoŜoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami 
dylatacyjnymi wykonanymi  piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3 m o głębokości 
1,5 cm od góry płyty. PodłoŜe zagęścić do Js = 0,95. Standardy wykonania płyty dla 
bieŜni dostosować do wymogów technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej. 
WzdłuŜ bieŜni zaprojektowano odwodnienie liniowe. 
 
 
4.3. Skocznia w dal. 
Zaprojektowano  rozbieg zakończony skocznią o długości 8 m i szerokości 3 m 
wypełnionymi przesianym drobnym piaskiem. Rozbieg skoczni o długości 40 m 
zaprojektowano z nawierzchnią poliuretanową. Powierzchnia rozbiegu wynosi 53 m2. 
Nawierzchnia, której bazę stanowią warstwy granulatu gumowego połączonego 
lepiszczem poliuretanowym moŜna wykonać bezpośrednio na placu budowy. 
Całkowita standardowa grubość nawierzchni wynosi ok. 13 mm. Powinna posiadać 
atesty ITB i PZH. Pod nawierzchnię poliuretanową naleŜy wykonać podłoŜe z betonu 
B15 grubości 15 cm zbrojone siatką z drutu o przekroju 6 mm i oczkach 150x150 mm 
ułoŜoną na głębokości 3,5 cm od góry płyty, z nacięciami dylatacyjnymi wykonanymi  
piłą tarczową do betonu w rozstawie ok. 3 m o głębokości 1,5 cm od góry płyty. 
PodłoŜe zagęścić do Js = 0,95. Standardy wykonania płyty dostosować do wymogów 
technologii zastosowanej nawierzchni syntetycznej. WzdłuŜ rozbiegu skoczni 
zaprojektowano odwodnienie liniowe. 
Belkę do odbicia w skoku w dal zaprojektowano z drewna o długości 122 cm i 
szerokości 20 cm oraz grubości 10 cm, a linia wyznaczająca spalony ma szerokość 5 
cm. 
 
4.4. Chodniki. 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm 
wibroprasowanej typu podwójne T o wymiarach 200x165x60 mm. Kostkę naleŜy 
ułoŜyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 4 cm. Podbudowę  grubości 
10 cm naleŜy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego lub z grubszej 
wysiewki kamiennej. Obramowanie chodników i boisk naleŜy wykonać obrzeŜem 
betonowym wibroprasowanym o wymiarach 8x30 cm z zalaniem spoin zaprawą 
cementową. 
 
4.5.  Urządzenia wyposa Ŝenia boiska. 
Przy boiskach do gier zaprojektowano piłkochwyty. Słupy stalowe ocynkowane o 
średnicy 60 mm naleŜy zakotwić w fundamencie betonowym z betonu B20. Odciągi 
oraz usztywnienia zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 42 mm. 
Między słupami naleŜy na linkach stalowych ocynkowanych rozciągnąć siatkę 
winylową o oczkach 100x100 mm. WzdłuŜ boiska zaprojektowano ławki z rur 
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych lakierem akrylowym. Listwy siedzisk 



wykonane są z drewna sosnowego o wymiarach 40x160x1800 mm i zabezpieczone 
impregnatem do drewna. W komplecie równieŜ znajdują się prefabrykaty 
fundamentowe umoŜliwiające montaŜ. Na boiskach do piłki noŜnej i ręcznej naleŜy 
zakotwić bramki z rur o szerokości 5,0m i 3,0 m.. 
Opisy urządzeń podano w części graficznej. 
Podbudowy pod nawierzchnie sportowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną i Polską Normą. 
 
Zestawienie powierzchni projektowanych boisk: 
 
1.   Boisko wielofunkcyjne( powierzchnia całkowita placu) – 924 m2 
2. Powierzchnia bieŜni prostej – 581 m2 
3. Powierzchnia rozbiegu skoczni w dal – 53 m2 
4. Powierzchnia skoczni w dal – 24 m2 
5. Powierzchnia projektowanych chodników z kostki brukowej –   637 m2 

 
 
 
 
Opracowali: mgr inŜ. architekt Marek Roszkowski 

 
 

         inŜ. Roman  Kisiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Kołobrzeg, maj 2010 r 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Strona tytułowa: 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W 
KOŁOBRZEGU NA OSIEDLU PODCZELE PRZY PRZY UL. LWOWSKIEJ 7, 
DZIAŁKA NR 4/10, OBRĘB 8. 
 
Inwestor: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG, 
78-100 KOŁOBRZEG, UL. RATUSZOWA 13 
Informację sporządził: mgr inŜ. architekt Marek Roszkowski – projektant. 
Adres projektanta: 70-022 Szczecin, ul. Budziszyńska 51/9a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Część opisowa: 
 
Podstawa opracowania: 
- Projekt budowlany przebudowy boiska szkolnego na osiedlu Podczele w 
Kołobrzegu. 
- Art.20, ust.1,  pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. 
 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie 
przebudowy boiska szkolnego na osiedlu Podczele w Kołobrzegu.   

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: budynek szkoły podstawowej, 
poza nim na działce nie istnieją obiekty budowlane podlegające adaptacji lub 
rozbiórce. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie dotyczy. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych: podczas realizacji robót budowlanych naleŜy 
zwracać uwagę na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich prac na budowie, a zwłaszcza podczas wykonywania prac 
ziemnych, układaniu odwodnienia liniowego, studzienek, wylewaniu płyt 
projektowanego boiska wielofunkcyjnego, bieŜni, skoczni oraz montaŜu 
urządzeń wyposaŜenia. 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: naleŜy 
przeprowadzić instruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
wszystkich robót na budowie. 

a. określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia – 
niezwłocznie poinformować kierownika budowy oraz inne słuŜby wymienione na 
tablicy informacyjnej budowy w zaleŜności od rodzaju zagroŜenia. 
b. pracownicy są zobowiązani stosować środki ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń np. kaski ochronne, rękawice i okulary 
ochronne. 
c. bezpośredni nadzór nad pracami obejmuje kierownik budowy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie – nie dotyczy tej budowy. 

 
 

Opracował: mgr inŜ. architekt Marek Roszkowski 
 
 
 


