PRZEKROJ PRZEZ FRAGMENT PLYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z OBRZEZEM BETONOWYM

OBRZEZE BETONOWE
8x30cm
KOSTKA BETONOWA

NA PODSYPCE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 13 mm

1:10

BETON B15 15cm*

PODSYPKA PIASKOWA 20cm

GRUNT RODZIMY PO USUNIECIU WARSTW GLEBY | NASYPOW
NIEKONTROLOWANYCH DOGESZCZONY MECHANICZNIE

* nalezy pamieta¢ o dylatacji betonowej
beton zatarty na ostro
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IO
G-

10 ]
AN
R

//\
/\\/\\/<\/\\ g

Y
N

NN

X

Y
&
N
e
>
3
X

AN
Y

CHUDY BETON tAWA BETONOWA

B20

[ 10 [ 14 [ 8 | 10 |

tAWA BETONOWA

CHUDY BETON

B20

ﬂ[mﬂ[sﬂ[ml

e

NA PODSYPCE Z PIASKU
ZAGESZCZONEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski

70-022 Szczecin, ul. Budziszynska 51/9a

Obiekt

PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO W KOtOBRZEGU

NA OSIEDLU PODCZELE.

Adres

78-100 Kolobrzeg, ul. Lwowska 7, dziatka nr 4/10, obreb 8

Inwestor

GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg upr. bud. nr podpis
Opracowanie mgr inz. arch. MARCIN GLOWACKI
Projektant mgrinz. arch. MAREK ROSZKOWSKI 68/S2/90
architektury
Autor projektu
Projektant inz. ROMAN KISIEL | 98/52/79
konstrukji
Branza ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA 06.2010r. skala

Nazwa rys.

Podbudowa boiska wielofunkcyjnego

1:10




