Wykonawca w ramach realizacji zadania dostarczy nastepujacy sprzet do obstugi boisk:

1) CIAGNIK NA NAWIERZCHNIE TRAWIASTE Z OGUMIENIEM BALONOWYM O
NASTEPUJACYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

- Naped na 4 kotfa

- Hak holowniczy z tytu

- Silnik 3 cylindrowy Diesel chtodzony wodg o0 mocy 24,6 kW/33,4 KM

- przektadnia hydrostatyczna HST

- wat odbioru mocy 540 obr./min

— promien skretu: 276 cm

— rozstaw kot: przéd 110 cm, tyt: 11,5 cm

— uktad kierowniczy: w petni hydrauliczny

— podnosnik Kat.1 z udzwigiem 1400 kg

— uktad hydrauliczny 27L/Min, cisnienie robocze 130 barow

— zbiornik paliwa 30 litréw

- waga 1090 kg

— ogumienie balonowe na trawe: przod: 25x8,5-14; tyt: 13,6x16
- wymiary ciggnika: dt. 2830/szer.1400/wys.2460 mm

- Trojpunktowe zamocowanie z przodu ciggnika

— system hydrauliczny z przodu, 2 niezalezne ztgcza hydrauliczne, joystick

— wat odbioru mocy z przodu

- tylny hak z tytu

— kabina (szkto zabezpieczajace, wycieraczki, demontowane lub zamykane drzwi,
ogrzewanie w dachu, filtr do dodatkowego oswietlenia, ostona stoneczna)

2) PLUG DO ODSNIEZANIA

— ptug do pojazdow o mocy min. 30 KM

— wyposazony w jeden centralny punkt obrotu dla nastepujacych funkcji: bezstopniowe
hydr. Obracanie na boki, wyrbwnanie poziomu, urzadzenie zabezpieczajace, cofane za
pomoca sprezyn naciggowych, mechaniczna regulacja odchylenia kata ustawienia

- 2 x cylinder nastawny

— mechaniczna regulacja odchylenia

— mocowanie flagi ostrzegawczej

— zestaw ptdz slizgowych, wysokosc regulowana

— szerokos¢ ptugu: 150 cm

— szerokos¢ robocza: 133 cm

— Wwysokos¢: 65 cm

— zestaw elementéw listwy z klapkami uchylnymi

- 4 listwy z tworzywa sztucznego z elementami mocujgcymi

3) URZADZENIE DO GLEBOKIEJ AERACJI

- szerokosc¢ robocza: 160 cm

- zaczep: 3-punktowy

- przektadnia zmianowa 3-stopniowa

- zapotrzebowanie mocy: min. 30 KM

- maks. gtebokos¢ pracy: 30 cm (bolcami petnymi) i 20 cm (bolcami pustymi)

- wat przegubowo-teleskopowy ze sprzegtem ciernym i wat wsporczy w zestawie



- waga: 645 kg

- dlugos¢ urzadzenia: 107 cm

- szerokosc¢ urzadzenia: 206 cm

- wysokosc¢ urzadzenia: 134 cm

- rozstaw otworow w kwadracie 65 mm przy 1,13 km/h

- rozstaw otworéw w kwadracie 130 mm przy 1,81 km/h’

- 24 szt. bolcéw pustych o $rednicy 16 x 190 mm

- 24szt. bolcéw petnych o srednicy 12 x 220 mm

- Quick Set - centralna regulacja korbkg kata nachylenia bolcéw w zakresie od 90-65°
- Quick Set - centralna regulacja gtebokosci pracy przy pomocy korbki z podziatkg
- System Power Pack chronigcy bolce przed uszkodzeniami

- zintegrowany system Quick Fit do montazu i demontazu bolcéw

- dociskacz dla 2,3 lub 4 bolcow na uchwyt

- system amortyzujacy Vibra Stop

- ptozy boczne (po 2 z lewej i prawej strony urzadzenia)

- system cofania no$nikdw narzedzi poprzez sprezyne amortyzujaca

- gumowe amortyzatory nosnikow narzedzi

Mozliwos¢ zamontowania do urzgdzenia do aeracji gtebokiej nastepujacego wyposazenia

dodatkowego:
- siewnika z kotami wsporczymi, szczotkg do zasiewu, wahadlowym zawieszeniem i

watem do zasiewu oraz diugimi elementami montazowymi

- mechanizmu jezdnego

- szczotki do piasku wraz z hydraulicznym watem szczotki

- dodatkowych obcigznikéw

- systemu Terra Tronic umozliwiajgcego elektroniczne ustalenie wydajnosci pracy, liczby
otworow na m? i predkosci jazdy

Dostepno$¢ bolcéw:
a) pustych o wymiarach: 12x130, 16x190, 16x250, 20x190, 20x250, 25x250
b) petnych o wymiarach: 8x160, 8x260, 12x220, 12x275, 20x275



4)POJAZD ELEKTRYCZNY TYPU MELEX -MODEL AMBULANS

Zastosowanie:

-szpitale, sanatoria, stadiony sportowe

Wyposazenie:

-karoseria - ABS, wykonana metoda termoformowania, petna instalacja oswietleniowa,
hamulce hydrauliczne, baterie, prostownik

Opcje/Akcesoria:

-daszek, szyba, kotpaki, rama galwanizowana

Dane techniczne:

Dtugos¢ (mm) 3630
Szerokosc¢ (mm) 1200
Rozstaw osi (mm) 2500
Masa pojazdu z akumulatorami (k@) 645
Masa catkowita pojazdu z (k) 945
bagazem

Liczba miejsc siedzacych 3
Predko$¢ maksymalna (km/h) 25

Nadwozie: tworzywo sztuczne
Podwozie: rama stalowa
Zawieszenie: resory z amortyzatorami

Silnik 3,9 KW, 48V, opcja
Motor SepEx
2,8 KW, 48V, +
SepEx
Kota jezdne 18x8.50-8 +
Uktad hamowania: hydrauliczny +
Oswietlenie zewnetrzne +
Wskazniki: stanu baterii / predkosci +/+



5)ZAMIATARKA TRAWNIKOWA DO WYKORKOW PO AREACJI

- szerokosc robocza 120 cm

- naped przez wat odbioru mocy

- 3-punktowe zamocowanie

- pojemnos$¢ pojemnika 1,6m?

- waga 280 kg

- dlugosé 260 cm

- szerokos¢ 140 cm

- wysokos$¢ 120 cm

- oproznianie pojemnika prze pomocy dzwigni, tylna czes¢ zbiornika zostaje odchylona a
zbiornik w ksztatcie leja oproznia sie samoczynnie

- 4 listwy zamiatajgce umieszczone na wale roboczym.

6) PIASKARKA SAMOZALADOWCZA

- szerokosc¢ robocza 100 cm

- szerokosc transportowa: 125 cm

- wysokosc¢: 162 cm

- dtugosé: 236 cm

- pojemnos¢ 0,7 m?

- samozatadowcza

- naped przez wat odbioru mocy

- hydrauliczne odchylanie i unoszenie pojemnika
- manualne dozowanie materiatu przy pomocy pokretta zamocowanego na piaskarce
- ogumienie 4 opony LP190

- waga: 420 kg

- wat przegubowo-teleskopowy w standardzie

7) WIELOFUNKCYJNA SZCZOTKA DO NAWIERZCHNI NATURALNYCH | SZTUCZNYCH
DO MONTAZU TYLNEGO DO CIAGNIKA

- urzadzenie przeznaczone do, wmiatania piasku, granulatu i nawozéw, rozprostowywania
widkien sztucznej trawy i wyréwnywania powierzchni

- szerokosc¢ robocza elementu podstawowego: minimum 1,80 m

- zygzakowate utozenie poszczegodlnych listew szczotek z twardym specjalistycznym
wiosiem

- 3-punktowa rama montazowa z tytu ciggnika

- para wysiegnikow bocznych zwiekszajaca szerokos¢ roboczg szczotki 0 minimum 2,00 m,
dajac facznie min. 3,80 m szerokosci

- wysiegniki zamocowane wahadtowo na ramie podstawowe;j

- wysiegniki wykonane sa z twardego specjalistycznego wiosia

- mozliwosc¢ ztozenia wysiegnikow do transportu

8) ZGRZEBLO DO WERTYKULACJI

- do ciagnikéw z 3-punktowym zaczepem

- wymagana moc minimalna ciggnika: 24 KM
- 5-rzedowe utozenie bolcow do wertykulaciji
- odstep miedzy zebami: 16 mm

- szerokos¢ :1,6 m

- waga: maks. 180 kg



9) WOZEK DO MALOWANIA LINIl_ NA BOISKACH SPORTOWYCH

- ocynkowana rama, tozyskowane kota pompowane, przesuwany rozpylacz, regulacja ilosci
rozpylanej farby

- do stosowania z farbg lub kredg ptynng

- pompa cisnieniowa 3,8 bar

- podwodjna dysza (malowanie z obu stron zdzbta trawy za jednym razem)

- bateria zelowa, niewymagajgca konserwaciji

- WYJMOWANA LANCA DO MALOWANIA NAROZNIKOW, NAPISOW itp.

- Dostarczany z tadowarkg, wiadrem i lejkiem.

10) URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DO ZASIEWU Z OPCJONALNYM OSPRZETEM
DODATKOWYM

Szerokosc¢ robocza: 160 cm
Mocowanie: zaczep 3-punktowy z tytu pojazdu
Zapotrzebowanie mocy: min. 30 KM

Podpora postojowa, rama odcigzajgca, ostona w standardzie
Narzedzia mocowane do ramy gtéwnej urzadzenia wielofunkcyjnego (wymienne

1) Wat kolczatkowy z siewnikiem i szczotkg o szerokosci 160 cm, obejmujacy:
- wkifad watu kolczatkowego (3-czesciowy) wahadtowy z dociskaczem, srodkowy segment
wahadtowo tozyskowany i sprezynowany
- 3 zestawy z bolcami o wymiarach 5 x 65 mm umozliwiajgce osiggniecie odstepu
otworéw w kwadracie 25 mm? (i tym samym 1600 otworéw / m?)
- siewnik z kotami wsporczymi, szczotkg do zasiewu, wahadtowym zawieszeniem i
watem do zasiewu oraz dtugimi elementami montazowymi

Mozliwos¢ zamontowania w przysziosci do ramy giéwnej nastepujacego osprzetu

(opcja):

a) wktad talerzowy staty z nozami nacinajgcymi o dtugosci 130 mm lub 80 mm (64 szt. nozy)
b) wkiad talerzowy wahadtowy z bolcami pustymi (64 szt. bolcow)

c) kompletny mechanizm jezdny

d) cienkie zgrzebto do siewnika

€) grube zgrzebto 3-czesciowe

f) szczotka do piasku z kotami wsporczymi i zintegrowanym watem réwnajacym
g) transfer wagowy, hydrauliczny

h) bolce o srednicy 8x65 mm do watu kolczatkowego

i) noze do intensywnego spulchniania w odstepie 100 mm (64 szt. nozy)

j) noze do drobnego ciecia (mozliwo$¢ zamontowania 32 szt. lub 64 szt. na wale)
k) kota wsporcze pompowane

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe. Wszystkie urzadzenia podtaczane do
ciggnika muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.



Wykonawca zapewni:
» bezptatny serwis gwarancyjny zakupionych urzadzen

» mozliwos¢ dokupienia wyposazenia dodatkowego do oferowanego urzgdzenia
wielofunkcyjnego i urzadzenia do aeracji pochodzgcego od tego samego producenta




